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OPIS TECHNICZNY )
DO PROJEKTU REMONTU DROGI W LECHOWKU
NA TERENIE GMINY LAGOW

1.Podstawa i zakres projektu

1.1. Mapa
1.2.Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.Nr 43

z dnia 14maja 1999r.)
1.3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r.w ~ sprawie

szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1133)

1.4.Wizja lokalna w terenie

2. Zakres opracowania:

2.1 Stan istniejacy:
Projekt dotyczy remontu drogi ul. Zrodiowej w Lagowie dziatka ewidencyjna o nr 186 obrgb 5 - Lagow,
na terenie Gminy tagéw. Dlugosé odcinka przewidzianego do remontu wynosi 200 mb o szerokosci

4,5m. Obecnie droga posiada nawierzchnie - gruntowg z nieréwno$ciami w przekroju podiuznym

i poprzecznym.

3. Projektowane rozwigzanie wysokosciowe

Na calym odcinku zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 4,5 m o nawierzchni z tuczniowej

Remont drogi gminnej obejmuje: wykonanie nawierzchni asfaltowej na dtugosci ok. 200 m, o szerokosci
4,5 m. Konstrukcje przyjeto dia ruchu KR-1/2.

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku po zageszczeniu gr. 20 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm dwuwarstwowo —
kruszywo frakcji 4 - 63 mm, 4 - 31,5 mm,

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego w ilodci 50 kg/m?

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1/2,

- pobocza utwardzone materiatem kamiennym gr. 10 cm na szerokosci 0,50 m (obustronne) i spadku
poprzecznym 8%

- wykonanie oznakowania.
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W przypadku wystapienia w pasie drogowym jakichkolwiek urzadzen obcych nalezy zachowat
szczegdlng ostroznosé, roboty wykonywaé przy udziale i pod nadzorem przedstawicieli wtascicieli tych

urzadzen.

WORL

4. Projektowany przekroj normalno-konstrukcyjny

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami zaprojektowano na odcinkach prostych dia tej szerokosci jezdni

spadek dwustronny w wysokosci 4%.

5. Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe.
Spadki podtuzne w dostosowaniu do istniejacych.
Spadki poprzeczne na jezdni 4 % - daszkowy.

Odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowe

4. Roboty porzadkowe

Wykonawca po zakonczeniu rob6t remontowych, ze wzgledu na uzyty sprzet mechaniczny ma
w obowiazku wykona¢ uporzadkowania wokdt, terenu oraz ewentualng naprawg zniszczen na gruntach
przylegajacych do dziatki. Stan terenu nie moze by¢ gorszy niz przed rozpoczeciem robot. oS¢ | jakos¢
robot porzadkowych zalezy od przyjetej technologii robot, naklada sie na Wykonawce obowigzek

uwzglednienia w jego ofercie przetargowej naktadow finansowych na ten cel.

5. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Inwestycja polegajaca na remoncie drogi gminnej nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu i nie
wprowadza do $rodowiska materiatow szkodliwych. Jednymi mankamentami moze by¢ czasowe
zwigkszanie emisji hatasu w czasie prowadzenia robot. Remontowana droga nie bedzie miata

negatywnego wptywu na srodowisko.
Inwestycja zdecydowanie poprawi komfort ruchu pojazdéw i bezpieczenstwo uzytkowania drogi. Prace

zwigzane z remontem jezdni bedg prowadzone w istniejacym pasie drogowym.

6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

6.1. Potencjalne zagrozenie przy remoncie:

- praca maszyn budowlanych i przebywanie w ich zasiggu,

- dostawa materiatow na budowe,

str. 3



- manewry $rodkow transportu przy za i wytadunku,

- migjsca robét niezakorczonych, wynikajacych z przerw technologicznych,

- niewlasciwe stosowanie indywidualnych ochron typu odziez robocza, kaski, rekawice, obuwie itp.

6.2. Miejsce wykonywania robot

Na czas prowadzenia robot nalezy remontowany odcinek drogi oznakowa¢ odpowiednimi znakami

ostrzegawczymi. W miejscach, gdzie wykopy zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownikéw drogi nalezy je

wygrodzié uzywajac zapor i tras ostrzegawczych.

6.3. Instruktaz pracownikéw zatrudnieni zatrudnionych prze remoncie rowu:

- pracownicy musza posiada¢ wymagane uprawnienia, stosowne do stanowiska pracy,

- omdwienie zakresu i technologii robot,

- przedstawienie planu zagospodarowania terenu, ze szczegolnym zwroceniem uwagi na wystepujace
czynne urzadzenia takie, jak: kable energetyczne, linie napowietrzne.

- dbato$c¢ o istniejace zabezpieczenie budowy,

- przestrzeganie wymagan przy wykonywaniu zmechanizowanych robét ziemnych i rozbidrkowych oraz
przy sktadowaniu materiatow,

- Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej, noszenie kamizelek
ostrzegawczych lub odziezy roboczej w kolorze pomaranczowym,

- wyznaczenie 0s6b do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi, takimi jak:
wykopy, czy kierowanie ruchem,

- okreslenie miejsca przechowywania dokumentéw budowy,

- okreslenie miejsca pomieszczen higieniczno- sanitarnych.

7. Wejscie na obcy teren

W przypadku wejscia na teren osob trzecich nalezy to uzgodni¢ z whascicielem gruntu.

Zaprojektowany remont drogi, uwzglednia interesy osob trzecich, realizacja tego zadania nie spowoduje
utrudnienia w uzytkowaniu dziatek sasiednich .

W czasie realizacji robot Wykonawca zapewni dojazd do wszystkich dziatek.

Wiw inwestycja nie zalicza sig do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.
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Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2013-05-07

Jednostka ewidencyjna .

Wojewddziwo : swigtokrzyskie
Powiat : kielecki

Obreb

Ip. | NrOb dzhilz:lki Ark. Ksigega wiecz {Ch Udziat | wiasciciel / wladajacy pow. [ha]
5 {186 1 |KI1O/00050443/2 | Wi 11| GMINA LAGOW 0.2815

IWAKNISKA 11; 26-025 LAGOW;

Sporzadzit: SYSDBA Administrator

Strona: 1




