REMONT DROG GMINNYCH W CELU POPRAWY INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
NA TERENIE GMINY LAGOW

PRZEDMIARY ROBOT

Czesé |
Remont drogi Lagéw- Sedek (1,8 km)

Zadanie 1 Remont drogi gminnej t.agow — Sedek nr 338001T w km 0+212 do 2+012

Remont drogi gminnej obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o diugosci 1800 m i szerokosci 4,0 m:

- wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 20 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm dwuwarstwowo — kruszywo frakcji
4-63 mm, 4 - 31,5 mm,

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego w ilosci 50kg/m?

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1/2,

- pobocza utwardzone materiatem kamiennym gr. 10 cm na szerokosci 0,50 m (obustronne) i spadku
poprzecznym 8%

- odmulenie istniejacych rowow, remont przepustow zjazdowych, oznakowanie.



KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr. 338001T Lagow - Sedek
km .0+212 - 2+012

Lp. | Podstawa Opis . robot Jedn.o|  ilosé Cena Wartosé
wyceny bm. 1 jedn. netto
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ‘ : ~

1.1 |D-01.01.01 ' |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych
. km 1,80

2. PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA

2.2 {D-02.01.01 " .|Roboty ziemne koparkami o poj. fyzki - 0,25
m® w gruncie kat: 1ll z transportem urobku: S
do 1 km. Wykonanie koryta', zbieranie 'skarp{ m3 276240
, kopanie rowu . .Czesé gruntuna : . :
podwyzszenie poboczy

2.3 -|D-04.01.01. - [Mechaniczne’ profilowanie i zageszczanie: -

podioza ‘pod warstwy konstrukcyjne “m2 :81‘(‘)0,00 :

nawierzchni ‘ | e ot
2.4 |D-04.02.01 |Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku :

gr.20 cm m2 |.7828.80]

2.5 D-04.04.01  |Wykonanie podbudowy. z Kruszywa o
stabilizowanego mechanicznie‘gr. 20 cm -m2 | 7380,00

2.6 |D-04.08.01 . {Wykonanie warstwywyrownawczejzbetonu :
asfaltowegowaloécn 50kg/m2 Mg 36900

2.7 |D-05.03.05 -|Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - L
gr.4 cm dla ‘ruchu KR-1/2 - m2 +]-7208,00}:

3. |ROBOTY ODWODNIENIOWE | WYKONCZENIOWE

3.8 |D-04.04.02 [Utwardzenie: poboczy materiatem 0-31,5 . : e :
mm gr. 7.cmiszer. 0,5m oraz ZjaZdOWW m2-| 2810.00
granicach pasa drogowego E : i

3.9 /|D-06.02.01 [Wykonanie przepustéw z rur HDPE / lub
podabnych/ o $r. 50 cm na lawie Huczniowsj m 50000
gr. 155 cm :

3.10 | D-03.01.01 {Scianki czolowe prefabrykowane dla
przepustu o ér. 50 cm/ ze skrzydetkami/ szt. g 00

3.11.1D-03.01.01 |Wykonanie przepustéw z rur betonowych o
$r. 80 cm na podbudowie z betonu klasy C

8/10 gr. 15 cm m 7.00
3.12 ]D-03.01.01 |[Scianki czolowe z betonu C 20/25 dia :
przepustu o ér. 80 cm szt. 2,00
3.13 [D-01.00.00 [Wycinka samosiejek :
ha 0,30
3.14 [D-01.03,25 |Scinanie drzew bez utrudnien . o &r. 100cm
wraz z karczowaniem ‘pni oraz wywuez:enlem
gatezi karpiny szt - 3,00
3.15 | D-07.02.01 {Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze
stupkami z rur stalowych o $r. 50 mm
szt 7,00

A-1,A-2;A-7,A-6b;A-6¢

WARTOSC KOSZTORYSOWA NETTO

PODATEK VAT 23%




|  |OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT

stownie zt:




REMONT DROG GMINNYCH W CELU POPRAWY INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
NA TERENIE GMINY LAGOW

PRZEDMIARY ROBOT

Czesé i
Remont drogi Lechéwek- Wygon oraz drogi przez wie$ Matacentow (1,373 km)

Czes¢ 1l Remont drogi Lechéwek- Wygon oraz drogi przez wies Matacentow (1,373 km)

Zadanie 2: Remont drogi Lechowek- Wygon w km (0+000 do 0+530)

Remont drogi gminnej obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o diugosci 530 m i szerokosci 4,0 m:
- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego w ilosci 50kg/m?

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1/2,

- pobocza utwardzone materiatem kamiennym gr. 10 cm na szerokoéci 0,50 m (obustronne) i spadku
poprzecznym 8%

- odmulenie istniejgcych rowéw, remont przepustow zjazdowych, oznakowanie

Zadanie nr 3: Remont drogi gminnej nr 338036T przez wie$ Matacentéw w km 0+000 do km 0+843
Remont drogi gminnej obejmuie wykonanie nawierzchni asfaltowej o dtugosci 843 m i szerokosci 3,50 m:
- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego w ilosci 50kg/m?

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1/2,

- pobocza utwardzone materiatem kamiennym gr. 10 cm na szerokosci 0,50 m (obustronne) i spadku
poprzecznym 8%

- odmulenie istniejacych rowéw, remont przepustow zjazdowych, oznakowanie.




PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej nr 338026 T LECHOWEK — WYGON

km 0+000 — 0+530

flosé

i Razem

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.
wyceny
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
! 1.1 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych km | 0,530 0,530
1.2 |D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami o poj. tyzki 0,25 m® w gruncie
kat. Ill z transportem urobku do 1 km. Odmulenie rowu | m3 424,00 | 424,00
/. Czg$¢ gruntu na podwyzszenie poboczy/
2. PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
2.3 {D-04.01.01 |Mechaniczne profi|9waniei.zaggs.zczanie podicza pod m2 | 2173,00 | 2173,00
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
| 2.4 [D-04.04.01 Wykona.nie ‘podbudowy z kruszywa stabilizowanego m2 | 2173,00 | 2173,00
mechanicznie gr. 10 cm
2.5 {D-05.03.05b Wyk?ngme warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego Mg | 108,65 108,65
wilosci 50kg/m2
2.6 |D-05.03.05a Warstwé Scieralna z betonu asfaltéwego ar. 4 cm
2 0 | 2150,00
dla ruchu KR-1/2 oraz wigczenie do dr. gminnej. m2 | 21500 '
3. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.7 |D-04.04.02 ptwardzenie poboc.zy materiatem 0-31,5mm gr. 10cm m2 | 650,00 | 650,00
i szer. 0,5m oraz zjazdéw w granicach pasa drogowego
3.8 |D-06.02.01 YVykoname przepust()V\{ z rur HDPE / lub podobnych/ o m 50,00 50,00
sr. 40 cm na podbudowie z kruszywa gr. 15 cm.
3.9 |D-03.01.01 |Scianki czotowe pre_fabrykowane dla przepustu o $r. 40 szt. | 20,00 20,00
cm/ ze skrzydetkami/
3.10 |D-03.01.01 | Wykonanie przepustow / dostawienie / z rur betonowych
) m 2,00 2,00
0 $r. 50 cm na podbudowie z kruszywa gr. 15cm
3.11 {D-03.01.01 |Scianki czotowe prefabrykowane / ze skrzydetkami/ dla ot 200 2.00
i przepustu o §r. 50 cm
3.12 {D-03.01.01 ggi:,ki czolowe z betonu C 20/25 dla przepustu o $r. ot 200 2.00




13.14

D-01.00.00

Wycinka samosiejek

ha

0,02

0,02

3.156

D-07.02.01

Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze stupkami z rur
stalowych o ér. 50 mm  A-7 /2szt.:A-6a,A-6b

szt

4,00

4,00




KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr. 338036T przez wies Matacentéw

km.0+000 - 0+843

Lp. | Podstawa Opis robét o Jedn.o|: llogé Cena.. | = Wartos¢
wyceny = bm. jedn. - ‘netto
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |D-01.01.01 [Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych e
: km 0,85
. PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
2.2 |D-06.03.01 [Mechaniczne $cinka poboczy $r. gr. 10 cm, ‘ :
Transport gruntu ‘do. 3 km.: : ~m2 | 850,00{
2.3 |D-02.01.01 " [Wykonywanie wykopaw mechanicznie w. gr.
kat. IlIl-IV z transportem urobku na nasyp P
wraz z zaggszczeniem gruntu w nasypie mé 840,00
2.4 |D-04.01.01 [Mechniczne profilowanie i zageszczanie
podioza pod warstwy konstrukcyjne -m2: | ..3204,00¢
nawierzchni ‘ Y
2.5 |D-04.04.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa : b o]
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m2 3204.00|
2.6 [D-04.08.01 |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z S ~
betonu asfaltowego wilosci- 50kg/m2 Mg 151,80
2.7 |D-05.03.05 [Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego e
gr.4cm dia ruchu KR-1/2 m2 | 2950,50|
- [ROBOTY  ODWODNIENIOWE | WYKONCZENIOWE
3.8 |D-04.04.02 - |Utwardzenie poboczy - materiatern 0-31,5 L :
mm gr. 10 cm i szer. 0,5m : m2 | 85000
3.9 |D-03.01.01 |Wykonanie przepustéw zjazdowych z rur :
HDPE / lub podobnych / o ér. 50 cm na : o]
tawie z kruszywa gr. 15 cm m : 1°°'°° -
3.10 |D-01.01.01 [Wycinka samosiejek ;
szt . 0,‘20
3.11 | D-07.02.01 {Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze
stupkami z rur stalowych o $r. 50 mm A-7:A-
6b;A-6C.A3:A-4 szt 5,00

WARTOSC KOSZTORYSOWA NETTO

PODATEK VAT 23%

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT

stownie zI:




REMONT DROG GMINNYCH W CELU POPRAWY INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
NA TERENIE GMINY LAGOW

PRZEDMIARY ROBOT

Czesé lil-
Remont drogi Wola Lagowska - Kacik, Lagoéw ul. Wolska, Lagow- Wola Lagowska
(Gorki)- Duraczow (1,865 km)

Zadanie nr 4: Remont drogi gminnej nr 338045T- ul. Wolska (0+000 - 0+225)

Remont drogi gminnej obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o diugosci 225 m i szerokosci 3,5 m:
- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego w iloci 50kg/m2

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1/2,

- pobocza utwardzone materiatem kamiennym gr. 10 cm na szerokosci 0,50 m (obustronne) i spadku
poprzecznym 8%

- ustawienie barier sprezystych, remont istniejacego przepustu drogowego, oznakowanie.

Zadanie nr 5:Remont drogi gminnej nr 338033T Wola tagowska - Kacik w km 0+000-0+720

Remont drogi gminnej obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o diugosci 720 m i szerokosci 5,0 m:

- wykonanie stabilizacji gruntu cementem gr. 15 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego w ilosci 50kg/m?

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1/2,

- pobocza utwardzone materialem kamiennym gr. 10 cm na szerokosci 0,50 m (obustronne) i spadku
poprzecznym 8%

- odmulenie istniejacych rowow, remont przepustow zjazdowych, oznakowanie.

Zadanie nr 6:Remont drogi nr 338037T Lagow - Wola tagowska (Gorki)- Duraczéw w km 1+603-2+523
Remont drogi gminnej obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o dtugosci 920 m i szerokosci 3,5 m:

- wzmocnienie istniejacej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego w ilogci 50kg/m?

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1 12,

- pobocza utwardzone materialem kamiennym gr. 10 cm na szerokosci 0,50 m (obustronne) i spadku
poprzecznym 8%

- odmulenie istniejacych rowéw, remont przepustoéw zjazdowych, oznakowanie.




KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr. 338033T WOLA LAGOWSKA - KACIK
km . 0+000 - 0+720

Lp. | Podstawa Opis robét Jedno| liogé Cena Wartosé
wyceny bm. jedn, netto
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych
km 0,72

PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
22 |D-06.03.01 |Mechaniczne scinka poboczy $r. gr. 15 cm.

Transport gruntu do 3 km. m2 800,00

23 |D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami o poj. ty2ki 0,25
m® w gruncie kat. iif z transportem urobku
do 1 km. Zbieranie skarp , kopanie rowu m3 576,00
1. Cze$¢ gruntu na podwyzszenie poboczy

2.4 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie

podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 | 3672,00
nawierzchni

25 |D-04.05.01 [Wykonanie stabilizacji gruntu cementem o
Rm=25Mpa gr. 20cem 3672,00

26 |D-04.04.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm m2 | 367200

2.7 1D-04.08.01 |Wykonanie warstwy wyrdwnawczej z betonu
asfaltowego w iloéci  50kg/m2 Mg 183.60

28 |D-05.03.05 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

gr.4cm dia ruchu XR-1/2 . m2 | 360000
3. ROBOTY WYKONCZENIOWE
39 |D-04.04.02 |Utwardzenie poboczy materiatem 0-31,5 mm

gr. 7 cmiszer. 0,5m oraz zjazdéw w m2 1020,00

granicach pasa drogowego

3.10 {D-06.02.01 |Wykonanie przepustéw z rur HDPE 7 lub
podobnych/ o §r. 50 cm na podbudowie z m 100,00
kruszywa stabilizowanego gr. 15 cm

3.11 | D-03.01.01 |Scianki czolowe prefabrykowane dla
przepustu o ér. 50 cm/ ze skrzydetkami/ szt 2.00

3.12 |D-01.00.00 [Wycinka samosiejek
ha 0,90

3.13 | D-07.02.01 |Znaki drogowe, /foliowane! wraz ze
stupkami z rur stalowych o $r. 50 mm
A-BbI2;A-6CI2,A-7/2

szt 6,00

WARTOSC KOSZTORYSOWA NETTO
PODATEK VAT 23%

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT

stownie zi:




KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr. 338037T odc. WOLA LAGOWSKA - DURACZOW
km . 1+603 - 2+523

Lp. | Podstawa Opis robét Jedn.o| ‘llogé Cena Wartosé
wyceny bm. jedn. netto
1. ROBOTY. PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |D-01.01.01" |Roboty pomiarowe przy robotach. ziemnych
: km 0,92
PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
2.2 |D-06.03.01. [Mechaniczne $cinka poboczy $r.gr.10.cm.

Transport gruntu-do 3 km. m2 1840,00

2.3 [D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami o poj. tyzki 0,25
m? w.gruncie. kat, 1l z transportem  urobku

do.1km. Zbieranie skarpy. Kopanie rowu m3.:|. 720,00
/. Czg$é¢ ‘gruntu na podwyzszenie poboczy :

2.4 |D-04.01.01  |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie
podioza . pod - warstwy Konstrukcyjne m2.]:3312.00
nawierzchni :

2.5 |D-04.04.01 {Wzmocnie istniejacej podbudowy z ‘
kruszywa - stabilizowanego mechanicznie gar. m2 3312,00
10 cm ‘ ‘ i

2.6 |D-04.08.01-|Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu :
asfaltowego w.iloci 50kg/m2 Mg 16560

2.7 |D-05.03.05 ']Warstwa <$cieralna z betonu asfaltowego
gr.4.cm dia ruchu KR-1/2 i m2 3220,00

3. ROBOTY WYKONCZENIOWE

3.8 1D-04.04.02 - |Utwardzenie poboczy: materialem 0-31,5 ; ;
mm-gr. 7.cm i szer. 0,5m oraz zjazdow.w m2 1.1120.00}.
granicach pasa drogowego ~ o

3.9 |D-06.02.01 [Wykonanie przepustéw z rur HDPE / lub :
podobnych/ o $r. 50 cm na podbudowie z m 85.00

betonu kl:cy C 8/10 gr. 15 om

LDCLONU Kias)

3.10 ] D-03.01.01 |Scianki czolowe prefabrykowane dla
przepustu o ér. 50 cm/ ze skrzydetkami/ szt 3400

3.11 |D-01.00.00 |Wycinka samosiejek
ha 0,30

3.12 | D-07.02.01 [Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze

stupkami z rur stalowych o ér. 50 mm

A-6a/2;A-6b;A-6C;A-7/2,A-3/2;U-3a/4:A-22:A-

23

WARTOSC KOSZTORYSOWA NETTO
PODATEK VAT 23%

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT

stownie zi:

szt 14,00




KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr. 338045T odc. UL. WOLSKA
m . 0+000 - 0+225

Lp. | Podstawa - Opis robét Jedn.o| - llo§é Cena Wartosé
wyceny : bm. jedn. netto
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 1D-01.01.01 " {Roboty pomiarowe przy robotach - ziemnych
km 0,23

PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
2.2 {D-06.03.01 - iMechaniczne &cinka poboczy sr. gr. 10.cm;

Transport .gruntu ‘do 3 km: ~m2 225,00

2.3 [D-02.01.01 -|Roboty ziemne koparkamio poj. tyzki: 0,25
m® w.gruncie kat.1ll-'z transportem ‘urobku
do.1:km. Zbieranie skarp, kopanie rowu m3 80,00
/. Czgs¢ gruntu na podwyzszenie poboczy. -

2.4 [D-04.01.01 - |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie : : i
podioza pod warstwy konstrukcyjne : m2 855,00

nawierzchnij
2.5 1D-04.04.01 |Wykonanie podbudowy -z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie gr. 20'cm m2 855,00

2.6 |D-04.08.01 - [Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu .
asfaltowego wilosci- - 50kg/m2 | Mg 42.80

2.7 |D-05.03.05 . |Warstwa $cieraina z betonu asfaltowego
gr.4 cm dla. ruchu KR-1/2 ‘ o 787,50

3. |IROBOTY ODWODNIENIOWE*I WYKONCZENIOWEk

3.8 '|D-04.04.02 |Utwardzenie poboczy materiatem 0-31,5
mm . gr. 10 cmiszer. 0,5m. oraz zjazdoww | m2 225.00
granicach pasa drogowego - :

3.9 |kalkulacja |Rozebranie istniejacych barier sprezystych
wiasna SP-05/04 szt 240

3.10 | D-07.05.01 |Ustawienie barier sprezystych SP-05/4

m 240
3.11 |kalkulacja  |Mechaniczne oraz reczne odmulanie
wlasna crekoyv pod przepustami oraz na wiocie i m3 400 |
wylocie przepustu ; i
3.12 |kalkulacja |Roboty tynkarsko-muraskie na murkach |
wlasna $cianach przepustdw m2 80,00
3.13 |D-01.00.00 |Wycinka samosiejek
ha 0,02
3.14 | D-07.02.01 [Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze
stupkami z rur stalowych o $r. 50 mm
A-3:A-4;A-Bb;A-6C szt 4,00
WARTOSC KOSZTORYSOWA NETTO

PODATEK VAT 23%
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT

stownie zt:




REMONT DROG GMINNYCH W CELU POPRAWY INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
NA TERENIE GMINY LAGOW

PRZEDMIARY ROBOT

Czesc IV:
Remont drogi Sedek- Bardo oraz Czyzéw- Wolyn (1,770)

Zadanie nr 7: Remont drogi gminnej nr 338019T Czyzéw- Wolyii Zadebie w km 0+750-1+550
Remont drogi gminnej obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o diugosci 800 m i szerokosci 4,0 m:
- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego w ilosci 50kg/m2

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1/2,

- pobocza utwardzone materiatlem kamiennym gr. 10 cm na szerokosci 0,50 m (obustronne) i spadku
poprzecznym 8%

- odmulenie istniejacych rowow, remont przepustow zjazdowych, oznakowanie.

Zadanie nr 8: Remont drogi gminnej nr 338006T Sedek- Bardo w km 0+000-0+970

Remont drogi gminnej obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o diugosci 970 m i szerokoéci 3,5 m:

- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego w ilosci 50kg/m?

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1/2,

- pobocza utwardzone materiatem kamiennym gr. 10 cm na szerokosci 0,50 m (obustronne) i spadku
poprzecznym 8%,

- ustawienie barier sprezystych, odmulenie istniejgcych rowow, remont przepustéw zjazdowych, oznakowanie.




KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr. 338019 T CZYZOW - WOLYN - ZADEBIE
km .0+750 - 1+550

Lp. | Podstawa Opis - robét Jedn.oj - llo§é Cena Wartos¢é
wyceny bm. jedn. netto
1. ROBOTY ‘PRZYGOTOWAWCZE
1.1 1D-01.01.01 [Roboty pomiarowe -
km 0,80
. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA -
2.2 |D-06.03.01  |Mechaniczne $cinka “poboczy sr. gr. 10 cm. : -800,00
Transport ‘gruntu do. "3 km. m2

2.3 |D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami o poj.-tyzki 0,25

m® w gruncie kat. lil-z transportem urobku '
do 1 km. Zbieranie skarp-, kopanie rowu m3 650,00
. Czeg$¢ gruntu na podwyzszenie poboczy

2.4 [D-04.01.01 - [Mechaniczne  profilowanie i zageszczanie

podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 3280,00

nawierzchni :
2.5 |D-04.04.01 "|Wykonanie - podbudowy z. kruszywa ! ; :

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m2 3280,00(

2.6 |D-04.08.01 |Wykonanie ‘warstwy wyrownawczej z betonu
asfaltowego w ilosci ' 50kg/m2 Mg 164.00

2.7 1D-05.03.05 . |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ;
gr. 4 cm-dlaruchu KR-1/2 . 4 m2 3200.00

3. |ROBOTY ODWODNIENIOWE | WYKONCZEN!OWE‘

3.8 |D-04.04.02 {Utwardzenie. poboczy materialem 0-31,5 :
mm__gr. 10.cm.i szer. 0,5m oraz z;azdoww m2 900.00
granicach pasa drogowego. : ‘

3.9.|D-06.02.01 |Wykonanie przepustéw z rur HDPE / lub
podobnych/ o ér. 50 cm na tawie ttuczniowej m 50.00
gr. 15 cm !

3.10 1D-06.02.01 |Wykonanie/ dotozenie rur / przepustow z rur
betonowych o $r. 60 cm na podbudowie z

betonu klasy C 8/10 gr. 15¢cm m 2,00
3.11 | D-03.01.01 [|Scianki czotowe prefabrykowane dia :

przepustu o ér. 60 cm/ ze skrzydetkami/ szt 2.00
3.12 |D-01.00.00 |Wycinka samosiejek

ha 0,10

3.13.{ D-07.02.01 |Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze

fupkami | h o ér. 50

stupkami z rur stalowych o $r mm szt 6.00

A-1;A-2;A-3A-4;A-6b:A-6¢

WARTOSC KOSZTORYSOWA NETTO k : |
PODATEK VAT 23% 1

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT

stownie zt:




KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr. 338006 T Sedek - Bardo
km . 0+000 - 0+970

Lp. | Podstawa Opis robé6t Jedn.o Hos¢é Cena Wartosé
wyceny bm. jedn. netto
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ID-01.01.01 [Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych
: : km 0,97

PODBUDOWA | - NAWIERZCHNIA
2.2 |D-06.03.01 -]Mechaniczne $cinka poboczy sr. gr.10.em.” :

Transport.gruntu do "3km. -m2 970,00

2.3 1D-02.01.01- {Roboty ziemne koparkami o poj. tyzki - 0,25
m® w gruncie: kat: Ill..z transportem "urobku
do-1 km.: Zbieranie - skarp . kopanie. rowu m3 680,00
/. Cze$¢ gruntu na podwyzszenie poboczy

2.4 |D-04.01.01 " |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie

podioza: pod warstwy konstrukcyjne o km2 ‘4074,00
nawierzchni el

2.5 |D-04.04.01  [Wykonanie - podbudowy z kruszywa :
stabilizowanego mechanicznie gr: 20 cm o m2 4074.00

2.6 |D-04.08.01' |Wykonanie -warstwy wyrownawczej z betonu. | ;
asfaltowego w ilosci+ 50kg/m2 Mg 17460

2.7 |D-05.03.05. [Warstwa $cieralna z betonu: asfaltowego
: gr.-4.cm-dla ruchu KR-1/2: oraz w{qczeme m2 3290.00
z ‘drogi powiatowe;.

3. |[ROBOTY ODWODNIENIOWE | WYKONCZENIOWE

3.8 '|D-04.04.02: |Utwardzenie poboczy materialem 0-31,5 : :
mm. -gr. 10 cm i szer. 0,5m oraz- zjazdow w | 2 1120,00
granicach pasa drogowego :

3.9 |D-06.02.01 [Wykonanie przepustéw z rur HDPE / lub :
podobnych/ o $r. 60 cm na podbudowie z m 18.00
betonu klasy C 8/10 gr. 15 cm - 3 szt

3.10 | D-03.01.01 |Scianki czotowe prefabrykowane dla
przepustu o §r. 60 cm/ ze skrzydetkami/ szt. 6.00

3.11 [D-03.01.01 |Wykonanie przepustéw zjazdowych z rur
HDPE / lub podobnych / o $ér. 50 cm na lawie

z kruszywa gr. 15 cm m 90,00
3.12|D-01.00.00 |Wycinka samosiejek
ha 0,15
3.13 | D-07.05.01 [Ustawienie barier sprezystych SP-05/4
m 48,00
3.14 | D-07.02.01 |Znaki drogowe, /foliowane/ wraz ze
kami Sr.
stupkami z rur stalowych o $r. 50 mm ozt 13.00

A-7:A-8b;A-6¢;A-3;A-4; U-3a; B-33/"40"/

WARTOSC KOSZTORYSOWA NETTO

PODATEK VAT 23%

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT

stownie zi:




REMONT DROG GMINNYCH W CELU POPRAWY INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
NA TERENIE GMINY LAGOW

PRZEDMIARY ROBOT

Czg$¢ V: Remont ul. Zrédtowe;

Zadanie 9: Remont ul. Zrodiowej w Lagowie

Remont drogi obejmuje: wykonanie nawierzchni asfaltowej na diugosci ok. 200 m i szerokosci 4,5 m.

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku po zageszczeniu gr. 20 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm dwuwarstwowo — kruszywo frakcji 4
-63 mm, 4 - 31,5 mm,

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego w ilogci 50 kg/m?

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1/2,

- pobocza utwardzone materiatlem kamiennym gr. 10 cm na szerokosci 0,50 m (obustronne) i spadku
poprzecznym 8%

- wykonanie oznakowania.




KOSZTORYS OFERTOWY

Remont ulicy 2r6dlowej w msc. tagow

Lp. | Podstawa Opis  robot ; Jedn.o| - llosé: Cena ““Wartos¢é
wyceny bm. jedn. netto
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 {D-01.01.01 - |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych :
: km 0,02
2. PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
2.2 [D-02.01.01. |Roboty ziemne koparkami o poj. tyzki- 0,25
m® w gruncie kat. Il 'z transportem_ Urobku ;
do 1 km. Wykonanie koryta' pod warstwy m3.i| ?450 a0l
konstrukcyjne nawierzchni. . Czesé gruntu | . '
na podwyzszenie poboczy '
2.3 |D-04.01.01 {Mechniczne profilowanie i zageszczanie
podioza. pod warstwy konstrukcyjne mo 980.00
nawierzchni : i
2.4 [D-04.02.01 |Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku .
gr. 20 cm m2 980,00
2.5 |D-04.04.01 {Wykonanie podbudowy z. kruszywa i
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m2 960,00
2.6 |D-04.08.01 [Wykonanie warstwy wyrownawczej z o
betonu asfaltowegowiloéci 50kg/m2 Mg 47.00[
2.7 |D-05.03.05 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ; Lo
gr.4 cm dla ruchu KR-1/2 m2 | 900,00
3. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.8 {D-04.04.02 {Utwardzenie poboczy materialem 0-31,5. L ,
mm . gr. 10 cmiszer. 0,5m . m2- | 20000}
3.11 | D-07.02.01 |Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze
stupkami z rur stalowych o ér. 50 mm
A-7; A-12a szt 3,00
WARTOSC KOSZTORYSOWA NETTO
PODATEK VAT 23% S ; ~ G
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT

stownie zt:




