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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI
l. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

2. Opis stanu istniejgcego

3. Opis stanu projektowanego
4. Odwodnienie

Il. Cze$¢ kosztorysowa

1.Przedmiar robot
2. Kosztorys ofertowy
3. Kosztorys inwestorski

lll. CZESC RYSUNKOWA.

1. Przekroje normaline w skali 1: 25
1. Podstawa opracowania

- Mapa orientacyjnaw skali 1: 25 000

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uZytkowym (Dz.U. nr 130
2004r , poz. 1 389),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w
sprawie szczegdlowego zakresu | formy dokumentac;ji
projektowe; specyfikacji technicznych wykonania i robét
budowlanych oraz programu formalno-uZytkowego (Dz.U. nr 202
nr 202 z 2004r , poz. 2072

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi
publiczne iich usytuowanie /Dz U Nr.43 poz.430/
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- Normy i Normatywy zwigzane z projektowang inwestycja.
- Wypis z rejestru gruntéw

2. Opis stanu istniejgcego.
- droga lokalna o symbolu D - dojazdowa
- przekrdj poprzeczny - jezdnia o dwéch pasach ruchu :
2x1,75m
- nawierzchnia jezdni bitumiczna
- odwodnienie powierzchniowe.

Odcinek przewidziany do remontu Zlokalizowany jest na
dziatce o nr. ew.81 obr. Zlota Woda o dt. 991mb. potozonej w gm.
tagow.

Droga posiada parametry drogowe zamiejskiej klasy ,,D” z
jezdnig o szerokosci 3,5 m oraz obustronnymi poboczami gruntowymi
szer. 0,5m. Istniejgce odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe ze
splywem do rowéw przydroznych . Aktualnie brak jest rowéw
odwadniajgcych .

Jezdnia bitumiczna jest na catej diugosci zdeformowana bez
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych , a takze wystepuja
liczne przetomy typu lekkiego i sredniego. Wykonywane od kilku lat
naprawy czgstkowe nawierzchni nie zahamowaty procesu niszczenia |,
a z kazdym rokiem powierzchnia nawierzchni wymagajgca remontu
wyraznie wzrasta .

Pobocza jezdni obustronnie gruntowe porosniete trawg ze
spadkami nienormatywnymi .

Do pasa drogowego po obu stronach na przewazajacej czesci
odcinka przylegaja zabudowania mieszkalne wraz budynkami
gospodarczymi oraz pola uprawne.

3. Opis stanu projektowanego.

Remont drogi gminnej nr. 338016T Ziota Woda - Zareby
przebiega $cisle po wydzielonym i aktualnie eksploatowanym pasie
drogowym i jest drogg jednojezdniowa o szerokosci jezdni 3,51
korony 4,5 m.

Spadki podtuzne drogi pozostawiono niezmienione.

Do zaprojektowania remontu ww:. drogi przyjeto
nastepujgce dane:

- droga lokalna klasy D — dojazdowa
- kategoria ruchu KR-1
- predkoS¢ projektowa - nie okresla




jezdnia szerokosci 3,5
pobocze utwardzone materiatem kamiennym o szerokosci 0,5m

i gr. 7cm
pochylenie poprzeczne jezdni 2% ( spadek daszkowy)
odwodnienie powierzchniowe

Do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto

nastepujace dane:

- grupa nosnosci : G-2

- ruch lekki KR-1

- warunki gruntowo —wodne - nie badano

Remont drogi gminnej nr. 338016T Ztota Woda - Zareby
obejmuje:

- utozenie siatki przeciwspekaniowej

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego w ilosci 50 kg/m?

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm dla ruchu
KR-1/2

- pobocze utwardzone materiatem kamiennym gr. 7cm. na
szerokosci 0,50m / obustronnie/ i spadku poprzecznym 8 %

5. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni drogi projektuje sie powierzchniowo na

przylegte tereny. Brak odpowiedniej szerokosci pasa drogowego
uniemozliwia wykonanie rowéw odwadniajgcych.
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1. Organizacja ruchu.

Przed przystgpieniem do robdt drogowych, wykonawca opracuje
projekt tymczasowej organizacji ruchu, ktoéry bedzie uwzgledniat warunki
wykonania, zalezne od realizowanych dtugosci odcinkéw roboét, zaleznych
od rodzaju sprzetu technologicznego jakim dysponuje wykonawca.

Oznakowanie rob6t na czas budowy wykona¢ w oparciu ©
zatwierdzong TOR w Powiatowym Zarzgdzie Drég w Kielcach oraz WRD
Komendy Powiatowej Policji w Kielcach

2. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Projektowane roboty drogowe nawierzchniowe nie zmieniajg
charakteru istniejgcego odcinka drogi dojazdowej , nie majg wptyw U na
zmiane natezenia ruchu drogowego natomiast zmniejszajg zapylenie i
poziom hatasu oraz usprawnig ruch oraz regulacje stosunkéw wodno-
Sciekowych w pasie drogowym.

Projektowane przedsiewziecie wptywa pozytywnie na srodowisko , a
w trakcie prowadzenia robét nie wystgpig przyczyny majgce szkodliwy
wptyw na srodowisko ( tj. na atmosfere , na glebe,
na roslinnosé, na wody gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach
drogowych nie bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia
i bedzie krétkotrwaty.

3. Ustalenia w zakresie ochrony BIOZ.

Przedmiotem projektowanego przedsiewziecia jest remont
nawierzchni drogi oraz odwodnienia w pasie drogowym, na odcinku
991mb .

Projekt wykonawczy dla ktérego opracowano niniejszg informacje
obejmuje odbudowe odcinka drogi polegajgcego na:

- utozenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego
- uporzadkowaniem pozostatej czesci pasa drogi

Zaden z obiektow stanowigcych aktualnie zagospodarowanie terenu
objetego projektem remontu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.




Przy zatozeniu prawidtowej organizacji ruchu na czas budowy,
wytgczajacej ruch pojazdow i pieszych w strefie robét nie wystepuje
zagrozenie i roboty nie wymagaja planu BIOZ.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia
zdrowia lub zycia pracownikéw lub oséb postronnych tylko w przypadku
nieprzestrzegania przepiséw bhp
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