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3. Zakres rzeczowy projektowanych urzadzen

- Podwieszenie przewodu linii o$wietleniowej na podbudowie istniejacej linii
napowietrznej nn. przy drodze gminnej dz. nr 236 w msc. Ztota Woda




4. Warunki przylaczenia i zgoda RE Ostrowiec Swietokrzyski na
rozbudowe o$wietlenia

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Ostrowiec

27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, uf. Kopernika 53

tel (41) 267 42 00, fax (41) 267 42 98 ostrowiec.os@pgedystrybucja p!

Ostrowiec Sw., 08.03.2013r.
RP/LA/ ... /2013

Gmina Lagow
Ul lwanska 11
26-025 Lagow.

Zatgeznik nr 1 do Umowy Nr.................... /OS/RE/07/2013 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Warunki przytaczenia nr WP-137/2013 dia podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 KV

Rodzaj obiektu przytaczanego do sieci: projektowane oswietlenie drogowe

Lokalizacja: miejscowosé Ziota Woda - gmina: Lagéw

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg6lowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 2013-03-07, okresla sie nastepujace warunki przylgczenia:

1.

Migjsce przytgczenia: shlup nr.19 linii rozdzielczej niskiego napiecia zasilanej ze stacji
transformatorowej Ztota Woda-3

Miejsce dostarczania energii elekiryczne] stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:

zaciski pradowe przewodow przylacza na odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji
odbiorcy. Ztgcze pomiarowe (skrzynka o$wietleniowa) pozostanie na majatku | w eksploataciji
Podmiotu.

Moc przytaczeniowa: 3 kW- zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1 Nie wymaga zmian .

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wybudowaé od miejsca dostarczania energii elekirycznej instalacje odbiorcza dla
projektowanego oswietlenia drogowego

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: proj. skrzynka oswietleniowa SO
na st. nr.19

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo — rozliczeniowego | systemu pomiarowo -
rozliczeniowego: sposdb pomiaru energii — ukiad bezposredni z 1-fazowym licznikiem do
pomiaru mocy czynnej.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: 1-fazowe o pradzie znamicnowym 16A

zlokalizowane w zigczu pomiarowym.

PGE Dystrybucja Spoika Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lubtin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z
siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: @ 730 742 890 zt w petni optacony
www.pgedystrybucja.pl




10.

1.

12.

13.

14.

15.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynﬁe wytaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowiazujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze

by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo

uzytkowania a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,

powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ osoba

posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkdw przy faczenia jest:
Leszek Adamczyk — tel. (41) 267 42 69.

Uwagi dodatkowe: opracowanie projektowe uzgodni¢ w RE Ostrowiec




5. Protokol uzgodnienia z RE Ostrowiec Swietokrzyski
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6. Wykaz dzialek, przez ktore przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki Imi¢ i nazwisko Adres Umm'va
z dnia
236 Gmina Lagéw ul. Iwanska 11, 26-025 Lagow inwestor
279 Marian Sobanski Ztota Woda 10
] Rafal Lebek Lechéwek 3

Za zgodno$¢ : Zbigniew Zielinski

7/ /.




7. Opis techniczny
7.1. Projekt opracowano na podstawie

- Zlecenie Inwestora tj. Gminy Lagow,

- Warunki przylgczeniowe wydane przez PGE Dystrybucja S.A. RE Ostrowiec
SWICTOKIZYSKI ..o e

- Zgoda PGE Dystrybucja S.A. RE Ostrowiec Swietokrzyski na budowe nowego obwodu
os$wietleniowego z linii NAPOWICIIZIE] NN, ...ttt it

- Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych,

- Norma SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne,

- Katalog ENSTO linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi na
zerdziach wirowanych typu E i ZN,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

7.2. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Linia niskiego napieccia wykonana jest przewodami AL o przekroju 35mm?® i zasilana
jest ze stacji trafo ,,Ztota Woda 3”. Moc transformatora wynosi 63 kVA. W migjscowosci
Ztota Woda przy drodze gminnej dz. nr 236 brak jest o§wietlenia drogowego.

7.3. Zakres projektu

Zgodnie ze zleceniem z UG Lagdw oraz zgoda PGE Dystrybucja S.A. projekt obejmuje:
budowe linii o$wietleniowej napowietrznej nn zasilanej z istniejacej stacji trafo ,,Zlota
Woda 37

Budowa linii nn o$wietlenia drogowego zasilanej ze stacji ,,Zlota Woda 3”

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem tj. Urzgdem Gminy w Lagowie, oraz warunkami
przylgczeniowymi i pismem z PGE Dystrybucja S.A. zostal zaprojektowany nowy odcinek
o$wietlenia drogowego wykonany przewodem AsXSn 2x25 mm?, o tacznej dhugosci L = 70
mb.

Projektowany odcinek o$wietlenia nawigzany bedzie do istniejacej linii
napowietrznej nn, zasilanej ze stacji trafo Zlota Woda 3. Budowa linii o$wietleniowej
bedzie polegata na zabudowie skrzynki oswietleniowej SO-1 na istniejacym shupie nr 19,
podwieszeniu przewodu AsXSn 2 x 25 mm? na podbudowie istn. linii napowietrznej nn od
stupa nr 19 do stupa nr 20 oraz montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach rurowych
o dl 1,5 m wraz ze zrodltem $wiatla o mocy 70W. Na rys. nr 1 pokazano przebieg trasy linii
o$wietlenia drogowego. Na stupach nr 19 oraz 20 na przewodach fazowych
o$wietleniowych zabudowaé ograniczniki przepie¢ typu SE 0,5/5 i podpia¢ pod proj.
uziemienie R<10 Q . W przypadku nic uzyskania odpowiedniej wartosci uziemienia, nalezy
je rozbudowac¢ do wymaganej wartoscl.

Na istniejacych stupach zainstalowane zostang oprawy typu OUSb-70 ze zrodtami
$wiatla SON-TPP 70 W na wysiegnikach 1,5 m. Projektowane oprawy zabezpieczone begda
na stupach linii napowietrznej bezpiecznikami Jb=4A w obudowach bezpiecznikowych SV




19.3. Polaczenie opraw z linig wykona¢ przy pomocy zaciskow dwustronnie przebijajacych
izolacje typu SLIP 12.05.

Zalgczanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie stycznikiem sterowanym przez zegar
sterujacy SOU-3A w proj. zlgczu pomiarowo-sterujacym na shupie nr 19. Istnieje
mozliwos¢ recznego sterowania oswietleniem.

Oswietlenie wykona¢ nalezy wzdtuz drogi gminnej nr 236 zgodnie z rys. nr 1. Catos¢ robdt
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

7.4. Uzbrojenie slupow

Uzbrojenie stupéw dla linii napowietrznej nn wykona¢ zgodnie z tabela montazowa
zataczona do niniejszego opracowania. Do mocowania przewodu stosowac np.: osprzet
firmy ENSTO lub Belos.

7.5. Strefy ochronne

Strefa ochronna dla linii niskiego napigcia od pni i konaro6w drzew wynosi lm.

7.6.0chrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia nn pracowac bedzie systemie sieciowym TN-C.

8. Ochrona srodowiska

e Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony srodowiska .

e W opracowanej dokumentacji nie przewiduje si¢ wycinki drzew ani krzewow.

o Planowana budowa nie wymaga obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w wode 1
odprowadzenia $ciekow .

o Niewielka ilos¢ ziemi uzyskana z wykopdéw zostanie rozplantowana w ich
sgsiedztwie.




9. Obliczenia techniczne
9.1. Bilans mocy
Moc zainstalowana — obw. zasilany ze stacji ,,Zlota Woda 3”
Pz=Ps=(2x8W)=170 W
Prad obliczeniowy

S L — 0.87 A
230085

Prad rozruchowy J. =Jsx 1,45=0,87 x 1,45 = 1,26 A

W bilansie mocy uwzgledniono 2 szt. proj. opraw o mocy 85 W.

Zabezpieczenie obwodu w proj. zlaczu pomiarowo-sterujgcym na stupie nr o 19
bezpiecznikiem Jb = 10 A (S-301C 10 A). Zabezpieczenie przedlicznikowe Jb = 16 A
(S-301C 16 A).

9.2. Spadek napigcia i skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej.

Zatozenia do obliczen:

moc czynna przypadajgca na oprawe wynosi ;: P=85W

nr
stupa/ | dlugosc | przekrdj| ilos¢ | Hlo$¢ | moc | mocw |wspotcz. | moc kWm du
zlacza |odcinka | przew. | odb. | narast. | kW | punkcie | jednocz. | szczyt. Pxl %
20 485 25 1 1 0,085| 0,085 1 0,085 41| 0,02
SO-1 12 25 1 2 0,085| 0,17 1 0,17 3,7| 0,02
fgcznie 70 2 Spadek napiecia wynosi 0,04 | %
Dopuszczalny spadek napiecia wynosi: 5| %

Spadek napiecia jest dopuszczalny

9.3. Impedancja zwarcia

Impedancia transformatora

Rezystancja transformatora Transformator
Rt= 0.047 Q 63,000 kVA
Reaktancja transformatora
Xt = 0,104 Q

Impedancija linii napowietrznej

Odcinek 1




Rezystancja linii napowietrznej

Rl= 0.084 Q
Reaktancja linii napowietrznej
Xl = 0,006 Q

Suma rezystancji

Dlugosc 70,000
Przekroj 25,000

Suma reaktancji

YR = 0,131 Q X = 0,110
Impedancja petli zwarcia
Z= 125"V((TRPHEX)>)= 0,353 Q
Prad zwarciowy
[z = 651,15 A
Prad wylaczalny
Iw= 26,000 A

Ochrona jest skuteczna

Q

Bezpiecznik
10,000

9.4. Skutecznos¢ ochrony przed dotykiem posrednim

Obliczenia skutecznoséci ochrony przed dotykiem posrednim

wg normy PN-TEC 60364-4-41

Ukiad
TNC

Warto$¢ impedancii petli zwarcia

0353 Q

Wartos$¢ pradu powodujacego samoczynne zadzialanie urzadzenia
wylaczajacego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s

Warto$¢ napiecia

Zs*la=

Ochrona jest skuteczna

26 A
230 V
< Uo

11




10. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.1. Zakres i kolejnos$¢ robot

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii nn o$wietlenia drogowego w miejscowosci Zlota
Woda. Projektuje sie o$wietlenie drogi o nr ewidencyjnym 236 (nr dziaiki).

10.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie proj. sieci oswietleniowej nie wystepuja budynki mieszkalne 1 gospodarcze.
Przebieg linii energetycznej uwzglednia bezkolizyjng lokalizacje zardéwno w stosunku do
istniejgcej jak i przewidywanej zabudowy.

10.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e budowa linii o$wietleniowej nn — nawiazanie do czynnej linii nn
o Dblisko$¢ drogi gminne;j

10.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Zagrozenia moggce wystepowaé w trakcie prac budowlanych sg nastgpujgce:
e zagrozenia zwigzane z pracami montazowymi na konstrukeji stupow
e zagrozenia zwigzane z przeprowadzeniem pomiaréw kontrolnych i przetgczeniami
do napigcia istniejgcej sieci energetyczne]
e zagrozenia zwigzane z transportem i przemieszczaniem urzadzen i materialow
pomocniczych.

10.5. Szkolenia i instruktaz BHP

Kazdy pracownik przed przystapieniem do wykonywania okreslonych zadan
budowlanych powinien posiadaé odpowiednie przeszkolenie w zakresie Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy.

Pracownicy  powinni  posiada¢  odpowiednie  uprawnienia do  wykonywania
specjalistycznych czynnosci zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych.

Nie wolno dopuszczaé pracownika do pracy, do wykonania ktérej nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnodci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisoéw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
podczas prac budowlanych

Podstawa bezpiecznego wykonywania robdt budowlano-montazowych linii
energetycznych i stacji transformatorowych jest prawidtowa ich organizacja.

Prawidlowa organizacie winien zapewni¢ kierownik budowy uwzgledniajac:

12




e przygotowanie wzdluz osi projektowanych sieci energetycznych wolnej strefy
montazowej,

o wykonanie tymczasowych drég dojazdowych, lub ulepszenie drog istniejgcych,

e rozmieszczenie materialow pomocniczych,

e opracowanie harmonogramu prac przy budowie sieci energetyczne;j,

e posiadanie niezbednej ilosci srodkow transportu, agregatdw pradotworczych,
porgczy ochronnych, tablic ostrzegawczych 1tp.,

e podczas przeprowadzania pomiaréw kontrolnych oraz prac przylgczeniowych
(wlaczen nowych linii energetycznych do sieci istniejacej) teren nalezy odpowiednio
oznaczyc,

e podiaczenie nowych sieci energetycznych do czynnej sieci energetyki zawodowe]
winno by¢ dokonane w obecnosci przedstawicieli RE — Ostrowiec Swietokrzyski,

o wszelkie uzywane przy realizacji inwestycji sprzety 1 narzedzia winny by¢ w
nalezytym stanie technicznym.

11. Uwagi koncowe

Prace montazowe przeprowadzi¢ zgodnie z powyzszym projektem, Przepisami
Budowy Urzadzen Energetycznych, warunkami przylaczenia.
Po wykonaniu robdt nalezy sprawdzi¢ prace urzadzen, funkcjonowanie automatyki i
sygnalizacji. Protokoly pomiarow wykonawca powinien przedlozy¢ przy odbiorze. Dla
spelnienia warunkow normy dotyczacej tablic ostrzegawczych i informacyjnych nalezy na
kazdym stupie zainstalowac tablice ostrzegawcze widoczne z kierunku prostopadlego do
osi linii oraz tablice identyfikacyjne zawierajgce nr shupa i nr obwodu (linit).

13




12.

Zestawienie materialow

Ziota Woda

Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ JM | llose
1 Przewdd AsXSn 2x25mm2 m 70
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM | llose
2 Hak wieszakowy M16x200 szt. 2
3 Uchwyt krancowy Z 101 szt. 2
Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ JM | llos¢
4 Ogranicznik przepiec SE45.150Ap-5 szt. 2
5 Opaska PER 15 szt 2
6 Przewod goty L 16mm2 m 4
7 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt 2
Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM | llosé
8 wysiegnik oprawy W-103 alpar szt. 2
9 uchwyt wysiegnika oprawy W 103 ALPAR szt. 4
10  Opaska PER 15 szt. 4
11 Oprawa bezpiecznikowa SV 19.3 szt. 2
12 Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m 2
13 Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 6
14 Typ oprawy: OUS-b 70W szt. 2
15  Whkiadka topikowa 4A szt. 2
16  Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje Z 206 szt. 4
17  Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 2
18 Rura ostonowa SV 50 m 16
19  Skrzynka oswietlenia ulicznego SO-1 kpl. 1
20  Zrodio swiatta sodowe 70W szt. 2
21  Fajka FA 50 szt 1
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM | llos¢e
22 Bednarka oc. 25x4mm m 25
23  Klamerka COT 36 szt. 16
24 Pret stalowy oc. fi 18mm, di.20 szt. 2
25 Sruba oc. z nakretkg, podktadkg okragta i sprezysta M10x25 szt 4
26  Sruba oc. z nakretkg, podktadka okraglg i sprezystg M20x25 szt. 4
27 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 16
28 Przewdd izolowany di. 1Tm AsXSn 1x25mm?2 szt 2
29 Zacisk odgatezny jednostronnie przebijajgcy izolacje K 259 szt. 2
30 Zacisk uziemiajacy srubowy BELOS 2442 szt. 2
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Data: grudzien 2012 r.

Nazwisko: Robert Polut
Uprawnienia nr KL 379/93
Czlonek Izby:  Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid.. SWK/IE/0538/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa linii nn oswietlenia drogowego w miejscowosci Ztota Woda, dz. nr 236 i 229 zas. ze
stacji trafo ,,Ztlota Woda 3”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Data: grudzien 2012 r.

Nazwisko: Zbigniew Zielinski
Uprawnienia nr KL 387/93

Czlonek Izby:  Swietokrzyska Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa

Nr ewid.. SWK/IE/0816/01

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlany pt.:

Budowa linii nn o$wietlenia drogowego w miejscowosci Ztota Woda, dz. nr 236 i 229
zasilanie ze stacji trafo ,,Ztota Woda 3”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Podpis
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Kielce, dn. 27 styezen 2012

Zaswiadczenie

Pan(i) Polut Robert

miejsce zamieszkania :
os.Na Stoku 65A4/7
25-408 Kielce
Jjest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWEK/AE/0538/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia §1-03-2012 do 28-02-2013
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1 do 16:00
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielee, dn. 3 styczen 2012
! Z 5 A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Zielinski Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul. Mahometanska 194
25-119 Kielce
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . SWK/AE/0816/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine od dnia 01-01-2012 do 31-1 2-2012

&

Z up, Pr"egndmﬂzécega SOIB

inz. er wa bazviska
{PF:KT

o i

Swistokrzyska C?Kregowaz’ ba Inzynisrow Budownictwa
05304 Kisice, ul. Leonarda 18: tel, 471 344 94 13, tel. kom. wA? G12 692, fax 41 344 63 52
W, SWK, p/fb g0, e~ma:’;r5 i
Bank Pekao S.A. 1 OiKielce, nrrach. 86 12
Godziny pracy biura: poniedziaiek, wiorek, czwarlek, p;’ege:« - od ? O.’ JO do ff OO aa nigczynn
Godziny pracy czytelni -od 10:00 do 16:00




URZAD WOJEWODLM
w KIELCACH

Cos 4 Prestreennel
} gggsg KIELCE Kielce, 1393 -12-01

tel 457-18 . 218-42

Nr ewid. K1-~-379/%3

wl

STHIFRDZENYE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWREGO
do peilnienia samodzielnych funkcji technicznyeh w badownictwie.

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2, § 13 ,ust. 1 pkt 4
1it. 4, § 5 ust., 1 pkt 2 i ust. 2 ,§ 7, § 13 ust. 1 pkt 4 lit.d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodo-
wiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U.dr 8, poz. 46~ z pbzniejszynmi
zmianami/ gtwierdza sie, zZe

PAW POLUT ROBERT
technlik elektryk

urodzony dnia 27 maja 1962 r. w Kielcach

posiada przygotowanie zawodowe, upowainiajgce do wykonywania
samodzielned funkcejl projektanta oraz kierownika budowy

i robdt w specjalnodci instalacyjno- iniynieryjnej w zakresle
sieci i instalacii elektrycznych - obejmujacej instalacje elek
tryczne napowietrzne i kablowe linie energetyczne stacje i urz

dzenia elektroenergetyczne.

PAN POLUT ROBERT jest upowazniony 4o

1/sporzgdzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstsrukcyjnych

i schematach techniczaych.

2/kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw sieci i1 imnstalacii oraz cceniania i badania stanu

technicznego sieci i instlacji elektryeznych

Otrzymuje:

Pan Robert Polut
0&. Na Stoku 65a/7
Kielce
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WOJEWODZKI

w KIELCACH

Wydzjak Gospeaiarks ”weftrzenne)
25955 KkiELCE
tel. 457-18 . 219-42

¥

Kielce 1993-12-07

r

Nr ewid. KI - 387/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 13 ust.l pkt 4 lit.d, § 4 ust.2, § 7, § 2
ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 13 ust.l pkt 4 lit.d rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z pdzniejszymi zmianami/

stwierdza sie, ze

PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW
inzynier elektryk

urodzony dnia 17 lutego 1958r. w SMYKOWIE

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnojdci instalacyjno- inzynieryjnej w zakresie siéciiinsta-
lacji elektrycznych - obejmujgcej instalacje elektryczne, napo-
wietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje 1 urzadzenia elektro-

energetyczne.
PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektrycznych,

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdéw sieci i instalacii oraz oceniania i badania stanu

technicznego sieci i instalacji elektrycznych.

OTRZYMUJE:

PAN ZBIGNIEW ZIELINSKI
ul. MAHOMETANSKA 19%9a
25-119 KIELCE

A ) Byredtery Wyiizle Slspafart! Przestzmans)
//G{éwny Architeki Wojewodzki

rl
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Zbigniew Zielifiski Kielce Ustronie 17a studioprojekt@o2.p!
o Istniejgce stupy linii napowietr2aei Obiekt: Budowa o$wietlenia drogowego
& by P g Adres: Ziota Woda gm. Lagow
@ Projektowane oprawy oswietleni Tytut rysunku: PLAN OSWIETLENIA DROGOWEGO
na wysiggnikach min. 1,5m Stadium: Projekt budowlany Specjainosé Nr uprawnier Podpis
2 Opracowat: Dominik Radomski elekiryczna - i
Projektowat Robert Polut elektryczna KL-379/93 v
Sprawdzit Zbigniew Zielinski elektryczna KL-387/93 'z
\ inwestor: Gmina Lagow Data: skala: Nr&sunku: 1
. 12-2012 1:1000 Strona:
cs\h@»..Eam\.mNmQox:imim&.mmaNm%m\.&.onwmus.mEoumexn.: f anl rozpowszechniana za
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WYSIEGNIK DO LAMP OSWIETLENIA ULICZNEGO

Wo-1

2000

150

70

&51

Masa catkowita Wo-1 8,0kg

Rura stalowa ocynkowana

Uchwyt wysiegnika do stupéw typuZN W 103 ALPAR

M16
w186

IALLLT LTI 77777

L

STUDIOPROJEKT

Zbigniew Zielifiski Kielce Ustronie 17a

telffax 041 346-5431

studioprojeki@o2.pl

Obiekt: Budowa oéwietlenia drogowego

Adres: Ziota Woda gm. Lagéw

Tytuf rysunku: Widok nika

Staclum; Projekt budowlany Specjainosé Nr uprawnied | pogpis

Opracowat: Dominik Radomski elektryczna - 34

Projektovrat Robert Polut elekiryczna KL-379/93 / ]

Sprawdzit Zbigniew Zieliiski elektryczna KL-387/93 7 A

Inwestor: Gmina Lagéw Data: skala: Nr Pﬁsunku.' 3
12-2012 Pr—

UWAGA: Ninigjsza dokumgntacja ani 2adna jef c298¢ nie moze by¢ powislena

anj rozpowszechniana za

pomoca QryWalg

finnych bez




