Przedmiar robét
Czes¢ |- Zadanie 1: Modernizacja drogi gminnej Nowy Staw- Cegielnia nr 338010T w km 0+270 do km

1+400 (1130 m)

Modernizacja drogi gminnej obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o diugosci 1130 m, w tym w km 0+270
do km 1+400. Zakres rzeczowy zadania obejmuije:

- wzmochienie istniejacej podbudowy ttuczniowej warstwa, kruszywa,

- wykonanie podbudowy w technologii mieszanki mineralno-cementowo- emulsyjne;j,

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego w ilosci 50 kg/m2,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- pobocza utwardzone materiatem kamiennym na szerokosci 0,5 m obustronne i spadku poprzecznym 8%,

- roboty odwodnieniowe i wykoficzeniowe, oznakowanie.




PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej nr. 338010T Nowy Staw - Cegielnia

km.0+270 — 1+ 400

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.; llosé Razem
wyceny
1 ' ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1.1 |D-01.00.00 |Roboty pomiarowe. Odiworzenie trasy w ferenie km. 0,600 0,600
1.2 Mechaniczna $cinka poboczy $r. gr.10cm. Czesc

D-06.03.01 gruntu na podwyzszenie poboczy. m2 | 1130,00 | 1130,00

2. |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | WYKONCZENIOWE

2.3 1D-04.10.01 ;Wzmocnienie istniejacej podbudowy Huczniowej

warstwag kruszywa gr. 15 cm m2 | 1767,00 | 1767,00

2.4 | D-04.10.01 Wykonanie podbudowy w technologii MMC-E gr. 18 cm | .5 | 5946 00 2016.00

2.5 |D-04.08.01 |Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaitowego

wilosci 50kg/m2 Mg | 189,20 189,20

2.6 1D-05.03.056 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr.4cm

dia ruchu KR-1/2 m2 | 3670,00 ; 3670,00

2.7 |D-04.04.02 |Utwardzenie poboczy materiatem 0-31,5mm gr. 10
cmiszer. 0,5m oraz zjazdéw w granicach pasa m2 | 1130,00; 1130,00
drogowego

2.8 D-06.02.01 {Wykonanie zjazdéw z rur o $r. 40 cm / PCV/ na

: m 25,00 25,00
tawie z kruszywa gr. 15cm

2.9 D-01.02.01 [Wycinka samosiejek ha 0,04 0,04

210 {D-06.02.01 |[Montaz murka czolowego / skrzydetka ukosne/ dia

przepustu o $r. 40 cm szt 11,00 11,00

2.11 /D-01.02.01 |Wycinka drzew o ér. 10cm-40 cm szt. 15,00 15,00
212 |D-01.02.01 |Wycinka drzew o $r. 50cm-80 cm szt. 3,00 3,00
2.13 1D-02.01.01 Roboty ziemne zmechanizowane. Kopanie rowu m3 450,00 450,00

2.14 | D-07.02.01 |Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze stupkamiz rur

stalowych 0 &r. 50 mm A-6b:A-6C:A-7/2 szt..A-4/2szt. szt 5,00 5,00




Przedmiar robot

Czesé i
Zadanie 2: Modernizacja drogi gminnej Nowy Staw- Cegielnia nr 338010 w km 0+000 do km 0+270 (270 m)

Modernizacja drogi gminnej obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o dtugosci 270 m, w tym w km 0+000
do km 0+270. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wykonanie podbudowy w technologii mieszanki mineralno-cementowo- emulsyjne;,

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego w ilosci 50 kg/m2,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- pobocza utwardzone materiatem kamiennym na szerokosci 0,5 m obustronne i spadku poprzecznym 8%,

- roboty odwodnieniowe i wykonczeniowe, oznakowanie.

Zadanie 3: Modernizacja drogi dz. 41/2 w msc. Winna

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o diugosci 186 mb m

- wzmochnienie istniejacej podbudowy tluczniowej warstwa kruszywa

- wykonanie podbudowy w technologii mieszanki mineralno-cementowo- emulsyjnej,

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego w ilosci 50kg/m?

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1/2,

- pobocza utwardzone materiatem kamiennym na szerokosci 0,50 m (obustronne) i spadku poprzecznym 8%
- roboty odwodnieniowe, wykonanie oznakowania.




PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej nr. 338010T Nowy Staw - Cegielnia

km.0+000-0+270

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | llosé Razem
wyceny
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1.1 Mechaniczna $cinka poboczy $r. gr.10cm. Transport
D-06.03.01 |gruntu do 1 km. m2 | 270,00 270,00
2. |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | WYKONCZENIOWE
2.2 | D-04.10.01 |Wykonanie podbudowy w technologii
MMC-E gr. 18 cm m2 972,00 972,00
2.3 |D-04.08.01 Wykc?ngnne warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego Mg 48,60 | 48,60
w ilosci  50kg/m2
2.4 |D-05.03.05a {Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr.4cm
dla ruchu KR-1/2 m2 | 975,00 975,00
2.5 |D-04.04.02 | Utwardzenie poboczy materiatem 0-31,5 mm gr. 10
cmiszer. 0,5m oraz zjazddéw w granicach pasa m2 270,00 270,00
drogowego
2.6 | D-07.02.01 {Znakidrogowe, / foliowane/ wraz ze stupkamiz rur ozt 10 1.00

stalowych o $r. 50 mm A-7




PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi wewnetrznej w msc. Winna

km. 0+000- 0+186

llosé

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
wyceny
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1.1 Mechaniczna scinka poboczy ér. gr.10cm. Czeséé
D-06.03.01 |gruntu na podwyzszenie poboczy. m2 190,00 190,00
2. |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | WYKONCZENIOWE
2.2 D-04.10.01 |Wzmocnienie istniejacej podbudowy thuczniowej m2 576,60 | 576,60
warstwg kruszywa gr. 15 cm
2.3 1D-04.08.01 Wyk(’)n.ame warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego Mg 28.90 28,90
w ilosci  50kg/m2
2.4 |D-05.03.05 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr.4cm
dla ruchu KR-1/2 m2 | 570,00) 570,00
2.5 |D-04.04.02 |Utwardzenie poboczy materiatem 0-31,5 mm gr. 10
cm i szer. 0,5m oraz zjazddéw w granicach pasa m2 190,00 190,00

drogowego




