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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania.

1. Przedmiotem opracowania Jest uproszczona dokumentacja techniczna w wykonanie remontu pomieszczen
swietlicy wiejskiej w t.agowie Zlokalizowanej w budynku Remizy OSP . Zadaniem objete jest sanitariat oraz

wejcie do budynku.




9 W zakres robot wehodza prace rozbiorkowe, murarskie, posadzkowe, roboty zwiazane z przygotowaniem scian
i sufitow, podidg, wymiana stolarki drzwiowej, prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej i instalacji

sanitamnej, remont schodow wejsciowych, demontaz balustrady i montaz balustrady z rur stalowych.

1.3. Lokalizacja.

Budynek remizy strazackiej zlokalizowany jest na dziatce nr 61/8 obreb 5 Lagow, pow. kielecki woj. Swietokrzyskie.
Budynek dwukondygnacyjny konstrukeji szkieletowej z dachem jednospadowym (stropodach). Budynek ocieplony.

Stan elewacji bardzo dobry. Stan stolarki okiennej bardzo dobry. Stan stolarki drzwiowej dobry.

1.4. Opis stanu istniejacedo.

Przedmiotowy budynek jest o$rodkiem integracyjnym dla dzieci i miodziezy. Budynek jest wolnostojacy. Budynek
jest czesciowo niepodpiwniczony. W budynku dla potrzeb $wietlicy wiejskiej znajduje sie znajduja sie sala spotkan,

pomieszczenie administracyjne, zaplecze kuchenne, sanitariat i kottownia.

1.5. Opis stanu projektowanego

W celu poprawy estetyki pomieszczenia nalezy wykona¢ rozbiorke istniejacych oktadzin i posadzki wraz
z instalacjami i wykonac nowe posadzki, drzwi oraz instalacje

Drzwi typu tazienkowego z otworami nawiewnymi o pow. netto 200 cm2 ze skrzydiem okleinowanym, ramiakiem
drewnianym lub plyty MDF pokryty obustronnie plyta drewnopochodng, oklejone folig finisz lub PCV. Okucia srebrne.
Zamek na klucz lub fazienkowy. Szklenie szybg hartowang z sitodrukiem mlecznym. Oscieznice drzwiowe
regulowane i proste.

W pomieszczeniach nalezy wykona¢ glazure do sufitu ~ kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. Wszystkie
narozniki zakonczy¢ listwami PCV, a potaczenie gresu z glazura i ocieznicami spoing silikonowa,

Piony kanalizacyjne i rury wentylacyjne spiro obudowaé plyta G-K wodoodporna,

Modermizowany budynek jest podtaczony do sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej.

Instalacje wewnetrzna wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur z polipropylenu taczonych metoda zgrzewania.
Rurociagi uktada¢ w bruzdach na écianach pomieszczen w rurach ostonowych karbowanych.

Rozbudowe kanalizacji wewnetrznej wykonac z rur PCV & 110 i o 50. Na pionach kanalizacyjnym zamontowa¢
rewizje.

Uruchomienie wentylatorow kanafowych nalezy wykona¢ za pomocg facznika instalacyjnego podtynkowego

wiaczajacego oswietlenie.



Nalezy zastosowa¢ osprzet instalacyjny w wykonaniu zwyklym i szczelnym, w zalezno$ci od tego, czy dane
pomieszczenie zaliczane jest do pomieszczen wilgotnych, czy tez suchych. Wszystkie gniazda na napiecie 220V

podwaojne musza by¢ obowigzkowo montowane z bolcem ochronnym PE.

Wszelkiego rodzaju faczniki winny byé instalowane na wysokosci 130 cm | za$ gniazda wtykowe w fazienkach i
pomieszczeniach gospodarczych nalezy instalowaé na wysokosci 120 cm od podiogi.

Oprawy do zamontowaniaw sanitariacie winny byé podiaczone do przewodow ochronnych PE.

Po wykonaniu robét instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiar rezystencji izolacji, uziemienia ochronnego |
wytacznika réznicowopradowego.

Nalezy sporzadzi¢ stosowne protokély, ktére nalezy przekaza¢ inwestorowi. Calosé robét wykona¢ przez osobe
posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej oraz zgodnie z odno$nymi arkuszami normy
PN-92/E-05009.
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

o Wizja lokalna wraz z pomiarami.

« Normy i przepisy obowigzujace w projektowaniu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U.2003, Nr 47, poz.401).

l. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modemizacji pomieszczen sanitariatu w celu poprawy estetyki.

Ii. PRZYJETE ROZWIAZANIA:
w celu dostosowania ich do obowiazujacych przepisow nalezy wykona¢ rozbidrke istniejacego sanitariatu wraz z
instalacjami i wykona¢ $ciany G-K z piyty wodoodpornej wraz z nowymi drzwiami i instalacjami - zgodnie z
projektem budowlanym uzgodnionym przez rze€czoznawce pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych,

zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa | higieny pracy.

. PRZYGOTOWANIE | ZASADY PROWADZENIA PRAC

e Prace przygotowawcze na terenie budowy:

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie istnigjgcych okien i drzwi oraz podiég na korytarzach folig budowlang,

e Podstawowe zasady prowadzenia robét budowlanych

= Podstawowym warunkiem przystapienia do realizacji prac budowlanych jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.
= Zagospodarowanie terenu budowy - przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé
zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w zakresie:
v wyznaczenia stref niebezpiecznych, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych.
v Dia pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy
v Wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ pieszych;
o dla ruchu pieszego jednokierunkowego szerokos¢ drogi powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,2m,
e drogi komunikacyjne dla taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz 10% - nie wystepuja,
e wszystkie przejécia i strefy niebezpieczne oéwietla sie | oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.




e Skiadowanie materiatdw i wyrobdw budowlanych na terenie budowy

Miejsce do sktadowania materiatow | wyrobéw na terenie budowy nalezy utwardzic i odwodnié.
Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadéw
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m. Stosy materiatow workowanych uktada
sig w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.
Przy sktadowaniu materiatow odleglos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0.75m - od ogrodzenia lub zabudowan

- 5m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materialow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze sktadowanych materiatdw lub wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub
schodni.
Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktére]
znajduje sig kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest

zobowigzany opusci¢ kabine.

¢ Wymagania dotyczgce mieisc pracy - warunki socialne i higieniczne

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dia zdrowia lub
niebezpiecznych, a w szczegdinosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy
0 natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Miejsca wykonywania robét, drogi dojazdowe na terenie budowy, dojécia i dojazdy w czasie wykonywania robét
powinny by¢ dostatecznie o$wietlone.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza

i ochronng, umywalni, jadalni, suszamni i ustepow. Szafki na odziez musza by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. Jezeli na budowie roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracownikow, to szatnia i jadalnia musza zosta¢ urzadzone w oddzielnych pomieszczeniach. Palenie tytoniu na
terenie budowy moze sig odbywa¢ wytacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym
pomieszczeniu (palarni).

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysoko$ci co najmniej 1 m nad poziomem podtogi
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przez balustrady.

nie powinna przekraczaé 0,5m.




1. Roboty rozbiérkowe, usuniecie gruzu. CPV 45110000-1, 4511 1220-6

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Przed rozpoczgciem robét
rozbiorkowych nalezy cze$¢ budynku odtaczy¢ od sieci ciepinej, elektroenergetycznej i wodociagowe] oraz
zdemontowaé instalacje znajdujace sie na rozbieranych cianach. Wykona¢ rozbiorke czesci $cian dziatowych wraz

z odparzonymi tynkami oraz rozbiorke glazury i posadzek.

2. Roboty murarskie. CPV 4545300-7
Projektowane $cianki dziatowe gipsowo ~ kartonowe gr. 10 i 12,5cm z obustronng oktadzing plytq GKF o grubosci
12,5mm lub zamurowania istniejacych $cian i otworow z cegly peinej gr. 12cm (z oktadzing ceramiczna lub tynkiem)

na zaprawie cem.-wap. "30” (wg rysunkow).
3. Roboty stolarskie. CPV kat. 45421000-4

Drzwi wewnetrzne nowe. Drzwi wewngtrzne cz. szklone szerokosci 90 cm z otworami wentylacyjnymi. Wszystkie

drzwi z szyba hartowana. Zastosowane drzwi powinny mie:
e Waing Aprobate Techniczng ITB
e Wazny Certyfikat Zgodnosci [TB ,
o Wazng Ocene Higieniczng dopuszczajaca wyrdb do stosowania w budownictwie.

4. Roboty tynkarskie. CPV 45324000-4

Przed wykonaniem robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. "stanu surowego’

oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy.

o Sprawdzanie podioza

Tynki cementowo- wapienne moga byé wykonywane bez stosowania $rodkow gruntujacych na powierzchniach

szorstkich, dobrze chtonacych wode , o wilgotnosci ponizej 2,5%.

o Przygotowanie podioza

Wypetnienia ubytkéw naroznikow, dziur i nierdwnosci podioza nalezy wykona¢, co najmniej 3 dni przed

rozpoczeciem prac tynkarskich, stosujac materiat uzywany pbzniej do tynkowania.

o Wykonywanie tynkdw

Sposab wykonywania tynkow zwyktych jedno- | wielowarstwowych okreslony jest w normie PN-70/B-10100.

o Projektowane tynki




Tynki wewnetrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowy tynk kategorii 1l wyréwnywany od reki, ale jednolicie zatarty
packg; warstwy:
e cementowo- wapienna gr.1-1,5cm

" gtadz gipsowa 0,15¢cm

o Wymagania stawiane materiatom stosowanym do tynkow zwyktych

Do rob6t tynkarskich zgodnie z art.10 Ustawy-Prawo Budowlane nalezy stosowaé materiaty dopuszczone do
powszechnego stosowania. Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowane na placu budowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

o Wymagania dotyczace sposobu przygotowywania zapraw do robot tynkowych

Zaprawa cementowo-wapienna:
Skiad zapraw cementowo wapiennych nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy

oraz od rodzaju cementu i wapna.
Zaprawa gipsowa
Skfad objetosciowy zapraw gipsowych nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy.

o Warunki techniczne wykonania tynkéw zwyklych

Tynki dwuwarstwowe powinny sie skiada¢ z obrzutki i narzutu. Bezpo$rednio na podioze nanosi sie obrzutke
natryskowa, ktora zapewnia lepsza przyczepnos¢ podioza nastepnych warstw. Obrzutke wykonuje sie kielnig;
diuzszg krawedz kielni utozona jest przy tym rownolegle do ciany. Podczas narzucania kielnia podciagana jest
energicznie do goéry lub przeciggana do boku. Obrzutka natryskowa jest tak ptynna, ze sptywa po kielni. PodloZe
musi zosta¢ uprzednio namoczone, tak aby woda z zaprawy nie byta zasysana zbyt szybko.

W przypadku nowo wybudowanych murdéw wykonuje sie obrzutke natryskowg na wpét kryjacg, Po stwardnieniu
obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu podioza przystepuje sie do nanoszenia warstwy wiasciwej obrzutki.
Technika nanoszenia obrzutki jest taka sama jak dla tynku natryskowego albo przez rozprowadzenie paca . Przy
wykonaniu obrzutki pacg zaprawe nabiera sie na pace i ciggnie od dotu do géry z lekkim przewyZzszeniem. Rodzaj
obrzutki dostosowuije sie do rodzaju podioza.

Na podiozach z betonéw kruszynowych lub komérkowych obrzutke wykonuje sie z zaprawy cementowej 1.1
o konsystenciji odpowiadajacej 10 lub 12 cm zagtebienia stozka pomiarowego.

Grubo$¢ narzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ na podiozu betonowym 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa).
Narzut powinien byé nanoszony po zwigzaniu obrzutki. Marka zaprawy uzytej na narzut powinna by¢ nizsza niz

zaprawy zastosowanej na obrzutke. Na narzut powinna by¢ stosowana zaprawa cementowo — wapienna:




e do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10 (cement : ciasto
wapienne : piasek)

e do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4
Zaprawa uzyta na narzut powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7 do 10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Tynki dwuwarstwowe zwykte kat.ll mozna wykonywat bez pasow lub listew, $ciggajac je pacg, a nastepnie

zacierajac packa drewniana lub styropianowa na ostro. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 do 15 mm.

o Warunki techniczne odbioru tynkow zwykiych

Odbior tynkéw nastepuje po stwierdzeniu ich zgodnosci z zamowieniem, ktorego przedmiot okredlajg projekt
budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okreslajaca zmiany dokonane w toku
prac tynkarskich. Zgodnos¢ wykonania tynkéw zwyktych stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w normie PN-70/B-10100. Tynk moze by¢ odebrany, jezeli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badan daje wynik negatywny, tynk

nie powinien by¢ przyjety.
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5. Roboty okfadzinowe $cian. CPV 45431200-9,

We wszystkich pomieszczeniach tazienek i kottowni $ciany wylozy¢ z materiatow gtadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych — glazurg 20x25 cm. Glazura winny odpowiadaé¢
i spetniaé wymagania norm odnosnie zapewnienia warunkow higieniczno-sanitarnych i uzytkowych.
Przed przystapieniem do robot glazumiczych winny by¢ zakoriczone :

e wszystkie roboty stanu surowego, facznie z wykonaniem tynkow,

e wszystkie bruzdy , przekucia , kanaly winny by¢ naprawione,

e roboty instalacji sanitarnych.
Kazde podioze pod glazure nalezy oczyci¢ z resztek kurzu, brudu i nalezy je zagruntowa¢ preparatem gruntujacym.
Przyklejanie plytek zaczyna sig od dofu w dowolnym narozniku ( po uprzednim zafoZeniu | zamocowaniu na Scianie
faty aluminiowej na wysokosci drugiego rzedu plytek ), jesli z rozplanowania wynika, ze winna znalez¢ sie tam cata
plytka. W celu uzyskania réwnych spoin stosujemy sie krzyzyki dystansowe. Glazure wykancza si¢ w narozach, przy
osciezach, otworach itp. listwami flizowkami, ktére stanowia estetyczne wykonczenie calosci oktadziny.
po zakofczeniu uktadania glazure nalezy wyspoinowa¢ ( dopiero po stwardnieniu zaprawy klejacej nie wczesniej niz
po 24 godzinach). Swieze fugi w ciagu pierwszych kilku dni nalezy delikatnie zwilza¢ i czyscic lekko wilgotng gabka.

Fugi mozna zaimpregnowa¢ ptynem przeciwnasigkliwym po kilku tygodniach.




Kazdorazowo szczegdfowemu odbiorowi jako roboty zanikajace podlega grubo$¢ warstwy kleju , rodzaj uzytego

kleju , rownos¢ i wypetnienie spoin.

6. Roboty posadzkarskie. CPV 45330000-0
Pod posadzkg w fazienkach i kotlowni nalezy sprawdzi¢ istniejacq izolacje pozioma i zglosic jg do odbioru przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa poziomg z masy asfaltowej. Warstwy
wyrownawcze pod posadzki wykonaé z zaprawy cementowej grubosci 5 cm na powierzchni wezesniej oczyszczonej
z kurzu, brudu i tluszczy oraz innych niepozadanych substancji, miejscami nalezy sku¢ nierownosci betonu.
Prawidiowos¢ wykonania sprawdzi¢ za pomocg faty o dlugosci 2 m. Przeswit nie powinien przekracza¢ 2 mm, w
dowolnym kierunku.
PN-62/B-10144 - posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. Przed utozeniem
gresu nalezy zagruntowa¢ posadzke cementowg preparatem gruntujacym.
Pod posadzki z plytek zastosowaé zaprawe klejowa, a plytki terakotowe, szkliwione 30 x 30, powinny by¢ utozone
rowno i poziomo. Po ulozeniu plytek po ich powierzchni nie nalezy chodzi¢ przez 10 dni. Roboty podiogowe powinny
by¢ wykonane zgodnie z projektem, szczeg&towymi warunkami technicznymi okreslonymi w obowigzujacych
normach. Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja;
- wyglad zewnetrzny
- Zwigzanie posadzki z podktadem
- szerokos¢ i prostoliniowo$¢ spoin (szer. spoin 1 — 2 mm; dopuszczalne odchylenie od linii prostej nie moze
wynosic wiecej niz 2 mm na 1 mi3 mm na catej dlugosci i szerokosci posadzki),

- odchylenie powierzchni posadzki, ktére nie powinno przekroczyé 2 mm.

7. Roboty malarskie. CPV 45442100-8
Sufity i sciany pomalowaé farbami emulsyjnymi akrylowymi.
Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystapic po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie cian i sufitbw mozna wykonywaé po:
Catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i
elekirycznych, z wyjatkiem zatoZenia urzadzen sanitarych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych
(biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka wytaczniki itp.).

Drugie malowanie mozna wykonywac po wykonaniu tzw. biatego montazu i wykonaniu posadzek i cokotow.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie.

Tynki zwykte




Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny by¢ usuniete przez wypeinienie odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia
tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczu, wykwitéw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i
umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywaé $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce

malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

Piyty gipsowe i widknisto mineraine

Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam tiuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Whkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C, z
dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C.

Elementy, ktdre w czasie robot malarskich moga, ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyC i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Bezposrednio przed uzyciem farby sprawdzic:

-czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednia norma lub
aprobata techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu, »

- wyglad zewnetrzny farby — farba powinna stanowic jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaning.

Farby powinny by¢:

-odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu $rodkow myjacych, tarcie na sucho, szorowanie,

-bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i ladow pedzla,

-zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie wcze$niej jednak niz po
14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzic w temperaturze powietrza nie nizszej niz +50C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbior robot malarskich obejmuje sprawdzenie wygladu zewnetrznego, zgodnoéci barwy i potysku, przyczepnosci

powtoki i odpornosci na zmywanie.

8. Roboty sanitarne. CPV 45330000-9
Wymiana urzadzen sanitamych - kompakt z porcelany, umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym metalowym
32 mm i postumentem. Srednice podej$¢ kanalizacyjnych powinny wynosic:
- 50 mm dla pojedynczej umywalki
- 110 mm dla miski ustepowej
Przybory sanitarne powinny by¢ umieszczone od podtogi na wysokoéci 80 cm - dia umywalki.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ za spadkiem w kierunku przeptywu $ciekow. Minimalne spadki - 2,5%.




Instalacje wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur i ksztaltek. Nalezy poddac probie cisnienia.
Baterie umywalkowe sztorcowe i natryskowe mosigzne z natryskiem przesuwnym. Zabrania si¢ prowadzenia
przewodow wodociagowych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi.
Rurociggi na zimna, i ciepta wode wykonaé z polipropylenu PP.
9. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. CPV 45320000-3

Wymiana przewodow o facznym przekroju 2yt do 7,5 mm? wraz z pracami towarzyszacymi — nalezy podjaé $rodki
ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob oraz $rodki techniczne w celu unikniecia uszkodzen obiektu
oraz uszkodzen istniejacych i instalowanych urzadzen. Po wykonanych robotach nalezy wykona¢ sprawdzenie
samoczynnego wyltgczenia zasilania — wytgacznik roéznicowopradowy. Ponadto badania i pomiary instalacji
uziemiajacej, skutecznosci zerowania oraz sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia — obwéd o jednej fazie.
Wszystkie elementy instalacji elektroenergetycznej podiegajg sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacia i przepisami,

- poprawnego montazu,

- kompletnosci wyposazenia,

- poprawno$ci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- nalezytego stanu izolacji.
Do odbioru nalezy dotaczy¢ dokumentacje powykonawcza, protokoly pomiaréw, pomiaréw urzadzen, ktore tego
wymagajg. Bezwzglednie nalezy stosowat obowigzujace przepisy bhp, a ponadto kierowaé sie nastepujacymi
rozporzadzeniami i normami:
- PN-IEC 60364-4-41 [PN-92/E-05 009] Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
- PN - 76/E 05 125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
- PN - 92/E - 05 009Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zestaw norm,
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy prowadzeniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

V. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYROBOW BUDOWLANYCH

Wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie rob6t odpowiadajacym jego whasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych
ma by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.

Ustawa dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobow:




. oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi;

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

- wyroby regionalne, ktore beda znakowane specjainym znakiem jako regionalny wyréb budowlany;

- wyroby budowlane wykonane wediug indywiduainej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat o$wiadczenie wskazujace, ze

zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz innymi przepisami.

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepisow obowigzujacych do 1 maja 2004r., nadal nadaja sie do stosowania przy wykonaniu robét budowlanych.
Oznacza to, ze wszystkie materialy budowlane wypuszczone na rynek przed 1 maja 2004r. nadal mogg by¢
stosowane.

Dopuszczone tylko do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, sg wyroby budowlane wykonane
wediug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub uzgodnionej z nim, dla
ktorych producent wydat oéwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg

dokumentacja oraz innymi przepisami.

V. DOKUMENTACJA BUDOWY | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Prowadzenie dokumentacji budowy jest jednym z podstawowych obowiazkow kierownika budowy, a gdy nie
ustanowiono kierownika budowy obowigzek spoczywa na inwestorze. Dokumentacja budowy powinna stale
znajdowac sie na terenie budowy, tak aby byta mozliwo$¢ dokonywania wymaganych wpisow na biezgco, oraz aby
przypadku kontroli budowy przez pracownikow nadzoru budowlanego lub innych stuzb kontrolnych mieli oni dostep
do petnej dokumentaciji. Podstawowym elementem dokumentacji budowy jest dziennik budowy.

Po zakoficzeniu budowy dokumentacja budowlana wraz z dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét staje sig dokumentacig powykonawcza, Cata dokumentacja budowy wraz z
dokumentacjg powykonawczg oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robot budowlanych
wykonywanych w obiekcie w toku jego uzytkowania, musza by¢ przechowywane, przez wiasciciela lub zarzadeg

obiektu budowlanego, przez caty okres istnienia obiektu.
V1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).




Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez inspektora nadzoru.

2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zaloZzong jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania prébek, badan materiatéw oraz robot.

3. Certyfikaty i deklaracje.

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymaganh bedg

odrzucone.

4. Dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania Terenu Budowy, umowy cywilnoprawne

z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru robét, protokoty narad i ustaler i korespondencja

na budowie.

5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

IX. OBMIAR ROBOT

1. Og6ine zasady obmiaru Robot.




Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykenawcy lub w

innym czasie okreslonym w umowie.

2. Zasady okreslania ilosci robot | materiatow.

Diugosci i odlegloéci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m?, jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone

wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym ub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do

rejestru obmiarow.

X. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbior wstepny,

d) odbiorowi koficowemu.

1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.




Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca Zamawiajgcemu. Odbior bedzie przeprowadzony

niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia.

2. Odbiér czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru czegéciowego roboét dokonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Odbiér wstepny robét.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce pismem do Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektor nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z

dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie Scieralnej

lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa, i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc

pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

4. Odbidr kohrcowy

Odbiér koAcowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbior wstepny Robot”.




XiL. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dia
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania

i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacii Technicznej i w Dokumentacii

Projektowe;.

Cena bedzie obejmowac podatek obliczony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Xill.  PRZEPISY ZWIAZANE

1. POLSKIE NORMY.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

1.1. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

1.2. PN-EN 13813:2003 (U) Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania -
Materialy — Wiasciwosci

1.3. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg$¢ 2:
Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

1.4. PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 4:
Domieszki do zaczynéw iniekcyjnych do kanatéw kablowych - Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie
i etykietowanie.

1.5. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczaine
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

1.6. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

1.7. PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukeji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

1.8. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

1.9. PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc.

1.10. PN-B-06265 Krajowe uzupelnienia PN-EN206-1 Beton-czgs¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja
i zgodnoscé.

1.11. PN-70/B - 10100 Tynki.

2. USTAWY:

21, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi zmianami.

22, Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 ) z 16 kwietnia 2004r.

2.3. Ustawa o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz.1386 ) z 12 wrze$nia 2002r.

2.4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 2003 nr 80 poz 717) z 27 marca 2003r. wraz z
pbzniejszymi zmianami.

2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (DU. 2002 nr 175 poz. 690 z pozn. zmianami)







