OBMIAR

rem_pom_OSP
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY BLUDOWLANE _
1}/KNR 4-01 Przebicie otwordw o pawierzehni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.110208-02 go o grubosci do 20 cm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |1m
d.1]0210-01 tach z betonu zwirowego
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
3]KNR 4-01  [Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce-
d.10336-01 mentowo-wapiennej
1.6*2+2.0 m 5.200
i RAZEM 5.200}
4[KNR 4-01  |Zabetonowanie otworéw w stropach | Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy szt
d.10206-02 glebokosci ponad 10 em
3 szt 3.000] -
RAZEM: 3.000
5|KNR 4-01 _ |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w §cianach z cegiet’ \m
- d.1]0324-01 ¥ |napelno’
5.20 m 5.200 :
. . . RAZEM 5.200
6{KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.110354-07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7{KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m?2
d.1{0348-01 :
2.00.12*2 m2 0.480
) RAZEM 0.480
8{KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny sciennej z plytek m2
d.1/0819-15
analogia
2.2%(2.18+2.6+2.6) m2 16.236
2.2%(2.18)-0.8*2.0*2 m2 1.596
2.2%(2.18)-0.8*2.0"2 m? 1.596
2.2*2.18 , m2 4.796
2'2-(1 _25*4) l"f'l2 11.000
0.15*(0.8+1.1*2)*2 m? 0.900
- RAZEM 36.124
9/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.10811-07
analogia
2.18*2.60 m2 5.668
(1.05+1.25*2 m2 4.600
RAZEM 10.268
10{NNRNKB Rozbidrka sufitu podwieszanego i okiadziny sciennej.. m2
d.1{202 2030-01 |Wspdlezynniki: Rx0,6; Mx0; Sx0,6
analogia ‘
2.18*2.60 . m2 5.668
(1.05+1.,25)*2 m2 4.600
3.85%2*0.5 m2 3.850
2.18*2*0.5 m2 2.180
RAZEM 16.298
11|KNR-W 4-01 [Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby iub m?2
d.1]0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
3.85%2*0.5 m? 3.850
_|2.18*270.5 m2 2.180
RAZEM 6.030
12/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.8+poz.11 m2 42.154
RAZEM 42.154
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1202 1134-01 [GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.8 m2 10.268
RAZEM 10.268
14]KNR 2-02  [Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- m2
d.1|2003-01 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01
2.1870.60 m2 1.308
RAZEM 1.308
15]NNRNKB (z.VIly Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace] gru- m2
d.1|202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.13 m2 10.268
RAZEM 10.268
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16|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych GRES o wym, 30x30 cm |m?2
d.1/202 2805-05 |na Zaprawie kiejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
poz.15 m?2 10.268
RAZEM | 10.268
17/ NNRNKB (z.V1) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 plytkami kamionkowymi GRES o wym. im2
d.1/202 2802-04 120x30 cm na zaprawie kiejowej o grub.warstwy 4 mm
2.8%(2.18+2.6+2.6) m2 20.664
2.8%(2.18)-0,8*2.0*2 m2 2.904
2.8%(2.18)-0.8*2.0*2 m2 2.904
2.8*2.18 m2 6.104
2.8%(1.25%4) : m2 14.000
0.15%(0.8+1.1*2)*2 m2 0.900
| RAZEM | 47.476
18/KNR 2-02 Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |[m2
d.1/2011-01 wych; rozstaw profilj nosnych 60 cm
3.85*2.18 m2 8.393
. { [ RAZEM | 8.303
19/KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1/2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2.18*2.6+1.25*2.18 m?2 8.393
{ ] ; | RAZEM | 8.393
20|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |[m2
d.1/0320-02 cegiet
0.9*2.172 m2 3.780
I | | RAZEM | 3.780
21/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzieine szklone o powierzchni m2
d.1/1017-05 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone (w tym jedno wymieniane-wejsciowe do
WC) :
0.9*2.0*2+1.0*2.0 m2 5.600
| | J | RAZEM | 5.600
22|KNR 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1/2004-01 dynczych Jednowarstwowo 55-01
2.8*(0.2+0.2)*2 m2 2.240
] ] | | RAZEM | 2.240
23/KNR-W 2-02 | Dwukromne malowanie farbamj emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1/1510-03 2y gipsowych z gruntowaniem
poz.19+0.5*2.18*2 m2 10.573
| I | | RAZEM | 10.573
24 Nawietrzak okienny higrosterowany kpl.
d.1[kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
| I | RAZEM I 1.000
25 Wyposazenie tazienki kpl.
d.1jkalk. wlasna |lustro o wym. 60x80cm klejone do sciany - 1szt
uchyt na papier toaletowy - 2szt
1 kpl. 1.000
{ J | | RAZEM | 1.000
2] [INSTALACJE SANITARNE
26/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o §r. 15-20 mm m /
d.2/0114-01 :
1.6+2.5*2 m 6.600
| | | RAZEM / 6.600
27 [KNR-W 2:15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)o ér. zewnetrznej 25 mm o pota- im
d.2/0112-02 czeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
2.5 m 2.500
| | | RAZEM | 2.500
28/KNR-W 2-15 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r, zewnetrznej 20 mm o poig- Im
d.2/0112-01 ¢zeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkainych
2.5+1.6+1.0 m 5.100
| | | | RAZEM | 5.100
29/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folia; ruro- |m
d.2/0114-08 ciag o sr. 28 mm
analogia
poz.27+poz.28 m 7.600
| | RAZEM | 7.600
30/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za-  |s=t.
d.2/0116-01 WOrow czerpainych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. 0 potgczeniu sztywnym
o §r. zewnetrznej 20 mm
272+2+1+1 szt. 8.000
| | | RAZEM 8.000
31/KNR-W 2-15 Zawory czerpalne o &r. nominainej 15 mm szt.
d.2/0135-01
analogia
22+ 1+1+1 szt 7.000
-3-
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RAZEM 7.000
32|KNR-W 2-15 [Urzadzenia do podgrzewania wody pojemnosciowe 10-15dm3 kpl.
d.2|0143-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33/KNR-W 2-15 |Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2|0127-01 dynkach mieszkalnych (rurociag o ér. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - iloéé prob szczelnosci
1 préb. 1.000
poz.27+p0z.28 m 7.600
RAZEM 7.600
34|KNR 4-02 DemontaZ rurociaggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 50-100 mm - na scianach |m
d.2|0230-04 budynku
2.8+0.2*2+2.0+1.0 m 6.200
RAZEM 6.200

35|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m i
d.2|0208-03 mieszkalnych o potaczeniach weiskowych ’

2.8+0.22+1.0 m 4.200
RAZEM 4.200
36|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach weiskowych szt.
d.2]0222-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 4-02 [Potgczenie istniejgcej rury zeliwnej z PVC 100/110 szt.
d.2|0216-01/02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

38|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych

2.0+1.0 m 3.000
RAZEM 3.000
39]KNR-W 2-15 [Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o §r. 50 mm szt.
d.2/0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.210230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
41[KNR-W 2-15 [Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2{0230-05
2 kpi. 2.000
RAZEM 2.000
42/KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" kpl.
d.2|0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
43]KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominainej 15 mm szt.
d.2{0137-02
2 szt 2,000
‘ RAZEM 2.000
441KNR 4-02 Demontaz | ponowny montaz grzejnika (spuszczenie i napetnienie ztadu CO kpt.
d.2]|0516-03 wodsg, proba szczelnosci)
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
45 Wymiana instalacji elektrycznej wraz z niezbednymi prébami i pomiarami kpl.
d.3|wycena indy-
widualna
1 . kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 16841




schody_remiza

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. ] Poszcz. J Razem
1 SCHODY
1/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy giebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-01 podtogach
3.40%1.67 m2 5.678
RAZEM 5.678
2|KNR-W 4-01 |Naprawa podioza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 msc
d.1/0205-05
4 msc 4.000
RAZEM 4.000
3|NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "TATLAS UN! m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.1 m?2 5.678
RAZEM 5.678
4/NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1{202 2805-05 |na zaprawie klejowe] o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
poz.1 m? 5.678
RAZEM 5.678
5|NNRNKB (z.V1) Okfadziny schoddw z plytek kamionkowych GRES o wym..30x30 cm na {m2
d.1:202 2810-05 |zaprawie klejowe] o grub.warstwy 5 mm .
6%(1.67*(0.32+0.18)) m2 5.010
RAZEM 5.010
6/KNR-W 4-01 |Demontaz baiustrad schodowych szt
d.1]1306-01
analogia
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe z rur stalowych nierdzewnych L=8,18mb; h=1,10m - m
d.1/1207-01 spwana, mocowana $rubami do spocznika i biegébw schodowych.
analogia
6.48+1.67. m 8.150
RAZEM 8.150
2 POSTUMENT BETONOWY (PRZY ZEJSCIU DO KOTLOWNI)
8|NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2{202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.68"3.40 m2 5.712
RAZEM 5.712
9 KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?
d.2(1104-01 zatarte na ostro
1.68*3.40 m?2 5.712
RAZEM 5.712
10|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowg |m?
d.2{1116-07
1.68*3.40 m2 5712
RAZEM 5.712
11/KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.2|0401-01 sy uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana recznie
1.68*3.40 m2 5712
RAZEM 5.712
12|NNRNKB (z.Vl) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.2|202 2805-05 |na zaprawie kiejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2 '
1.68*3.40 m2 5.712
RAZEM 5.712
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