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rurociąg -zasilanie

rurociąg -powrót

Szczegół A

odpowietrzanie

napełnianie

pobór

Wanna szczelna 5,35 m x 2,30 m x 0,90 m

2 x Cu 12 x 1,0
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DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

przyłącze wody DN 80

DN 80

DN 80

DN 50

DN 25

DN 80

skrzynka wlewu  paliwa 440 x 220 x 330 wraz z zamknięciem 

rury wlewowej fi 50  osadzić w ścianie zewnętrznej 

na wysokośći ok. 1 m nad terenem

Kanał nawiewny "Z" 14 x 14 cm
 umieścić na wysokości min. 2m n.p.t. 

osiatkować siatką o oczkach

wylot umiescić na wysokości 300 mm nad poziomem posadzki

odpowietrzenie wyprowadzić ponad okno 0,5 m  fi 40 

Komini czopuch dwuścienny z izolacją, dwew 254 mm

I Obieg

Blok dydaktyczny

II Obieg

Sala Sportowa

I Obieg

Blok dydaktyczny

II Obieg

Sala Sportowa

 Cu 6 x 1,0
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Uwagi: 

1.Istniejąca armatura wraz z przewodami oznaczona kolorem szarym.

ul. 1 Maja 191; 25-655 Kielce
tel. +48 41 346 35 39; fax + 48 41 346 35 39

biuro@saniprojekt.pl

Temat:

Projektował:
P. B.Faza:

Inwestor:

Adres:

Upr. nr Podpis:

Tytuł rysunku: Skala: Nr rys.Data:

Branża:
Sanitarna

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH

Sprawdził:

Opracował:

            Gminny Zespół Szkół w Łagowie, ul. Zapłotnia 1, 26-025 Łagów

Gmina Łagów, ul. Iwańska 11, 26-025 Łagów

03.07. 1:50 S-2

Projekt budowlany remontu istniejącej kotłowni olejowej wraz z magazynem oleju
w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie Łagów, dz. nr 57/1, gm. Łagów

mgr inż. Iwona Zalińska SWK/0057/P00S/07

mgr inż. Paweł Śmiech
mgr inż. Maciej Żarnowiecki

Rzut kotłowni - piwnica
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KL-56/2002

Rzut kotłowni - piwnica

skala 1: 50

2.Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami poszczególnych branż.

GRANICA ZAKRESU OPRACOWANIA
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