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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu technologii kottowni olejowej
wraz z magazynem oleju Budynku Gminnego Zespotu Szkdét w tagowie ul. Zaptotnia 1,
26- 025 tagodw.

2. Podstawa opracowania:

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem.

- Inwentaryzacja budowlana.

- Obowigzujgce przepisy, warunki techniczne i normy budowlane.
- Literatura fachowa.

3. Dane ogdlne fragmentu objetego opracowaniem:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu technologii kottowni olejowej
wraz z magazynem oleju Budynku Gminnego Zespotu Szkdt w tagowie ul. Zaptotnia 1,
26- 025 tagdw.

Projekt przewiduje wykorzystanie pomieszczen istniejgcej kottowni, magazyndéw oleju
opatowego i pomieszczen technicznych na dotychczasowe ich funkcje z dostosowaniem
ich do nowych warunkdéw i standardéw uzytkowania.

W jednym z istniejacych magazyndéw oleju przewiduje sie wymiane stalowego zbiornika
na nowe z tworzyw sztucznych.

Kottownia i magazyn oleju spetniajg warunki odnosnie minimalnej kubatury i wysokosci.

4. Zakres inwestycji:

W zwigzku z zakresem inwestycji remontu zaktada sie wykonanie nastepujacych robot:

- demontaz istniejagcych drzwi do pomieszczenia kottowni i magazynu oleju oraz
zewnetrznych

- wyburzenie istniejgcej wanny wychwytowej

- demontaz starego stalowego zbiornika na olej

- skucie starych, zanieczyszczonych warstw posadzkowych w magazynie oleju

- wymiane istniejgcego stalowego zbiornika olejowego na nowe z tworzyw sztucznych

- wykonanie szczelnej wanny wychwytowej w magazynie oleju

- wykonanie nowych oktadzin na posadzce i Scianach magazynu oleju

- wymiane stolarki drzwiowej do magazynu oleju na drzwi p.poz o odpornosci EI60

- wymiane stolarki drzwiowej do kottowni na drzwi p.poz o odpornosci EI30

- wymiane czesci posadzki w kottowni

- obtozenie ptytkami gresowymi istniejagcego cokotu pod istniejgcym kottem

- uzupetnienie i wyréwnanie posadzki cementowej w pomieszczeniu rozdzielni

- w pomieszczeniu rozdzielni obudowanie komina z ptyt gipsowo-kartonowych

Zakres robot w poszczegdlnych instalacjach (sanitarnych, elektrycznych) przedstawiono
szczegotowo w projektach branzowych.

5. Wptyw oddziatywania projektowanej inwestycji:

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego opracowania nie bedzie miata negatywnego
wptywu na ewentualng zabudowe sasiednich dziatek. Ponadto inwestycja nie narusza w
zaden sposob intereséw oséb trzecich.

6. Program uzytkowy fragmentu objetego opracowaniem:

1 komunikacja: 4,83 m?
2 pomieszczenie zasobnikow wody: 40,41 m?
3 rozdzielnia: 8,74 m?
4 kottownia: 36,21 m?
5 magazyn oleju opatowego 18,28 m?

POWIERZCHNIA PODSTAWOWA: 0,00m?
POWIERZCHNIA POMOCNICZA: 0,00m?

POWIERZCHNIA USLUGOWA: 108,47m?
POWIERZCHNIA OGOLEM: 108,47m?



7. Instalacje:

- instalacja elektryczna - istniejaca
- wodociggowa - istniejqca

- kanalizacyjna - istniejaca

- wentylacja grawitacyjna

8. Ochrona przeciwpozarowa:
Ze wzgledu na zakres prac (remont kottowni istniejgcej bez zmian w funkcjach i wielkosci
pomieszczen) nie zmieniajg sie warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.

Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budynku w granicach opracowania:

- Sciany pomiedzy kottownig a magazynem oleju istniejgce zabezpieczone o odpornosci
ogniowej EI120

- $ciany wydzielajace kottownie od innych pomieszczen istniejagce o odpornosci ogniowej
EI60

- strop nad kottownig istniejacy zabezpieczony o odpornosci ogniowej REI60

- strop nad przedmiotowym magazynem oleju zabezpieczony do odpornosci ogniowej
REI120

- drzwi do magazynu oleju otwierane na zewnatrz magazynu o odpornosci ogniowej EI60
- drzwi do kottowni otwierane na zewnatrz o odpornosci ogniowej EI30

- wszelkie przejécia instalacji przez przegrody pozarowe zabezpieczone masami
uszczelniajacymi w klasie odpornosci pozarowej tej przegrody

- magazyn oleju wyposazy¢ w potstate urzadzenie pianowe

DANE KONSTRUKCYIJNO-MATERIALOWE

9. Sciany:

Sciany oddzielajace kottownie od magazynu oleju murowane o grubosci 12cm,
otynkowane obustronnie, zabezpieczone do wartosci 120min odpornosci ogniowej
(EI120). W écianie usytuowano drzwi otwierane na zewnatrz magazynu o 60 min
odpornosci ogniowej (EI60).

W pomieszczeniu rozdzielni wykona¢ obudowe istniejgcego przewodu kominowego z ptyt
gipsowo-kartonowych.

Wszelkie przejscia instalacji przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢é masami
uszczelniajacymi np. Hilti w klasie odpornosci pozarowej tej przegrody.

10. Wanna wychwytowa:

Wanne wychwytowg oleju na wypadek rozszczelnienia zbiornikdw stanowi¢ bedzie
powierzchnia wydzielona przez nowg s$cianke o wysokosci 90cm wymurowang wzdiuz
pomieszczenia magazynu oleju w miejscu oznaczonym na rysunku szczegoétowym oraz
$ciany pomieszczenia. Scianke nalezy murowaé z bloczkéw betonowych kl. min. 15MPa,
na zaprawie kl. min. 15MPa. Spoina grubosci maks. 10mm. Wzdtuz kazdej poziomej
spoiny utozy¢ 3 prety $rednicy 6mm ze stali RB500W. Murowanie Sciany poprzedzic¢
odpowiednim przygotowaniem podfoza poprzez zmiotkowanie na catej powierzchni styku
starej posadzki i zagruntowanie. Styk boczny sSciany wykonac¢ poprzez wkucie sie na
gteboko$¢ min. 2cm. Sciane otynkowaé od wewnatrz i zewnatrz.

Dno i Sciany boczne wanny wychwytowej wylozy¢ gresem technicznym z fugg
epoksydowq. Przed utozeniem gresu podtoze zabezpieczy¢ folig w ptynie. W przypadku
zabrudzen i nieréwnosci podtoza nalezy je oczysci¢ i wyrownac¢ aby bylo nosne. Uzyte
materiaty na wykonanie wanny wychwytowej musza by¢ odporne na dziatanie oleju
opatowego.

11. Strop:
Strop nad przedmiotowym magazynem oleju zabezpieczony do min. 120 min odpornosci

ogniowej (REI120). Klase odpornosci ogniowej REI 120 mozna uzyskaé poprzez sufit
podwieszony z ognioodpornych ptyt gipsowo-kartonowych np. w systemie Knauf, typ
K224,



12. Kominy, wentylacja:
Wg projektu instalacji sanitarnych.

13. Stolarka:

- drzwi do kottowni w klasie EI30, bezzamkowe, wyposazone w mechanizm
samozamykajacy

- drzwi do magazynéw oleju w klasie EI60, bezzamkowe, wyposazone w mechanizm
samozamykajacy

14. Izolacje:
Wszelkie przejscia instalacji przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢é masami

uszczelniajgcymi np. Hilti w klasie odpornosci pozarowej tej przegrody.

15. Roboty wykonczeniowe:

- Tynki:

a) wewnetrzne - odkute miejsca starych wykonczen na $cianach i sufitach uzupetnic¢
tynkiem cementowo-wapiennym

- Posadzki:

a) kottownia - wymieniang cze$¢ posadzki wraz z wykonczeniem cokotu pod kociot
wykonac przy uzyciu ptytek gresowych technicznych z fugg epoksydowa. Materiaty muszg
by¢ odporne na dziatanie oleju opatowego.

c) magazyn oleju - na wykonczenie wanny szczelnej uzy¢ ptytki gresowe techniczne z
fugg epoksydowa. Materiaty muszg by¢ odporne na dziatanie oleju opatowego.

- Oktadziny:

a) magazyn oleju - do wysokosci 2,00m od poziomu wykonczonej posadzki gres
techniczny z fuga epoksydowa. Materialy muszg by¢ odporne na dziatanie oleju
opatowego.

- Malowanie:

a) sciany wewnetrzne i sufity- farba emulsyjna akrylowa lub lateksowa zmywalna
Kolorystyke zastosowanych materiatdow (gresu, glazury, fug, farb) pozostawia sie do
indywidualnej aranzacji.

16. Wymagania dotyczace interesu oso6b trzecich:

Zgodnie z art. . 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz.2016 z pézn. zm.) projektowana inwestycja:

- nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej

- nie powoduje ograniczenia z mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tgcznosci

- nie zakldca dostepu sSwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
na nieruchomosciach sasiednich.

17. Informacja o planie BIOZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, podczas prowadzenia robdt stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ obejmujacy zakres robdt budowlanych, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci.

18. Uwagi koncowe

- bezwzglednie zachowac starannosc i ostroznos¢ podczas wykonywania robot

- uzyte materiaty powinny posiada¢ atesty, aprobaty techniczne lub pozytywne oceny
Panstwowego Zaktadu Higieny

- wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonad
dokfadnie wg wytycznych i zalecen producenta




- wszystkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe naleza do ich prawnych wiascicieli i
zostaty wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych

- wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréow technicznych i jakosciowych, z wytaczeniem uktadu
konstrukcyjnego obiektu

- wszelkie roboty budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0so6b
uprawnionych, zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

- wszelkie niejasnosci w dokumentacji projektowej jak rowniez trudnosci w realizacji
zatozen projektowych na etapie robét budowlanych konsultowac z projektantem

Projekt budowlany opracowano na podstawie obowiazujacych przepiséw i
wykazu polskich norm zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 7 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr. 109 .poz. 1156) z p6zn. zmianami.
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Uwagi:

nowe drzwi

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
1 | KOMUNIKACJA 4,83
2 | POMIESZCZENIE ZASOBNIKOW 40,41
3 |ROZDZIELNIA 8,74
4 | KOTLOWNIA 36,21
5 | MAGAZYN OLEJU OPALOWEGO 18,28
POWIERZCHNIA PODSTAWOWA 0,00
POWIERZCHNIA POMOCNICZA 0,00
POWIERZCHNIA USLtUGOWA | 108,47
POWIERZCHNIA OGOLEM | 108,47 m2
Zestawienie powierzchni wykonano wediug normy PN- 1SO 9836:1997.
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|| ELEWACJA POLNOCNA
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Kanat wywiewny D400x500 mm / Kanat wywiewny D140x140 mm/ skrzynka wlewu oleju
wyprowadzi¢ ponad dach 0,6m wyprowadzi¢ na wysokos¢ 2 m. n.p.t wg. projektu instalacji
wg. projektu instalacji wg. projektu instalacji
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
OZNACZENIE DW1 DW1 DW?2 DZ1
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samozamykajgcym

PODANE WYMIARY DOTYCZA OTWORU W MURZE.
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wykona¢ wkucie w istniejace $ciany boczne min. 2cm
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bloczek betonowy min. 15MPa starg posadzke zmiotkowaé
24x12x38cm i zagruntowa¢ przed murowaniem
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