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Przedmiar - Roboty budowlane - kottownia tagéw

OBMIAR

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Piwnica- kotlownia Lagow
1 Roboty budowlane- pom. kottéw
1/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na | m?2
d.1/1102-02 gtadko
SST-02
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
2|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m?2
d.1/1102-03 potrgc.za zmiane grub.o 10mm
SST-02
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
3/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - m2
d.1]202 1134-01 |powierzchnie poziome
SST-02
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
4/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda | m?2
d.1/1118-08 zwyklg - przy uzyciu ptytek gresowych technicznych z fugg epoksydowa. Materiaty
SST-02 muszg by¢ odporne na dziatanie oleju opatowego.
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
5/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane najm
d.1/1120-05 klej z przecinaniem piytek metodg zwyktg - wykonanie cokotu przy uzyciu ptytek
SST-02 gresowych technicznych z fugg epoksydowa. Materiaty musza by¢ odporne na
dziatanie oleju opatowego.
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
6|kalkulacja in- | Demontaz istniejacej posadzki z ptytek wraz z uwzglednieniem transpotu i utylizacji| kpl
d.1|dywidualna |na sktadowisko
SST-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-02 |Otwory na ( na kanat wywiewny w pomieszczeniu kottowni ) w $cianach murowa- |szt
d.1/0132-04 ana- |nych gr. 1 1/2i 2 ceg. z cegiet pojedynczych
logia
SST-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty budowlane- (pomieszczenia rozdzielni centralnego ogrzewania)
8|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome - |m?2
d.2|0803-02 wyrownowanie posadzki
SST-01
8.74 m?2 8.740
RAZEM 8.740
9|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne - dodatek za kazdy 1 cm gtebokosci |m?2
d.2/0803-06 skucia- wyréwnanie posadzki
SST-01 Krotnos¢ = 2
8.74 m?2 8.740
RAZEM 8.740
10/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m?2
d.2/1102-03 potrgc.za zmiane grub.o 10mm
SST-02
8.74 m?2 8.740
RAZEM 8.740
11/NNRNKB W arstwy wyrdéwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - dodatek lub | m?2
d.2|202 1130-03 |potrgcenie za zmiane grubosci 0 1 mm
SST-02
8.74 m?2 8.740
RAZEM 8.740
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.2/0108-17 na odlegtos¢ do 1 km
SST-01
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - | m3
d.2/0108-20 za kazdy nast. 1 km
SST-01 Krotnos¢ = 5
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
14| KNR-W 4-01 |Obicie z ptyt gipsowych kartonowych dla przypadkéw wymagajgcych zastosowania|m?2
d.2/0405-01 ana- |szkieletu (rusztu) - ptyty gipsowe-obudowanie istniejacego przewodu kominowego
logia
SST-07
8 m?2 8.000
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RAZEM 8.000
15/ KNR-W 2-02 |Otwory na ( przewody powrotne i zasilajgce rozdzielacze ) w $cianach murowa- szt
d.2/0132-04 ana- |nych gr. 1 1/2i 2 ceg. z cegiet pojedynczych
logia
SST-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 Roboty stolarskie
16| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.Il wykonywane recznie na o$ciezach otworéw o pow. po- | m?2
d.3/0808-01 nad 3 m2 o szer. 10 cm
SST-06
2.1*0.3+2.1*0.3+0.9%0.3+2.1*0.3+2.1*0.3+0.9*0.3+2.1*0.3+2.1*0.3+0.9*0.3+2.1* | m?2 6.240
0.3+2.1*0.3+1.3*0.3
RAZEM 6.240
17|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
SST-06
poz.16 m? 6.240
RAZEM 6.240
18|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.3|1505-01 gtadkich bez gruntowania
SST-06
poz.16 m? 6.240
RAZEM 6.240
19| kalkulacja in- |Dostawa wraz montazem drzwi wewnetrznych wraz oscieznicg o odporno$ci szt
d.3|dywidualna |ogniowej El 60 ( 2,10 m x 0,90 m) bezzamkowe
SST-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20| kalkulacja in- |Dostawa wraz z montazem drzwi zewnetrznych wraz oscieznicg o odpornosci szt
d.3|dywidualna |ogniowej El 30 ( 2,10 m x1,30 m) bezzamkowe
SST-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|kalkulacja in- |Dostawa wraz z montazem drzwi zewnetrznych wraz o$cieznicg o wymiarach ( 2, |szt
d.3|dywidualna {10 m x 0,90 m)
SST-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|kalkulacja in- |Demontaz drzwi wraz z o$cieznicg kpl
d.3|dywidualna
SST-05
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
23 |kalkulacja in- |Utylizacja drzwi z demontazu kpl
d.3|dywidualna
SST-05
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
4 Robot budowlane - pom magazynu oleju
24|KNR-W 2-02 |Sciany wewnetrzne budynkéw z bloczkéw betonowych kl. min. 15MPa, na zapra- | m2
d.4/0146-02 ana- |wie kl. min. 15MPa. Spoina grubosci maks. 10mm - wysoko$¢ - 0,9 m
logia
SST-04
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
25/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe ze|t
d.4/0290-01 stali RB500W, okragte gtadkie, Fi 6-mm
SST-04
0.0025 t 0.003
RAZEM 0.003
26|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i piono- |m?2
d.4/0803-01 wy
SST-02
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
27|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie reczne - dodatek za kazdy 1 cm gteboko$ci skucia | m?2
d.4/0803-05 Krotno$¢ = 2
SST-02
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
28|/KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na |m?2
d.4/1102-02 gtadko
SST-02
18.28 m?2 18.280
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RAZEM 18.280
29/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m?2
d.4/1102-03 potrgc.za zmiane grub.o 10mm
SST-02
18.28 m?2 18.280
RAZEM 18.280
30 NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - m?2
d.4/202 1134-01 |powierzchnie poziome
SST-02
18.28 m?2 18.280
RAZEM 18.280
31|KNR 2-02 1zolacja - folia w ptynie w celu zabezpieczenia podioza wanny szczelnej m2
d.4/0604-03 ana-
logia
SST-02
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
32|KNR 2-02 Posadzki magazynu oleju i wanny szczelnej ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m?2
d.4|1118-08 ana- | 30x30 cm - gres techniczny odporny na agresywne dziatanie oleju
logia
SST-02
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
33|KNR AT-22 |Okfadziny scienne z ptytek gresowe techniczne z fugg epoksydowg uktadanych na|m?2
d.4/0209-03 zaprawie epoksydowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
SST-02
49 m?2 49.000
RAZEM 49.000
34|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci, m2
d.4/0712-04 przyjeto 1/4 powierzchni wszystkich tynkéw+ otynkowanie z zewnatrz i wewnatrz
SST-06 wanny szczelnej
26.5 m?2 26.500
RAZEM 26.500
35|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m?2
d.4/1505-07 tynkow z gruntowaniem
SST-08
39 m? 39.000
RAZEM 39.000
36| kalkulacja in- |Demontaz istniejgcej posadzki i wanny w magazynie oleju wraz z uwzglednieniem | kpl
d.4|dywidualna |transpotu i utylizacji na sktadowisko
SST-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-02 |Otwory na ( na kanat nawiewny i systemu napetniania i odpowietrzania zbiornikéw |szt
d.4|0132-04 ana- |w pomieszczeniu magazynu oleju ) w $cianach murowanych gr. 1 1/21i 2 ceg. z
logia cegiet pojedynczych
SST-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stro- | m?2
d.4/2006-04 ana- |pach na rusztach- Klase odpornosci ogniowej REI 120 mozna uzyska¢ poprzez
logia sufit podwieszony z ognioodpornych ptyt gipsowo-kartonowych np. w systemie
SST-07 Knauf, typ K224.- REI 120 lub inny réwnowazny o nie gorszych parametrach
18.50 m?2 18.500
RAZEM 18.500
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