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Przedmiar -Kottownia-

branza sanitarna OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Kottownia - Lagéw
1 Kottownia
1|kalkulacja in- |Dostawa wraz z montazem -czujnik temperatury zewnetrznej sterowania pogodo- | kpl.
d.1|dywidualna |wego np. firmy Danfoss lub inny réwnowazny o nie gorszych parametrach do uz-
ST-S- godnienia z projektantem
01.01.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2| kalkulacja in- | Dostawa wraz z montazem -Regulator ECL 310 z kluczem aplikacyjnym A 361, z |kpl.
d.1|dywidualna |podstawag regulatora i z panelem zdalnego sterowania ECA 30/31 np. firmy Dan-
ST-S- foss lub inny rbwnowazny o nie gorszych parametrach do uzgodnienia z projektan-
01.01.00 tem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 4 Zawor tréjdrogowy HFE 3 DN 32 z sitownikiem AMB 162 np. firmy Danfoss lub in- |szt.
d.1|0411-04 ana- | ny réwnowazny o nie gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem
logia
ST-S-
01.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/ KNNR 4 Zawor tréjdrogowy HFE 3 DN 40 z sitownikiem AMB 162 np. firmy Danfoss lub in- |szt.
d.1|0411-05 ana- | ny réwnowazny o nie gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem
logia
ST-S-
01.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 4 Zawory zeliwne kotnierzowe dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 100 mm do wody | szt.
d.1/0520-09 gorgcej np. firmy Efar lub inny réwnowazny o nie gorszych parametrach
ST-S-
01.01.00
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
6/KNNR 4 Filtr siatkowy kotnierzowy PN 16 np. firmy Efar lub inny réwnowazny o nie gor- szt.
d.1/0520-09 szych parametrach
ST-S-
01.01.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNNR 4 Zawory zwrotne kotnierzowe dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 100 mm do wo- |szt.
d.1/0520-09 dy gorgcej np. firmy Efar lub inny rownowazny o nie gorszych parametrach
ST-S-
01.01.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR-W 2-15 |Pompy podwdjne TPED 50/60 - 0,37 kW/1400 BAQE 1 x 230/50 Hz, wysoko$¢  |szt.
d.1]0145-05 podnoszenia -5,2 m, przeptyw 9,5 m3/h- | obieg ( blok dydaktyczny) np. LFP lub
ST-S- inna réwnowazna o nie gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem
01.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-15 |Pompy podwdjne TPED 40/90 - 0,25 kW /1400 BAQE 1 x 230/50 Hz, wysoko$¢  |szt.
d.1/0145-04 podnoszenia -5,2 m, przeptyw 5,7 m3/h- Il obieg ( Sala sportowa) lub inna réwno-
ST-S- wazna o hie gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem
01.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei ( zakres 0-100 C) szt.
d.1/0531-03
ST-S-
01.01.00
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11/KNNR 4 Manometr tarczowy+ kurek manometryczny + rurka manometryczna, zakres po-  |szt.
d.1/0531-04 miarowy 0-0,6 MPa
ST-S-
01.01.00
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 150 mm ( zasilanie|kpl
d.1/0513-01 + powrot)
ST-S-
01.01.00
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Zawory spustowe ze zlgczka pod waz $r. nominalnej 25 mm np.firmy EFAR lub  |szt.
d.1/0135-03 inne réwnowazne o nie gorszych parametrach
ST-01.01.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany do wody gorgcej DN 32 np. firmy EFAR lub |szt.
d.1|0411-04 inny rownowazny o nie gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem
ST-S-
01.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany do wody gorgcej DN 40 np. firmy EFAR lub |szt.
d.1/0411-05 inny rownowazny o nie gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem
ST-01.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 0-35 Zbiorniki z tworzywa sztucznego na olej opatowy kompaktowy jednoptaszczowe, kpl.
d.1|0226-03 ana- | bateryjne o poj. 1000 dm3 - kazdy , bateria 10 zbiornikéw wraz z przytagczem pod-
logia stawowym G - 1 szt., przytaczem szeregowym R - 5 szt., przytgczem blokowym- 4
ST-S- szt., zbiorniki wyposazone sg w czujnik maksymalnego napetnienia i zawér szyb-
01.01.00 kozamykajgcy firmy Roth lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach do uz-
godnienia z projektantem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 13-25 | Montaz filtru olejowego dwuroruwego MS 500 Sl z gwintem zewnetrznym z wkia- |szt.
d.1]0311-04 dem plastikowym przeptyw 200 I/h wraz ze ztgczka zaciskowag 3/8 GZ x $rubunek
ST-S- dla rury fi 12 mm, L = 46 mm np. firmy Afriso lub inny réwnowazny o nie gorszych
01.01.00 parametrach do uzgodnienia z projektantem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18| kalkulacja in- |Dostawa wraz z montazem weza olejowego do palnika olejowgo z nakretkg o dtu- | kpl
d.1|dywidualna |gos¢i L =1000 mm
ST-S-
01.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19|kalkulacja in- |Dostawa wraz z montazem - mechaniczny przyrzad do pomiaru poziomu cieczy kpl
d.1|dywidualna |MT Profil R np. firmy Afriso lub inny réwnowazny o nie gorszych parametrach
ST-S-
01.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20| kalkulacja in- |Dostawa wraz z montazem - Kotpak odpowietrzajgcy wykonany z metalu- przytg- | kpl
d.1|dywidualna |cze DN 50 np. firmy Afriso lub inny réwnowazny o nie gorszych parametrach
ST-S-
01.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 13-25 |Montaz skrzynki ostonowej wlewu paliwa 440 x 220 x 330 mm wraz z zamknieciem | kpl
d.1/0504-06 ana- |rury wlewej fi 50
logia
ST-S-
01.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o sr. zewn i gr. $cianki 6,0 x1 mm uktadane na przegrodach |m
d.1]0201-02 ana- |budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim w budynkach
logia mieszkalnych i niemieszkalnych
ST-S-
01.01.00
7 m 7.000
RAZEM 7.000
23|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. scianki 12x1 mm ukfadane na przegrodach m
d.1]0201-02 ana- |budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim w budynkach
logia mieszkalnych i niemieszkalnych
ST-S-
01.01.00
14 m 14.000
RAZEM 14.000
24/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.32 mm o po- |m
d.1|0403-03 faczeniach spawanych na scianach budynku
ST-S-
01.01.00
3 m 3.000
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RAZEM 3.000
25/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.40 mm o po- |m
d.1|0403-04 faczeniach spawanych na scianach budynku
ST-S-
01.01.00
3 m 3.000
RAZEM 3.000
26/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach odpowietrzenia instalacjii zbiornikowej - ksztattki ze stali |m
d.1/0104-05 ana- |ocynkowanej na gorgco oraz opaski zabezpieczajgce, o sr.nom. 40 mm stalowe
logia ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
ST-S-
01.01.00
7 m 7.000
RAZEM 7.000
27|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach napetenienia instalacijii zbiornikowej - ksztattki ze stali m
d.1/0104-06 ana- |ocynkowanej na gorgco oraz opaski zabezpieczajgce, o sr.nom. 50 mm stalowe
logia ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
ST-S-
01.01.00
5 m 5.000
RAZEM 5.000
28|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.100 mm o m
d.1|0403-07 potgczeniach spawanych na $cianach budynku
ST-S-
01.01.00
24 m 24.000
RAZEM 24.000
29/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- | m?
d.1/0101-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
ST-S-
01.01.00
3.14*(0.032*p0z.24+0.04*poz.25) m? 0.678
RAZEM 0.678
30/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- | m?
d.1/0101-05 gow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
ST-S-
01.01.00
3.14*(0.1*poz.28) m? 7.536
RAZEM 7.536
31|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggow o $rednicy ze- |m?2
d.1]0201-04 wnetrznej do 57 mm
ST-S- Krotnos¢ = 2
01.01.00
poz.29 m?2 0.678
RAZEM 0.678
32|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggow o $rednicy ze- |m?2
d.1]0201-05 wnetrznej 58-219 mm
ST-S- Krotnos¢ = 2
01.01.00
poz.30 m?2 7.536
RAZEM 7.536
33/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw o |m?
d.1/0209-04 $r.zewn.do 57 mm
ST-S- Krotnos¢ = 2
01.01.00
poz.31 m?2 0.678
RAZEM 0.678
34/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw o |m?
d.1]0209-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
ST-S- Krotnos¢ = 2
01.01.00
poz.32 m?2 7.536
RAZEM 7.536
35/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.32 mm otulinami Steinonorm lub innymi réwnowaznymi - m
d.1/0101-19 jednowarstwowymi gr.30 mm
ST-S-
02.02.00
poz.24 m 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r.40 mm Steinonorm lub innymi réwnowaznymi - jednowarst-|m
d.1]0101-19 wowymi gr.40 mm
ST-S-
02.02.00
poz.25 m 3.000
RAZEM 3.000
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37|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.100 mm Steinonorm lub innymi réwnowaznymi - jednowarst-|m
d.1/0101-09 wowymi gr.100 mm
ST-S-
02.02.00
poz.28 m 24.000
RAZEM 24.000
38|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.1]0406-02 mieszkalnych
ST-S-
02.01.00
Obmiar dodatkowy
1 proba 1.000
p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0oz.28 m 51.000
RAZEM 51.000
39/KNNR 8 Odbidr Urzedu Doboru Technicznego kpl
d.1]0529-02 kal-
kulacja indy-
widualna
ST-S-
02.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
40/KNNR 8 Wykonanie oznaczenia i instrukcje wymagane obowigcujacymi przepisami ( np. kpl
d.1/0529-02 kal- |p.poz, BHP, sanitarne)
kulacja indy-
widualna
ST-S-
02.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
41 | kalkulacja in- |Uszczelnienie - kotnierze ogniochronne i ogniochronna akrylowa masa uszczelnia- |kpl
d.1|dywidualna |jgca np. Pyroplex AC4 lub inna réwnowazna o nie gorszych parametrach
ST-S-
02.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
42|kalkulacja in- |Dodatkowe naktady za wykonanie wigczenia nowoprojektowanej instalacji do istnie-| kpl
d.1|dywidualna |jacej technologi kotlowni
ST-S-
02.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 9-07 Wymiana istniejgcego czopucha od kotta WOLF podtgczonego do starego komina |kpl.
d.1/0208-02 ana- |na nowy np. firmy Jeremias lub inny réwnowazny o nie gorszych parametrach
logia
ST-S-
02.01.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44 kalkulacja in- |Rury ostonowe DN 80 , L=1m szt.
d.1|dywidualna
ST-S-
02.01.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45| kalkulacja in- |Rury ostonowe DN 300, L= 1m szt.
d.1|dywidualna
ST-S-
02.01.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46| kalkulacja in- | Demontaz istniejacych materiatéw wraz z orurowaniem z uwzglednieniem utyliza- |kpl
d.1|dywidualna |cji na sktadowisko np. ( istniejace zbiorniki na olej opatowy,w pom. rozdzielni gtow-
ST-S- ny rozdzielacz, kanat wywiewany w pomieszczeniu kottowni itp)
01.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
47|kalkulacja in- |Demontaz i ponowny montaz wraz z uzupetnieniem istniejacego fragmentu kanali- | kpl
d.1/dywidualna |zacji sanitarnej prowadzonej po zewnetrznej $cianie budynku, (skrzyzowanie miej-
ST-S- scowe - podczas montazu kanatu wywiewnego)
01.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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48| kalkulacja in- |Pdtstate urzadzenie pianowe ABC lub inne réwnowazne o nie gorszych parame- | kpl
d.1|dywidualna |trach
ST-S-
02.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
49| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalowych i aluminio- |szt.
d.1/0138-01 wych-kratka na kanale grawitacyjnym w pomieszczeniu magazynu oleju
ST-S-
02.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Kanatl wywiewny
50| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m?
d.2/0103-05 mm - udziat ksztattek do 65 %
ST-S-
02.01.00
26.5 m?2 26.500
RAZEM 26.500
51|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 mm szt.
d.2/0143-03
ST-S-
02.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-02 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci 12 m - ekstrapolacja m?2
d.2|1606-01/02
ST-S-
02.01.00
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
3 Montaz izolacji na kanatach wentylacyjnych
53|kalkulacja in- |lzolacja kanatoéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym matg lamelowg 50 mm, |m?2
d.3|dywidualna | mocowane na szpilki zgrzewane, o obwodzie kanatéw do 1800 mm
ST-S-
02.02.00
26.5 m?2 26.500
RAZEM 26.500
54/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm m?2
d.3/0601-05 ana-
logia
ST-S-
02.02.00
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
4 Kanal nawiewny
55|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 |m?
d.4/0103-02 mm - udziat ksztaltek do 65 %
ST-S-
02.01.00
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
56| KNR-W 2-17 |Czerpnie terenowe $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.4/0146-01
ST-S-
02.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Montaz izolacji na kanatach wentylacyjnych
57 kalkulacja in- |lzolacja kanatow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym matg lamelowg 50 mm, |m?2
d.5|dywidualna | mocowane na szpilki zgrzewane, o obwodzie kanatéw do 1000 mm
ST-S-
02.02.00
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
58 KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm m?2
d.5/0601-05 ana-
logia
ST-S-
02.02.00
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
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