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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST- 00- WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Remont istniejącej technologii kotłowni olejowej wraz z magazynem oleju w budynku Gminnego Zespołu 
Szkół w Łagowie, ul. Zapłotnia 1, 26- 025 Łagów„

1.2. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem  robót  jest  „Remont  istniejącej  technologii  kotłowni  olejowej  wraz  z  magazynem  oleju  w 
budynku Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, ul. Zapłotnia 1, 26- 025 Łagów„.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót w następujących branżach:
– Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45110000 -1
– Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6 
– Roboty murowe - kod CPV 45262522- 6 
– Roboty w zakresie stolarki budowlanej – kod CPV 45421000- 4
– Podłogi i posadzki – kod CPV 45432100 – 5
– Tynkowanie – kod CPV 45410000 - 4
– Roboty malarskie i okładzinowe – kod CPV 45262300 – 4
– Instalowanie sufitów podwieszanych – kod CPV 45421146-9 

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych  opatentowanych  urządzeń  lub 
metod.

1.3. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych.
- Wykonanie zabezpieczeń z folii.
- Wywóz materiału porozbiórkowego (gruzu, złomu itp.).

1.4. Określenia podstawowe.
Certyfikat zgodności – jest to dokument, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną.
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na 
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Dokumentacja rysunkowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 
r., z późn. zm.)
Obmiar  robót  –  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych,  dokonanych  w  celu  weryfikacji  ich  ilości  w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, 
nie objętych przedmiarem.
Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych)  –  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  i 
zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń  technicznych  i  przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w 
stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako „odbiór końcowy”.
Odbiór gotowego obiektu budowlanego  – formalna nazwa czynności zwanym też  „odbiorem końcowym”, 
polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez 
osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru 
dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z 
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.
Przedmiar  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności 
technologicznej  ich  wykonania,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót 
podstawowych.
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólny Słownik Zamówień – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym 
na potrzeby zamówień publicznych.



Wyrób budowlany  – należy przez to rozumieć  wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych 
wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w 
obiekcie  budowlanym  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.5. Informacje o terenie budowy.
Działka, na której znajdują się budynki jest ogrodzona i przylega bezpośrednio do ciągu pieszo-jezdnego.
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, ciepłownicza, zimnej wody i kanalizacyjna.
Inwestycja znajduje się wewnątrz budynku użyteczności publicznej.

1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.
Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w
umowie o wykonanie robót oraz wskaże miejsca dostępu do wody, energii elektrycznej i WC.

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz  powinien  zapewnić 
ochronę własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

1.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska.
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów 
z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań 
szczególnie  w  zakresie  zanieczyszczeń  powietrza,  wód  gruntowych,  nadmiernego  hałasu  i  innych 
szkodliwych dla środowiska i  otoczenia czynników powodowanych działalnością  przy wykonywaniu robót 
budowlanych.

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności zobowiązany jest 
wykluczyć  pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca  będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Roboty nie wymagają opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w 
rejonie budowy.

1.11. Organizacja planu budowy.
Wykonawca będzie zobowiązany do:
-  Wykonania  projektu  zagospodarowania  placu  budowy lub  szkiców planów organizacji  placu  budowy i 
uzyskania jego akceptacji;
- Utrzymania porządku na placu budowy;
- Składowania materiałów i elementów budowlanych;
- Utrzymania w czystości placu budowy.

1.12. Zabezpieczenie chodników i jezdni.
Zakres robót nie wymaga projektu zabezpieczenia chodników i jezdni.

2 – Wymagania dotycz ące zastosowanych materiałów.

2.1. Warunki ogólne
Przy  wykonywaniu  prac  należy  stosować  materiały  i  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w 
budownictwie.
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą bzharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  z 
wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 



budowlanej, albo
3)  oznakowany,  z  zastrzeżeniem ust.  4,  znakiem budowlanym, którego wzór  określa  załącznik  nr  1 do 
ustawy „Wyroby budowlane”.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  zamawiania  tych 
materiałów i  odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła  uzyskają  zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły  spełniają wymagania 
ST, SST w czasie postępu robót.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione  z  terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były 
dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Szczegółowe właściwości zastosowanych materiałów:
a) Wyroby stalowe:
- profile stalowe ocynkowane do rusztu pod płyty GK;
- śruby, kotwy, podkładki, nakrętki ocynkowane.
b) Kruszywa:
- piasek do zapraw gr. do 2mm wg PN-EN 13139:2003;
c) Wyroby ogólnobudowlane:
- cement portlandzki bez dodatków marki „35” wg PN-B-30000:1990;
- wapno hydratyzowane wg PN86/B-30020;
- gips budowlany szpachlowy;
d) Stolarka budowlana:
- drzwi pełne zewnętrzne 
- drzwi pełne wewnętrzne w klasie odporności ogniowej EI30 i EI60 
e) Farba emulsyjna wewnętrzna, kolor określi inwestor;
i) Okładziny podłóg, ścian, sufitu:
- gres techniczny odporny na działanie oleju opałowego na ściany i podłogę w magazynie oleju, 30x30cm, 
gat. 1, ścieralność IV, kolor określi inwestor;
-  fuga epoksydowa odporna na działanie oleju opałowego, kolor określi inwestor;
- zabudowa sufitu w magazynie oleju z plyt g-k o odporności ogniowej REI120
j) Masy uszczelniające przeciwpożarowe
-  masy  uszczelniające  przejścia  instalacji  przez  przegrody  budowlane  powinny  odpowiadać  klasie 
odporności danej przegrody.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy 
ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo 
zamówień publicznych”.
Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod 
warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz 
będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy rownież podać 
nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować 
jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą 
proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3 – Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn.
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać  pod względem typów i  ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 



dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymywany w dobrym 
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego 
użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację  przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po akceptacji  Zamawiającego nie może być  później 
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być niedopuszczone do 
realizacji robót.

4 – Wymagania dotycz ące środków transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną  na stan i 
jakość transportowanych materiałów.

5 – Wymagania dotycz ące wykonania robót.
5.1. Warunki ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami  Zamawiającego.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach 
i wytycznych technicznych.
Polecenia Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.Warunki przystąpienia do robót
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc  składowania 
materiałów, lokalizacji zaplecza budowy.
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media  tj. energia 
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót.

6 – Kontrola jako ści.
6.1. Warunki ogólne
a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem;
b) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm.
c) Nie należy również stosować materiałów przeterminowanych.
d)  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych, 
wilgotnościowych).
6.2. Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:
a) Sprawdzenie wyglądu powierzchni
b) Sprawdzenie wyschnięcia podłoża
c) Sprawdzenie czystości
d) Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne

7 – Przedmiar i obmiar robót.
7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót
Przedmiar  robót  zostanie  wykonany  według  zasad  podanych  w  odpowiednich  katalogach  nakładów 
rzeczowych.

7.2.Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, 
ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.



Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, 
SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  i  ukończenia 
wszystkich robot zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.

7.3.Jednostką obmiarową jest:
- dla robót tynkarskich – m2;
- dla robót okładzinowych – m2;
- dla robót izolacyjnych – m2;
- dla robót malarskich – m2;
- dla robót posadzkarskich – m2;
- dla robót stolarskich – szt.;
- wywóz gruzu – m3;
- praca sprzętu – mg.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót   podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i 
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi  na  karcie  księgi  obmiaru.  W razie  braku miejsca szkice  mogą  być  dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.

8 – Odbiór robót.
8.1.Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi końcowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową.
Jakość  i  ilość  robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z 
dokumentacją przetargową, projektową, ST, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących 
zakończony  odrębny  element  konstrukcyjny,  budowlany,  itp.  wymieniony  w  dokumentacji  przetargowej. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający.

8.4.Odbiór końcowy robót
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  umowie,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.
Odbioru końcowego robót  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Wykonawcy. 
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  ilościowej  i  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
przetargową, ST i SST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych.

8.5.Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 



końcowego robot sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały)
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie
- dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru 
końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone przez komisję  roboty  poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6.Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości elementów robót w 
okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9 – Podstawa płatno ści.
Podstawą  do wystawienia faktury jest protokół ostatecznego wykonania robót bez wad i usterek oraz po 
uporządkowaniu terenu budowy.
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla  robót  wycenionych ryczałtowo podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana przez Wykonawcę  i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie 
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST  i  w 
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10 – Przepisy zwi ązane.
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.;
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71
poz. 838 z późniejszymi zmianami).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

11 – Postanowienia ko ńcowe.
Roboty należy prowadzić  zgodnie  z  „warunkami technicznymi wykonania  i  odbioru  robót  montażowych”, 
przepisami Prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i p.poż.
Wszystkie roboty należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla pracowników budynku, rejon prac uprzątnąć, a 
odpady po robotach budowlano-montażowych wywieźć na wysypisko. 
Szczegółowy zakres robót określają pozycje katalogowe i przedmiary w kosztorysie ofertowym.



B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01 – Roboty rozbiórkowe
 Kod CPV 45110000 - 1 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 .     Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych powyżej.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych.
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności:
- demontaż stolarki drzwiowej;
- demontaż okładzin podłogowych;

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją 
kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST.

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom),inne;

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.

4.2. Transport materiałów i sprzętu

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.



Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż 
długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Przy załadunku i  wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać  przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki  transportowe  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu 
drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed  przystąpieniem  do  prac  rozbiórkowych  należy  teren  oznakować  zgodnie  z  wymogami  BHP oraz 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

5.2.  Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 
47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub wskazaniami Zamawiającego. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać  mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
Inżyniera.  Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien 
on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez Zamawiającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji. 
Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót  rozbiórkowych, 
sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów  przewidzianych  do  powtórnego  wykorzystania  oraz 
sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy.

7.  OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m2 odbitych tynków
-  1  m3  rozebranych  elementów  ścian,  stropów,  wykutych  otworów,  itp.  (rozumianych  jako  objętość 
zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów.

8. ODBIORY ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontażu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,



- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
- załadunek odpadów,
- zabezpieczenie ładunku,
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
- utylizację odpadów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -  Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r.,  poz. 2016) z późniejszymi 
zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
4.  Rozporządzenie  Min.  Infrastruktury  z  27.08.2002  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  formy  planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
5.  Rozporządzenie Min.  Infrastruktury z 23.06.2003 r.  w sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)



SST- 02 Podłogi i posadzki
Kod CPV 45432100 – 5

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  posadzek  z  płytek  gresowych,  związanych   z  wykonaniem 
zadania.
 
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy  zleceniach  i  realizacji  robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:
– wykonanie wylewki cementowej,
– wykonanie posadzek z gresu.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogólne”.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną.

2. MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST-00  “Warunki 
ogólne”. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe:
– wylewka cementowa z gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie,
– płytki gresowe 30x30 cm,
– zaprawa klejąca do płytek,
– zaprawa do spoinowania,

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogólne”.
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący 
sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót posadzkowych.

4. TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-00 “Warunki ogólne”.

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Materiały można przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w odpowiedni  sposób zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wpływem niskich temperatur.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki wykonywania robót
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogólne”.

5.2.Szczegółowe warunki wykonywania robót.

5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek ceramicznych
Podkład powinien być  wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie 
poniżej 5oC.
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę 



chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-15).
Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy 
lub  paskiem izolacyjnym,  mocowanym  punktowo do  ścian.  W podkładzie  cementowym  należy wykonać 
szczeliny dylatacyjne:
– w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,
– oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach,
– w miejscach styku podłoża o różnej konstrukcji,
–  przeciwskurczowe,  dzielące  powierzchnię  podkładu na pola  6  x  6  m,  o  głębokości  1/3-  1/2  grubości 
podkładu.
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem.
Zaprawę  cementową  należy  przygotować  przez  mechaniczne  zmieszanie  składników  wg  określonej 
receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po 
przygotowaniu  między listwami  kierunkowymi  o  wysokości  różnej  wysokości  podkładu z  zastosowaniem 
ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczania  z  równoczesnym  zatarciem  i  wyrównaniem  powierzchni. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie 
powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 
dni  podkład  powinien  być  utrzymany  w  stanie  wilgotnym.  Podkład  betonowy  zbrojony  powinien  być 
wykonany  z  zastosowaniem  zbrojenia  z  siatki  lub  prętów  ułożonych  krzyżowo,  przy  czym  należy  go 
wykonywać  w  dwóch warstwach  tj.  najpierw warstwę  równą  połowie  grubości  podkładu,  a  po  ułożeniu 
zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu.

5.3.2. Układanie posadzek
Do  układania  posadzek  można  przystąpić  po  zakończeniu  robót  budowlanych  stanu  surowego  i  robót 
tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.
Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5-35oC, przy układaniu posadzek chemoodpornych 
nie powinna być  niższa niż  10oC. Przed układaniem płytki  nie powinny być  moczone. Zaprawę  klejową 
należy przygotować  mieszając,  zgodnie  z  recepturą  producenta,  suchą  mieszankę  z  odmierzoną  ilością 
wody.  Otrzymana masa powinna być  jednolita,  bez grudek.  Zaprawę  klejową  nanosi  się  na  podłoże za 
pomocą  pacy,  przy układaniu posadzek  na zewnątrz  budynku (np.  na balkonach i  tarasach)  zaleca się 
nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być 
większa niż  5-7 mm. Układanie płytek  rozpoczyna się  od ułożenia pojedynczych płytek  wyznaczających 
poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 
mm.  Powinny  one  zostać  po  stwardnieniu  i  wyschnięciu  zaprawy  klejowej,  oczyszczone  i  wypełnione 
odpowiednią  masą  do spoin o jednolitej  barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się  nadmiar  masy,  a po 
wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  podano  w  specyfikacji  technicznej  ST-00  “Warunki 
ogólne”.

6.2. Badania w czasie odbioru robót
Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie :
– zgodności z dokumentacją,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– sprawdzenia zgodności barwy powłoki ze wzorcem,
– wyglądu zewnętrznego powierzchni,
– sprawdzenia wykonania spadków,
– prawidłowości wykonania spoin,
– należytego przylegania od podkładu poprzez pukanie w dowolnie wybranych miejscach. 
Głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny do podkładu,
– wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia spoin w przypadku budzącym wątpliwości przez 
pomiar z dokładnością do 0,5 mm,
– sprawdzenia równości posadzki za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z ST-00 “Warunki ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 “Warunki ogólne”



8.2.Szczegółowe zasady odbioru.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i  uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania w punkcie 7 dały pozytywne wyniki.
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.

9.  OPIS  SPOSOBU  ROZLICZANIA ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  TOWARZYSZĄCYCH  I  PODSTAWA 
PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących oraz 
podstawy płatności podano w ST-00 “Warunki ogólne” 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Zgodnie z ST-00 “Warunki ogólne” oraz:
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN  1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN  197-1:2002  Cement  .Część  1.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów 
powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie
PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i 
ściskanie
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze



SST-03 – Roboty izolacyjne
Kod CPV 45320000 - 6 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji olejoodpornej w magazynie oleju związanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji olejoodpornej w magazynie oleju . Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- oczyszczenie podłogi i ścian,
- ułożenie izolacji olejoodpornej,

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość  robót związanych z wykonywaniem izolacji oraz wszystkie roboty 
pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, pozostałymi 
SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST .

2.2. Izolacje

2.2.1.Izolacje  powłokowe  posiadające  wymagane  aprobaty  techniczne  dopuszczające  do  stosowania  w 
budownictwie. Na ściany i posadzki wykorzystać bezszwową izolację odporną na działanie oleju opałowego.

2.2.2. Powłoka gruntująca - używana jest do przygotowania podłoża przed naklejeniem płytek gresowych
Powłoka służy do gruntowania podłoży pod samopoziomujące masy posadzkowe oraz masy uszczelniające.

2.2.3.  Płynna  folia  uszczelniająca  na  bazie  dyspersji  tworzyw  sztucznych,  do  wykonywania  izolacji 
podpłytkowych, w pełni elastyczna.
Szczególne właściwości produktu:
- gotowa do użycia
− wodoszczelna, olejoodporna
− łatwa i bezproblemowa obróbka
− możliwość nanoszenia wałkiem
− wysoka elastyczność (wytrzymałość przy zerwaniu ok. 310 %).

2.2.4. Taśma dylatacyjna - uszczelniająca 
Wodoszczelna,  elastyczna taśma uszczelniająca do wykonywania  uszczelnienia  dylatacji  oraz  tworzenia 



elastycznego uszczelniania spoin podłogowych i ściennych
Właściwości:
- elastyczna
- wodoszczelna
- wytrzymała na rozciąganie
- do wewnątrz i na zewnątrz
- odporna na starzenie
- odporna na warunki atmosferyczne
- odporna na roztwory soli, kwasów i ługów, alkalia, rozpuszczalniki,
- łatwa w obróbce
Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniający szczelin dylatacyjnych, naroży ścian i podłóg, krawędzi, 
konstrukcji  budowlanych.  Wykorzystywana  w  miejscach  występowania  zwiększonych  naprężeń  oraz  w 
miejscach szczególnie narażonych na działanie niekorzystnych czynników.

3. SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do 
wykonania robót objętych niniejszą ST.
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
- do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia, młotki, szczotki druciane,
- do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe,
- do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka,
- do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia,
- do cięcia taśmy - nożyczki

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST .

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów

- Materiały izolacyjne są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku.
-  Ładunek  powinien  być  zabezpieczony  przed  zawilgoceniem.  Materiały  płynne  pakowane  w  wiadra  i 
pojemniki należy chronić przed przemarznięciem.

4.3. Transport materiałów

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem  i  zniszczeniem,  określony  w  instrukcji  przez  Producenta  i  dostosowanej  do  polskich 
przepisów przewozowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.1.1. Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz 
innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność.
Ponadto podłoże musi być  równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń,  jak również  ubytków, spękań, 
raków itp. 
5.1.2. Szczegółowe wykonanie
Należy  zaizolować  powierzchnię  posadzki  wraz  ze  ścianami  na  wysokość  licowania  ścian  płytkami  w 
magazynie oleju.
Do zabezpieczania podłoży i  ścian, służą  zaprawy oraz masy uszczelniające.  Najpopularniejsze są  tzw. 
"płynne  folie",  z  których  wykonuje  się  kilkuwarstwowe uszczelnienia,  przy  czym  pomiędzy nanoszeniem 



kolejnych  warstw  powinno  upłynąć  kilka  godzin  (wstępne  przeschnięcie  w  optymalnych  warunkach 
termiczno-wilgotnościowych). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Bieżąca kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie  zgodności  dostarczonych  przez  Wykonawcę  dokumentów  dotyczących  stosowanych 
materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiałów,
- badanie podłoży i podkładów,
- przygotowania podłoża,
- prawidłowości wykonania robót,
- wykonania izolacji poziomej,
- wykonania izolacji pionowej,

6.2.  Wymagania szczegółowe

Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez 
zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym 
równorzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien 
być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo  wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji.  Podstawą  dokonywania 
obmiarów, określającą  zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji,  jest  załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja kosztorysowa,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.



Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w  wycenionym  przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
- dostawę materiałów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoży,
- zabezpieczenie obszaru robót,
- wykonanie izolacji wraz z ochroną,
- izolację przeciwwilgociową ścian,podłóg
- wklejenie taśm uszczelniających narożnych,
- prace porządkowe,



SST- 04 Roboty murowe
Kod CPV 45262522- 6 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych związanych ze wzniesieniem ściany wanny wychwytowej na olej opałowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy  zleceniach  i  realizacji  robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:
- wzniesienie ściany wanny wychwytowej na olej opałowy.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji  technicznej szczegółowej  są zgodne z Polskimi Normami,wytycznymi i 
określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne” .Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót i  ich zgodność  z dokumentacją  przetargową,  projektową, 
specyfikacją techniczną.

2. MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST-00  “Warunki 
Ogólne”.
Przy  wykonywaniu  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją  techniczną  szczegółową  występują  niżej 
wymienione materiały podstawowe:
– bloczek betonowy kl. min 15MPa, 12x24x38cm
– sucha zaprawa do spoinowania
– składniki zapraw: cement, piasek, woda
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne”.
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący 
sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót murowych, środek transportowy.

4. TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-00 “Warunki ogólne”.

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
a)Transport  cementu  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  wymaganiami  normowymi.  Cement  luzem należy 
przewozić  specjalnym  pojazdem,  natomiast  cement  workowany  można  przewozić  dowolnymi  środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem.
b) Kruszywa można przewozić  dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym 
zawilgoceniem.
c) Cegłę, ceramikę poryzowaną, można przewozić dowolnym środkiem transportu zwracając uwagę na jej 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki wykonywania robót
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne”.

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.



5.2.1. Wykonywanie robót murowych:

Do wykonywania  robót  należy zastosować  odpowiednie  dla  danych  rodzajów prac  bloczki,  zaprawy.  W 
murze należy przyjmować grubość spoiny: 10 mm w spoinach poziomych i pionowych. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne”.
Kontrola robót murowych obejmuje:
– sprawdzenie zgodności z dokumentacją
– sprawdzenie jakości materiałów
– sprawdzenia zaprawy,
– sprawdzenie zgodności zakresu robót , prawidłowości wymiarów, tolerancji wykonawczych.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, 
ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi 
obmiaru. Jakikolwiek  błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 
indziej  w  ST,  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  i 
ukończenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór robót 
nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego. Odbioru robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona  ich  oceny  ilościowej  i  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową, ST i SST

8.2.Szczegółowe zasady odbioru.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i  uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania w punkcie 7 dały pozytywne wyniki.
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.

9.  OPIS  SPOSOBU  ROZLICZANIA ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  TOWARZYSZĄCYCH  I  PODSTAWA 
PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w wycenianym 
przedmiarze robót.  Cena jednostkowa pozycji  przedmiaru robót winna uwzględniać  wszystkie czynności, 
wymagania  i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST , w dokumentacji 
przetargowej,  projektowej,  a  także  w  obowiązujących  przepisach,  bez  względu  na  to,  czy  zostało  to 
szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-00 “Warunki Ogólne” oraz:
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności



PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy



SST-05- Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod CPV 45421000 – 4

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem stolarki drzwiowej, montażem ich elementów; związanych z realizacją 
zadania.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy  zleceniach  i  realizacji  robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:
– wymiana stolarki drzwiowej - wg zestawienia stolarki drzwiowej,
– montaż ościeżnic drzwiowych
– dostawa drzwi zewnętrznych wg. zestawienia stolarki projektu 
– dostawa drzwi wewnętrznych wg. zestawienia stolarki projektu 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej  ST-00.  Wykonawca  jest 
odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  przetargową,  projektową, 
specyfikacją techniczną.

2. MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania i  składowania podano w ST-00 “Warunki 
Ogólne”.
Przy  wykonywaniu  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją  techniczną  szczegółową  występują  niżej 
wymienione materiały podstawowe:
– drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, metalowe
– drzwi wewnętrzne pełne, w klasie EI30 i EI60
– ościeżnice  dla skrzydeł o szer. 130 cm
– ościeżnice dla skrzydeł o szer. 90 cm

Materiały należy przechowywać  w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami 
atmosferycznymi. Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu  podano w specyfikacji  technicznej  ST-00 “Warunki  Ogólne”.  Przy 
wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: 
narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem stolarki drzwiowej, oraz ślusarki.

4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-00 “Warunki Ogólne”.

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Do przewozu stolarki należy używać  pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu 
przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki wykonywania robót
Wymagania  ogólne  dotyczące  wykonywania  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej  ST-00  “Warunki 
Ogólne”.



5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót
Warunki przystąpienia do robót.  Przed zamówieniem stolarki należy wykonać  pomiary otworów z natury. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, stan powierzchni węgarków do 
których ma przylegać ościeżnica.

5.2.1. Wykonanie robót – zasady montażu stolarki
Przy montażu futryn drzwi - stosować zasady przedstawione w opisie montażu dostawcy stolarki drzwiowej.
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia drzwi - w trakcie prac montażowych należy zachować następujące 
zasady ich prowadzenia:
Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i max. 30 
mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku 
stwierdzenia  odchyłek  wymiarowych,  ubytków  muru  lub  innych  usterek  należy  je  zlikwidować  przed 
przystąpieniem  do  montażu  ościeżnic.  Przed  montażem  należy  zdjąć  skrzydła  z  ościeżnic.  Ościeżnicę 
ustawić  w  otworze  na  drewnianych  klockach  nośnych  w  ten  sposób,  aby  między  murem  a  ościeżnicą 
zachowane  były  luzy  montażowe.  Wstępnie  zamocować  ościeżnicę  w  murze  przy  pomocy  klinów. 
Ościeżnicę  należy klinować  w  jej  narożach.  Klinowanie  w  połowie  jej  wysokości  może  doprowadzić  do 
odkształcenia  kształtu  i  uniemożliwić  osadzenie  skrzydeł  lub  blokować  płynne  otwieranie.  Przy  pomocy 
poziomicy  dokładnie  ustawić  pion  i  poziom  ościeżnicy,  a  następnie  za  pomocą  miary  zwijanej  ustawić 
przekątne oraz światło ościeżnicy.  Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą  przekraczać  2 mm - na 
długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m. Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą 
dybli lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed 
włożeniem jej  w otwór  .  Otwory na dyble wiercić  po ustawieniu ościeżnicy w murze.  Założyć  skrzydła i 
sprawdzić  prawidłowość  ich  funkcjonowania.  Przed  przystąpieniem  do  wypełniania  pianką  montażową 
przestrzeni  między ościeżnicą  a  murem -  zabezpieczyć  powierzchnie  drzwi  przez naklejenie  papierowej 
taśmy malarskiej.  Przy montażu  o większych gabarytach należy stosować  rozpory poziome i  pionowe. 
Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. 
Wypełnienie  pianką  montażową  szczelin  pomiędzy  ramą  a  murem  przeprowadzać  w  temperaturze  nie 
niższej niż +5°C. Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić  do obróbki 
ościeży,  pamiętając  o  zabezpieczeniu  okuć  przed  zabrudzeniem  zaprawą.  Uszczelnić  elastyczną  masą 
silikonową miejsca styku z murem wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Po obróbce 
ościeży  -  niezwłocznie  zdjąć  zabezpieczającą  taśmę  malarską  i  taśmę  foliową  z  powierzchni.  Naeży 
przestrzegać zalecenia i instrukcje producenta. Dokonać regulacji skrzydeł.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  podano  w  specyfikacji  technicznej  ST-00  “Warunki 
Ogólne”.
Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na:
a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.:
– zgodność wymiarów
– jakość materiałów, z której stolarka została wykonana,
– zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia , uszczelki, jakość i dobór ościeżnic
– sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych.
b) kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych:
– sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania; kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w 
pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu,
– sprawdzenie ilości , jakości zastosowanych kotew i dybli;
– sprawdzenie poprawności wypełnienia pianką montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem a ścianą;
– sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia;
– kontrola poprawności działania elementów ruchomych.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, 
ST i  SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót  i  terminie obmiaru,  co najmniej  na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 “Warunki Ogólne” .

8.2.Szczegółowe zasady odbioru.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i  uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i 



badania w punkcie 7 dały pozytywne wyniki.
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

9.  OPIS  SPOSOBU  ROZLICZANIA ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  TOWARZYSZĄCYCH  I  PODSTAWA 
PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących oraz podstawy 
płatności podano w ST-00 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-00 “Warunki Ogólne”oraz:
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia



SST- 6  Tynkowanie
Kod CPV 45410000 - 4 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
zwykłych związanych zadaniem.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy  zleceniach  i  realizacji  robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:
– tynki zwykłe wykonywane ręcznie na ścianach ,
– tynki mineralne

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne”. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót i  ich zgodność  z dokumentacją  przetargową,  projektową, 
specyfikacją techniczną.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 “Warunki 
Ogólne”.
Przy  wykonywaniu  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją  techniczną  szczegółową  występują  niżej 
wymienione materiały podstawowe:
– zaprawy do wykonania tynków zwykłych – zgodnie z wymaganiami normowymi
– woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy. 
Bez  badań  laboratoryjnych  można  stosować  wodociągową  wodę  pitną.  Niedozwolone  jest  użycie  wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
– piasek stosowany do zapraw powinien spełniać wymagania odpowiedniej normy.
W szczególności piasek nie może zawierać domieszek organicznych. Piasek powinien mieć frakcje różnych 
wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować  piasek gruboziarnisty,  do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
– cement winien odpowiadać  normie PN-EN 197-1:2002 „Cement .Część  1. Skład, wymagania i  kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.
–  wapno  budowlane  powinno  odpowiadać  normie  NP-EN  459-1:2003  „Wapno  budowlane.  Część  1: 
Definicje,  wymagania i  kryteria zgodności”.  Do zapraw należy stosować  wapno suchogaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,  które powinno tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych.
– sucha mieszanka tynkarska mineralna “Ceresit CT 35”
Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gęstość nasypowa: 
CT 35 ziarno 2,5 mm ok. 1,4 kg/dm3
CT 35 ziarno 3,5 mm ok. 1,5 kg/dm3
Proporcje mieszania: 
5,0÷5,6 l wody na 25 kg
Temperatura stosowania:
CT 35 biały i CT 35 w wersji do malowania od +5°C do +25°C
Czas zużycia: do 60 min
Przyczepność: > 0,3 MPa
Orientacyjne zużycie:



CT 35 ziarno 2,5 mm od 2,5 do 3,0 kg/m2
CT 35 ziarno 3,5 mm od 3,5 do 4,0 kg/m2 zależne od równości podłoża
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne”.
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący 
sprzęt:  mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa,  zbiorniki  na wodę,  narzędzia i  sprzęt  do robót 
tynkarskich.

4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-00 “Warunki Ogólne”.

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać  się zgodnie z wymaganiami normowymi. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement, wapno 
suchogaszone,  tynk  strukturalny  i  inne  materiały  workowane  można  przewozić  dowolnymi  środkami 
transportu  i  w  odpowiedni  sposób  zabezpieczone  przed  nadmiernym  zawilgoceniem  i  uszkodzeniem. 
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym 
zawilgoceniem. Pozostałe materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu zwracając uwagę na 
jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji  technicznej  ST-00 “Warunki 
Ogólne”.
5.2.Szczegółowe warunki wykonywania robót.
Tynki zwykłe
Tynki  zwykłe  stanowią  warstwę  ochronną,  wyrównawczą  lub  kształtującą  formę  architektoniczną 
tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy 
odpowiadające wymaganiom normowym.
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość  warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze", Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B-
10100 p. 3.3.2.
Zaprawę o zadanej marce i wytrzymałości wykonać ze składników odpowiadającym wymogom normowym 
oraz według zatwierdzonej receptury.
Warunki przystąpienia do robót
Przygotowanie podłoża
Podłoża dla tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokości 5-10 
mm. Jeżeli  mur  wykonany jest  na spoinę  pełną  należy je  wyskrobać  na głębokość  j.w.  lub zastosować 
specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem 
podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz  usunąć  plamy  z  rdzy  i  substancji  tłustych.  Plamy z 
substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Wykonywanie tynków zwykłych
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 
normy PN-70/B-10100. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny 
być  zgodne   z  normą  PN-70/B-10100.  Tynki  zwykłe  kategorii  II  i  III  należą  do  odmian  powszechnie 
stosowanych w sposób standardowy.  Tynki  zwykłe kategorii  IV  zalicza  się  do odmian doborowych.Tynk 
trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych. Tynki należy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych.
Tynki mineralne Przygotowanie podłoża
CT 35 może być nakładany na nośne podłoża, równe, suche i czyste (wolne od substancji zmniejszających 
przyczepność takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły):
– beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność < 4%), 
zagruntowane preparatem gruntującym Ceresit CT 16,



– warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego, wykonane z zaprawy Ceresit CT 85, ZU lub CT 190 
(wiek powyżej 3 dni), zagruntowane preparatem gruntującym CT 16 oraz CT 87 (wiek powyżej 
2 dni),
Nierówne i uszkodzone podłoża należy wcześniej naprawić.
Podłoża nasiąkliwe należy najpierw zagruntować preparatem CT 17, a po minimum 2 godzinach pomalować 
preparatem  gruntującym  CT  16.  Warstwę  tynku  CT  35  zaleca  się  nakładać  następnego  dnia  po 
zagruntowaniu podłoża.
Wykonanie
Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą 
wiertarki  z  mieszadłem,  aż  do  uzyskania  jednorodnej  masy  bez  grudek.  Nie  stosować  rdzewiejących 
pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 l wody na 25 kg CT 35. Konsystencję 
trzeba  dobrać  w  zależności  od  warunków stosowania.W  czasie  prowadzenia  robót  należy zachowywać 
jednakową konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie 
wody. Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej 
pacy. Następnie, płasko trzymaną packą plastikową  należy nadać  mu fakturę.  W zależności od kierunku 
ruchów  packi  można  uzyskać  koliste,  poziome  lub  pionowe  rysy  pochodzące  od  zawartego  w  tynku 
ziarna.Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakowe dozowanie wody. W przypadku 
konieczności przerwania pracy, należy przykleić taśmę samoprzylepną wzdłuż wyznaczonej wcześniej linii. 
Następnie nałożyć tynk, nadać mu fakturę i zerwać taśmę z resztkami świeżego tynku. Po przerwie prace 
należy kontynuować od wyznaczonego miejsca (krawędźnałożonego wcześniej tynku należy zabezpieczyć 
taśmą  samoprzylepną). Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć  wodą,  a stwardniałe resztki 
tynku można usunąć mechanicznie. Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną 
warstwę chronić przed zbyt szybkim przesychaniem i opadami deszczu przez minimum 24 godziny dla CT 
35 w kolorzebiałym i CT 35 w wersji do malowania. Zaleca się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach. Z 
uwagi na zawarte w tynku wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie tynku, należy na 
jednej płaszczyźnie nakładać materiał o tym samym numerze szarży produkcyjnej umieszczonym na dole 
każdego worka. Po trzech dniach uzyskane wyprawy tynkarskie można pomalować silikatową farbą Ceresit 
CT 54 oraz po 7 dniach farbą silikonową Ceresit CT 48 lub Ceresit CT 49 i farbami akrylowymi Ceresit CT 42 
lub Ceresit CT 44, zgodnie z ich instrukcjami stosowania.
Tynk CT 35 w wersji do malowania wymaga dwukrotnego nakładania farby, przy łącznym zużyciu ok. 0,3 
l/m2. Niniejsza specyfikacja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale 
nie  może  zastąpić  zawodowego  przygotowania  wykonawcy.  Oprócz  podanych  zaleceń  prace  należy 
wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  podano  w  specyfikacji  technicznej  ST-00  “Warunki 
Ogólne”.

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać  badania cementu, kruszyw, wapna, wody, 
tynku  strukturalnego  i  innym  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robot  i  przedstawić  wyniki 
Zamawiającemu do akceptacji.

6.3.Badania w czasie robót
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy  w  szczególności  jej  marki  i 
konsystencji,  powinny  wynikać  z  normy  PN-90/B-14501  „Zaprawy  budowlane  zwykłe.”  Wyniki  badań 
materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez Zamawiającego.

6.4.Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych, tynku strukturalnego powinny być przeprowadzane w zakresie :
– zgodności z dokumentacją przetargową,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży,
– przyczepności tynków do podłoża.
– grubości tynków,
– wyglądu powierzchni tynków,
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,
– wykończenie tynków na narożach.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 “Warunki Ogólne”.



7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania
Powierzchnię  tynków  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długości  w  stanie  surowym  i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. Powierzchnię tynków stropów 
płaskich  mierzy się  w  metrach w świetle  ścian  surowych na płaszczyznę  poziomą  i  oblicza  w metrach 
kwadratowych ich rzutu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 “Warunki Ogólne”.

8.2. Szczegółowe zasady odbioru

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych.  Roboty 
uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  przetargową,  projektową  i  uzgodnieniami  Zamawiającego,  jeżeli 
wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 dały pozytywne wyniki. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, 
przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z dokumentacją przetargową.
Dopuszczalne odchylenia dla tynków przedstawiają się następująco:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niz 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
a) pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości
b) poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie większe niż 3 mm 
na 1 m 
Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiają się następująco:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niż 2 mm i w liczbie nie więcej niz 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
a) pionowego - nie mogą być większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości
b) poziomego - nie mogą być większe niz 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niz 3 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie większe niż 2 mm 
na 1 m
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

9.  OPIS  SPOSOBU  ROZLICZANIA ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  TOWARZYSZĄCYCH  I  PODSTAWA 
PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących oraz podstawy 
płatności podano w ST-00 “Warunki Ogólne”, punkt 9.

9.2. Cena wykonania robót obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– przygotowanie zaprawy,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
– przygotowanie podłoża,
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
– wykonanie tynków,
– reperacja tynków po wykuciach, przekuciach, itp.,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
– likwidację stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-00 “Warunki Ogólne” oraz:
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.



PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności
PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



SST-07 - Instalowanie sufitów podwieszanych
 Kod CPV 45421146-9 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem zadania.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i za-
warcia umowy na wykonanie robót .

1.3.  Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowę z płyt g-k ognioochronnych stanowiących za-
bezpieczenie ppoż istniejącego stropu w magazynie oleju opałowego, do których wykonania zostały użyte 
materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projekto-
wą, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  MATERIAŁY

2.1.  Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogól-
ne”.

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót

Sufity podwieszane:

− sufit podwieszany z płyta g-k

Płyty gipsowo-kartonowe

− Płyta gips. karton..gr.2x25mm ognioodporne

Profile stalowe zimnogięte

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane elementy wskazane przez producen-
ta systemu np. Knauf lub Rigips.

Akcesoria stalowe 

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
− łączniki wzdłużne,
− uchwyty bezpośrednie długie,
− uchwyty bezpośrednie krótkie,
− kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
− kołki szybkiego montażu,
− kołki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalo-
wych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria



Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do 

wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,
− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 10mm – do 

uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.

Klej gipsowy 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki sto-
sowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów.

Wkręty

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą 
oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące:

Masa szpachlowa

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powin-
ny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania 
płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki 
stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.

3.  SPRZĘT

3.1.  Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”.

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4.  TRANSPORT

4.1.  Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicz-
nej.

4.2.  Transport materiałów

Transport  materiałów odbywa się  przy w sposób zabezpieczający je  przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem  mechanicznym  zawilgoceniem  i  zniszczeniem,  a  określony  w  instrukcji  Producenta  i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodze-
niem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku pol-
skim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− liczbę sztuk w pakiecie,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i 
mocnym podkładzie.
Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być składowane w pozycji 
poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem i wilgocią.
Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, przechowy-
wać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu, płyty w paczkach uło-



żone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy wyjmować po dwie płyty odwrócone do sie-
bie stronami widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

5.2.  Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie ro-
boty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3.  Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stano-
wiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy głównej. Niekiedy wy-
konywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 
budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze 
pod uwagę czynniki:
kształt pomieszczenia:
− jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasad-

ne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
− w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,
− sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
− jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowar-

stwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji dwuwarstwowej,
− rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w 

stosunku do tych elementów,
grubość zastosowanych płyt:
− rozmieszczenia płyt,
− sztywność płyt,
funkcję jaką ma spełniać sufit:
− sufit stanowi barierę ogniową, więc kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do ele-

mentówów  warstwy  nośnej.  Ruszt  takiego  sufitu  może  być  wykonany
z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na 
odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia płyt

− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki dłu-
gich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak 
rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy dłu-
gości płyty,

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odle-
głość zbliżoną do połowy długości płyty,

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą war-
stwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw 
między nośnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwie-
nia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od 
pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę.



Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy po-
mocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy 
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypu-
stów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną 
wartość normalnego obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie płyt do rusztu

Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 

krawędziami.

5.4.  Szpachlowanie spoin

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia są-
siednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie 
spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej 
masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzch-
niowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. na-
klejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
nawierzchniową.
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kąto-
wego  i  analogicznie  jak  w  przypadku  zbrojenia  spoin  fabrycznych  wykonanie  zbrojenia  
i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości 
ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”.

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość i zakres badań

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy 
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraź-
nych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
− wymiary (zgodnie z tolerancją),
− wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.

Wyniki badań
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika bu-
dowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.  OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.



8.2.  Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże 
oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 

8.3.  Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami Inspektora nadzoru,  jeżeli 
wszystkie pomiary i  badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)  wg pkt.  6 SST dały pozytywny 
wynik.

8.4.  Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze określa  norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe.  Suche tynki.  Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega:
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
− rodzaj zastosowanych materiałów,
− przygotowanie podłoża,
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome 

lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 
powinny być  kątami  prostymi  lub  innymi  zgodnymi  z  dokumentacją.  Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty 
kontrolnej  o  długości  2,0m,  w  dowolnym  miejscu  powierzchni.  Pomiar  prześwitu  pomiędzy  łatą  a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne odchyłki są 
następujące:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku
Powierzchni  od 
płaszczyzny i  krawę-
dzi od linii prostej

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających  się 
płaszczyzn  od  kąta 
w dokumentacjipionowego poziomego

Nie większa niż 2mm 
i  w  liczbie  nie  więk-
szej niż 2szt na całej 
długości  łaty  kontrol-
nej 2m

Nie większe niż  1,5mm i  ogó-
łem nie więcej niż 3mm w po-
mieszczeniach do 3,5m wyso-
kości oraz nie więcej niż 4mm 
w  pomieszczeniach  powyżej 
3,5m wysokości

Nie większe niż 2mm i ogó-
łem  nie większej niż 3mm 
na całej  powierzchni  ogra-
niczonej ścianami, belkami 
itp.

Nie  większa  niż 
2mm  na  długości 
łaty kontrolnej 2m

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuje:

− przygotowanie stanowiska roboczego
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
− montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych,
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
− likwidacje stanowiska roboczego,
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły 



do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły 

do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Norma  ISO  Seria  9000,  9001,  9002,  9003,  9004  Normy  dotyczące  systemów  zapewnienia  jakości  i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości.



SST- 08 Roboty malarskie i okładzinowe
Kod CPV 45262300 - 4 

1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
malarskich, związanych z zadaniem.

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie  robót  malarskich,  wynikających  z  zakresu  prac  przewidzianych  w  dokumentacji  projektowej. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  ,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem malarskich robót wykończeniowych . 
Zakres robót obejmuje: 
– roboty przygotowawcze, 
– zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
–  dostarczenie  na  miejsce  robót  wszystkich  materiałów,  sprzętu,  narzędzi  oraz  drabin  i  rusztowań 
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
– wyładunek materiałów na terenie robót, 
– rozpakowanie materiałów, przegląd i segregacja, 
–  przygotowanie  materiałów  do  wbudowania:  przygotowanie  wszystkich  materiałów  (  farb,  gruntów, 
szpachlówek itp.) i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną 
–  montaż  i  demontaż  sprzętu  pomocniczego  i  montażowego  na  miejscu  pracy:  montaż  i  demontaż 
niezbędnych rusztowań, drabin oraz konstrukcji pomocniczych,
– przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 
– ochrona pozostałych powierzchni przed zabrudzeniem, 
– próby kolorów,
– zasadnicze roboty malarskie,
– oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
– sprawdzenie poprawności wykonanych robót, 
– oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
– utrzymanie miejsca robót, 
– unieszkodliwienie odpadów, 
– uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 
Zakres rzeczowy obejmuje : 
– przygotowanie podłoży pod roboty malarskie ( gruntowanie), 
– malowanie ścian i sufitów, 
– malowanie ścian zewnętrznych.

1.4.Wymagania dotyczące robót 

1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich 
zgodność  z  dokumentacja  projektową,  ST  i  poleceniami  Zamawiającego.  Ogólne  wymagania  dotyczące 
robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

1.4.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne 
materiały  o  zbliżonych  charakterystykach  technicznych  i  trwałości.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od 
zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i 
użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały malarskie powinny być zaopatrzone w: 
– aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, 



– Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
– winny posiadać atest PHZ. 

2.2. Wymagania szczegółowe. 

2.2.1. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
Do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów należy zastosować farby emulsyjne, akrylowe nawierzchniowe 
o jakości odpowiadającej wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb dyspersyjnych stosowanych wewnątrz. 
Farby winny spełniać wymagania normy co najmniej przez 12 miesięcy od daty produkcji. 

2.2.2. Środki gruntujące. 
Należy zastosować  środki gruntujące odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej, wskazane przez 
producenta farby do malowanie nawierzchni. 

2.2.4. Materiały pomocnicze: 
–  rozcieńczalniki:  w  tym  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus  denaturowy,  inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie 
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,

2.2.5. Woda 
Do farb zarabianych wodą  należy stosować  wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez 
badań laboratoryjnych może być zastosowana jedynie woda wodociągowa. 

2.2.6. Emulsja gruntująca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakości żywicy akrylowej przeznaczona do 
gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży np. typu 
UNI-GRUNT lub inna równoważna spełniająca wymagania PN-C-81906. 

2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
Wszystkie materiały powinny być  dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną.
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej  materiał  stanowi  propozycję  projektanta  lub  zamawiającego.  Zgodnie z ustawą  „Prawo 
zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-
jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu malarskiego zalecanego przez producenta 
farby  i  wybranego  przez  Wykonawcę,  gwarantującego  poprawne  wykonanie  robót.  Zastosowany sprzęt 
winien spełniać wszystkie wymagania BHP. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– pędzle i wałki, 
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną, 
– pojemniki do przygotowywania składników farb, 
– agregaty malarskie ze sprężarkami, 
– drabiny i rusztowania. 
Sprzęt pomocniczy winien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko 
robocze winno być zgodne z przepisami bhp i przeciwpożarowymi. 

4. TRANSPORT 

4.1. Materiały malarskie mogą być  przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 
ogólne  określone  w  ST-00  „Wymagania  ogólne”,  dobranymi  przez  Wykonawcę,  nie  wpływającymi 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.  Materiał  należy  transportować  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  materiałów  w  tym  względzie. 
Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania.



 
4.3.  Farby  należy  przewozić  w  szczelnie  zamkniętych  pojemnikach  w  temperaturze  zalecanej  przez 
producenta w środkach transportowych pokrytych plandekami lub zamkniętych. 

4.4. Do transportu farb i materiałów w postaci suchych mieszanek w opakowaniach papierowych, zaleca się 
używać zamkniętych środków transportu. 

4.5. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wytycznymi normy PN-89/C-
81400. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wytyczne ogólne 

5.1.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5.1.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej jakości i spełnienie wymagań technicznych. 

5.2. Roboty malarskie. 

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich. 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu robót budowlanych oraz po 
przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, 
– wykonaniu podłoży pod posadzki, 
– całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 
Drugie malowanie można wykonać po: 
– wykonaniu tzw. białego montażu,
– ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin z tworzyw sztucznych i dywanowych) z przybiciem 
listew przyściennych oraz cokołów. 

5.2.2. Przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie. 
Powierzchnia  przygotowana  do  malowania  winna  być  pozbawiona  pęknięć  i  innych  uszkodzeń 
mechanicznych , pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych i odtłuszczona (kurz, brud, tłuszcze, wykwity 
solne). 

5.2.2.1. Przed przystąpieniem do malowania należy przygotować podłoże: usunąć stare powłoki malarskie, a 
powierzchnie  przeznaczone  do  malowania  odkurzyć,  umyć  wodą,  naprawić  uszkodzenia  oraz  zatrzeć 
podłoże do równej powierzchni. Powierzchnia po wstępnym przygotowaniu nie powinna wykazywać śladów 
starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Ponadto powierzchnie starych ścian wewnętrznych oraz 
sufitów w pomieszczeniach przeznaczonych do malowania należy po uprzednim przygotowaniu tj. usunięciu 
starej powłoki malarskiej, wyrównać specjalnie produkowaną do tego celu warstwą tynku gipsowego (gładź 
tynkarska), który należy wyrównać, a następnie poddać wygładzeniu, aż do momentu uzyskania możliwie 
jednolitej,  równej  i  nieporowatej  powierzchni.  Następnie  powierzchnię  należy zagruntować  rozrzedzonym 
roztworem farby, która będzie stosowana w proporcji objętościowej 1:5 lub przy użyciu wodnej zawiesiny 
szarego mydła. Powierzchnie nie nasiąkliwe nie wymagają gruntowania. 

5.2.2.2. Powierzchnie nowych tynków mogą  zostać  poddane obróbce malarskiej dopiero po wyschnięciu 
tynku tj. nie wcześniej niż po ok. 14 dniach. Powierzchni nowego tynku powinna odpowiadać wymaganiom 
normy  PN-70/B-10100.  Wszelkie  uszkodzenia  tynków  powinny  być  usunięte  poprzez  wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 

5.2.3. Prowadzenie robót malarskich

Roboty  malarskie  powinny być  wykonywane dopiero  po  wyschnięciu  tynków oraz miejsc  naprawianych. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze powyżej +5oC lecz poniżej +25oC, przy czym 
temperatura podłoża nie powinna przewyższać +20oC. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią  ich  wentylację.  Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub 
zabrudzeniu , należy zabezpieczyć i osłonić. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić 
przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Prace malarskie należy prowadzić  zgodnie z 
instrukcją producenta farby , która winna zawierać : 



– informacje o ewentualnym środku gruntującym i przypadkach , kiedy należy go stosować,
– sposób przygotowania farby, 
– sposób nakładania farby, 
– krotność nakładania farby oraz jej zużycie, 
– czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
– zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
– różne dodatkowe zalecenia producenta (między innymi bhp). 
Roboty  malarskie  farbami,  emaliami  lub  lakierami  rozpuszczalnikowymi  należy  prowadzić  z  daleka  od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
W celu uzyskania dobrego krycia należy nałożyć  minimum dwie warstwy farby w odstępach czasowych 
zgodnych z instrukcją producenta. 

5.2.4. Wymagania w stosunku do powłok. 

5.2.4.1. Uzyskane w wyniku robót malarskich powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
–  niezmywalne  przy  użyciu  środków  myjących,  odporne  na  tarcie  na  sucho  i  na  szorowanie  oraz 
reemulgację, 
– aksamitno-matowe lub o nieznacznym połysku, 
–  jednolitej  barwy,  równomierne,  bez  smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem  producenta  i  dokumentacją 
projektową 
– bez uszkodzeń, prześwitów podłoża i śladów pędzla, 
– bez spękań , łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
– nie powinny wykazywać rozcierających się grudek, 
– powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu. 
Dopuszczalna jest jedynie chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

6.3. Badanie powłok należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 14 dniach od ich wykonania. 

6.4. Kontroli jakości podlega: 
– sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie:
– deklaracji zgodności farby lub certyfikatu zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 
– sprawdzenia terminu przydatności do użycia wg danych na opakowaniu, 
– oceny wizualnej wyglądu zewnętrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna zawierać skoagulowanego 
spoiwa,  nieroztartych  pigmentów,  grudek  wypełniaczy,  śladów  pleśni,  kożucha,  spienienia  ,gnilnego 
zapachu, obcych wtrąceń.
Kontrola warunków wykonywania robót 
Sprawdzenie  technologii  wykonywanych  robót  w  zakresie  gruntowania  podłoży  i  nakładania  powłok 
malarskich. 
Kontrola podłoża pod roboty malarskie. 
Badanie  podłoża  dokonuje  się  dla  podłoży  betonowych  nie  wcześniej  niż  po  4  tygodniach  od  daty 
wykonania, a dla pozostałych podłoży po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. Badanie podłoży powinno być 
przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 
Badanie podłoża obejmuje: 
– dla tynków zwykłych - na zgodność wykonania z projektem budowlanym, równość i wygląd 
powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, wykonanie napraw, czystość powierzchni, 
zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 
– dla płyt  gipsowo-kartonowych -  wilgotność,  stan podłoża,  wygląd i  czystość  powierzchni,  wykończenie 
styków oraz zabezpieczenie wkrętów,
– dla elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Wygląd powierzchni ocenia się z odl. ok. 1m w rozproszonym dziennym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie  powierzchni  (za  wyj.  powierzchni  metalowych)  sprawdza  się  poprzez  przetarcie  powierzchni 
suchą, czystą ręką. Dla powierzchni metalowych do przetarcia używa się czystej szmatki. 
W  przypadku  niezgodności  podłoży  z  wymaganiami,  zostanie  określony  rodzaj  prac  i  materiałów  oraz 
sposób usunięcia tych niezgodności, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola podłoży.
 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót 



Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza co najmniej 5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
– wygląd powłoki należy sprawdzić  wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 
około 0,5m, 
– barwę i połysk należy sprawdzić przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 
powłoki z wzorcem producenta, 
– sprawdzenia odporności na wycieranie dokonuje się przez lekkie , kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Jeżeli na szmatce wystąpiły ślady, 
można uznać powłokę za odporną na wycieranie, 
– przyczepność powłoki określa się metodą inwazyjną poprzez wykonanie skalpelem z ostrzem o grubości 
0,1mm siatki nacięć o boku oczka 5mm, po 6-10 oczek w każdą stronę, a następnie przetarcie pędzlem 
naciętej powłoki. Jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, należy uznać powłokę za dobrą,
– odporność na zmywanie sprawdza się przez 5-krotne silne potarcie powłoki namydloną szczotką z twardej 
szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłokę uznaje się za 
odporną jeśli piana na pędzlu nie zmieni barwy a ściana po wyschnięciu zachowa jednakową barwę i nie 
wystąpią prześwity podłoża. 

6.5.  Jeśli  wszystkie wykonane badania  dadzą  wynik  pozytywny ,  to  powłoki  malarskie należy uznać  za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań,  zostanie określony rodzaj 
prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami, a następnie zostanie 
dokonana ponowna kontrola wykonanych powłok. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest : 
[m2] - dla robót malarskich: 
– dla ścian dot. powierzchni mierzonej od wierzchu podłogi do spodu sufitu,
– dla stropów dot. całkowitej wykonanej powierzchni, 

7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Roboty  winny  być  zgodne  z  Dokumentacja  projektową,  ST  oraz  pisemnymi  uzgodnieniami  z 
Zamawiającym. 

8.3. Odbiór robót malarskich obejmuje: 
– sprawdzenie rodzaju i jakości dostarczonych materiałów,
– badanie podłoża, 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok, 
– sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
– sprawdzenie odporności na wycieranie,
– sprawdzenie przyczepności powłoki, 
– sprawdzenie odporności na zmywanie. 

8.4. Niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotów, pleśni itp. oraz trwałe ślady zacieków na powierzchni , 
odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe wskutek niedostatecznej przyczepności do podłoża. 

8.5.  Badania zgodności  przeprowadza się  zgodnie z  pkt.  6.  Roboty malarskie winny być  odebrane jeśli 
wszystkie wyniki  badań  kontrolnych są  pozytywne.  Jeżeli  chociaż  jeden wynik  badania jest negatywny , 
malowanie nie powinno zostać przyjęte. 

8.6. Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć  dokumenty potwierdzające użycie 
materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, 
oraz o jakości odpowiadającej warunkom wymaganym przez Zamawiającego. 



8.7. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
8.8.  Roboty  malarskie  wykonane  niezgodnie  z  wymaganiami  mogą  być  odebrane  –  z  jednoczesnym 
obniżeniem ich ceny. 

8.9.  Po  zgłoszeniu  przez  wykonawcę  usunięcia  wad  wymienionych w  protokole,  zamawiający dokonuje 
komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym protokołem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować 
zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór 
umowy. 

9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i  zaoferowana Zamawiającemu w 
ofercie  przetargowej  dla  danej  pozycji  kosztorysowej.  Przyjęte  pozycje  kosztorysowe obejmują  wszelkie 
roboty,  czynności,  wymagania  i  badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia  zakładanej  jakości 
danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. 
Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
– zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
– wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
– przygotowanie, ustawienie, obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań i drabin, 
– przygotowanie wszystkich materiałów (farb, gruntów, szpachlówek itp.) i narzędzi oraz sprzętu 
zgodnie z ich instrukcją technologiczną, 
– przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego, 
– oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 
– ochrona pozostałych powierzchni i wszelkich urządzeń stanowiących wyposażenie - przed zabrudzeniem, 
– próby kolorów, 
– zasadnicze roboty malarskie, 
– zasadnicze roboty okładzinowe, 
– oczyszczenie terenu robót z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
– oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
– wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów , prób i sprawdzeń 
– utrzymanie miejsca robót, 
– mycie po robotach malarskich i okładzinowych,
– uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 
Cena uwzględnia również : 
– nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe,
– ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót,
– postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu
Płatności będą  realizowane zgodnie z ceną  ofertową  w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami w 
umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1 Normy 
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 
PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista terminów równoznacznych. 
PN-EN ISO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 2: 
Terminy specjalne dotyczące cech i właściwości. 
PN-EN ISO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 3: 
Przygotowanie powierzchni i metody nakładania. 
PN-EN 13300 Farby i lakiery . Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe 
PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81903 Farby poliwinylowe 
PN-C-81904 Farby alkidowe, styrenowe do gruntowania 
PN-C-81906 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN-C-81907 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 



PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony 
PN-C-81921 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe 
PN-EN-ISO 8130-14 Farby proszkowe. Część 14: Terminologia. 
PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego 
wyschnięcia. 
PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. 
Badanie powłok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena. 
PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Próba zarysowania. 
PN ISO 15184 Farby i lakiery. Oznaczenie twardości powłoki metodą ołówkową. 
PN ISO 11503 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na wilgoć (kondensacja ciągła) 
PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na mokro i 
podatność na czyszczenie. 
PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb. 
PN-EN ISO 3678 Farby i Lakiery. Badanie odporności na wgniecenie. 
PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powłok. Określenie ilości i rozmiaru 
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. 
PN-EN 1062 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na 
mury i beton. Część 1: Klasyfikacja. 

10.2 Inne 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
– Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
– Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – MBiPMB ITB – 
Wydawnictwo Arkady , Warszawa


