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4.   Opis techniczny 
 
4.1. Zasilanie 
 
W  pomieszczeniu rozdzielaczy na ścianie zabudować rozdzielnicę RK zgodnie 
z rysunkami. Rozdzielnicę zasilić z istniejącej obok rozdzielnicy Ŝeliwnej 
przewodem YDYŜo 5x4  . 
 
4.1. Tablica główna kotłowni 
 
Tablicę kotłowni RK zabudować w rozdzielnicy typu RN 4x18 w miejscu 
pokazanym na rysunku. W tablicy umieścić wyłącznik główny ,lampki kontroli 
napięcia , ochronniki przepięć typu C, wszystkie zabezpieczenia i urządzenia 
wykonawcze (styczniki) oraz przekaźniki do sygnalizacji stanu awarii .W 
rozdzielnicy pozostawić miejsce na sterownik ECL310.  Punkt PE w tablicy RK 
podłączyć do szyny wyrównawczej przewodem LgY4 
Oporność uziemienia nie moŜe przekroczyć 10 omów  
 
4.2. Instalacja technologiczna  kotłowni 
 
Instalację przewodów zasilających i sterowniczych zgodnie z dziennikiem kabli 
sterowniczych i zasilających  oraz technologią kotłowni prowadzić w korytkach 
instalacyjnych z PVC lub  w rurkach RL na tynku oraz w rurkach typu peszla 
przy podejściu do poszczególnych urządzeń. 
 
4.3.   Instalacja wyrównawcza 
 
Od strony północnej wykonać  główną szynę  wyrównawczą z bednarki 
ocynkowanej 25x4 i połączyć z uziomem otokowym  bednarką ocynkowaną 
25x4 poprzez złącze kontrolne. Szynę mocować 0,5m nad ziemią. Do G.S.W.  
łączyć  wszystkie  przewodzące części innych instalacji, wlewu paliwa , 
urządzenia wentylacji zacisk PE w tablicy RK ,woda , linką  LgY 4 . 
Zachować kolorystykę Ŝółto-zieloną . Bednarkę  pomalować w paski  Ŝółto-
zielone. 
 
 
4.2. Instalacja przeciw-poraŜeniowa  
 
Jako  środek ochrony  p-poraŜeniowej  zastosowano szybkie samoczynne 
wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych B6 i C6 
dla instalacji zasilania pomp i zaworów.  Samoczynne wyłączenie zasilania 
powinno nastąpić przy napięciu znamionowym względem ziemi Uo=230VAC w 
czasie krótszym niŜ 0,2s. Jako środek uzupełniający zastosowano wyłącznik 
róŜnicowo-prądowy ∆I=30mA .Wszystkie części dostępne przewodzące 
instalacji naleŜy podłączyć do przewodu ochronnego PE. 



  

4.3.  Instalacja przeciw- przepięciowa 
 
W tablicy  TK  zamontować ochronniki przepięć kl. C .Ochronniki łączyć z 
zaciskiem PE przewodem LgY4. 
 
 
4.4.  UWAGI KO ŃCOWE 
 
Całość prac wykonać  zgodnie  z    Polską Normą   PN-HD 60364  
Wszystkie przewody montowane w instalacjach powinny posiadać 
 izolację   na 500V a sygnałowe 250V. 
Wykonać pomiary  oporności  izolacji , ciągłości przewodów wyrównawczych 
oraz skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej i oporności uziemienia a   
protokoły  pomiarów przekazać inwestorowi. 
Wszystkie materiały i urządzenia montowane w instalacji  powinny posiadać 
atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności z normami lub z aprobatami 
technicznymi. 
 
5. Dziennik kabli sygnałowych 
 
 
Nr kabla 
(przewodu) 

typ od do 

1 OMY 2x1 ROZDZIELNICA RK –
STEROWNIK ECL310 

CZUJNIK TEMPERATURY 
ZEWNĘTRZNEJ 

2 OMY 2x1 ROZDZIELNICA RK –
STEROWNIK ECL310 

CZUJNIK TEMPERATURY 
 I OBIEG 

3 OMY 2x1 ROZDZIELNICA RK –
STEROWNIK ECL310 

CZUJNIK TEMPERATURY 
 II OBIEG 

4 LYCY2x2x0,8 ROZDZIELNICA RK –
STEROWNIK ECL310 

SYGNALIZATOR OPTYCZNO 
AKUSTYCZNY SL-32 

5 LYCY2x2x0,8 ROZDZIELNICA RK –
STEROWNIK ECL310 

PANEL ZDALNEGO 
STEROWANIA 

 
6. Dziennik kabli zasilających 
 
 
Nr kabla 
(przewodu) 

typ od do 

1 YDYŜo5x4 ISTN. ROZD. śELIWNA ROZDZIELNIA KOTŁOWNI RK 
2 OMY3x1,5 ROZDZIELNIA RK POMPA OBIEGOWA NR 1 

 I OBIEG 
3 OMY3x1,5 ROZDZIELNIA RK POMPA OBIEGOWA NR 2  

I OBIEG 
4 OMY3x1,5 ROZDZIELNIA RK POMPA OBIEGOWA NR 1 

II OBIEG 
5 OMY3x1,5 ROZDZIELNIA RK POMPA OBIEGOWA NR 2 

II OBIEG 
6 OMY4x1,5 ROZDZIELNIA RK ZAWÓR TRÓJDROśNY 

 I OBIEG 
7 OMY4x1,5 ROZDZIELNIA RK ZAWÓR TRÓJDROśNY 

 II OBIEG 



  

 
 
7.   Załączniki 
 

7.1. Oświadczenie projektantów 
7.2. Uprawnienia projektantów 
7.3. Zaświadczenia przynaleŜności do Izby InŜynierów Budownictwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

7.1. OŚWIADCZENIE O KOMPLETNO ŚCI  DOKUMENTACJI  
 

Projekt Budowlany 
„ Remont istniejącej technologii kotłowni olejowej wraz  z magazynem 
oleju w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, ul. Zapłotnia 1, 

 26- 025 Łagów„ 
 
- został opracowany zgodnie z umową  i obowiązującymi  w kraju normami oraz 
aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi 
- jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć i nadaje się do 
realizacji 
- zastosowane materiały i urządzenia posiadają wymagane atesty, certyfikaty, 
aprobaty techniczne 
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8. Spis rysunków 
 
 
 
1.  
 

Plan instalacji elektrycznych                                 -rys. nr  E- 1 

2. 
 

Rozdzielnica główna RK - schemat ideowy zasilania i 
sterowania 

-rys. Nr  E-2                                                       

 
              
 


