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1. Czes¢ ogodlna.
1.1.Inwestor

Gmina Lagow, Iwanska 11, 26-025 Lagow.

1.2. Jednostka projektowa

SANIPROJEKT, ul. 1-go Maja 191, 25-655 Kielce.
1.3. Przedmiot projektu budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu istniejacej technologii kotlowni
olejowej wraz z magazynem oleju w budynku Gminnego Zespotu Szkét w Lagowie,

ul. Zaplotnia 1, 26- 025 Lagow.
1.4. Podstawa opracowania projektu budowlanego:

e Zlecenie Inwestora,

e Wizja lokalna 1 wlasna inwentaryzacja obiektu;

e Obowiazujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegolnosci:

Zlecenie Inwestora,

Obowiazujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.

U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717),

2. Ustawa z dnia 17 sierpnia 2006r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:

Dz. U. z2006 r., Nr 156, poz. 1118).

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz

o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r,
Nr 120, poz. 1133),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

6. PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne 1 przemystowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988r,

8. Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich

3



usytuowanie §134.2 — temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen.

9. PN - 82/B — 02403 — Temperatury zewngtrzne.

10. PN — EN — ISO 6946:1998 — Opor cieplny 1 wspdlczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

10. PN-EN 12831 Nowa metoda obliczania projektowanego obciazenia cieplnego

11. Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690. Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie — maksymalne warto$ci wspotczynnika

przenikania dla $cian, stropow, stropodachéw oraz okien i drzwi.

2. CZESC SZCZEGOLOWA. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu istniejacej technologii kottowni
olejowej wraz z magazynem oleju w budynku Gminnego Zespotlu Szkél w Lagowie,

ul. Zaptotnia 1, 26- 025 Lagow.

2.2.Zakres opracowania

Istniejaca kottownia pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j
dla budynku Bloku Dydaktycznego i Sali Sportowe;.
Zakres projektu budowlanego:

e modernizacja gldwnego rozdzielacza c.o w istniejacym uktadzie kottowym

e montaz baterii zbiornikow oleju

e wentylacja magazynu oleju

¢ polaczenie obu kottdw umozliwiajacy system pracy zamiennej

2.3. Opis techniczny istniejacej kotlowni.

Charakterystyka kotlowni:
Kotlownia obsluguje nastgpujace obiegi grzewcze:
- zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania dla budynku Bloku Dydaktycznego:

( moc oszacowana na podstawie otrzymanych informacji o powierzchni ogrzewanej ktora

wynosi okolo 4420 m*, wskaznik 50 W/ m* - Q c.o = 221 kW



- zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania dla budynku Hali Sportowe; :

( moc szacowana na podstawie otrzymanych informacji o powierzchni ogrzewanej ktora
wynosi okolo 2939 m’,wskaznik 45 W/ m® - Q c.0 = 133 kW

- -zapotrzebowanie ciepta na cele cieptej wody uzytkowej oscyluje w granicach 88,7 kW
Calkowite zapotrzebowanie ciepta kotlowni wynosi : 354 kW ( c.w.u w priorytecie).

2.4. Technologia istniejacej kotlowni olejowej.

Zrédlo ciepla :

- kociot grzewczy WOLF MK-2 - 380 kW, PMS = 6 bar, V =247 z palnikiem olejowym
CUENOD 210-540 kW ,wraz z osprzg¢tem zabezpieczajacym przed wzrostem ci$nienia
1 przed wzrostem temp. powyzej dopuszczalnej, kociot wyposazony w regulator R21.

W celu zapewnienia zrodla ciepla w przypadku awarii projektuje si¢ polaczenie
istniejacego kotla Vitoplex 100 z technologia kottowni kotta WOLF MK-2- 380 kW.

Na potrzeby zapewnienia prawidtowej pracy kotta WOLF MK-2-380 kW zaprojektowano
wymiang istniejacego przewodu spalinowego poziomego ( czopucha) o $r. nominalnej 350
mm na nowy np. firmy Jeremias lub inny rownowazny o nie gorszych parametrach.

Rozdzielenie obiegu grzewczego 1 kotlowego realizowane jest przez istniejacy ptytowy
wymiennik ciepta Sondex A/S/.

Zabezpieczenie instalacji oraz zapewnienie prawidlowe;j stabilizacji ciSnienia realizowane
jest przez istniejace naczynia przeponowe wzbiorcze N300 1 N 50 firmy Reflex.

Zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej pokryte jest przez istniejacy zasobnik ciepte]

wody 0 pojemnosci 1200 dm®. firmy Viessman.
2.5. Zapotrzebowanie powietrza dla wentylacji kotlowni.

Sprawdzenie wentylacji nawiewnej 1 wywiewnej istniejacej kotlowni olejowe;:

Calkowita moc cieplna zamontowanych kottow — 783 kW.

Powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm™ na kazdy 1 kW
nominalnej mocy cieplnej kottow, nie mniej niz 300 cm™

F, = 783 x 0,0005 = 0,3915 m” < 0,47 m’

Istniejacy kanat nawiewny zetowy 100 cm x 47 cm izolowany termicznie jest wystarczajacy
do zapewnienia potrzeb nawiewnych w pomieszczeniu kotlowni Niezbedna powierzchnia
kanalu wywiewnego wynosi 0,5 powierzchni kanalu nawiewnego.

Fw =0,5x0,3915 =0,19575 m’ > 0,02487 m’

Istniejacy kanal wywiewny o wymiarach wewngtrznych fi 178 mm nie jest wystarczajacy do



zapewnienia potrzeb wywiewnych w pomieszczeniu kotlowni.
Nalezy go zdemontowac 1 w jego miejscu zamontowac¢ nowy kanal wywiewny prostokatny

o wymiarach 500 mm x 400 mm i wyprowadzi¢ ponad dach, L =13 m.

2.6. Glowny rozdzielacz centralnego ogrzewania.

W pomieszczeniu rozdzielni centralnego ogrzewania zaprojektowano rozdzielacz ( zasilanie
+ powrdt DN 150, L = 1,50 m ) wraz z niezbedna armatura.

Na potrzeby sterowania zaworami trdjdrogowymi 1 pompami obiegowymi zaprojektowano
regulator ECL 310 z kluczem aplikacyjnym A 361 np. firmy Danfoss lub inny réwnowazny
o nie gorszych parametrach. Na regulatorze za pomoca klucza aplikacji ECL istnieje
mozliwos$¢ ustawienia wymaganych temperatur w celu optymalnego zuzycie energii. Wigksza
energooszczednos¢ mozliwa jest dzigki regulacji pogodowej, nastawianiu temperatury
zgodnie z harmonogramem oraz optymalizacja ograniczeniom temperatury powrotu,
przeptywu 1 mocy. Regulator ma wbudowana funkcje rejestracji danych 1 alarmu.

Na potrzeby obiegdéw centralnego ogrzewania zaprojektowano podwdjne pompy produkcji
LFP lub inne rownowazne o nie gorszych parametrach. Pompy beda sterowane przez
regulator pogodowy.

W celu zabezpieczenia pomp przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mechanicznymi na
rozdzielaczu zaprojektowano zawory zwrotne oraz filtry siatkowe.

Na potrzeby obiegéw centralnego ogrzewania zaprojektowano zawory trojdrogowe HFE
z napedem AMB 162 np. firmy Danfoss lub inne rdwnowazne o nie gorszych parametrach.
Na rozdzielaczu ( zasilaniu i powrocie) nalezy zamontowa¢ armature kontrolna:

- termometry przemystowe o zakresie 0+100° C. (montowanie termometrow
w oprawach)

- manometry tarczcowe M 160-R/0+ 2,5/1,6/N. ( montowanie manometrow na rurkach

syfonowych z zaworami manometrycznymi )
3. Magazyn oleju.

Magazynowanie w budynku 10000 dm’ oleju opalowego mozliwe jest tylko
w wydzielonym i przystosowanym do tego pomieszczeniu.

Istniejace zbiorniki oleju z pomieszczenia magazynu oleju nalezy zdemontowac.

Wymagania pomieszczenia magazynu na olej opatowy:

—  wysokos¢ magazynu oleju H = 3,15 > min. 2,2 m §wietle;

— drzwi do magazynu oleju o szerokosci min. 90 cm w $wietle o odpornosci ogniowej EI 60,

samozamykajace si¢, bezzamkowe;



— przejscia przewodow przez przegrody magazynu o odpornosci ogniowej EI 120;

— Wwyposazony w gasnicg 1 oznakowane miejsce lokalizacji;

— wentylacja magazynu nawiewno - wywiewna o krotnosci 4 wymian na godzing;

— odleglos¢ zbiornikow oleju od Scian, od strony czolowej, min. 40 cm;

— odleglos¢ zbiornikow oleju od stropu min.25 cm;

— odpowietrzenie instalacji fi 40 nalezy wyprowadzi¢ ponad okno min 0,5 m 1 zakonczy¢
odpowietrznikiem przeciwwybuchowym,;

- na zewngtrznej $cianie zaprojektowano skrzynke wlewu paliwa o wymiarach 440 x 220 x
330 mm wraz z zamknigciem rury wlewowej fi 50 ( skrzynke zlokalizowaé nalezy ok.

1 metra na poziomem terenu )

3.1. Instalacja olejowa.

Instalacje olejowa nalezy wykona¢ na bazie baterit 10 zbiornikow polietylenowych
jednoplaszczyznowych o pojemnosci 1000 dm’ kazdy firmy Roth lub inny rownowazny o nie
gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem, potaczonych ze soba rurami PE - jako
odpowietrzenie i stalowymi- jako napehiajace.

Przewod napetniajacy nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i1 zakonczony krdéécem
wlewowym w skrzynce.

Wymiary pojedynczego zbiornika :

o dlugos¢ zbiornika - 780 mm

o szeroko$¢ zbiornika - 780 mm

o wysoko$¢ zbiornika - 1960 mm

Zbiorniki Roth lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach nalezy wyposazy¢
w czujnik maksymalnego napetnienia 1 zawor szybkozamykajacy.

W  celu zapewnienia kontroli poziomu napelnienia zbiornikow zaprojektowano
w pomieszczeniu kotlowni pneumatyczny wskaznik poziomu oleju Unitel lub inny
rownowazny o nie gorszych parametrach.

Pneumatyczny wskaznik poziomu mierzy ci$nienie cieczy panujace na dnie zbiornika
a warto$¢ ciSnienia zalezna jest od wysokosci stupa oraz gestosci przechowywanej cieczy.
Pomiar ci$nienia dokonywany jest na wysokosci okolo 20 mm ponad dnem zbiornika
1 wykazywany na tarczy urzadzenia.

Urzadzenie umozliwia doktadna kontrole zuzycia cieczy i prognozowany czas dostawy oleju.
Instalacj¢ podawania paliwa ( oleju opatowego) nalezy wykona¢ w systemie dwururowym

z rur miedzianych 10/12 mm taczonych lutem twardym.



Przewody olejowe miedziane uktadane bg¢da na $cianach i mocowane przy uzyciu uchwytow
opaskowych.

Przed palnikiem olejowym nalezy umiesci¢c  filtr olejowy dwururowy z gwintem
zewngtrznym MS 500 Si, przepltyw 200 V/h np. Afriso lub inny rownowazny o nie gorszych
parametrach, dodatkowo na potrzeby montazu filtra nalezy zamontowac¢ zlaczki zaciskowe na
rury miedziane fi 12 mm. Na przewodzie miedzianym w pomieszczeniu magazynu oleju
nalezy zamontowa¢ zawory szybkozamykajace sig.

Zaleca si¢ stosowanie oleju opatowego lekkiego importowanego EL wg normy DIN 51603
lub oleju opatowego rodzaj 1- wg PN-76/C-96024.

Temperatura zaptonu oleju- powyzej 55°C, temperatura zapalenia- powyzej 220°C.

Dla powyzszej baterii zbiornikowej zaprojektowano wanng szczelna na olej na wypadek
wycieku o wymiarach 5,35 m x 2,30 m x 0,90 m

Pojemno$¢ wanny awaryjnej jest rowna pojemnosci objetos¢i zbiornikOw 1 wynosi

odpowiednio 11 m’.
3.2. Obliczenia wentylacji nawiewnej i wywiewnej w magazynie oleju.

W magazynie paliwa (oleju) zaktada si¢ 4 krotnag wymiang powietrza.
Kubatura pomieszczenia V=57, 60 m?
Wentylacja nawiewna
e [lo$¢ powietrza nawiewanego
Vi= 57,60 m*/h
Fr= __57.6 _=0,016m’
3600-1,0
Projektuje si¢ kanal nawiewny z blachy ocynkowanej typu ,,Z” o przekroju 14x14 cm.
Wentylacja wywiewna
e ilo$¢ powietrza wywiewanego
Lw=57,6- 0,5= 28,8 m*/h
Fvw = _ 288 =0,008 m*
3600-1,0
Przyjeto kanal wyciagowy o wymiarach 14x14 cm. -  istniejacy murowany kanat

grawitacyjny.



4. Wytyczne montazowe

Przy wykonywaniu prac montazowych wszystkie rurociagi w kotlowni powinny by¢
oznakowane kolorowa strzatka zgodna z oznaczeniami instrukcji eksploatacji kotlowni
olejowej. Pokazujace kierunek przeplywu wody. Na manometrach 1 termometrach nanie$¢
w sposob trwaty kolorem czerwonym wartosci graniczne parametrow pracy.

Po zakonczeniu robot montazowych wszystkie rurociagi nalezy podda¢ wodnej probie na
szczelnos¢. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez napelnienie woda zimng i1 podniesienie
cisnienia do wartosci o 50% wigkszej od przewidywanego ci$nienia roboczego, Cisnienie
probne nalezy utrzymywac, co najmniej 30 minut dokonujac ogledzin wszystkich polaczen.
Nalezy pamigta¢ o odlaczeniu na czas proby ci$nienia naczynia przeponowego 1 zaworu
bezpieczenstwa dla probowanych instalacji. Po pozytywnym wyniku préby cata instalacje
nalezy dwukrotnie przepluka¢ woda. Plukanie nalezy prowadzi¢ az do uzyskania stopnia
zanieczyszczenia nie przekraczajacego zalecen PN-85/C-04601. Po plukaniu przewody

1 urzadzenia technologiczne nalezy podda¢ probie dziatania pod
ci$nieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika (72-godzinny rozruch préobny),
sprawdzajac efekt dziatania.

Po pozytywnych wynikach prob ci$nieniowych rurociagi stalowe nalezy oczysci¢ do II°
czystosci, pomalowac pedzlem 2x farba podktadowa przeciw —rdzewna, a nastepnie 2x emalia
syntetyczna ogolnego stosowania, nawierzchniowa. Przy farbach nawierzchniowych nalezy
spetni¢ wymogi ogo6lne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych Nr 242
z 10.09.1966r., a w szczegdlnosci w stosunku do farby podktadowej nalezy zwrdci¢ uwage
na to, ze utwardzacz oraz gotowy wyrob po mieszaniu sktadnikéw wykazuje wlasnosci zrace.
Wykonanie prac antykorozyjnych 1 prob cisnienia nalezy potwierdzi¢ protokotem odbioru.

Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych wykona¢ izolacje rurociagéw i armatury przy
uzyciu otuliny z pianki polietylenowej np. typu Steinonorm 300 z ptaszczem ostonowym lub

innej rownowaznej o nie gorszych parametrach.



W zaleznosci od $rednicy rur i temp. medium stosowac nalezy nastgpujace grubosci izolacji:

Grubosci izolacji:

DN $rednica 150°C 80-85°C 60°C
15mm 30mm 20mm 20mm
20mm 30mm 20mm 20mm
25mm 40mm 30mm 30mm
32mm 40mm 30mm 30mm
40mm 50mm 40mm 40mm
50mm 80mm 50mm 50mm
65+80mm 100mm 80mm 80mm
100+125mm 120mm 100mm 100mm

5. Roboty demontazowe
W sklad robot demontazowych wchodzi:

- demontaz istniejacej instalacji zbiornikowej wraz ze zbiornikiem oleju w pomieszczeniu
magazynu oleju z wywiezieniem na skladowisko w celu utylizacji wykonany bedzie bez
odzysku materiatow,

- istniejace rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki pozwalajace na
wyniesienie z budynku i transport,

- demontaz istniejacych rozdzielaczy, armatury w pomieszczeniu rozdzielni centralnego
ogrzewania

- demontaz istniejacego kanatu wywiewnego w pomieszczeniu kotlowni

- materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na sktadowisko w celu

utylizacji.
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Uwagi koncowe

1.Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypetni¢ masa np. Hilti.

2.Po zamontowaniu instalacji nalezy wykona¢ proby szczelnos$ci i dzialania, a przed
oddaniem do eksploatacji dokladnie wyregulowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w projekcie.

3.Calos¢ robot instalacyjnych rurowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
budowy 1 odbioru robot budowlano- montazowych cz. II ,Instalacje Sanitarne
1 Przemystowe” oraz zgodnie z instrukcja 1 zaleceniami producenta rur i urzadzen.

4. Wszystkie zastosowane materiaty 1 urzadzenia musza posiada¢ stosowne aktualne
dokumenty potwierdzajace jakos$¢ 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacja techniczno- ruchowa. Wszelkie straty wynikle z wykonania we wilasnym
zakresie ponosi Inwestor.

6.Przyjgte w projekcie urzadzenia 1 materialty moga by¢ zastapione innymi, spetniajacymi

warunki techniczne oraz posiadajacymi atesty i certyfikaty jakosci, po uzyskaniu akceptacji

projektanta.
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Iwona Zalinska mgr inz. Pawet Smiech
SWK/0057/P00S/07 SWK/ KL-56/2002
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Kielce, dn.: 09.07.2014 r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2006 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany: ,, Remontu istniejacej technologii kotlowni olejowej wraz
z magazynem oleju w budynku Gminnego Zespotu Szkét w Lagowie, ul. Zaplotnia 1, 26- 025

Lagow,, zostatl sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Iwona Zalinska mgr inz. Pawel Smiech
SWK/0057/P00S/07 SWK/ KL-56/2002
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