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4. Opis techniczny
4.1. Zasilanie

W pomieszczeniu rozdzielaczy f@anie zabudowarozdzielnie RK zgodnie
z rysunkami. Rozdzielniczasilié z istniepcej obok rozdzielnicyeliwnej
przewodem YDYo 5x4 .

4.1 Tablica gtdwna kottowni

Tablicg kottowni RK zabudowaw rozdzielnicy typu RN 4x18 w miejscu
pokazanym na rysunku. W tablicy ure& wytacznik gtéwny ,lampki kontroli
napkcia , ochronniki przegt typu C, wszystkie zabezpieczenia iagdzenia
wykonawcze (styczniki) oraz przekaki do sygnalizacji stanu awarii .\W
rozdzielnicy pozostawimiejsce na sterownik ECL310. Punkt PE w tabli¢y R
podkczy¢ do szyny wyrownawczej przewodem LgY4

Oporna¢ uziemienia nie mee przekrocz§ 10 omow

4.2 Instalacja technologiczna kottowni

Instalacg przewodow zasilagych i sterowniczych zgodnie z dziennikiem kabli
sterowniczych i zasilagych oraz technologikottowni prowadz w korytkach
instalacyjnych z PVC lub w rurkach RL na tynkuavarurkach typu peszla
przy podejciu do poszczegolinych wdzen.

4.3. Instalacja wyréwnawcza

Od strony poéinocnej wykoagtowm szyre wyrdwnawca z bednarki
ocynkowanej 25x4 i patzy¢ z uziomem otokowym bednarkcynkowan
25x4 poprzez zkze kontrolne. Szynmocowa 0,5m nad ziemi Do G.S.W.
taczy¢ wszystkie przewodze czsci innych instalacji, wlewu paliwa ,
urzadzenia wentylacji zacisk PE w tablicy RK ,wodankli LgY 4 .
Zachowa kolorystyke zoto-zielors . Bednark pomalowa w paski zoto-
zielone.

4.2. Instalacja przeciw-porazeniowa

Jako srodek ochrony p-porgniowej zastosowano szybkie samoczynne
wytaczenie zasilania za pompwytacznikow nadmiarowo pdowych B6 i C6
dla instalacji zasilania pomp i zaworow. Samocemylczenie zasilania
powinno nastpi¢ przy napgciu znamionowym wzgdem ziemi Uo=230VAC w
czasie krotszym ni0,2s. Jakdrodek uzupetniacy zastosowano wytznik
roznicowo-padowy Al=30mA .Wszystkie cgici dostpne przewodae
instalacji naley podhczy¢ do przewodu ochronnego PE.



4.3. Instalacja przeciw- przepkeciowa

W tablicy TK zamontowaochronniki przegi¢ kl. C .Ochronniki dczy¢ z
zaciskiem PE przewodem LgY4.

4.4, UWAGI KO NCOWE

Catas¢ prac wykona zgodnie z

PolgkNorma PN-HD 60364

Wszystkie przewody montowane w instalacjach powiposiada
izolacg na 500V a sygnatowe 250V.
Wykona pomiary opornéci izolacji , cagtosci przewodow wyrownawczych
oraz skuteczriei ochrony przeciwpotaniowej i opornéci uziemienia a
protokoty pomiaréw przekazanwestorowi.
Wszystkie materiaty i ugglzenia montowane w instalacji powinny posiada
atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgo€éitiz normami lub z aprobatami
technicznymi.

5. Dziennik kabli sygnatowych

Nr kabla typ od do
(przewodu)
1 OMY 2x1 ROZDZIELNICA RK — CZUJNIK TEMPERATURY
STEROWNIK ECL310 ZEWNETRZNEJ
2 OMY 2x1 ROZDZIELNICA RK — CZUJNIK TEMPERATURY
STEROWNIK ECL310 | OBIEG
3 OMY 2x1 ROZDZIELNICA RK — CZUJNIK TEMPERATURY
STEROWNIK ECL310 Il OBIEG
4 LYCY2x2x0,8 | ROZDZIELNICA RK — SYGNALIZATOR OPTYCZNO
STEROWNIK ECL310 AKUSTYCZNY SL-32
5 LYCY2x2x0,8 | ROZDZIELNICA RK — PANEL ZDALNEGO
STEROWNIK ECL310 STEROWANIA
6. Dziennik kabli zasilajacych
Nr kabla typ od do
(przewodu)
1 YDYz05x4 ISTN. ROZDZELIWNA ROZDZIELNIA KOTEOWNI RK
2 OMY3x1,5 ROZDZIELNIA RK POMPA OBIEGOWA NR 1
| OBIEG
3 OMY3x1,5 ROZDZIELNIA RK POMPA OBIEGOWA NR 2
| OBIEG
4 OMY3x1,5 ROZDZIELNIA RK POMPA OBIEGOWA NR 1
Il OBIEG
5 OMY3x1,5 ROZDZIELNIA RK POMPA OBIEGOWA NR 2
Il OBIEG
6 OMY4x1,5 ROZDZIELNIA RK ZAWOR TROJDR@NY
| OBIEG
7 OMY4x1,5 ROZDZIELNIA RK ZAWOR TROJDR@NY

Il OBIEG




7. Zataczniki

7.1.Oswiadczenie projektantow
7.2 Uprawnienia projektantow
7.3 Zaswiadczenia przynaimosci do Izby Inzynieréw Budownictwa



7.1. OSWIADCZENIE O KOMPLETNO $CI DOKUMENTACJI

Projekt Budowlany
, Remont istniejacej technologii kottowni olejowej wraz z magazynem
oleju w budynku Gminnego Zespotu Szkot w Lagowie,luZaptotnia 1,
26- 025 tagow,,

- zostat opracowany zgodnie z umpwobowhzujacymi w Kraju normami oraz
aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi

- jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremushay¢ i nadaje si do
realizaciji

- zastosowane materiaty i ydzenia posiadajwymagane atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne

Projektant Sprawdzajacy
Mgr inz. Jan Madej inz. Stawomir Skrobisz
upr. Nr 160/85, SWK/IE/0385/01 upr. Nr SWK/0138/POOE/06,

SWKI/IE/0029/07

(podpis)
(podpis)
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1| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 18.12.2006 .
RN/ |OKREGOWA
NXNI Z B A
{ INZYNIEROW
> - BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0028(3)/06

AV

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r., Nr 3, poz. 42 z péin. zm.) i
art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.l pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118) zgodnie z art. 5
ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw (Dz.U. z 2005r., Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Stawomirowi Skrobisz
inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 27 sierpnia 1973 roku w Mniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0138/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a,
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy

Otrzymuja:

1.Pan Stawomir Skrobisz
ul.Gajowa 35
26-080 Mnidéw
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




8. Spis rysunkow

1. | Plan instalacji elektrycznych -rys.nr E-1

2. | Rozdzielnica gtbwna RK - schemat ideowy zasilaniaiys. Nr E2
sterowania




