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1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji BIOZ:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia;

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;

d) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa 1 higieny pracy (Dz. U. nr 62,
poz. 285);

e) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz. 1650;

2. Branza architektoniczno-budowlana

2.1. Zakres robot

W zwigzku z zakresem inwestycji remontu zaklada si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczenia kotlowni 1 magazynu oleju oraz zewnetrznych
- wyburzenie istniejagcej wanny wychwytowe;j

- demontaz starego stalowego zbiornika na olej

- skucie starych, zanieczyszczonych warstw posadzkowych w magazynie oleju

- wymiang istniejgcego stalowego zbiornika olejowego na nowe z tworzyw sztucznych
- wykonanie szczelnej wanny wychwytowej w magazynie oleju

- wykonanie nowych okfadzin na posadzce 1 scianach magazynu oleju

- wymiang stolarki drzwiowej do magazynu oleju na drzwi p.poz o odpornosci EI60

- wymiang stolarki drzwiowej do kottowni na drzwi p.poz o odpornosci EI30

- wymian¢ cz¢sci posadzki w kottowni

- oblozenie ptytkami gresowymi istniejagcego cokotu pod istniejacym kottem

- uzupetnienie 1 wyréwnanie posadzki cementowej w pomieszczeniu rozdzielni

- W pomieszczeniu rozdzielni obudowanie komina z ptyt gipsowo-kartonowych

2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Projekt obejmuje remont istniejgcej technologii kotlowni olejowej wraz z magazynem oleju
w budynku Gminnego Zespotu Szkét w Lagowie, ul. Zaptotnia 1, 26- 025 Lagow.

2.3. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych

W zakresie przewidywanych robot objetych niniejszym opracowaniem moze wystapi¢ zagrozenie
zycia 1 zdrowia ludzi: porazenie czlowieka pradem elektrycznym, praca na wysokos$ci, poparzenie,
naswietlenie oczu, uszkodzenie sprzetu.

2.4. Zapewnienie bezpieczenstwa na budowie

Przed przystapieniem do robdt wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz" zawierajacy informacje
dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystgpienia, a takze sposoby
zapobiegania tym zagrozeniom.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia 1 ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

- wdrozy¢ Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy;

- upewnic si¢, ze prace wykonywane s3 w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikoOw na
budowie;



- zwrocic¢ szczegolng uwage na zakres przeszkolenia zatogi;

- ustali¢ sprawng strukture bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

- opracowac prawidlowa organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji
- umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

- prawidtowo oznakowac¢ teren budowy, wydzieli¢ 1 oznakowac strefy zagrozenia itp.;

- rozmies$ci¢ sprzet ratunkowy;

- wlasciwie roztadowywa¢ materiaty 1 skfadowac zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami
bhp w miejscach, do ktorych bedzie utrudniony dostep 0s6b niezatrudnionych

- przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ sieci podziemne;

- przed przystgpieniem do wykonania przebudowy nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ uzbrojenia
podziemnego - przekopami wykonywanymi r¢cznie w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego ptytkiego sprawdzi¢ jego lokalizacje¢ 1 faktyczng gleboko$¢ posadowienia;

- materiaty uzyte do konstrukcji nawierzchni winny odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadaé
wymagane atesty, certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci, ktére nalezy jako komplet zachowac
do odbiory koncowego robot oraz przekaza¢ inwestorowi;

- zaplanowac prace tak, aby firmy wykonawcze - brygady robocze miaty czas na wykonanie swoich
prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje, w ktorych prace jednego z wykonawcow
stwarzaja zagrozenie dla pozostatych muszg by¢ eliminowane, np. poprzez opracowanie
harmonogramu prac;

- nadzorowa¢ by tylko osoby upowaznione miaty dost¢p do miejsc, gdzie prowadzone sg prace
1 kontrolowac¢ strj ochronny stosowny do wykonywanych prac i1 zwigzanych z nimi zagrozeniami;

- prowadzi¢ liste 0sob, ktore uczestniczyty w szkoleniu bhp wraz z datg szkolenia;

- zadba¢ o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach typowych
dla tego rodzaju miejsca - informacje te powinny by¢ przekazane podczas szkolenia bhp, ktore
powinien przej$¢ kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy na budowie jak réwniez, w razie
potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkan;

- kontrolowa¢ wszystkie miejsca pracy na terenie budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
przynajmniej raz dziennie i1 podejmowac akcje tam, gdzie istnieje zagrozenie bezpieczenstwa
pracownikow, aby zapewni¢ wszystkim pracownikom bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczny
dostep do niej;

- prowadzi¢ narady z pracownikami 1 podwykonawcami, ujmujagc wytyczne 1 harmonogram
w protokole z roboczego spotkania;

- w trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzegaé przepisy BHP okreslone w rozporzadzeniu
pkt 1.c);

- wszelki sprzet, urzadzenia, maszyny, rusztowania nalezy czysci¢ 1 konserwowac oraz poddawac
okresowym przeglagdom technicznych,;

- stosowac szczegdlowy zakres BHP podczas wykonywania robdt budowlanych zgodnie z pozycja
pkt 1.c).

2.5. Wytyczne stosowania Srodkow ochrony indywidualne;j:

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane s3 do stosowania
ponizszych srodkoOw ochrony indywidualnej:

- kask ochronny spehiajacy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem i nazwiskiem
osoby, ktoérej zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod brode, jezeli jest to
konieczne. Spawacze powinni by¢ wyposazeni w specjalnie dostosowany kask z elementem
ruchomym, chronigcym twarz;

- gogle ochronne spetniajace polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne;

- obuwie ochronne ze stalowymi noskami 1 ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi normami;

- rekawice przemystowe wlasciwe niebezpieczenstwu, jakie moze grozi¢ pracownikowi; Ochrona
stuchu 1 uktadu oddechowego musi by¢ zgodna z polskimi normami i dostosowana do stopnia
zagrozenia.

Szczegbdlng ochrong nalezy obja¢ osoby pracujace przy spawaniu, przy maszynach tnacych.



Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikOw powinna by¢ dbato$¢ o to by odziez 1 sprzet
ochronny byty sprawne 1 bezpieczne.
Pracownikom nie wolno pracowac¢ w krotkich spodniach 1 z odkrytg gorg ciata.

Projektant:

mgr inz. Marek Sobon

SWK/POOK/0028/12

3. Branza sanitarna
3.1. Zakres robot

Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem, zawarta umowga remontu istniejgcej technologii kotlowni
olejowej wraz z magazynem oleju w budynku Gminnego Zespolu Szkoét w Lagowie,
ul. Zaptotnia 1, 26- 025 Lagdéw.. obejmowac bedzie:

- zabezpieczenie terenu budowy 1 drég, wejs¢ 1 przejse,

- demontaz istniejgcego zbiornika oleju w pom. magazynu oleju

- montaz baterii zbiornikow oleju w magazynie oleju

- montaz rurociggoéw 1 urzadzen technologii kottowni z ich transportem,

- montaz obiegu kottowego od istniejagcego wymiennika ptytowego,

- montaz trzech obiegéw c.o.,( w tym jeden obieg c.o rezerwowy )

- montaz i izolacje antykorozyjne i termiczne rurociggow,

- demontaz 1 montaz dwusciennego komina izolowanego ( odcinek poziomy),

- podiaczenie istniejgcej instalacji c.0. wraz z przezbrojeniem,

- proby cisnieniowe, dziatania i rozruchowe urzadzen technologicznych,

Roboty montazowe wykonywane bedg wewnatrz budynku 1 nie beda kolidowac¢ w czasie z innymi
robotami budowlanymi.

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projekt obejmuje remont istniejgcej technologii kottowni olejowej wraz z magazynem oleju
w budynku Gminnego Zespotu Szkét w Lagowie, ul. Zaptotnia 1, 26- 025 Lagow.

3.3. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt instalacyjno-montazowych
Zagrozenie dla zdrowia ludzi i niebezpieczenstwa moze wystapi¢ na skutek;

a) rozszczelnienia butli acetylenowej lub tlenowej, wzglednie nieumiejetnego lub niezgodnego
z normg i przepisami bhp montazu i eksploatacji zestawu gazowo spawalniczego

b) niesprawnych urzadzen spawalniczych jak reduktory ci$nienia, weze, lub palniki,

¢) wykonywane roboty beda przez osoby nie posiadajace do tego typu robot uprawnien oraz
kwalifikacji,

d) na skutek powstalego ci$nienia podczas proby instalacji z wadliwym lub niedbatym sposobie
polaczen gwintowanych,

e) prowadzenie prac na wysokosciach,

f) uszkodzenia sprzetu,

g) niebezpieczenstwa przygniecenia,

h) poparzenia,

1) naswietlenie oczu.



3.4. Prowadzenie instruktazu pracownikow

Osoba prowadzaca roboty powinna poinstruowac¢ podlegtych pracownikéw wykonujacych roboty

o mozliwos$ciach wystgpienia zagrozen podczas prowadzonych robdt 1 wskaza¢ prawidtowy sposob
prowadzenia robot montazowych 1 eksploatacyjnych na stanowisku pracy, oraz zabezpieczenia
robot 1 sprze¢tu po wykonaniu 1 przerw w pracy. Jak rowniez, zabroni¢ ingerencji

w sprzet spawalniczy czy wykonywane roboty do czasu ich ukonczenia i przekazania po instruktazu
szkoleniowym do eksploatacji osobie przeszkolone;.

Osoba prowadzaca roboty powinna poinstruowa¢ pracownikow o zagrozeniach zwigzanych

z pracami na wysokosci (upadki z wysokosci) oraz zagrozeniem zwigzanym z upadkiem elementow
rusztowan. Do pracy nalezy dopusci¢ osoby z odpowiednimi badaniami lekarskimi.

4.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robot instalacyjno-montazowych

Zasady BHP na budowie:

- Prowadzenie systematycznie biezgcej kontroli stanu 1 przestrzegania warunkow BHP sprawowanej
przez Kierownika Budowy.

- Zapewnienie wszystkim pracownikom ochron osobistych przy pracach niebezpiecznych przez
Kierownictwo Budowy

- Zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych aktualne badania
lekarskie, przeszkolenie BHP.

- Zatrudnienie na budowie sprawnego sprzetu budowlanego o odpowiednich parametrach
technicznych z aktualnym dopuszczeniem RDT, gdy wymagane jest to przepisami szczego6Inymi.

- Zapewnienie odpowiedniej organizacji robot pracownikom.

- Zapewnienie odpowiednich warunkéw socjalno-bytowych dla zatrudnionych pracownikow.

Na wypadek powstalego zagrozenia (pozaru lub awarii) nalezy powiadomi¢ niezwlocznie
odpowiednie stuzby techniczne lub ratunkowe do zlikwidowania lub ograniczenia zagrozenia (straz
p. poz, pogotowie techniczne lub ratunkowe). Do likwidacji lub prowadzenia akcji ratunkowe;j
wzglednie ewakuacyjnej nalezy wyznaczy¢ odpowiednig przeszkolong osobe z podanymi adresami
1 telefonami jednostek ratowniczych. Prowadzi¢ tak roboty budowlano montazowe, aby w razie
potrzeby nie zastawia¢ wjazdoéw przejs¢ komunikacyjnych i ewakuacyjnych dla oso6b oraz stuzb
ratowniczych.

W zakresie bezpiecznych warunkéw pracy na budowie przy robotach budowlano montazowych
maja zastosowanie przepisy BHP Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997 r. ,,w sprawie
ogbdlnych przepisow BHP” Dz.U. Nr 129 poz 844 wraz z pOZniejszymi zmianami oraz przepisy
szczegbtowe MSW 1 Adm. ,,warunki BHP przy robotach budowlano-montazowych”.

Wazniejsze telefony:

- Policja 997
- Pogotowie Ratunkowe 999
- Straz Pozarna 998
- Pogotowie Gazowe 992
Projektant:

mgr inz. Iwona Zalinska
SWK/0057/POOS/07



4. Branza elektryczna

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Materialy wyjsciowe.

2. Zakres robot.

3. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot oraz miejsce
1 czas ich wystepowania.

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot,stosownie do rodzaju zagrozenia.

5. Sposdb prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych.

6. Przechowywanie 1 przemieszczanie materialow, wyrobow oraz substancji.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia wraz
z zapewnieniem bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji.

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robot:

1. ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi
2. przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow

biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu 1 zdrowiu ludzi
3 stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym
4. prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych
5. stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow
6 prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach
7 wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych

8. wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang
Ze sprezonego powietrza

0. wymagajacych uzycia materialtow wybuchowych

1. Materialy wyjsciowe:

- Inwentaryzacja budowlana;
- Projekt instalacji elektrycznych 1 stabopradowych

2. Zakres robot:
2.1. Roboty budowlane branzy elektrycznej i stabopradowe;j:

- uktadanie korytek instalacyjnych na $cianie pod przewody;
- montaz przewodow w korytkach instalacyjnych;
- badanie przewodow oraz sprawdzenie samoczynnego wylaczenia
zasilania;
- montaz elementow instalacji (sygnalizator optyczno akustyczny, panel zdalnego sterowania)
- montaz rozdzielnicy glownej RK
- montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicy;
- montaz zasilania 400 VAC
- montaz zasilania pomp ,zaworow trojdroznych



- montaz przewodow sygnatowych do czujnikow temperatury
-montaz uziemienia wlewu paliwa oraz innych elementow instalacji wentylacji (instalacja
wyrownawcza)

Przewidywane roboty budowlane branzy elektrycznej nie beda trwac nieprzerwanie dhuze;j
niz 30 dni roboczych a jednoczes$nie zatrudnienie nie przekroczy 3 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robot nie przekroczy 30 osobodni.

3. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robdt oraz miejsce i czas ich
wystepowania

3.1. Roboty branzy elektrycznej 1 stabopradowe;:

- wykonanie instalacji elektryczne;

- wykonanie instalacji niskopragdowe;j

- badanie instalacji zasilajacych urzadzenia 400/230VAC , sprawdzenie samoczynnego wytgczenia
zasilania 1 pomiar rezystancji izolacji ,ciggltosci przewodow wyréwnawczych oraz rezystancji
uziemienia;

Zagrozenia dla zdrowia 1 zycia:
- upadek pracownika z wysokosci
- porazenie pracownika pragdem elektrycznym;

3.2. Eksploatacja elektronarzedzi i instalacji elektrycznych

- rozprowadzenie energii po placu budowy
- obshuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym (elektronarzedzi).

Zagrozenia dla zdrowia 1 zycia:

- porazenie pragdem elektrycznym:;

- urazy powodowane cz¢sciami roboczymi elektronarzedzi
- nadmierny hatas 1 wibracje — wiertarki,itp.

3.3. Komunikacja na placu budowy.

- Ciagi piesze wewnatrz budynku
- Komunikacja pionowa — schody, drabiny

Zagrozenia dla zdrowia 1 zycia:
- upadek lub potragcenia pracownika podczas przej$cia po budynku
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia oraz na

stanowisko pracy na wysokosci(drabina).

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét, stosownie do rodzaju
zagrozenia:

4.1.  Wydzielone i oznakowane bedg rejony zagrozone rozpryskiem podczas kucia i wiercenia
4.2. Wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ beda miejsca sktadowania materiatow tatwopalnych
1 miejsca w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
5.1.  Przed przystapieniem do robot szczegodlnie niebezpiecznych pracownicy bedg uczestniczyli
w instruktazach BHP na temat



5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

sposobu realizacji tych robdt, wymaganych sposobéw postepowania, zakresu wymaganych
oston osobistych.

Pracownicy zostang zapoznani 1 potwierdzg wlasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.
“ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

Instruktaze bedg prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialdow i wyrobow.

Transport pionowy 1 poziomy wyrobow gotowych (przewody ,listwy, czujniki, oraz
materialty pomocnicze b¢dg przenoszone r¢cznie).
Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy beda przechowywane w
magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnatrz budynku w pomieszczeniach
przeznaczonych do realizacji.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia wraz z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji.
Zatrudnieni przy robotach (przebicie otworow) stosujg okulary
1 maski przeciwpytowe, a pracujacy mlotami udarowymi stosujg réwniez ochronniki
shuchu.
Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposob wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenia i na
biezaco dokonywa¢ pomiaréw skutecznosci ochrony instalacji. Biezaco wykonywac
badania kontrolne urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.
Drogi 1 ciagi komunikacji pieszej utrzymywac¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk
pracy.
Drogi ewakuacyjne (korytarze, schody) winny by¢ utrzymywane w nalezy tym porzadku
1 o$wietlone.
Budowa bedzie wyposazona w podrgczny sprzet gasniczy
w oznakowanych miejscach wg potrzeb budowy.

7.6. Uzywac narzedzi posiadajacych aktualne badania techniczne
7.7. Przy podiagczaniu obwodow elektrycznych kazdorazowo wylacza¢ miejsca podlaczania spod

napigcia, uziemia¢ miejscowo urzadzenia pod , ktére podigczamy przewody. Stosowac
narzg¢dzia izolowane atestowane(wkretaki, kombinerki)

Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone

w odpowiedniej odlegtosci od materiatow palnych 1 ich zabezpieczeniu.

Na stanowiskach pozarowych niebezpiecznych przygotowa¢ do ewentualnego uzycia sprzet

ppoz.
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