Rzut kottowni - piwnica
skala 1: 50

SYGNALIZATOR OPTYCZNO AKUSTYCZNY SL-3 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
— 1 KOMUNIKACJA 4,83
2 POMIESZCZENIE ZASOBNIKOW| 40,41
PANEL STEROWANIA 3 ROZDZIELNIA 8,74
4 |KOTLOWNIA 36,21
5 |MAGAZYN OLEJU OPALOWEGQO 18,28
) ROZDZIELNICA RK POWIERZCHNIA PODSTAWOWA 0,00
POWIERZCHNIA POMOCNICZA 0,00
POWIERZCHNIA USLUGOWA 108,47
POWIERZCHNIA OGOLEM 108,47 m2
m wwo@. POMPY OBIEGOWE Zestawienie powierzchni wykonano wedtug normy PN- ISO 9836:1997.
ZAWORY MIESZAJACE
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18 \ poprzez ztacze kontrolne
_ L /y\| / BIURO PROJEKTOW | REALIZACJA INSTALACJI m>27_._.>_~Z<OI
N — , ul. 1 Maja 191; 25-655 Kielce
\ tel. +48 41 346 35 39; fax + 48 41 346 35 39
\u /UF o 0,5 m fi A— m>z_@a©&ma biuro@saniprojekt.pl
Wanna szczelna 5,35 m x 2,30 m x 0,90 m .| Projekt budowlany remontu istniejacej kottowni olejowej wraz z magazynem oleju
MM«\_&_/__/__.H_"_._A._MM__//_\_mJ / Temat w budynku Gminnego Zespotu Szkot w Lagowie Lagow, dz. nr 57/1, gm. Lagow
/ skrzynko wlewu paliwa 440 x 220 x 330 wroz z zomknjgaieror: Gmina Lagow, ul. Iwanska 11, 26-025 Lagow
mostek LgY4 rury wlewowej fi S0 osadzic w Scianie zewnetrzne , —— : , -
o o ) ) Adres: Gminny Zespot Szkot w Lagowie, ul. Zaptotnia 1, 26-025 Eagow
Komini czopuch dwuscienny z izolac ja, dfew 254 mm na wysokosci ok. 1 m nad terenem i :
Faza: P. B. | Branza: |ELEKTRYCZNA | Upr. nr Podpis:
Projektowal:| mgr inz. Jan Madej 160/85
Kanal nawiewny “Z” 14 xubfes&mic na wysokosci min, 2m n.p.t. Opracowal:
osiatkowa¢ siatko o oczkoach — - -
Kanat wywiewny dwuscienny izolowan Kanat nawiewny 100 x 47 cm . L . . . |Sprawdzil: | inz. Stawomir Skrobisz SWK/0138/POOE/07
wymiary wew 500 x 400 33\<<v\morowmv\$\o m wylot umiescic na wysokosci 300 mm nad poziomem posadzki Tytul rysunku: Data: Skala: Nrrys.
Plan instalacji elektrycznych 07.2014. - E-1




