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Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa istniejgcego kanatu sanitarnego $r.0,2m
ADRES INWESTYCJI  :  tagéw, Dz. nr ewid. 1872/8; 1876/1; 1873/1
INWESTOR : Gmina tagéw
ADRES INWESTORA Ul. Iwanska 11, 26-025 tagow
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt obejmuje:

a) Przebudowe kanatu sanitarnego $r. 0,2m. Dtugos¢ kanatu po przebudowie wyniesie L=44,9m;

b) Demontaz istniejacego kanatu sanitarnego ?0,2m w obrebie dziatki nr 1873/1 na dtugosci L= ca 45,6m wraz z 2 istniejgcymi studniami
kanalizacyjnymi;

Na istniejgcym kanale 0,2m, na terenie dziatki nr 1876/1 (teren stanowiacy pas drogowy drogi wojewddzkiej Nr 756), wykona¢ nowg
studnie kanalizacyjng $r 1,2m (oznaczong jako S1). Dio niej wigczy¢ nowoprojektowany odcinek KS. Do studzienki oznaczonej jako S3
nalezy przepig¢ istniejacy kanat 0,2m.

Odcinek istniejacego kanatu 0,2m i istniejgce 2 szt. studzienek kanalizacyjnych usytuowane na dz. 1873/1 i wskazane na planie zagos-
podarowania terenu - zdemontowac.

Wykopy pod nowy kanat zasypa¢ dowiezionym pisaskiem.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 SIEC KANALIZACYJNA 200mm
11 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45231300-8
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe km
d.1./0111-01
1/analogia
0.045 km 0.045
RAZEM 0.045
2|KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VI m3
d.1./0118-02
1
64 m3 64.000
RAZEM 64.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 z m3
d.1.|0206-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1/analogia
64 m3 64.000
RAZEM 64.000
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.|0206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1
22.6 m3 22.600
RAZEM 22.600
5/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1V)
1
15.1 m3 15.100
RAZEM 15.100
6/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
1 Krotnosé = 4
64+22.6+15.1 m3 101.700
RAZEM 101.700
7|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1.|0322-07 wypraskami wraz z rozbi6rka
1|analogia
193.7 m?2 193.700
RAZEM 193.700
8|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.|0511-03
1
9.4 m3 9.400
RAZEM 9.400
9|wycena wias-| Zakup piasku nazsypka wykopow m3
d.1.|na
1
92.2 m3 92.200
RAZEM 92.200
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.1.|0320-0401 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
1
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
11/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0230-01 m w gruncie kat. |-l
1
62.2 m3 62.200
RAZEM 62.200
12|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
1|analogia
92.2 m3 92.200
RAZEM 92.200
13|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.|0217-06 odktad w gruncie kat.lll - demontaz istn. kanatu
1
75 m3 75.000
RAZEM 75.000
14/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1./0317-0501 |gruntach suchych kat.ll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - demontaz istn. kanatu
32.1 m3 32.100
RAZEM 32.100
15/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)- demontaz
1 istn. kanatu
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - demontaz istn. kanatu
1
107.1 m3 107.100
RAZEM 107.100
17/KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - demontaz  |m3
d.1.|0236-01 istn. kanatu
1/analogia
107.1 m3 107.100
RAZEM 107.100
1.2 ROBOTY MONTAZOWE - CPV 45231300-8
18/KNR-W 2-18 |Demonaz kanatu z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
2|analogia
49 m 49.000
RAZEM 49.000
19/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym |kpl.
d.1.|0409-03 wykopie o gieb. do 3 m
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2|analogia
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
2|analogia poczety 1 km
Krotnosé = 4
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - klasa T m
d.1.|0408-03
2
44.9 m 44.900
RAZEM 44.900
23|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregébwz betonu wibroprasowanego o $r. 1200 mm w goto- |stud.
d.1./0513-03 wym wykopie o gtebok. 3m
2|analogia
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 |[0.5 m]
d.1.|0513-04 m roznicy gteb. stud.
2|analogia
-4 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
25|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie z |stud.
d.1.|0513-03 wylewanym dnem o gtebok. 3m- studzienka S1
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
26| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
27|kalkulacja in- |Wtaczenie projektowanego kanatu do istniejacej studzienki szt
d.1.|dywidualna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
2
44.9 m 44.900
RAZEM 44.900
2 ROZBIORKA | ODBUDOWA NAWIERZCHNI
29|KNR 2-31 Rozbiérka chodnikéw z kostki betonowej m2
d.2|0502-04
analogia




PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
30|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.2|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
31|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2|0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 12
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
32|KNR 2-31 Odbudowa chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- m2
d.2|0502-07 niem spoin piaskiem-wykorzystanie kostki z rozbiérki
analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
33|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
34|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.2|0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 12
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
35|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.2/0204-03 zageszczeniu 10 cm
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.2/0204-05 zageszczeniu 7 cm
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
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