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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jestzegstawienie rozwean
technicznych dot. przebudowy istrieggo kanatu sanid0,2m poza dzetr ewid. 1873/1 w
tagowie na dziatki gssiednie, z uwagi na protesty obecnegosaitaela wspomnianej dziatki.

2. Podstawy opracowania.

Warunki techniczne wydane Grgihagow.

Mapa sytuacyjno-wysokegiowa w skali 1:500

Dokumentacja geotechniczna padiqod projektowanprzebudow kanalizacji
Uzgodnienia

Przepisy, normy i zagzizenia

VVVYVYVY

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Obecnie na terenie dziatki o nr ewid. 1873/1 zladmbany jest kanat sanitarnysoednicy
@0,2m. Wiaciciel wnidst protest w sprawie takiego usytuowakanalizacji, motywujc to
ograniczem maiwosci zagospodarowania i zabudowy terenu swej dziatki.

W s3siedztwie terenu inwestycji wygtuje nasfpujace uzbrojenie podziemne:

* kanalizacja sanitarna

» kanalizacja deszczowa

* siet wodochgowa

4. Zakres rzeczowy inwestycji

Projekt obejmuje:

a) Przebudow kanatu sanitarnego @0,2m. Didgokanatu po przebudowie wyniesie
L=44,9m,;

b) Demonta istniepcego kanatu sanitarnego @0,2m w glde dziatki nr 1873/1 na
diugcici L= ca 45,6m wraz z 2 istnigjymi studniami kanalizacyjnymi;

5. Warunki gruntowo — wodne.

W podizu gruntowym pod projektowanprzebudow kanalizacji sanitarnej pod warsfw
nasypu kamienistego stwierdzono vgpsiwanie wietrzeliny okruchOw wapienia, a pag)i
wapienie i tupek humusu zalegaly. Wody gruntowej wykonanych otworach badawczych
stwierdzono, jednalke naley si¢ liczy¢ z jej obecnécia w nasypach na stropie zwietrzelin, co
moze mi& miejsce wczesnwiosra podczas roztopow i po diugotrwatych opadach.

6. Opis proponowanych rozwizan.

UWAGA! Poniewa przebudowa kanatu sanitarnegedzie wykonywana na czynnym kanale,
wykonawca musi zapewirtiggtos¢ jego funkcjonowania w trakcie prowadzenia robot.
Wszystkie roboty zwaane z przebudaewodcinka kanalizacji sanitarnej nalg wykonywa w
porozumieniu i pod nadzorem eksploatatora ww. stedG w Lagowie.

6.1. Usytuowanie poziome i pionowe przebudowywanegalcinka kanalizacji
sanitarnej.



Sie¢ kanalizacji sanitarnej @0,2m po przebudowie zlizkatana kdzie na dzialce nr ewid.
1872/8; 1876/1.

Na istniegcym kanale 0,2m, na terenie dziatki nr 1876/1 (tes@nowicy pas drogowy drogi
wojewodzkiej Nr 756), wykorianows studng kanalizacyjm @1,2m (oznaczenjako S1). Dio
niej wiaczy¢ nowoprojektowany odcinek KS. Do studzienki oznaeggako S3 natey przepaé
istniejacy kanat @0,2m.

Odcinek istniejcego kanatu @0,2m i istnigje 2 szt. studzienek kanalizacyjnych usytuowane na
dz. 1873/1 i wskazane na planie zagospodarowargaue zdemontowa

Tras; sieci i przyhcza powinien wyznaczZyuprawniony geodeta.

Usytuowania poziome przebudowywanych sieci | g@aéh pokazano na mapie w skali 1:500, a
usytuowanie pionowe na aakonym profilu podtanym.

6.2. Rozwizania materiatowe rurociagdéw kanalizacji sanitarnej.

Przebudow kanatu sanitarnego @0,2mprzewiduje s wykona z rur kanalizacyjnych
(0200mm PVC klasy T (typu etkiego).
Kielichy rur wydtuwzone wyposazone w fabrycznie montowane uszczelki kielichowyBury
winny by¢ wykonane z jednorodnego materiatu (rury lite), hsiagacego wymagania PN-EN
1401:20009.
Dane charakterystyczne rur PVC:

. srednica zewetrzna Dz = 200mm;

. srednica wewatrzna Dn = 188,2mm;

e grubas¢ scianki e = 5,9mm;

e dhugc¢ montaowa: L = 3,0 lub 6,0m;

e sztywnd¢ obwodowa rury: SN = 8kN/fm

6.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na projektowanym odcinku przebudowywanej kanalizagnitarnej przewiduje si
wykonanie typowych studzienek przelotowych, apaeniowych grednicy11200mm.
Studnie wykoné& jako adaptag, wg KB.4.-4.12.1/7/ , KB.4-4.12.1/6/. Studzienkalery
wykona w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowpnBeton podiga studzienek
klasy B-7,5 grubgci 10 cm . Phg denra wraz z kinei wykon& z betonu klasy B-15 z betonu
hydrotechnicznego wg oboaviujacej normy z domieszkami uszczela@mi i 0 podwyszonej
odporndci na korozg. Cz$¢ dolna studzienki na wysoka wejscia kanatow wykonaz cegty
klinkierowej petnej klasy 35 bez otworow typu B weiN-B-12008 lub kanalizacyjnej klasy 25
na zaprawie cementowej marki M5. Alternatywnieg$ééz dolna studzienek z elementow
prefabrykowanych tj. z kgow zelbetowych z phg denry i otworami na obsadzenie rur. €&
gorna z kegow zelbetowych osérednicach [011200mm. Studzienki natg przykr¢ plyta
zelbetowa PP 120/60 cm. Kgi taczy¢ poprzez zastosowanie uszczelki gumowej, natomiast
ptyty uktada na zaprawie cementowej marki M5.
Wiazy kanatowe zeliwa szarego klasy D 400 - typegki - z wypetnieniem betonowym i
uszczelly gumows, bez otworéw wentylacyjnych, érednicy 1600 mm, wg PN-EN-124
posiadajce certyfikat jakéci.
Regulacg wysokaci osadzenia wlazow w granicach od 0 do 30 cm poepdzE przez
wykonanie podmurowki z cegty klinkierowej petnepkly 35 bez otworow typu B, na zaprawie
cementowej marki M5. Dopuszcza silternatywnie regulagjwysokaci osadzenia wtazéw za
pomoa piercieni betonowych. Studnie wypaosme w piefcienie odcizajace.
Wszystkie styki zatrzena gtadko zapragvcementow M5. Powierzchnie murowane pokry
gtadzik cementow (otynkowa) od strony zewgtrzne;.



W czasie wykonywania studzienki najeosadzt stopnie ztazowe stalowesoednicy 130 mm
Z izolacp antykorozyja (farba chlorokauczukowa) osadzone mijankowo w dwigdach w
odlegtcciach pionowych, co 30 cm. Dopuszcza aiternatywnie stosowaniesliwnych stopni
ztazowych wbudowanych fabrycznie wegr betonowe.

Zewrxtrzne powierzchnie studzienek natezabezpieczy dwukrotnie powtok z BITGUM, w
ilosci 3 kg/nf izolowanej powierzchni. Przy przeju przez studzierk nalery zastosowé
przegcia szczelne tj. tuleje z pimieniem z elastomeru lub uszczelki gumowe. Studkzien
ustawia& na zagszczonej podsypce piaskovisirowej gr. 15 cm.

Studnie musz odpowiada normie PN-EN 1917:2004.

Stosowane zwigczeniazeliwne musz by¢ zgodne z PN-EN 124:2000Rvieiczenia wpustow i
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do rymleszego i kotoweglob posiada aktualm
aproba¢ techniczm. Wszystkie stosowane materialty maisgpelnid wymagania aprobat
technicznych lub Polskich Norm.

Uwaga:

Dopuszcza giwykonanie studzienek z elementow prefabrykowar@tB00mm.

Dno studzienek z prefabrykatu, z gotowkinetsy dostosowaspn do srednicy kanatow
doptywowych i odptywowych. Studnie z prefabrykoweah kregow z betonu szczelnego klasy
min. C 35/45 o wodoszczelfm W8 laczonych na uszczelki gumowe. Zakaenia studni:
konusy (zwzki). Studnie zwiéczone wihazamizeliwnymi kl. D 400 we wjazdach z
wygtuszajica wkiadka.

Kregi z przefciami szczelnymi zamontowanymi oraz stopniami wsagmi montowanymi na
etapie prefabrykacji. Regulacja wyssékbosadzenia wlazow za pompbetonowych pigcieni
dystansowych.

Nie dopuszcza sipolaczer studni z rurami ,na zapraw czasie montau na budowie.
Wszystkie styki kigdbw musz by¢ zatarte na gtadko z obydwu stron zapy@ementow marki
M5.

7. Proby szczelndci ruroci agow.

Préby szczelni sieci kanalizacyjnej natg dokon& zgodnie z wymogami podanymi w

Préby szczelnai sieci kanalizacyjnej natg dokon& zgodnie z wymogami podanymi w
PN-EN 1610 — Budowa i badania przewoddéw kanalizgay).
Rurochgi z PE hczy¢e metody zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, opisa z
SST.
Podstawow prola na szczeln@ rurocigu jest proba na eksfiltracprzy okrélonym cgnieniu
wody wewntrz przewodu. Prépna eksfiltragt przeprowadza siw pierwszej kolejnéci. Proke
przeprowadza siodcinkami pomgdzy studniami rewizyjnymi. Studnie rewizyjne usiwiaja
zamkngcie ich za pomactymczasowych zamkeat mechanicznych (korki) lub pneumatycznych
(worki) dla napetnienia przewodu wgddokonania proby szczeléa.
Przygotowania do proby szczehoo rurochgu rozpoczynaj sie juz przy jego ukiladaniu,
polegajce na zastabilizowaniu przewodu przez wykonanigs przynajmniej czsciowego
przykrycia min. 20 cm ponad wierzch przewoduacZh kielichowe ruroggu zarbwno na
rurach jak i na patzeniach ze studzienkami lub przykanalikami, paaost s¢ wolne, nie
zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka przewoklcznie z przykanalikami i inne
ksztattki z otworami - mugzby¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone odgppreez
cisnienie wody.
Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych &anatusza by¢ wyposaone w kr&ce
z zaworami do:

1. doprowadzenia wody,

2. opr&nienia rurocigu z wody po probie,

3. odpowietrzenia,



4. przylaczenia urzdzenia pomiarowego.
W wypadku nieszczelnego agkza kielichowego rury ztze naley wymienik, a prok
szczelnéci powtorzy. Po sprawdzeniu atzy na szczelrig ztacza zabezpieczagsobsypk z
piasku w strefie przewodu - z odpowiednim jejg&agzeniem.

Préke na infiltracg przeprowadz nalezy dla catkowicie wykonanej sieci. Dopuszczalna
ilos¢ wody na infiltracg okresla PN-EN 1610. Uszczelnienieagka kielichowego uszczelk
gumowy jest uszczelnieniem dwukierunkowym o jednakowej rtoéai  dziatania.
Przeprowadzona proba szczelciqprzewodu na énienie 3 m stupa wody zabezpiecza przewod
przed infiltrach wod gruntowych do ww. warfoi, siad o0 koniecznéci jej wykonania winien
zadecydowa uzytkownik.

Pozytywna préba na eksfiltragjwiadczy o szczelri@i rowniez na infiltracg.

Wszystkie proby winny by przeprowadzone w obeciwd Inspektora Nadzoru oraz
przedstawiciela eksploatatora. Z przeprowadzonyabb phaley spis& protokot i dokona
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Po odebraniu prob szczekwoi zainwentaryzowaniu sieci moa przysipi¢ do jej zasypywania.

8. Technologia wykonania robét ziemnych i montaowych.

Roboty ziemne pod przewody kanalizacyjne malevykona& zgodnie z warunkami
technicznymi zawartymi w PN-B-10736.

Podstawy do wytyczenia w terenie tras sieci i pup#a jest mapa sytuacyjno - wyseékimwa
1:500 z naniesionymi trasami projektowanych odcmkdzewodow.

Wszystkie roboty wrejonie drog winny posiédaodpowiednie oznakowanie
| zabezpieczenia w oparciu o typowe rogzeinia okrélone w ,Instrukcji oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym” stangeej zahcznik Nr 1 do Zargdzenia Ministra
Transportu, Gospodarki Morskiej i Spraw Wesvanych z 6.06.1990 r. (M.P. Nr 24, poz. 184).

Wykopy przewiduje si wykona mechanicznie igcznie. Przy robotach mechanicznych
wykonywanych koparkami w rejonie istraepgo uzbrojenia podziemnego nglezachowa
szczegOln ostraznose.

Wykopy mechaniczne przewiduje¢sijako otwarte wskoprzestrzenne @cianach
pionowych szalowanych. Dla wieiwego wykonania 2z naley wykona gniazda montawe.

W miejscu wystpowania wod gruntowych w dnie wykopu wykénadwodnienie wykopu na
czas prowadzenia rob6t. Sposéb odwodnienia wykopi@stosowany do paragych w trakcie
wykonywania gruntowo-wodnych, wg projektu wykonawmbot. W czasie wykonywania
wykopow naley zwrOckk szczeglla uwag na niedopuszczenie do zawilgocenia i
uplastycznienia gruntéw spoistych.

Grunty skaliste urabéaza pomog mtotow pneumatycznych.

Urobek wywozt na miejsce wskazane przez Inwestora.

W miejscach wyspowania uzbrojenia podziemnego (kable, rwoii itp.) naley
wykona recznie probne przekopy poprzeczne dla dokladnegduossania przewodow
i ewentualnej korekty trasy lub dokonania specjeingabezpiecze
Roboty ziemne w rejonie skrzgwan projektowanych ruroggow z istniejca infrastruktura
podziemna nalg wykonywa recznie pod nadzorem odpowiednichzdu

Rurochgi nalezy uktad& na podsypce z piasku gr. 20cm, a ¢gaisie naley wykona&
obsypk gr. 30 cm powsej wierzchu ruroeigéw.

Zasypk rurocagow powyej warstwy 30 cm nad wierzchem przewodu przewidzian
wykona: mechanicznie z ubiciem warstwami grétic20 cm. Pozostate po zasypaniu wykopow
kamienie, grudy gliniaste i nadmiary ziemi winnylaagospodarowane przez Wykonawc
Minimalny wskanik zag:szczenia gruntu poza korpusem drogowym — 0,97.

Do zasypki wykopu &y¢ gruntu piaszczystego przywiezionego z zgiwm



Przed rozpocagiem robot na poszczegoélnych odcinkach sieciayale
* zapozna si¢ z warunkami uzgodniezainteresowanych jednostek i instytuciji,
» ustali przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej i petde przewodow krzyjacych sg¢

z siecq oraz zawiadondi uzytkownikéw istniepcych przewodow o planowanym

terminie przystpienia do robét,

» ustali faktyczne usytuowanie i ghokas¢ potazenia istniegcych przewoddw poprzez ich
reczne odkopanie (probne przekopy),
* wykona zabezpieczenie istniglych przewodow.
Wykopy naley zabezpieczytasmami i znakami ostrzegawczymi;
Do zasypania wykopow moa przysipic dopiero po wykonaniu prob szczedod
I inwentaryzaciji.

W miar wykonywania poszczegolnych odcinkow sieci winna¢ bgrowadzona
inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza. Inwentangz taka winna iy wykonana przez
uprawnionego geodet Do obowazkow wykonawcy (kierownika budowy) nale biezace
zgtaszanie odcinkow do inwentaryzacji i odbiorowscmowych.

Po zakaczeniu robot teren nalg przewrdct do stanu pierwotnego.

Odbudow nawierzchni istnieicego wjazdu oraz chodnika, w ktéryckeg@owo zlokalizowano
przebudowywany kanat sanitarny @0,2m wykoda obecnego standardu.

Roboty w pasie drogowym drogi wojewoddzkiej wymagajizyskania pozwolenia na
prowadzenie robot przed przygieniem do prac, z ktérego wynikbeda szczegotowe ustalenia
dla wykonawcy robo6t budowlanych.

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
uzgodnieniami. Przy realizacji rob6t najebezwzgtdnie przestrzedgaprzepisy BHP oraz
przepisy zawarte w ,Warunkach technicznych wykoaani odbioru robot ziemnych i
montaowych” oraz Polskimi i Bratowymi Normami.

9. Uwagi i wnioski koncowe.

Roboty ziemne, budowlano — momtave naley prowadzé zgodnie z :

- PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanaliza@jjny

- PN-EN 476:2012P - Wymagania ogoélne dotger elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- PN-EN 124 Zwiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni do ruchu
pieszego i kotowego

- PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- Instrukcja montaowa uktadania w gruncie kanatéw, opracowana prredycenta rur.

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanyElz.U. Nr 47 poz. 401) oraz
normatywami i warunkami technicznymi wykonania bamu rob6ot budowlano-
montaowych.

Opracowat:



