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CZESC OPISOWA DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania i rodzaj zabudowy

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jestzegistawienie rozwezan
technicznych dotyegych przebudowy istniggego kanatu sani0,2m poza dzeddr ewid.
1873/1 w Lagowie na dziatkasiednie, w zakresie odcinka kanalizacji zlokalizoego w pasie
drogowym drogi wojewodzkiej Nr 756. Powodem przeatwg kanalizacji § protesty obecnego
wiasciciela wspomnianej dziaitki.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawiesdevinzan technicznych przebudowy
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowdrogi wojewodzkiej wraz z opiniami i
uzgodnieniami niezginymi do zatwierdzenia dokumentacji i urhwienia uzyskania
pozwolenia na budoyy ktore wydane &dzie przez WojewagSwigtokrzyskiego.

2. Podstawy opracowania

» Warunki techniczne wydane Grgihagow.

» Mapa sytuacyjno-wysokeiowa w skali 1:500

» Dokumentacja geotechniczna padiqod projektowanprzebudow kanalizacji
» Uzgodnienia

* Przepisy, normy i zagdzenia

3. Przedmiot inwestycji — zakres catego zamierzenia ar kolejnosé realizacji obiektow

Catkowity zakres inwestycji przedstawia siastpujaco:
a) Przebudowa kanalu sanitarnego @0,2m. Ddagkanatu po przebudowie wyniesie
L=44,9m,;
b) Demonta istniepcego kanatu sanitarnego @0,2m w gide dziatki nr 1873/1 na
diugcici L= ca 45,6m wraz z 2 istnigymi studniami kanalizacyjnymi;

W powyzszym zakresie przebudowywany kanat sanitarny na digosci L=5,0m znajduje si
w chodniku stanowgcym pas drogowy drogi wojewodzkiej Nr 756.

Kolejnas¢ realizacji inwestyciji.
Inwestycja jest jednozadaniowa polegaj na wykonaniu nagiujacych robot budowlanych:
Wytyczenie
Wykonanie wykopéw pod KS
Wykonanie nowego odcinka kanatu sanitarnego
Proby szczelngi
Demonta zlbednego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz ze studni
Odtworzenie istnigcych nawierzchni chodnika

ouhkownNE

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przeswianych w nim
zmian

4.1 Lokalizacja i istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 756, ktdorym zlokalizowano
przebudowywany odcinek kanalizacji sanitarnej, estanchodnik o nawierzchni z kostki
betonowe,;.



W sasiedztwie terenu inwestycji wygiuje nasfpujace uzbrojenie podziemne:
» kanalizacja sanitarna

» kanalizacja deszczowa

* siet wodochgowa

4.2 Warunki gruntowo-wodne

W podtazu gruntowym pod projektowanprzebudow kanalizacji sanitarnej pod warstw
nasypu kamienistego stwierdzono vepgiwanie wietrzeliny okruchow wapienia, a pa)i
wapienie i tupek humusu zalegaly. Wody gruntowej wykonanych otworach badawczyié
stwierdzono, jednale naley si¢ liczy¢ z jej obecnécia w nasypach na stropie zwietrzelin, co
maoze mieg miejsce wczespwiosm podczas roztopdéw i po diugotrwatych opadach.

4.3 Omowienie przewidywanych zmian

Przebudowywany odcinek sieci kanalizacji sanitprseanowi obiekt catkowicie
zagkbiony w gruncie i jako taki nie wprowadziadnych zmian w istniegym krajobrazie
lokalnym.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu, zestawieni@wierzchni poszczegolnych
czesci zagospodarowania
Siet kanalizacji sanitarnej po przebudowie zlokalizowégdzie w obebie dziatki nr
ewid. 1876/1, stanowtej pas drogowy drogi wojewddzkiej Nr 756.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym kgataka nie zajmuje powierzchni.

6. Dane informujace, czy teren, na ktorym projektowany jest obiekt bdowlany s
wpisane do rejestru zabytkéw

Na terenie olgtym inwestycjy brak jest zabytkow podlegaych prawnej ochronie.

7. Dane okr&lajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzeaibudowlanego
Projektowane zamierzenie budowlane nie znajdgje/sias¢gu terendw gorniczych.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istnigjcych i przewidywanych zagraen
dla srodowiska
Teren obgty inwestycp znajduje s w zaségu Cisowsko — Ortowiskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Przedmiotowa inwestycja mieusza zakazow przewidzianych dla
tego obszaru i nie stoi w sprzecgeioz regulacjami okrdonymi dla w/w obszaru, a co za tym
idzie nie wptynie negatywnie ri@odowisko przyrodnicze obszaru chronionego.

Niniejsza inwestycji nie wplynie na pogorszenienstarodowiska przyrodniczego w zakresie
wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni zierfrodowiska ludzkiego,swiata
zwierzat i roslin, krajobrazu i powietrza.

Przygte w projekcie paiczenia rur gwarantuajszczelnéé sieci. Dla zapewnienia stabil§w i
pewndgci polaczen rurowych, naley zag:sci¢ grunt pod kadym pohczeniem, a boki patzenia
obsypa piaskiem z rbwnoczesnym jego zagczaniem.

Powyzsze rozwazania gwarantuyj petne bezpieczstwo instalacji dlasrodowiska gruntowo -
wodnego.

W trakcie realizacji inwestycji natg:

» Korzyst& z maszyn, urgdzer orazsrodkow transportu sprawnych technicznie, male
rowniez przestrzegazakazu nieuzasadnionej jatowej pracyadzan, maszyn srodkow
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transportu, w celu zminimalizowania niezorganizogjanemisji zanieczyszche
pytowych i gazowych oraz hatasu.

» Teren budowy naley wyposay¢ w srodki do neutralizacji ewentualnych rozchlapek lub
wyciekow paliw i ptynow eksploatacyjnych w pojaztidcurzadzeniach mechanicznych
celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem gsubgiancjami ropopochodnymi.

» Nalezy zapewné odpowiedmi organizag} robot podczas ukiadania sieci KS w pasie
drogowym istniejcej drogi poprzez natgte oznakowanie, zapewnienie miese@m
swobodnego dogbu do posesji, planowania prac w godzinach najrepégjo naizenia
ruchu drogowego.

» Wszystkie odpady powstate podczas realizacji ayalgomadzté stosujc segregaej a
nastpnie przekaza do odzysku lub utylizacji podmiotom posiagtajm stosowne
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, texakeie wywiez¢ na skladowisko
odpadow komunalnych.

» Celem zmniejszenia dyskomfortu akustycznego mieszka wszelkie prace budowlane
wykonywa: w porze dziennej

9. Inne konieczne dane wynikagce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowarai
obiektu budowlanego

Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest stosunkowo nieskongpliinym obiektem budowlanym i
jej realizacja nie &dzie s¢ nastecza trudnaci.
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DLA INWESTYCJI PN.:

.Przebudowa istniejgcego kanatu sanitarnego @0,2m
poza dziatke Nr ewid. 1873/1 w Lagowie

- odcinek w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 756”

1. Zakres rob6t oraz kolejnosé realizacji poszczegoélnych obiektdow.

Caltkowity zakres inwestycji przedstawia siastpujaco:
a) Przebudowa kanatu sanitarnego @0,2m. Didgkanatu po przebudowie wyniesie
L=44,9m;
b) Demonta istniepcego kanalu sanitarnego @0,2m w gie dziatki nr 1873/1 na
diugcéci L= ca 45,6m wraz z 2 istnigymi studniami kanalizacyjnymi;

W powyzszym zakresie przebudowywany kanat sanitarny na digosci L=5,0m znajduje sk
w chodniku stanowigcym pas drogowy drogi wojewodzkiej Nr 756.

Kolejnos¢ realizacji inwestyciji.
Inwestycja jest jednozadaniowa polegaj na wykonaniu nagiujacych rob6t budowlanych:
7. Wytyczenie
8. Wykonanie wykopdéw pod KS
9. Wykonanie nowego odcinka kanatu sanitarnego
10.Proby szczelnsei
11.Demonta zbednego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz ze studni
12. Odtworzenie istnigcych nawierzchni chodnika

2. Istniejace obiekty budowlane.

Teren w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 756, ktdorym zlokalizowano
przebudowywany odcinek kanalizacji sanitarnej, estanchodnik o nawierzchni z kostki
betonowe,.

W s3siedztwie terenu inwestycji wygtuje nasfpujace uzbrojenie podziemne:

* kanalizacja sanitarna

» kanalizacja deszczowa

* siet wodochgowa

3. Elementy zagospodarowania terenu megge stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi.

Realizacja projektowanej inwestycji testwarzé zagraenie zwiyzane z:
» wykonywaniem wykopow przy prowadzeniu ktorych vepstje ryzyko upadku
Z Wysokaci
= roboty w pasie drogowym lub po#li istniepcych drég



= roboty wykonywane przyayciu

dzwigow

» roztadunki i zatadunki oraz przemieszczanie w pomateriatdw budowlanych i

elementéw prefabrykowanych

4. Zagrozenia wysepujace podczas realizacji robot budowlanych.

ras

L.p. Rodzaj zagrazenia Czas wysgpowania
1. | Wpadnecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu wykopdla
sieci
2. | Zasypanie ziemiw wykopie Wykonywanie wykopow sgkoprzestrzennych,
uktadanie ( montasieci)
3. | Potkngcie sk na tym samym
poziomie
4. | Pdlizgnigcie sk na tym samym
poziomie
5. | Kontakt z przedmiotemedacym
w ruchu
6. | Rozerwanie siczesci narzdzi Przez caty rok
recznych
7. | Najechanie przegodki transportu
drogowego
8. | Uderzenie przez egi ruchome
| wirujace
9. | Uderzenie o nieruchome
przedmioty
10. | Poraenie padem Przez caly okres budowy oraz szczegolnie wee:
prowadzenia robot w pobli i pod czynnymi
liniami elektrycznymi
11. | Halas W okresie wykonywania wykopéw, betonowaan
zag:szczania mieszanki betonowej i gruntu, pra
sprezarki
12. | Upadek z wysokai W okresie wykonywania wykopow i zasypywani
ich, montau elementéw prefabrykowanych,
montau, demontau rusztowa, szalunkow
13. | Spadajce przedmioty, drobne j-w.
detale
14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi, W czasie wywania robot: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich
15. | Kontakt z przedmiotami szorstkipW czasie wykonywania robot ciesielskich
16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynk@yamalowania
metalowych elementow
17. | Zaprészenie oczu W czasieotd drewna
18. | Wdychanie substancji szkodliwycW czasie robét malarskich i izolacyjnych
19. | Wibracje W czasie robo6t rozbiérkowych nawierach
drogowej przy ayciu narzdzi pneumatycznych i
zag:szczania mieszanki betonowe;j
20. | Poparzenie
21. |Promieniowanie podczerwone |W czasie wykonywania prac spawalniczych
i nadfioletowe
22. | Wybuch gazu




5. Instrukta z pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie
niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikow zatrugntoma stanowiskach robotniczych
nalezy ich przeszkoli w zakresie szkolenia wgtnego na stanowisku pracy. Szkolenie powinien
przeprowad# kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona.
Szkolenie pracownikéw podwykonawcow powinni przepadza kierownicy robot
podwykonawcow.
Odbycie szkolenia winno kbypotwierdzone odpowiednim @siadczeniem oraz odnotowane
w dzienniku szkolg.
Przed rozpocgiem robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownikldwy lub osoba przez
niego wyznaczona przeprowadzajlodatkowy instrukta bezpiecznego wykonywania tego
rodzaju robo6t oraz okétaja zasady pogpowania w przypadku wysgtienia zagreenia dla ludzi
i srodowiska. Fakt odbycia instrukia naleey odnotowa w dzienniku szkole.
Przy wykonywaniu prac budowlano-montavych naley stosowa ogoélne przepisy
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykuaa odbioru robo6t budowlano-
montaowych tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaice niebezpieczkstwom, wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegakgo zagraenia zdrowia lub
ich sasiedztwie.

a) Srodki ochrony osobistej
Pracownicy wykonujc roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasiegdmym zobowidzani
sa chodzé w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudrpezy robotach, przy
ktorych mae nasipi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedniigtyroboty
ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, manggementow prefabrykowanych, rusztaya
zobowhzani g do wywania kaskow ochronnych.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znagguh s¢ na wysokéci
I niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zolx@ani & uzywat szelek bezpiecastwa.
Koniecznd¢ uzywania innych ochron indywidualnych okl bezpéredni przetaony
pracownika przed skierowaniem go do konkretnejyprac
Sprzt i narzdzia wywane podczas pracy najeutrzymywa w statej sprawrkei technicznej.
Kazda grupa robocza powinna posiadapteczk podeczrma z wyposaeniem materiatow
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materialdw niebezpiecznych.
Materiaty niebezpieczne wygtujace na budowie to:

gazy techniczne propan — butan, ktére hafgzechowywa w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiep&wukcji. Butle gywane do prac
spawalniczych &da przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawedg lchronione
przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nyaveyposayc¢ w ganice.

rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcjialetvej naley przechowywa w
opakowaniach fabrycznych w osobnym - posiadan wentylagg grawitacyjm -
magazynie.

c) Zabezpieczenie wykonawstwa robot.
Teren budowy winien iyoznakowany tak, aby zwracat uwagczestnikow komunikacji na
plac budowy i wynikajce z tego powodu niebezpieaztva oraz skianiat ich do os#mego
zachowania.




Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewrnbezkolizyjne paiczenie z sieai drog

publicznych i nie mge powodowa zaktocé w ruchu.

Roboty ziemne i montawe wzdhi ciagu komunikacyjnego natg ogranicz¢ czasowo do
minimum.

Wykopy zabezpieczybarierami ochronnymi lub ¢ma z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych ngkieapé¢cia w odlegtéci mniejszej ni 3

m oraz w odlegieci 5 m od linii napowietrznejredniego napiia, naley wykonywa tylko

recznie lub przy wydczonym nagiciu.

Roboty ziemne w gsiedztwie istnigjcego uzbrojenia prowadzipod nadzorem wigiciela

danego uzbrojenia.

Opracowat:



