ok. 7000 mieszkanficow. Skala prac bedzie dotyczyta usunigcia pokryé dachowych
zawieragjacych  azbest  zlokalizowanych na posesjach na terenie gminy. Podczas
przeprowadzone] inwentaryzacji w roku 2012 na terenie gminy Lagow zidentyfikowano plyty
azbestowo-cementowe o tacznej ilosci 2719,88Mg.

Jako zadania konieczne do zrealizowania wymieniono:

1. Dzialania edukacyjno — informacyjne:

e opracowanie systemu edukacyjnego dotyczacego szkodliwosci azbestu,

e informowanie poprzez strong internetows lub ulotki o dziataniach gminy podjetych w celu
likwidacji azbestu,

¢ udostepnienie informacji poprzez strong internetowa o aktualnych aktach prawnych
regulujacych  sposob  zabezpieczenia, usuwania 1 unieszkodliwiania wyrobéw
zawierajacych azbest,

e informowanie o potencjalnych Zrédtach dofinansowan w kwestii usuwania wyrobéw
zawierajacych azbest,

2. Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest:

e prowadzenie rejestru wnioskow mieszkancéw o dofinansowanie,

e pozyskiwanie Srodkow na realizacje Programu,

e przeprowadzenie szkolen w zakresie usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu
nieruchomosci,

3. Monitoring realizacji programu:

e aktualizacja inwentaryzacji wyrobow zawierajacych azbest na terenie gminy,

e sprawozdawczos¢ w zakresie realizacji Programu.

4. Ocena narazenia i ochrona zdrowia:

e opracowanie i aktualizowanie mapy zagrozen dzialania azbestu.

W prognozie oddzialywania na srodowisko poddano analizie wptyw na zdrowie i zycie
ludzi  realizacji omawianego projektu. Wyroby zawierajace azbest, szczegdlnie
wyeksploatowane i w zlym stanie technicznym stanowig istotne zagrozenie, dlatego powinny
by¢ niezwlocznie eliminowane 1 zastepowane innymi materiatami. Niewlasciwe postepowanie
z azbestem moze znaczaco przyczyni¢ si¢ do negatywnego oddzialywania na zdrowie i zycie
ludzi. Oczyszczenie terenu gminy z azbestu dotyczy¢ bedzie gldwnie terendow
zurbanizowanych, dlatego tez ewentualne szkodliwe oddzialywanie w trakcie rozbiorki
bedzie dotyczylo tylko niewielkiego obszaru i nie bedzie znaczaco wplywaé na stan
srodowiska naturalnego. Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i s$rodowiska
uzytkowania 1 usuwania wyrobéw zawierajacych azbest jest rzetelnie sporzadzona
inwentaryzacja wyrobow zawierajacych azbest i ocena ich stanu okreslajaca, w zaleznosci od
rodzaju, stanu 1 sposobu zastosowania azbestu, stopien pilnosci wymiany wyrobow
zawierajacych azbest. Prace polegajace na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest moga
by¢ wykonywane wylacznie przez wykonawcow posiadajacych odpowiednie wyposazenie
techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniajacych pracownikow przeszkolonych
w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiatow
zawierajacych azbest. Wykonawcy prac powinni posiada¢ zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci, w wyniku ktdrej powstajg odpady niebezpieczne. Prace przy naprawie wyrobow
zawierajacych azbest w obiektach 1 urzadzeniach budowlanych lub prace majace na celu jego
usunigeie z obicktu lub urzadzenia budowlanego powinny by¢ poprzedzone zgloszeniem tego
faktu whasciwemu terenowemu organowi nadzoru budowlanego.

Wykonawea prac polegajacych na naprawie lub usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest
z obiektow 1 urzadzen budowlanych, zobowiazany jest do:
~ izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston,



