~ ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpieczne] odleglosci  od  traktow
komunikacyjnych dla 0sob pieszych, nie mniejszej niz Im przy stosowaniu oston.

~ umieszezeniu tablic ostrzegawczych o tresci: ,,Uwaga! Zagrozenie azbestem™, ..Osobom
nieupowaznionym wstep wzbroniony™,

~ zastosowania odpowiednich $rodkow technicznych celem zmniejszenia emisji wiokien
azbestu.

Prace zwiazane z usuwaniem azbestu lub wyrobdw zawierajacych azbest musza by¢

prowadzone w taki sposob, aby wyeliminowa¢ uwalnianie azbestu lub co najmniej

zminimalizowa¢ pylenie do dopuszczalnych wartosei stezen w powietrzu regulowanych

przepisami szczegdlnymi. Zapewnienic powyzszego wymaga:

~ nawilzania woda wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem
1 utrzymywania w stanie wilgotnym przez caly czas pracy,

~ demontazu catych wyrobow (ptyt, rur, ksztaltek) bez jakiegokolwiek uszkadzania
(famanie, kruszenie, cigcie, szlifowanie itp.), tam gdzie jest to technicznie mozliwe,

~ odspajania materialdéw trwale zwigzanych z podlozem przy stosowaniu wylacznie
narzedzi recznych lub  wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje
odciagajace powietrze.

» sktadowania na tej samej zmianie roboczej, usunigtych odpadow zawierajacych azbest, po
ich szczelnym opakowaniu — na miejscu tymezasowego magazynowania odpadow.,

~ codziennego starannego oczyszczania strefy prac 1 terenu wokot, drog wewnetrznych oraz
maszyn 1 urzadzen — z wykorzystaniem podcisnieniowego sprzetu odkurzajacego,
zaopatrzonego w filtry HEPA lub na mokro. Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na
sucho, jak rowniez czyszczenie pomieszczen i narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego
powietrza.

Demontaz wyrobdw zawierajacych azbest nierozerwalnie zwiazany jest z procesem

powstawania odpadow. Obecnie jedyna metoda unieszkodliwiania odpadéw zawierajacych

azbest jest ich sktadowanie na odpowiednich sktadowiskach odpaddéw niebezpiecznych.

Biorac pod uwage:
e charakter planowanych dziatan.
e Kkoniecznos¢ zastosowania si¢ do wskazanych w prognozie oddzialywania na
srodowisko rozwigzan i zapisow.
Swigtokrzyski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny uznajac. iz realizacja ustalen
przedmiotowego projektu nie spowoduje negatywnego oddzialywania na zdrowie i zycie
ludzi zajat stanowisko jak na wstepie.
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