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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odbudowy mostu drogowego z obustronnymi dojazdami i infrastrukturg towarzy-
szacq zlokalizowanymi w ciggu drogi Dule- Podskale (numer drogi 338029T).

Most projektuje sie w nawigzaniu do zatozen inwestycji "Udroznienie koryta rzeki tagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wod
powodziowych, woj., $wietokrzyskie" opracowanej przez Instytut OZE Sp. z 0.0. na zlecenie Swietokrzyskiego Zarzadu Melioracji i Urza-
dzen Wodnych w Kielcach. Obie inwestycje stanowig integralna catos$¢ ktéra w catosci pozwoli na uregulowanie cieku oraz zabezpieczy
mozliwos¢ bezpiecznej przeprawy przez niego. Przedmiotowy most zlokalizowany na skrzyzowaniu drogi gminnej z okresowym ciekiem
bez nazwy. Projektowany most wraz z obustronnymi dojazdami potaczonymi z istniejacg drogg gminna zapewni bezpieczna komuni-
kacje przez réw/ciek. Teren w stanie obecnym jest niezabudowany i tworzy wyrwe w istniejagcym ciagu drogi. W obecnym stanie w miej-
scu inwestycji zlokalizowanie jest rumowisko z przerwg ciggu jezdnego droga gminna powstate na wskutek uszkodzenia, (wyburzenia)
istniejacego mostu przez wode wysoka wygenerowang w wyniku nagtych i obfitych opadéw deszczowych. Ciek przeptywajacy przez te-
ren inwestycji posiada charakter cieku okresowego - brak statego przeptywu wody. Projektowany most projektuje sie jako zalewowy wy-
taczony z ruchu w chwili stanu powodziowego. Podczas stanu powodziowego (wody wysokiej) na moscie przewiduje sie montaz mobil-
nego systemu przeciwpowodziowego wg zatozen projektu "Udroznienie koryta rzeki Lagowica..."

llos¢ przeset - jedno przesto
Dlugos¢ konstrukcyjna przesta w osiach podpér - 6,97m w strefie naptywu
- 8,32m w strefie odptywu

Dlugos¢ catkowita mostu - 16,33m (z ptytami najazdowymi)
Szerokos$¢ uzytkowa mostu jezdna - 3,5m

Szeroko$¢ catkowita -5,25m

Swiatlo mostu naptyw -5,80m oraz 6,27 (skos)

$Wiaﬂo mostu odptyw -6,40m oraz 7,64 (skos)
Swiatto pionowe

-1,50m
Parametry techniczne mostu:
klasa obcigzenia -B
Parametry techniczne drogi:
klasa drogi -L
kategoria obcigzenia ruchem - KR1
predkosé projektowa - 30km/h
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég slepych- ktadka drewniana w uzgodnieniuz ~ |m2
d.1/0405-01 Zamawiajacym
analogia
12.00 m?2 12.00
RAZEM 12.00
2|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie w uzgodnieniu z Za-|m
d.1/0901-04 mawiajacym
analogia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
3/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
d.1/0111-02 gorkowatym lub gérskim.
0.1 km 0.10
RAZEM 0.10
4 Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej - mostu. szt
d.1|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
58.5 m?2 58.50
RAZEM 58.50
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- | m2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
58.5 m?2 58.50
RAZEM 58.50
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1/0802-07
58.5 m?2 58.50
RAZEM 58.50
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1/0802-08 grub.
Krotnosé = 15
58.5 m?2 58.50
RAZEM 58.50
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
58.5*0.4 m3 23.40
RAZEM 23.40
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
58.5*0.4 m3 23.40
RAZEM 23.40
2|45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
550 m3 550.00
RAZEM 550.00
12|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow zapér ziemnych o wys.do 10 m z ziemi  |m3
d.2|0402-02 dostarczonej samochodami; kat.gr.IlI-1V
analogia
Waly kierunkowe i zabespieczajace strefe wykopéw przed naptywem wod
278 m3 278.00
RAZEM 278.00
13|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recz- |m?2
d.2/0503-02 nie w gruntach kat.IV
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
14 Dostawa i montaz wraz z demontazem - roboty fundamentowe nalezy wykona. |kpl
d.2|kalk. wkasna |w szalunkach pelnych
rozporowych, zapewniaj.cych statecznosc gruntow w obrebie wykopow i funda-
mentow istniejacych
budynkow i obiektow budowlanych. Dopuszcza sie inne rozwi.zania zamienne
zabezpiecze. wykopow
zapewniajacych statecznosc gruntow w obrebie wykopow i fundamentow istnie-
jacych.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
15/KNNR 10 Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody ryczatt
d.2|{1903-01
analogia
1 ryczat 1.00
RAZEM 1.00
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16|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |m3
d.2/0320-06 pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt
kat.IV
Przyjeto 30%robét po stronie koryta rzeki - grunt z watéw kierunkowych
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
17|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.2|0321-01 zasypania do 4 m; grunt kat.I-1|
Przyjeto 70% rob6t po stronie dojazdu
60 m3 60.00
RAZEM 60.00
18 Dowdz gruntu nasypowego m3
d.2|kalk. wtasna
278+80 m3 358.00
RAZEM 358.00
19/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
358 m3 358.00
RAZEM 358.00
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
358 m3 358.00
RAZEM 358.00
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.2/0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - ana-
analogia logia - profilowanie rowéw przydroznych i skarp
80+50 m3 130.00
RAZEM 130.00
3/45220000-5 |ROBOTY KONSTRUKCYJNE
22|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym chudy beton m3
d.3/1101-01 -stopy
[17+3+19+3]*0.15 m3 6.30
RAZEM 6.30
23|KNR 2-33 Deskowanie systemowe U-Form - plyty fundamentowe m2
d.3/0205-09
[18+20]*0.7 m?2 26.60
RAZEM 26.60
24 Opracowanie projektu warsztatowego, dostawa, czas pracy i montaz wraz z kpl
d.3|kalk. wlasna |demontazem deskowania systemowego dlauktadu nosnego wg pkt 7.2 opisu
technicznego wraz z zabudowa kapy gzymsowej wg pkt 7.4, wkiadki jak dla be-
tonu architektonicznego zapewniajace wymagane wyprofilowanie
konstrukcji.Dodatek za nieréwnolegle usytuowanie elementéw wzgledem osi
podtuznej.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0290-04 zebrowane 8-14mm
2.4+0.3+0.1+0.3 t 3.10
RAZEM 3.10
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3|0290-04 zebrowane ponad 16mm
1.7+1.8+3.7+0.3+0.8+0.8 t 9.10
RAZEM 9.10
27 Opracowanie projektu warsztatowego technologii betonowania. kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyty,tawy i ciosy podtozys- |m3
d.3/0210-01 kowe- Beton C35/45 W8 F150
rama wg pkt 7,2
Piyta
14.5*4.5+10.7*2*0.55+11.5*2*0.55+5.4*4.95 m3 116.40
RAZEM 116.40
29|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - piyty tawy i ciosy podtozys- |m3
d.3/0210-01 kowe- Beton C35/45 W8 F150
kapy wg pkt 7,4
Piyta
0.2*12.8*2 m3 5.12
RAZEM 5.12
30|KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 10.0 kg- marki stalowe i blachy |szt.
d.3/0209-06 podwalinowe
kotwa bariery sp06
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
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31|KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 10.0 kg- marki stalowe i blachy |szt.
d.3/0209-06 podwalinowe
kotwa talerzowa ch04
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
32 Dostawa i montaz -system uciaglen gwintowanych wg rys M17 kpl
d.3|kalk. wkasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
33 Dostawa i montaz -przejscia dla wodociagu kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
34 Dostawa i montaz plyt gzymsowych polimerobetonowych zgodnie z pkt. 8.7 | kpl
d.3|kalk. wkasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym chudy beton m3
d.3/1101-01 -plyta
4.5*4.6*0.15*2 m3 6.21
RAZEM 6.21
36|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyty,tawy i ciosy podtozys- |m3
d.3/0210-01 kowe- Beton C35/45 W8 F150
ptyty wg pkt 7,3
Piyta
4.0*4.1*0.25*2 m3 8.20
RAZEM 8.20
4 IZOLACJE
37 /KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.4/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
220 m?2 220.00
RAZEM 220.00
38/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.4/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.37 m2 220.00
RAZEM 220.00
39/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.4/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
140 m?2 140.00
RAZEM 140.00
40 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.4/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
140 m?2 140.00
RAZEM 140.00
41|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na goraco - pierwsza |m2
d.4/0605-01 warstwa
analogia zgodnie z pkt8.3 kompletny zestaw izolacji ptyty pomostu, papa modyfikowana
SBS
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
42|KNR 0-26 Impregnacja elewacji metodg natryskowg dwukrotnie powierzchnie betonowe- |m2
d.4/0639-02 malowanie zgodnie z pkt 8.11
analogia
195 m?2 195.00
RAZEM 195.00
43 Nawierzchnie na gérnej powierzchni zabudowy kapy gzymsowej mostu zapro- |kpl
d.4|kalk. wtasna |jektowano z odpornych na
$cieranie preparatéw epoksydowo — poliuretanowych o grubosci 5mm zgodnie
z pkt.8.9
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
44|/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
45/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbior-|m2
d.4/0607-02 nikéw,basendw itp.- membrana kubetkowa
analogia
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
46|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdékninami na gruntach o |[m2
d.4/0101-02 umiarkowanej nosnosci sposobem recznym- getkanina strefy zasypowej przy-
analogia czo6tka
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
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5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
47 Wykonanie badan nosnosci istniejacej podbudowy szt
d.5|kalk. wtasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
48|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.5|0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
58.5 m?2 58.50
RAZEM 58.50
49|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.5/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
58.5 m?2 58.50
RAZEM 58.50
50|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za |m?2
d.5/0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 5
58.5 m?2 58.50
RAZEM 58.50
51|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.5/0114-05
58.5 m?2 58.50
RAZEM 58.50
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.5/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnosé =5
58.5 m?2 58.50
RAZEM 58.50
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-07 niu 8 cm
Krotnosé =5
58.5 m?2 58.50
RAZEM 58.50
54|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
58.5 m?2 58.50
RAZEM 58.50
55|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5/0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
58.5+29.1 m?2 87.60
RAZEM 87.60
56|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5/0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po zageszcz.
Krotnosé = -1
58.5 m?2 58.50
RAZEM 58.50
57|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.5/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
58.5+29.1 m?2 87.60
RAZEM 87.60
58|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.5|0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
58.5+29.1 m?2 87.60
RAZEM 87.60
59|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5/1004-07 Krotnos¢ = 2
58.5+29.1 m?2 87.60
RAZEM 87.60
60|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grub.po za- |m?2
d.5/0204-05 geszcz.7 cm - analogia - umocnienie poboczy kruszywem
analogia
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
61|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
d.5/0204-06 1 cm grub.po zageszcz. - analogia - umocnienie poboczy kruszywem
analogia Krotnosé = 3
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
6/45221000-2 |WYPOSAZENIE
62|KNR 2-33 Montaz kraweznikéw granit na prostej zgodnie z pkt 8.6 m
d.6/0706-01
27 m 27.00
RAZEM 27.00
63|KNR 2-33 Montaz kraweznikéw na tuku m
d.6/0706-02 skosne granit zgodnie z pkt 8.6
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13 m 13.00
RAZEM 13.00
64|KNNR 6 Wypetnienie szczelin gtebokosci 14 cm i szerokosci 6 cm masg zalewowa mie-|m
d.6/0312-06 dzy szynami a nawierzchnig drogowa (jednostronnie)- wypetnienie szczeliny za
analogia kraweznikiem
40+9 m 49.00
RAZEM 49.00
65 Dostawa i montaz systemowej dylatacji bitumicznej zgodnie z pkt. 8.2 kpl
d.6|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
66 Dostawa i montaz system odwodnieniowy sktadajacy sie z kpl
d.6|kalk. wkasna |elementow:
- spadki podluzne i poprzeczne plyty pomostu
- wpust mostowy
- drenaze podluzne i poprzeczne izolacji
- sgczki
zgodnie z pkt. 8.2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
67 Dostawa i montaz kpl
d.6|kalk. wkasna |bariro-porecze kompletne obustronne mostowe typu BB-3 ze stupkami IPE 160
w rozstawie 1,0m
zgodnie z opisem z pkt. 8.10
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7/45400000-1 |ROBOTY W CIAGU CIEKU OKRESOWEGO ORAZ WYKO NCZENIA
68|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7/1101-07
42*0.2 m3 8.40
RAZEM 8.40
69|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.7/1101-01
analogia
42*0.1 m3 4.20
RAZEM 4.20
70|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.7/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
42 m?2 42.00
RAZEM 42.00
71|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.7/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
42 m?2 42.00
RAZEM 42.00
72|KNR 2-33 Deskowanie systemowe U-Form - plyty fundamentowe m2
d.7/0205-09
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
73|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,$ciany oporowe i |m3
d.7/0210-05 mury pachwinowe
Piyta
42*0.4 m3 16.80
RAZEM 16.80
74|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.7/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
42 m?2 42.00
RAZEM 42.00
75|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.7/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
42 m?2 42.00
RAZEM 42.00
76 Dostawa i montaz systemowej materac siatkowo kamienny grubosci 22 cm na |kpl
d.7|kalk. wkasna |pow 42 m2 zgodnie z pkt. 10.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na skarpach o nachyleniu powy- |m2
d.7/0408-06 zej 1:2 z nawozeniem
analogia
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
78|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu |m3
d.7|0218-04 do 1:2
analogia
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
79|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.7/0510-01
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
80|KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wy- |m3
d.7/0227-01 kon.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odktad przy objetosci wykopu do 1.5
m3 na 1 m rowu, rzeki lub kanatu w gruncie kat. I-1l
120 m3 120.00
RAZEM 120.00
81|KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3  |m3
d.7/0416-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
120 m3 120.00
RAZEM 120.00
82|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.7/0233-03 (75 KM) w gruncie kat. IV
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
83|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm- humuso- |m?2
d.7/0510-01 wanie i obsianie ternu przeksztatconego w wyniku prac
analogia
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
84|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowéw - kat.gr.lV przy robotach wodno-melioracyjnych |m2
d.7/0507-03
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
85/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7/1101-07
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
86|KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciezkiego lub sred- |m3
d.7/0401-09 niego luzem z brzegu z wytadunkiem recznym przy wysokosci burt do 0.61-
1.50 m
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
87 Dostawa i montaz ogrodzenia ogrodzenia 10mb z prefabrykatéw betonowych, |m
d.7|kalk. wtasna |10 mb z siatki na stupkach z fundamentami w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
20 m 20.00
RAZEM 20.00
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