ARCH-GEO Sp. zo.o.

Rozdziat 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY - Zagospodarowania trenu.

1. Dane ogélne
Przedmiot inwestycji: ODBUDOWA ZNISZCZONEGO PO POWODZI MOSTU W CIAGU DROGI
GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE

Adres inwestycji: Dziatki nr ewid. 1644/1 obreb 0005 gmina Lagéw

Inwestor: GMINA LAGOW
Iwanska 11
26-025 Lagow

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora oraz ustalenia z inwestorem z trakcie opracowania dokumentacii
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1 : 500
- wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne w terenie przeznaczonym pod inwestycje
- Decyzja braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewzigcia
,Odbudowa mostu w ciagu drogi gminnej numer 338029T Dule —Podskale znak: 0S.6220.2.2015 z
dnia 05.05.2015r
- materiaty projektowe dokumentacji , udroznienie koryta rzeki tagowica w celu bezpiecznego
przepuszczenia wod powodziowych, woj. Swigtokrzyskie” opracowanych przez Instytut OZE Sp. z 0.0.
wytyczne ksztattujace geometrie mostu.
- uzgodnienie projektu budowlanego z Instytut OZE Sp. z 0.0.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.)
- Rozporzadzenie MTIGM z 30 maja 2000 roku w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie MTIGM z 02 marca 1999 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwiecien 2012 r. W sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 0 z 2012r. Poz. 462).
- USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczegdlnych zasadach odbudowy, remontéw i rozbiorek
obiektdw budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odbudowy mostu drogowego z obustronnymi dojazdami i
infrastrukturg towarzyszaca zlokalizowanymi w ciggu drogi Dule- Podskale (numer drogi 338029T).

Most projektuje sie w nawigzaniu do zatozen inwestycji ,Udroznienie koryta rzeki tagowica w celu
bezpiecznego przepuszczenia wéd powodziowych, woj., $wigtokrzyskie” opracowanej przez Instytut OZE Sp. z
0.0. na zlecenie Swietokrzyskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach. Obie inwestycje
stanowig integralna cato$¢ ktéra w catosci pozwoli na uregulowanie cieku oraz zabezpieczy mozliwo$¢
bezpiecznej przeprawy przez niego. Przedmiotowy most zlokalizowany na skrzyzowaniu drogi gminnej z
okresowym ciekiem bez nazwy. Projektowany most wraz z obustronnymi dojazdami potaczonymi z istniejacy
drogg gminna  zapewni bezpieczna komunikacje przez ciek. Teren w stanie obecnym jest niezabudowany i
tworzy wyrwe w istniejagcym ciggu drogi. W obecnym stanie w miejscu inwestycji zlokalizowanie jest
rumowisko z przerwa ciggu jezdnego droga gminna powstate na wskutek uszkodzenia, (wyburzenia)
istniejacego mostu przez wode wysoka wygenerowang w wyniku nagtych i obfitych opadéw deszczowych.
Ciek przeptywajacy przez teren inwestycji posiada charakter cieku okresowego — brak statego przeptywu wody.
Projektowany most projektuje sie jako zalewowy wytgczony z ruchu w chwili stanu powodziowego. Podczas
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stanu powodziowego (wody wysokiej) na moScie przewiduje sie montaz mobilnego systemu
przeciwpowodziowego wg zatozen projektu ,Udroznienie koryta rzeki tagowica...”

4. Charakterystyka przedmiotowego terenu

Teren w stanie obecnym jest niezabudowany i tworzy wyrwe w istniejgcym ciagu drogi. W obecnym stanie
w miejscu inwestycji zlokalizowanie jest rumowisko z przerwg ciggu jezdnego droga gminna powstate na
wskutek uszkodzenia, (wyburzenia) istniejacego mostu przez wode wysoka wygenerowang w wyniku nagtych i
obfitych opadéw deszczowych. Ciek przeptywajacy przez teren inwestycji posiada charakter cieku okresowego
— brak statego przeptywu wody. W wyniku zaistniatej sytuacji wyburzenia mostu uszkodzeniu ulegt takze
wodociag ktérego naprawa bedzie ujeta wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego.
Lokalizacja obiektu mostowego wymusza takze przebudowe kanalizacji sanitarnej w obrebie inwestycii.
Przebudowa kanalizacji ujeta zostata w Inwestycji. ,Udroznienie koryta rzeki tagowica w celu bezpiecznego
przepuszczenia wod powodziowych, woj., Swietokrzyskie”.

o

5. Istniejacy stan zagospodarowania - zabudowa dziatki, infrastruktura techniczna,
komunikacja

»  Przedmiotowy teren inwestycji znajduje sie w ciggu drogi gminne;j i jest niezabudowany. Wzdtuz drogi
Zlokalizowana jest tymczasowa drewniana kiadka stanowigca przeprawe dla lokalnego ruchu
pieszego. Ktadka przeznaczona do rozbiorki po zakonczeniu inwestycji.

» obstuga komunikacyjna terenu inwestycji: z istniejacej drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr
ewid. 1644/1.

*  zasilanie w wode - nie dotyczy

*  przytacze elekiryczne — nie dotyczy

» odprowadzenie $ciekdw — nie dotyczy

o odprowadzenie wdéd opadowych — poprzez system spadkow poprzecznych i podtuznych oraz
odwodnien liniowych do rowdw przydroznych, a nastepnie odprowadzone zostang do cieku (zgodnie z
stanem istniejacym)

» odpady state — nie dotyczy

6. Granice terenu inwestycji
Teren Inwestycji stanowi pas drogowy DULE-PODSKALE 338029T na dziatce 1644/1.
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7. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
»  Przygotowanie i zabezpieczenie terenu placu budowy,

* Rozbiorka istniejgcej ktadki,

»  Frezowanie utylizacja istniejacych warstw nawierzchni asfaltowej w strefie robét
* Roboty ziemnie i zabezpieczajace wykopy,

* Roboty fundamentowe - stopy zelbetowe (podstawy) przyczotkéw,

»  Roboty zelbetowe konstrukcji nosnej mostu —konstrukcja zelbetowa przyczétkdw i ptyty mostowe;j,
»  Wykonanie izolacji pionowych i poziomych oraz uktadu odwodnienia mostu,

»  Budowa nasypdw wraz z umocnieniem dojazdéw mostu,

*  Wykonanie kap zelbetowych mostu,

»  Wykonanie konstrukcji nawierzchni na dojazdach i na obiekcie,

»  Wykonanie prac wykonczeniowych mostu, montaz balustrad, malowania

*  Regulacja i umocnienie koryta rzeki,

»  Wykonanie umocnien stozkow,

*  Wykonanie prac porzadkowych terenu inwestycji

8. Nowoprojektowane elementy zagospodarowania

Projekt przewiduje odbudowe mostu uszkodzonego w wyniku stanu powodziowego.
Most o konstrukcji zelbetowej, fundamentowanie bezpo$rednie, stopy zelbetowe, przyczotki zelbetowe, uktad
nosny w postaci ustroju ptytowego, zelbetowego, balustrady- stalowe. Niweleta drogi istniejac bez zmian.

Obiekt zaprojektowano jako jedno jezdniowy o jednym pasie ruchu nawigzujgcym do istniejacych
parametréw drogi gminnej. Most o konstrukcji zelbetowej (fundamentowanie bezposrednie, stopy/ptyta
zelbetowa, przyczétki zelbetowe, uktad nosny w postaci ustroju ptytowego zintegrowanego — rama sztywna .
Pofaczenia (dojazdy) istniejacych ciggéw jezdnych z mostem poprzez Zelbetowe ptyty najazdowe wykoriczone
warstwami nawierzchni drogowej. Most projektuje sie jako zalewowy — konieczno$¢ wynika z istniejacego
uksztattowania terenu przy moscie, istniejacej zabudowy, zjazddw na posesje oraz zatozen.

Charakterystyczne parametry techniczne mostu.
llos¢ przeset — jedno przesto
Diugo$¢ konstrukcyjna przesta w osiach podpér —6,97m w strefie naptywu

- 8,32m w strefie odptywu
Diugo$¢ catkowita mostu -16,33m (z ptytami najazdowymi)
Szerokos¢ uzytkowa mostu jezdna - 3,5m
Szeroko$¢ catkowita -5,25m
Swiatto mostu naptyw -5,80m oraz 6,27 (skos)
Swiatto mostu odptyw —6,40m oraz 7,64 (skos)
Swiatto pionowe -1,50m
Parametry techniczne mostu:
* klasa obcigzenia -B
Parametry techniczne drogi:
* klasa drogi -L
* kategoria obcigzenia ruchem - KR1
* predko$¢ projektowa - 30km/h

Obiekt mostowy zaprojektowano o no$nosci mostu klasa B wg PN-85/S-10030.
Nowy obiekt mostowy projektowany jest o wymiarach niezgodnych (wiekszych) z zniszczonym obiektem
mostowym. Nowe wymiary obiektu i jego geometria dostosowana jest do zatozen projektu udroznienie
koryta rzeki Lagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wod powodziowych, woj. $wigtokrzyskie”

9. Bilans terenu
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Przewidywane prace projektowe mostu obejmuja:

» Teren inwestycji 423,70m? <> 0,047ha —obszar objety opracowaniem oraz oddziatywaniem inwestycji
na $rodowisko tj. czesci dziatek nr. ewid.1644/1 obreb 0005 Lagdw (zgodnie z zatacznikiem graficznym)

»  Teren utwardzony 423,70m2<> 0,047ha — powierzchnia drogi ,poboczy + obiektu mostowego

» Teren zabezpieczenia koryta rzeki —40m2- umocnienia koryta rzeki

»  Teren biologicznie czynny — 0,0m? <>0,0ha

10. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie badan geotechnicznych - Geotechniczne warunki
posadowienia (zatacznik do dokumentaciji projektowej) z listopad 2013. Podczas badan stwierdzono zaleganie
nasypéw niekontrolowanych piasek/kamienie/ttuczen o migzszo$ci 3,4-3,5m, zalegajacych na rumoszach
skalnych o migzszosci 1,2m spoczywajacych na skatach twardych wapienia  gdrnodeworiskiego.
Posadowienie obiektu przyjeto jako bezposrednie na poziomie stropu warstwy skaty twardej. W poziomie
posadowienia panujg proste warunki gruntowe. Konstrukcja zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych. Poziom wdd gruntowych znajduje sie powyzej poziomu posadowienia.

11. Dane z zakresu ochrony zabytkow
Dla przedmiotowej inwestycji brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz dobr kultury wspofczesne.

12. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej.
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gorniczego kopalni tagow 1.

13. Dane z zakresu ochrony srodowiska
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia srodowiska w zakresie ochrony wod, ziemi oraz
powietrza, jak rowniez nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sgsiadow.

14. Uwagi koricowe

» Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie projektem budowlanym i wykonawczym pod

nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do kierowania danym zakresem robdt.

* Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP

e Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak B

dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez
Panstwowy Zaktad Higieny.

» W zwiazku z $cistym wpasowaniem obiektu mostowego w pas drogowy, w celu wykonania
rob6t budowlanych konieczne jest czasowe zajecie dziatek przyleglych do pasa drogowego. W
przypadku wykonywania przedmiotowej Inwestycji wraz z Inwestycjq ,,Udroznienie koryta rzeki
tagowica...” roboty w obrebie mostu wykona¢ wg projektu ,,Udroznienie koryta rzeki tagowica...” -
teren inwestycji oraz zaprojektowane elementy zagospodarowania. W przypadku wykonania Inwestycji
samego mostu zajecie ternu dzialek uzyska¢ na okres czasowy a zajety teren odtworzy¢ do stanu
pierwotnego. Uzyskanie zgody na czasowe zajecie terenu dziatek przylegfych po stronie Inwestora.
Odtworzenie terenu po stronie Wykonawcy — roboty wyceni¢ indywidualnie.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Maciej Glibowski inz. Jerzy Polit
nr upr. KL-346/91

Sprawdzit:

mgr inz. Zbigniew Malewicz
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