OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy sieci wodociagowej z wigczeniem do istniejacego wodociagu PE dn110. Nowg sie¢ wodocia-
gowa nalezy wykonac z rur polietylenowych PE HD100 PN10 dn110x6,6mm taczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Dlugo$s¢ sieci wodociggowej wynosi:

- PE HD100 PN10 dn110x6,6mm --- L = 9,50 mb

Nowa sieé wodociagowa nalezy utozy¢ w stalowej rurze ochronnej DN200mm. Koricéwki rury ochronnej uszczelnié montujac np. man-
szety, a centrycznosé rury przewodowej w stosunku do rury ochronnej zapewni¢ stosujac plozy dystansowe.,
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Przedmiar.PRD: KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
NAPRAWA WODOCIAGU
1 WODOCIAG
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu km
d.1..0119-03
1 analogia :
0.01 km i 0.010
; RAZEM 0.010
2 KNR 2-01  Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3 :
d.1.0317-02 kat.l-1V z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gleboko$¢ do
1 1.5m :
2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500
3'KNR 4-01  Wywo6z ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. {lI
1 B
2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500
4 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 ¢cm m3
d.1.1411-02
1 ;
0.75 ‘m3 0.750
‘ - RAZEM 0.750
5 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm - obsypka i za- .m3
d.11. 1411-02 sypka :
2.1 m3 2.100;
RAZEM 2.100
6 KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne- m
d.1. 0219-01 go
1 analogia .
) 10 m 10.000
RAZEM 10.000
7 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych giebokoscido 1.5 m :m3 :
d.1. 0320-02 kat.gr.Hi-IV
1
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
8 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. HH-IV m3 :
d.1..0236-02
1 :
2.5 m3 2.500
: RAZEM 2.500
9 KNR 2-19  :Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym ‘kpl.
d.1. 0134-03
1 analogia :
2 kpl. 2.000:
: RAZEM 2.000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
10.KNNR 4 ‘Sieci wodociggowe - montaZ rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o m
d.1. 1009-04 Sr.zewnetrznej 110 mm :
2 :
10 m 10.000
: RAZEM 10.000
11. KNR-W 2-18 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach 'm :
d.1. 0309-01 -ochronnych :
2. ' :
‘ 10 m 10.000
: RAZEM 10.000
12.KNR 2-28 ' Zamkniecie koricowek rur ochronnych o ér. nominalnej 200 mm; rury przewo- ikpl. !
d.1.-0405-03 dowe o §r. nom. 100 mm; :
2 ;
2 ‘kpl. 2.000
: - RAZEM 2.000
13 :Plozy dystansowe typu BR 35/20 - dostawa i montaz ‘sz,
d.12.;:kalk. wlasna :
10 ‘szt 10.000
RAZEM 10.000
14 Manszety typu N 100/200 - dostawa i montaz ‘szt.
d.1. kalk. wiasna
2 .
2 szt. 2.000:
RAZEM : 2.000
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Przedmiar.PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15'KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 110 mm m
d.1..0804-01
2 analogia ]
10 m 10.000
RAZEM 10.000
16. KNNR 4 ‘Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominainej do 110 mm 0dc.20 -
d.1./1611-01 ! ‘om
2 analogia :
' 0,05 _odc.20 0.050
: Om
RAZEM 0.050
17 KNNR 4 : Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominainej do 110 mm odc.20
d.1..1612-01 ‘Om
2 analogia
10.05 odc.20 0.050
: om
RAZEM 0.050
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