Kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar |J.m.| Koszt | Wartos¢
wyceny jedn.
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr Spec.: D-01.00.00
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. 0,33 km
0119-03-043 | Trasa drdg w terenie réwninnym. Geodezyjne wznowienie
pasa drogowego . Operat geodezyiny powykonawczy
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-01.01.01
2 KNR 2-31 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - Scinanie 322,00 m2
1402-05-050 | o grubosci 10 cm. Transport gruntu do 2 km.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-06.03.01
3 KNR 2-011 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 319,80 m3
0206-02-060 | 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km. Grunt kategorii
I Odmulenie rowu, wykonanie koryta. Czgsé gruntu na
podwyzszenie poboczy
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-02.01.01
Razem:
2 PODBUDOWA Nr Spec.: D-04.04.00
4 KNR 2-31 Warstwa odsqgczajgca w korycie lub na catej szerokosci 407,00 m2
0104-07-050 | drogi. Wykonanie i zageszczenie mechaniczne. Grubo$é
warstwy po zageszezeniu 10 cm
krotno$é = 1,00  Nr Spec.: D-04.02.01
5 KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca w korycie lub na cafej szerokosci 407,00 m2
0104-08-050 | drogi. Wykonanie i zageszczenie mechaniczne. Dodatek
za kazdy dalszy 1 cm
krotnosé = 1,50  Nr Spec.: D-04.02.01
6 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Grubos¢ warstwy 407,00 m2
- 0114-01-050 | po zageszczeniu 20 cm .
) krotnosé = 1,00 Nr Spec.: D-04. 04.02 o
7 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa lamanego. Grubosé warstwy 784,40 m2
0114-05-050 | po zageszczeniu 15 cm
krotnosé = 1,00  Nr Spec.: D-04.04.02
Razem:
3 NAWIERZCHNIA
Nr Spec.: D-05.00.00
8 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 1 159,20 m2
0310-01-050 | grysowych, asfaltowa. Warstwa wigzqgca o grubosci
po zageszczeniu 4 cm
krotnos$¢ = 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05b
9 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 1127,00 m2
0310-05-050 | grysowych, asfaltowa. Warstwa $cieralna o grubosci
po zageszczeniu 3 cm
krotnos¢ = 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05a
10 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 112700 m2
0310-06-050 | grysowych, asfaltowa. Warstwa $cieralna o grubosci
po zageszczeniu - za kazdy dalszy I cm
krotnosé¢ = 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05a
Razem:
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nr Spec.: D-06.00.00
11 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czofowe dia rur 18,00 szt
0605-03-020 | o Srednicy 40 cm . Scianki czolowe ze skrzydetkami
skosnymi
krotnosé = 1,00 Nr Spec.: D-06.02.01
12 I KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o Srednicy 23,00 m
0605-06-040 | 40 cm na lawie z kruszywa gr. 15 cin

krotno$é = 1,00 Nr Spec.: D-06.02.01




13 KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne. TYP SP-05/2 24,00 m
0704-01-040 | krotnosé = 1,00 Nr Spec.: D-05.07.01
14 | KNR 2-31 Nawierzchnie z thicznia kamiennego, warstwa gérna z 349,00 m2
0204-05-050 | tucznia. Grubosé warstwy po uwatowaniu 8 em / Pobocza
i nawierzchnia na zjazdach/
krotnosé = 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02
15 | KNR2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 1,00 szt
0702-01-020 | 50 mm
krotnosé = 1,00 Nr Spec.: D-07.02,01
16 | KNR 2-31 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. 3,00 szt
0703-01-020 | Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2.

Znak "4-3" oraz 2 tab.” T-2"
krotnosé = 1,00 Nr Spec.: D-07.02.01

Razem:

Razem kosztorys:

VAT:

RAZEM BRUTTO:




