SPOSOB ZABEZPIECZENIA
ISTNIEJACEGO KABLA

Uszczelnienie czofowe rury

wykonaé sznurem
konopnym smotowanym

| 80

; %

P{yta betonowa B—10

60x30x10cm

UWAGA:

/Zasypke wykopu do wysokosSci istniejgcego
rurociggu lub kabla nalezy wykonaé
gruntem sypkim (piaskiem) zageszczonym

do 95% wskaznika Proctora

Rura ochronna dwudzielna
$219x8

stal izol. Z02
wg PN79/H-74244

Obejma dwudzielna

lub alternatywna

SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU
/ RUROCIAGIEM ISTNIEJACYM

Belka drewniana

16x16 cm
& LA S
$8 co 60cm
Istniejgcy!rurocigg

Nazwa rysunku: Nr_rysunku:
/ABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA- W WYKOPACH 7
obiekt: PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W MSC. WOLA tAGOWSKA #0
WZDtUZ DROGI GMINNEJ WOLA tAGOWSKA — DURACZOW — BEZ SKALI
DEUGOSC ODCINKA OK. 650M
Projektowat: Specjalnost: Nr_uprawnier; Dota: Stadium:
mgr inz. D. SLIZ INSTAL.-INZ. KL - 178/90 01.2017r. PB/PW
Asystent: Firma:
mar inz. E. KOPYS 01.2017r. PROENCO
QBEN; ul. Warszawska 30/10
mgr inz. P.JAGIELLO INSTAL.—INZ. SWK /0067 /POCS /11 01.2017r. e




