PLYTY WYKOPOWE
PLYTA WYKOPOWA NADSTAWNA

*

90 +240 cm

PLYTA WYKOPOWA NADSTAWNA

90 + 240 cm

ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH w ZALEZNOSCI od GLEBOKOSCI WYKOPU

h<130 cm

|
h<260 cm

masa ptyty 1428 kg

KOLEINOSC ROBOT w ZALEZNOSCI od RODZAJU GRUNTU:
Wariant A

(w gruntach nieutrzymujacych chwilowej statecznoéci
po wykonaniu wykopu)

Wariant B

(w gruntach utrzymujacych chwilowg, statecznos¢
po wykonaniu wykopu)

1. Ustawienie ptyty wykopowej w linii wykopu;
2. Gtebienie wykopu i réwnoczesne opuszczenie plyty wykopowej ;

1. Glebienie wykopu do wymaganej gtebokosci;
2. Wstawienie ptyt wykopowych;

3. Wstawienie plyt nadstawnych i potaczenie ich tacznikami pionowymi (w przypadku gtebokosci wykopu h>2,30m);
4, Rozkrecenie rozpér - docisnigeie tarcz ptyty wykopowej do Scian wykopu;

5. MontaZ rurociagu;

6. Wydobycie ptyt wykopowych z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe zageszczanie zasypki;

7. Catkowite zasypanie wykopu i zageszczenie zasypki.

h<390 cm

h<520 cm

h<520 cm

Nazwa rysunku: Nr_rysunku:
OBUDOWA WYKOPOW 0

aviek: PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W MSC. WOLA tAGOWSKA Sk
WZDrUZ DROGI GMINNEJ WOLA tAGOWSKA — DURACZOW — BEZ SKALI
DrUGOSC ODCINKA OK. 650M

Projektowat: Specjalnosé: Nr_uprawnien: Podpis: Data: Stadium:

masa piyty 880 kg mgr inz. D. SLIZ INSTAL.~INZ. KL — 178/90 01.2017r. PB/PW

Asystent: Firma:

mgr inz. E. KOPYS 01.2017r. PROENCO
" ul. Warszawska 30/10

M.w 5 AGIELO INSTAL.~INZ. SWK /0067 /PO0S /11 01.2017r. 257312 Kielce




