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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta w dniu 11.07.2016 r. pomi¢dzy Urzgdem Gminy w Lagowie a firmag

PROENCO Sp. z 0.0. w Kielcach , ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce.
2. Materialy wyjsciowe
e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500
e Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotyczaca tematyki opracowania

e Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych w Lagowie

z dnia 23.05.2016r., znak: EWK.6853.17.2016

e Pismo Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych Lagdéw Sp. z 0.0. Z dn. 15.11.2016 1,
znak: EWK.7021.80.2016

e Postanowienie Wojta Gminy Lagéow - odmowa wszczecia postgpowania w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.10.2016r.,

znak: 08.6620.7.2016
e Decyzja Wojta Gminy Lagoéw z dn. 07.11.2016 r., znak: GK.7230.31.2016

e  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa Wola

Lagowska na terenie gminy Lagow z dnia 03.06.2016r., znak B.6727.88.2016

e Uzgodnienie z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Kielcach z dnia

29.09.2016r. znak: 1A.5152.196.2016.C
e (QOdpis protokotu narady koordynacyjnej G-111.6630.871.2016 z dn. 21.12.2016 .

e Opinia sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach

z dnia 02.01.2017 r., znak: SE.V.-4430/12/17
3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Wola

Lagowska gmina Lagow.



Zadanie : budowa sieci wodociggowej w msc. Wola Lagowska wzdhuz drogi gminnej Wola

Lagowska — Duraczow — dlugos¢ odcinka ok. 650 m.
4. Zapotrzebowanie na wode

4.1 Zapotrzebowanie wody do celow pitnych i gospodarczych.
Zapotrzebowanie na wode do celow pitnych i gospodarczych dla odcinkéw objetych

projektem, dla perspektywy wynosi:
Qmax.d. = 15,81 m3/d.

Qmax. Godz. = 1,65 m3/g0dz.

4.2 Zapotrzebowanie wody do celow p- poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
16.06.2003. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ ( Dz..U z dnia 11.07.2003)
zapotrzebowanie wody do celéw przeciw pozarowych powinno wynosi¢ Q = 5 dm’/s dla

jednostki osadniczej ponizej 2000 Mk i 10 dm?/s dla jednostki osadniczej od 2 000 do 5000
Mk.

Pobor wody do celow p- poz. projektuje si¢ poprzez hydranty nadziemne ¢ 80mn
PN10. Potaczenie hydrantéw z podejsciem wykona¢ poprzez kolano ze stopka, utozong na

ptycie betonowej 50x50x7 cm .
5. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociaggowej wykonano dla przeptywu p.poz.

Qp.poz. = 0,005 m*/s. i SDR 17

Odcinek W1-WO:

Miejsce wlaczenia na dziatce o nr ewid.164 obreb Wola Lagowska do istniejacego wodociagu
¢ 90 PCV.

Cisnienie dyspozycyjne w punkcie wigczenia na dzialce nr ewid. 164 to 0,43/0,48 MPa.
Przyjeto nastgpujace zalozenia do obliczen:

Sie¢ wodociaggowa wykonana bedzie z rur PE 90 przy k= 0,01.

Roéznica wysoko$ci energii (najwyzszy i najnizszy punkt sieci) Hw = - 9,9 m H,O.

Wymagane cisnienie dla celow p.poz. Hp.poz. = 10 m H,O



Wysoko$¢ strat miejscowych Hm = 0,49 m H,O
Wysokosci strat liniowych HI = 9,84 m H,O
AHstr = Hw + Hp.poz. + Hm + HI
A Hstr =-9,9 + 10,00 + 0,49 + 9,84= 10,43 m H,O
Hd > A Hstr
40 m H20 > 10,43 m H20

Warunek jest spelniony
6. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W zakresie istniejagcego uzbrojenia terenu na trasie projektowanego wodociagu
wystepuja drogi gminne oraz napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna. Sie¢ wodociggowa

prowadzona jest w dziatkach prywatnych, gminnych, drogach gminnych.
7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sie¢ wodociaggowa rozdzielcza. Miejsce

wlaczenia wodociggu przewiduje si¢ w dwodch miejscach do istniejacych wodociagow
i zlokalizowane bedg na dzialce prywatnej nr 164 obreb Wola Lagowska & 90 PCV, a drugie
wlgczenie na dzialce prywatnej nr 184/1 obreb Wola Lagowska & 90 PCV.

Wilaczenie nalezy wykona¢ na trojnik z zasuwag na tzw. “wcinke”. Schemat wlaczenia

przedstawiono na mapach.

Trasa projektowanej sieci wodociggowe] przebiega¢ bedzie po dziatkach gminnych,

prywatnych.

Wedlug wypisu 1 wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Wola Lagowska dziatki wzdhuz projektowanego wodociggu okreslone sg jako

tereny zabudowy zagrodowej, rolnicze, tereny laséw, dolin rzecznych.

Zestawienie projektowanej sieci wodociagowej :
Budowa sieci wodociggowe;j:
e Dhugos¢ sieci wodociagowej & 90 PE 725 m

e Hydranty p.poz. nadziemne DN 80 6 szt.



8. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania obiektu

Projektowany wodociag jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje

powierzchni dzialki czy tez dziatek w ogole.

9. Informacje dotyczgce wpisu do rejestru zabytkow oraz ochronie na podstawie

planu zagospodarowania przestrzennego

Teren przeznaczony pod budowe¢ wodociagu nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie — uzgodnienie z Wojewddzkim Urzgdem Ochrony Zabytkow

w Kielcach z dnia 29.09.2016r znak: 1A 5152.196.2016.C.

10. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego znajdujgcego si¢ w granicach terenu gorniczego

Przedmiotowy obszar nie lezy na granicach terenu gorniczego.

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych

zagroZen dla srodowiska

Projektowana sie¢ wodociggowa nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na
ktéorym bedzie realizowana. Wodociagg zaprojektowano z pominigciem istniejacego
drzewostanu. Przyjete w projekcie rozwigzania eliminuja wptyw obiektu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przejécie pod terem doliny rzecznej
oraz terenem lasu nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego w celu ochrony
gospodarki lesne;j.

Rury PE laczone przez zgrzewanie doczotowe gwarantuja szczelno$¢ sieci. Dla
zapewnienia stabilno$ci i pewno$ci potaczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym
potaczeniem, a boki potaczenia obsypaé piaskiem z rGwnoczesnym jego zageszczaniem. Cala

sie¢ przed jej oddaniem do eksploatacji poddana bedzie probom cisnieniowym.

Powyzsze rozwigzania gwarantuja pelne bezpieczenstwo instalacji dla $rodowiska
gruntowo - wodnego. W przypadku awarii sieci wodociggowej bedzie istnie¢ mozliwosé
wylaczenia uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zamknigcie zasuwy. Szczelnos¢ potaczen

oraz calej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana bedzie prébom ci§nieniowym.



12. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Obiekt budowlany, jakim jest sie¢ wodociggowa jest obiektem prostym zaréwno
z uwagi na jego specyfike, charakter i stopien skomplikowania, jak wykonawstwo robot

budowlanych.
13. Stan prawny gruntéw wzdluz trasy wodociggu

Grunty, przez ktore przebiega trasa projektowanej sieci wodociggowej sa wlasnoscia

0s0b prywatnych oraz Gminy Lagow.
14. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne przedstawiono w odrebnym opracowaniu: ,,Opinia

geotechniczna warunkoéw posadowienia sieci wodociggowej”.
15. Opis projektowanych rozwigzan

Projektowana sie¢ obejmowac bedzie swym zasiggiem wszystkie dziatki przeznaczone
pod budowe mieszkalng jednorodzinng. Wodociag w przysztosci zaopatrywaé bedzie w wodg
gospodarstwa domowe i rolne. Przy projektowaniu trasy wodociggu uwzgledniono wymogi
norm w zakresie dopuszczalnych odlegtosci projektowanej sieci od innych rodzajow

uzbrojenia terenu. Aktualnie wystepuje sie¢ energetyczna.

Utozenie przewodu wodociggu w stosunku do innych elementoéw uzbrojenia
podziemnego zaprojektowano uwzgledniajagc minimalny dopuszczalny odstep od zewnetrzne;j
scianki wodociggu do zewngtrznej powierzchni innych rodzajow sieci (projektowanych) 1 tak

odstep ten wynosi:
» dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m.
» 1,0m od stupéw elektroenergetycznych

W przypadku awarii, lub przerw w dostawie wody itp., wode nalezy podda¢ badaniom,
w przypadku stwierdzenia przekroczenia norm wodociag nalezy poddaé¢ dezynfekcji.

Dezynfekcja wodociggu powinna zajmowac si¢ wyspecjalizowana firma.



Ponadto wodociag powinien by¢ usytuowany od innych obiektow zagospodarowania

terenu w nastepujacych minimalnych odlegtosciach:

» 2,0 m od drzew
» 1,5 m od krawedzi jezdni

W przypadku awarii lub przerw w dostawie wody itp., wode nalezy podda¢ badaniom
sanitarnym. W przypadku stwierdzenia przekroczenia norm wodociag nalezy poddacd
dezynfekcji zgodnie z punktem 17.4. Dezynfekcja wodociggu powinna zajmowac si¢

wyspecjalizowana firma.

W miejscach skrzyzowan sieci wodociggowe] z niezinwentaryzowang infrastrukturg
podziemng nalezy zabezpieczy¢ wodociag poprzez jego ulozenie w stalowych rurach

ochronnych.

Przyjeto $rednice rury ostonowej & 219/8mm —> dla sieci (rurociagg DN 90PE) o dtugosci
10,50 m. Z uwagi na ochrong¢ gospodarki lesnej nalezy wykona¢ przewiert o dlugosci 31 m na

odcinku W5-W6 zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

16. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:
e zapozna¢ si¢ z warunkami podanymi w protokole ZUDP.
e ustali¢ wstepne polozenie przewoddw na podstawie planow syt.-wys.

e zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacych sieci o planowanym terminie przystapienia do
robot

e ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos$¢ posadowienia istniejacej infrastruktury
podziemnej poprzez ich r¢czne odkopanie z zachowaniem srodkow ostroznosci

odpowiednio do danego rodzaju przewodu

Roboty ziemne na sieci wodociaggowej projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie i1 recznie
jako wykopy o $cianach pionowych z zabezpieczeniem $cian balami drewnianymi lub

wypraskami stalowymi zgodnie z normg BN-83/8836-02.

Na dziatce o nr ew. 164 ziemi¢ z wykopu odktada¢ na stron¢ potudniowg (od drogi o nr

338037T). Teren na ww posesji doprowadzi¢ do stanu sprzed inwestycji.



Podloze

Projektuje si¢ wykonanie podtoza wzmocnionego z piasku bez frakcji pylastych,
o grubosci warstwy 20cm.

Zageszczenie podloza 1 podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85 % zmodyfikowane;j
proby Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubosci 5 cm uktadana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia.
Pozwoli to na elastyczne utozenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie
dogeszczona podczas zagegszczania zasypki wokot rury. Naturalne podtoze oraz zasypka
powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu

odksztatcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania.
Zasypanie wykopu

Obsypka wokot rury

Grunt wypelniajagcy wykop na calej jego szeroko$ci i na wysokosci ulozonego
przewodu nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zaggszczenie powinno
przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma najwigksze znaczenie dla
wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni
szczegblnie w dolnej czeSci rury, a zageszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz 85 %
zmodyfikowanej proby Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy
niz to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka
winna by¢ wznoszona réwnomiernie. Grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzgtu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach ~2%. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntdow w stanie
uplynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac

odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.
Zasypka

Wykop nad rurg 30cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywac recznie
gruntem piaszczystym, zwirem lub pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Wymagane
jest w tej strefie zageszczenie takie jak dla obsypki wokot rury. Do zageszczania nalezy
uzywa¢ tylko sprzetu lekkiego. Pozostala cze§¢ wykopu wypeli¢ gruntem
niewysadzinowym. Zasypka winna by¢ wznoszona rownomiernie, a grunt nalezy zageszczac

niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie
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uplynnionym. Do zaggszczania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy
uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia
przewodu.

Po osiggnigciu wlasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do
ukladania kolejnej warstwy. Oceng¢ zaggszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika

zageszczenia .
Odwodnienie wykopow:

Zasadniczo nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopow (techniczne badania do
glebokosci posadowienia wodociggu nie wykazaly wody gruntowej). Przewiduje si¢
zastosowanie iglofiltrow tam gdzie zwierciadlo wody jest powyzej 0,5 m ponad dnem
projektowanego wykopu. Iglofiltry nalezy usytuowaé jednorzedowo po jednej stronie
wykopu. Tam gdzie zwierciadtlo wod gruntowych jest mniej niz 0,5 m ponad dno wykopu
podczas prowadzenia robot nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienie wykopdw za pomoca
wyprofilowanego w dnie wykopu rowu odwadniajacego lub drenazu bocznego i pomp

elektrycznych-odwadniajacych.

Na czas wykonywania robot w obregbie drog wykonawca robdt w porozumieniu
z Urzgdem Gminy powinien zabezpieczy¢ ruch pieszy 1 kolowy ustawiajac odpowiednie
znaki drogowe. W obrgbie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezpieczy¢

tymczasowe dojscia do poszczegdlnych poses;ji .

Przy zblizeniach do stupow energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznos$cia, a prowadzenie tych robot powinno by¢ nadzorowane przez kierownika budowy
i za zgoda Rejonu Energetycznego z mozliwo$cig czasowego wyltaczenia sieci energetycznej

na czas prowadzenia tych robot.
17. Roboty montaiowe

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE ©90 PN 10 SDR17 do wody pitne;j.
Laczenie przez zgrzewanie doczolowe. Materialy zastosowane do budowy sieci
wodociggowej, stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny posiadaé atest ITB o

dopuszczeniu do kontaktu z woda.

Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu

opracowanej przez wybranego producenta rur.
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Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od 15° do 90° realizowaé poprzez stosowanie
lukoéw segmentowych. Zmiany kierunku ponizej 15° realizowa¢ formujgc tuki na zimno na

budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia gi¢cia do temperatury otoczenia.

Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej

przez producenta rur.

Uzbrojenie sieci wodociggowe;:
o zasuwy klinowe konierzowe z migkkim uszczelnieniem klina, PN 10 MPa,
e hydranty nadziemne &80, PN 10.
Zasuwy wyposazone w obudowy i skrzynki uliczne.
Hydranty montowane beda na odgatezieniach z zasuwg odcinajaca. Hydranty spoczywac beda

na kolanach kotnierzowych ze stopka.

17.1. Glebokosé¢ utozenia sieci wodociggowe;j.

Zgodnie z podzialem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o glebokosci przemarzania gruntu do 1,0 m ppt.
Zgodnie z norma PN-81/B-10725 minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury
wodociggowej do poziomu terenu rowne 1,4 m. Projektuje si¢ przykrycie do wierzchu rury

1,5 m.

17.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Sie¢ wodociagowa i ksztattki z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia
antykorozyjnego, zasuwy 1 armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozja.
Ewentualne ubytki powlok zewnetrznych antykorozyjnych armatury 1 ksztattek nalezy
uzupetni¢ przed montazem masg bitumiczng naktadang ,na goraco” na doktadnie
oczyszczone powierzchnie. Czeg$ci nadziemne hydrantdw p.poz nalezy oczy$ci¢ z rdzy
1 pomalowa¢ dwukrotnie emalig podkladowa i nawierzchniowa. Rury stalowe ochronne
(ostonowe) powinny posiada¢ fabryczng obustronng powtoke asfaltows, ktorg w miejscach

potaczen spawanych nalezy uzupethi¢ przed zasypaniem przewodu.

17.3. Proba szczelnosci wodociggu.
Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociggowej z rur PE nalezy przed zasypaniem
podda¢ go cisnieniowej probie szczelnosci na ci$nienie probne rowne 1,5 krotnej wartosci

cisnienia roboczego, tj. 1,5 x 6,0 bar = ca 9,0 bar. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po
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utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym

gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Szczelnos¢ przewodoéw wodociggowych powinna spetniaé wymagania normy PN
81/B-10725. Z wykonanego odbioru proby szczelno$ci wodociggu nalezy sporzadzic¢
protokoty odbioru robdt z udzialem inspektora nadzoru i przedstawiciela uzytkownika

wodociagu.

17.4. Plukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych.

Plukanie przewodow wodociggowych wykonywaé odcinkami bezposrednio po
wykonaniu montazu danego odcinka wodociagu woda czystg. Brudng wode z ptukania sieci
wypuszczaé przez koncoéwki sieci i1 hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia robot do czasu
az zacznie na koncowkach i hydrantach wyplywa¢ czysta woda. Kolejno wykonywane
odcinki sieci ptukac i1 zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem przez ,.korkowanie” koncowych
wylotow. Plukanie przewodow wodociggowych powinno si¢ odbywac¢ z predkoscig min. 1,0
m/s. Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociggu do
eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartosci 25 mg. Cl/dm3
wody, tj. 25 g Cl/m3 wody. Ilos¢ technicznego 14.5% - podchlorynu sodowego niezbgdna do

dezynfekcji sieci wodociggowej okresla si¢ ze wzoru:
R=axb/145[ dm’], gdzie:

a =25 mg Cl/dm’ lub 25 g Cl/m* wody - zawarto$¢ czynnego chloru w roztworze roboczym

(dezynfekujacym )

b - pojemnos$¢ catkowita przewodow sieci wodociggowej poddanej dezynfekcji w dm® lub

wm’.

145 - zawarto$¢ czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego podchlorynu sodowego

[w g/ke]
17.5. Tablice informacyjne.

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy wykona¢ tablice informacyjne,
ktére mozna umiesci¢ na budynkach, budowlach trwatych lub na stupkach zabetonowanych

w ziemi. Tablice orientacyjne wykona¢ zgodnie z norma PN-86/B-09700.
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17.6. Bloki oporowe.
Pod zasuwy, hydranty, trojniki oraz na koncowkach przewodéw projektuje si¢ oparcie
na betonowych blokach oporowych.

Bloki oporowe wykona¢ zgodnie z zalaczonym rysunkiem.

18. Odbiory

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami norm,
badania odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory cze$ciowe podczas
uktadania przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, ktére spowodujg zakrycie
1 niedostepnos$¢ niektorych elementéw. Po zakonczeniu budowy nalezy dokonaé odbioru

koncowego wodociagu.

Zasady prowadzenia badan zostaly okreslone w obowigzujacych ustawach,

zarzadzeniach 1 normach.

Badania i sprawdzenia przewodu winny by¢ poprzedzone:
- sprawdzeniem odkry¢ wykopaliskowych i nieprzewidzianych urzadzen
- sprawdzeniem robo6t pomiarowych
- sprawdzeniem robot przygotowawczych

1 uzupetnione badaniami podtoza oraz robot ziemnych zwigzanych z zasypaniem wykopu lub
wznoszeniem nasypu.

Badania podtoza
Projekt badan podtoza powinien obejmowac:
- badania gruntéw podtoza naturalnego
- badanie zageszczenia podtoza
- badania rzednych
- glebokosci 1 wielko$ci przykrycia przewodow
- odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia

Badania przewodu

Badania te winny obejmowac:
- ulozenie przewodow na podiozu

- odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i profilu
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- réznice rz¢dnych w profilu
- prawidlowosci potaczen elementow i1 uzytych materiatow
- szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje 1 infiltracje

Proby szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma.

Badania rob6t ziemnych

Badania robot ziemnych obejmuja badania obsypek wykonywanych wokoét rury i
zasypki wykopu.

Nalezy je powigza¢ z innymi badaniami robot ziemnych prowadzonymi na budowane;j
drodze.

Winny by¢ prowadzone co najmniej w nastepujacym zakresie :
- sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacja
- badanie gruntéw do wykonania zasypki

- badanie zaggszczenia ukladanych warstw ziemnych

19. Zasady BHP przy budowie sieci

W trakcie budowy sieci nalezy przestrzega¢ zasad BHP podanych w rozporzadzeniu
MGPiB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach 1 konserwacji sieci (Dz. Ust. Nr 96 op. 437 z dnia 11.10.1995r.), a w

szczegblnosci:

»= Teren prowadzenia robdt powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany i o$wietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy

w dostawie pradu nalezy przewidzie¢ o§wietlenie zastgpcze.

= W razie prowadzenia rob6t na ulicach i drogach stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem 0sob niepowotanych oraz oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu

drogowym.
20. Whnioski i uwagi koricowe

Przed rozpoczeciem do robdt nalezy zatozy¢ sie¢ statych reperdw roboczych, ktoére
zapewniaja mozliwos¢ niwelacji poszczegdlnych odcinkow sieci wodociggowej. Wytyczne

trasy rurociggdw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
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W trakcie prowadzenia robdt winny by¢ przeprowadzane proby szczelnosci

wodociagu 1 odbiory czg¢sciowe robot ulegajace zakryciu.

Wazniejsze zmiany i odstgpstwa od niniejszego projektu winny by¢ dokonywane za

zgoda nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego pehnienia.

Roboty ziemne w obrgbie istniejgcego uzbrojenia podziemnego winny by¢
wykonywane r¢cznie ze szczegolnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem.

Wszystkie czynnosci winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow i armatury pod warunkiem wyrazenia

zgody przez projektanta.
Cato$¢ robdt budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z:

e _ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych” cz.II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”

e _ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagoéw z tworzyw

sztucznych”

e  Instrukcjg stosowania rur PE opracowang przez producenta rur”
Projektowat:

mgr inz. Dobiestaw Sliz

Opracowala:

mgr inz. Ewelina Kopys$
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