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Uwaga:
1. Opaska skrzynki zasuwy (krazek zelbetowy)

40 x 40 cm z otworem ¢ 20 cm zbrojony.
Konstrukcja gorna 1 dolna ¢ 8 mm co 9 cm.
2. Wymiary elementow podano w cm
3. Beton opasek klasy B-15
4. Beton pod zasuwy klasy B-15
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Opaska hydrantu
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Blok pod zasuwe

Nazwa rysunku:

Nr_rysunku:

TYPOWE BLOKI OPOROWE 5
obiekt: PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W MSC. WOLA tAGOWSKA #0
WZDtUZ DROGI GMINNEJ WOLA tAGOWSKA — DURACZOW — BEZ SKALI
DEUGOSC ODCINKA OK. 650M
Projektowat: Specjalnosé: Nr_uprawnief: Podpis: Data: Stodium:
mgr inz. D. SLIZ INSTAL.~INZ. KL - 178/90 01.2017r. PB/PW
mar inz. E. KOPYS 01.2017r. PROENCO
" ul. Warszawska 30/10
smwu_ﬂ B JACELLO NSTAL_INZ. SWK /0067/P00S /11 01.2017r. 25-312 Kielce




