Przedsiebiorstwo Wielobranzowe PROENCO Sp. z o.0. 25-312 Kielce, ul. Warszawska 30/10 tel./fax. 041 344 05
76, 0413415027

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112330-7 Rekultywacja terenu
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI :  Projekt budowy sieci wodociggowej w msc. Wola Lagowska - Gérki - Duraczéw - dtugosé odcinka ok. 650
m

ADRES INWESTYCJI : Wola tagowska, gmina tagow

INWESTOR : Gmina tagéw

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 62; 26-025 Lagow

SPORZADZItL KALKULACJE :  mgrinz. Ewelina Kopy$

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  : mgrinz. D. Sliz

DATA OPRACOWANIA : 2017-02-21

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2017-02-21

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka inwestycji:

Projekt budowy sieci wodociggowej w msc. Wola tagowska wzdtuz drogi gminnej Wola tagowska - Gorki - Duraczéw w ramach zada-
nia inwestycyjnego pn. "Budowa wodociggu i kanalizacji na terenie gminy tagow"

dtugos¢ sieci wodociggowej 90 PE 725 mb
Hydranty 6 szt.
llo$¢ tréjnikéw 100 PE 1szt.
llos¢ tréjnikow 100/80 PE 6 szt.
llo$¢ tréjnikéw 90/90 PE 1 szt.
llos¢ zasuw d100 6 szt.
llo$¢ zasuw d80 6 szt.
llos$¢ stalowych rur oslonowych d219/8 41,50 mb
llos¢ kotnierzy do rur PE d100/89 1 szt.
llos¢ kotnierzy do rur PVC d100/90 2 szt.
llo$¢ tukow 90 st 1 szt.
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Kosztorys Wola Lagowska

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1/45231300-8 |Sie¢ wodociaggowa Wola Lagowska, gm. Lagow - Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
d.1/0111-02 go6rkowatym lub gorskim. - zestawienie sieci
683.5/1000 km 0.684
RAZEM 0.684
2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
d.1/0125-02 darnig z przerzutem
683.5"0.05"0.9 m?2 30.758
RAZEM 30.758
3|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
683.5"0.15*0.9 m?2 92.273
RAZEM 92.273
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l
683.570.1*0.9 m3 61.515
RAZEM 61.515
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
683.51.3*0.9 m3 799.695
RAZEM 799.695
6/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.1/1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.llI-IV
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
7/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.1/1206-06 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.llI-IV
31 m 31.000
RAZEM 31.000
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |mz2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
2*683.5*1.0 m?2 1367.000
RAZEM 1367.000
9/KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll
Podtoza pod kanaty:
- podsypka 20 cm
- obsypka 9 cm
- nadsypka 20cm
130.5+51.01+130.5 m3 312.010
RAZEM 312.010
10/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |ms3
d.1/0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l
683.570.3*0.9 m3 184.545
RAZEM 184.545
11/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-05 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-1V
683.5*0.81*0.9 m3 498.272
RAZEM 498.272
12/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- |m2
d.1/0218-01 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-1l
(683.5-182.75)*0.9 m?2 450.675
RAZEM 450.675
13/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw lezacej wzdtuz krawedzi; |m3
d.1/0504-01 grunt kat.I-11
0.9*182.75 m3 164.475
RAZEM 164.475
14/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0208-01 ku na odlegtos¢ 1 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami samo-
wytadowczymi
312.01 m3 312.010
RAZEM 312.010
2|45231300-8 |Sie¢ wodociggowa- Roboty instalacyjne
15/KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociaggi z polietylenu niskocisnie- |m
d.2|/0208-02 niowego (PE) taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm
725 m 725.000
RAZEM 725.000
16/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2|1119-03
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
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Kosztorys Wola Lagowska

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC i PE o $r. nomi- |szt.
d.2|0309-03 nalnej 100 mm
analogia zasuwy na sieci
szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm szt.
d.2/0305-02 Trojnik kotnierzowy PE 100/80 do hydrantéw
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR 2-28 Ksztaltki PVC cisnieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa o $r. szt.
d.2/0304-02 zewn. rury 90 mm
kotnierze do rur PVC - miejsce wigczenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm szt.
d.2/0305-02 kotnierz do rur PE - miejsce wigczenia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|/KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg gumowg o $r. |szt.
d.2/0306-03 nominalnej 100 mm
Tréjnik kotnierzowy - miejsce wigczenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm szt.
d.2|0305-02 tréjnik 90/90
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm szt.
d.2|0305-02 tuk 90 st
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm szt.
d.2/0305-02 kotnierz $lepy na koncu tréjnika
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r.50-100 mm, d80 mm., hydranty m
d.2{1404-05
6"1.2 m 7.200
RAZEM 7.200
26|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- tréjniki wobudowane do istnieja- |szt.
d.2/0901-01 cych rurociggdéw o $r. do 90 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
4 200m - 4.000
1 préb.
RAZEM 4.000
28/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2[1611-01 om
4 odc.20 4.000
om
RAZEM 4.000
29/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2[1612-01 om
4 odc.20 4.000
om
RAZEM 4.000
30|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.2|0315-02
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
31|KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m - bloki oporowe |m2
d.2|1407-02 bloki oporowe pod hydranty
(0,470,4-0,270,2)*2+0,4*0,2*2+0,4*0,4=0,56
liczba hydrantéw: 6
bloki oporowe pod trojniki
0,370,5*2+0,18*0,3"2+2*0,5"0,025*0,3=0,4155
liczba tréjnikow: 6+3=9
bloki oporowe pod zasuwy
270,138*0,46+2*0,368*0,138=0,2285
liczba zasuw: 6+6=12
670.56+970.4155+1270.2285 m?2 9.842
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Kosztorys Wola Lagowska PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

9.842

32
d.2

KNNR 4
1408-01

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki
oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami

pod hydranty

0,4*0,4*0,2+(0,2*0,2*0,4)=0,048

pod trojniki
0,3*0,18*0,5+0,5*0,3*0,025*0,5=0,0289

pod zasuwy
0,138%0,46%0,368=0,0234
6*0.048+9*0.0289+12*0.0234

m3

m3

0.829

RAZEM

0.829
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