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Zalgcznik nr 1 do SIWZ Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia

Autobus przystosowany do przewozu osob niepelnosprawnych

Lp. Wyszczegdlnienie Potwierdzenie (TAK) lub opis
l. Ogoline
1. Rok produkgji 2017
2. Liczba miejsc 22 (tgcznie z kierowca)
3 Liczba drzwi, 4
w tym:

- drzwi kierowcy po lewej stronie;

- drzwi pasazera po prawej stronie;

- drzwi wejsciowe do przedziatu
pasazerskiego po prawej stronie,
przesuwne, sterowane elektrycznie,
montowane przez producenta pojazdu

bazowego;
- drzwi tylne dwuskrzydiowe.

4, Homologacja Petna, tj. homologacja na autobus oraz
homologacja na przystosowanie
autobusu do przewozu oséb
niepetnosprawnych na woézkach
inwalidzkich

Il. Wymiary

5. Diugos$¢ catkowita 7300 ~7500 mm

6. Wysokos$é calkowita 2700 — 2900 mm

7. Rozstaw osi min. 4300 mm

lll. Silnik i skrzynia biegow

8. Typ silnika Wysokoprezny

9. Pojemno$¢ skokowa silnika 2800 — 3200 cm®

10. |Moc silnika 180 — 220 KM

11. | Norma emisji spalin Euro VI

12. | Skrzynia biegow Automatyczna

IV. Bezpieczenstwo

13. |System ABS TAK

14. |System ESP TAK

15. |System ASR TAK

16. |Hamuice

Tarczowe - przéd i tyt

V. Zabezpieczenia

17. | Centralny zamek sterowany pilotem

TAK

18. | Immobiliser, autoalarm

TAK

VI. Kota

19. |Kofta tylne

Podwdéijne (blizniacze)

20. |Petnowymiarowe koto zapasowe

TAK

21. | Dodatkowy komplet két zimowych

TAK

VII. Kabina kierowcy

22. [ Uktad kierowniczy

Ze wspomaganiem

23. |Kierownica (po lewej stronie)

Wielofunkcyjna, koto kierownicy obszyte
skorg

24. |Klimatyzacja

Montowana przez producenta pojazdu

bazowego
25. |Poduszka powietrzna TAK
26. | Schowek w desce rozdzielczej TAK




27. |Fotel kierowcy Komfortowy — resorowany z
podtokietnikiem
28. |Kamera cofania TAK

VIil. Przedzial pasazerski

29. |Fotele Klasy turystycznej z regulowanymi
oparciami, zintegrowanymi zagtéwkami,
trzypunktowymi pasami bezpieczenstwa
i podtokietnikami.

30. |Klimatyzacja Dachowa z indywidualnym nawiewem o
mocy min. 10 kW

31. Dwa komplety paséw do mocowania

Przystosowanie do przewozu dwéch oséb | wdzkdéw do szyn poditogowych

niepetnosprawnych na woézkach Dwa komplety paséw bezpieczenstwa

inwalidzkich po uprzednim demontazu dla oséb na wozkach

czesci foteli Najazdy do wprowadzania wozkéw —
aluminiowe, sktadane, teleskopowe, z
powioka antyposlizgowa

32. |Podioga pokryta antyposlizgowg wyktadzing | TAK

33. | Oswietlenie Dzienne i nocne

34. |Sciany boczne wraz z sufitem pokryte TAK

tapicerkg miekka,

35. | Pofkki na bagaz podreczny Wzdtuz przedziatu pasazerskiego, po
obu stronach, z indywidualnym
oswietleniem

36. |Szyby Podwojne z izolacjg termiczna,
przyciemnione

37. | Wieszaki ubraniowe na stupkach bocznych | TAK

38. | Mioteczki do zbicia szyb ewakuacyjnych TAK

39. |Luk dachowy ewakuacyjny TAK

IX. Pozostale

40. |Radioodiwarzacz DVD, MP3, USB, monitor | TAK

LCD 177, mikrofon, gtosniki

41. |CB Radio TAK

42. | Ogrzewanie postojowe Webasto mokre, montowane przez
producenta pojazdu bazowego,
sterowane z kierownicy wielofunkcyjnej

43. |Dodatkowy stopien przy drzwiach Obnizony, wysuwajgcy sie (cofajgcy sie)

wejsciowych do przedziat pasazerskiego automatycznie podczas otwierania
(zamykania) drzwi

44. |Lusterka zewnetrzne Sterowane elektrycznie, ogrzewane,
z kierunkowskazami

45. |Chlapacze Przéd i tyt

46. |Swiatla do jazdy dziennej TAK

47. |Swiatta przeciwmglowe TAK

48. |Swiatta biksenonowe TAK

49. |Swiatta obrysowe TAK

50. |Reflektory halogenowe z doswietlaczami TAK

skretu

51. | Ogranicznik predkosci do 100 km/h TAK

52. |Tachograf TAK

53. |Tempomat TAK

54. |Zbiornik paliwa 100 |

55. |Lakier nadwozia Metalizowany
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56. |Zestaw narzedzi, w tym podnos$nik TAK
57. |Tréjkat ostrzegawczy TAK
58. |Gasnica 2 szt.
59. |Apteczka 2 szt.
60. |[Klin pod kota TAK
61. |Komplet dokumentéw TAK
X. Gwarancja
62. |Silnik, podzespoty mechaniczne i 24 miesigce bez limitu kilometrow
elektroniczne
63. |Powioka lakiernicza 24 miesigce
64. |Brak perforacji korozyjnej elementéw 144 miesigce

nadwozia
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Warunki realizacji dostawy.

1.

3.

Zamawiajgcy dopuszcza skladanie ofert o parametrach réwnowaznych lub lepszych. Wykonawca,
ktory powotuje si¢ na rozwigzania réwnowazne lub lepsze jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
przez niego rozwiazania spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczace przystosowania pojazdu do przewozu 2 0séb na wozkach
inwalidzkich, dokonane przez Wykonawce nie mogg powodowaé utraty ani ograniczenia
uprawnien wynikajacych z fabrycznej gwarancji producenta samochodu bazowego. Stosowny
zapis w tej kwestii winien znalez¢ sie w ksigzce gwarancyjnej pojazdu i powinien by¢
respektowany przez wszystkie Autoryzowane Stacje Obstugi Pojazdéw na terenie calego kraju
oferowanej marki pojazdu.

Oferowany pojazd powinien:

1) by¢ sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych, materialowych 1 wykonawczych,

2) spelnia¢ wymagania techniczne okreslone przez obowigzujace przepisy dla pojazdéw

4.

poruszajacych sie po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikajace z ustawy z dnia

20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze

zm.) oraz rozporzadzen wykonawczych do tej ustawy, tj.:

a) Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca
2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdow samochodowych i przyczep oraz ich
przedmiotéw wyposazenia lub czesci ( Dz. U. 22015 r., poz. 1475),

b) Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca
2013 roku w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego

wyposazenia (Dz. U. z 2015 r.,, poz. 305 ).
Wykonawca w dniu odbioru musi posiadaé i przekaza¢ Zamawiajagcemu nastepujace

dokumenty:

1) kartg pojazdu,
2) aktualne $wiadectwo homologacji lub $wiadectwo zgodnosci Unii Europejskiej,
3) ksigzke gwarancyjna,
4) ksiazke przegladéw serwisowych,
5) instrukcje obshugi w jezyku polskim,
6) dwa komplety kluczykow
7) autobus musi by¢ zarejestrowany (tablice rejestracyjne tymczasowe) oraz musi posiadaé
ubezpieczenie OC na czas przejazdu autobusu do siedziby Zamawiajacego.
8) pojazd musi posiadaé zaswiadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu w
rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. 22017

r. poz. 128).



