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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania przewiduje:

" zabezpieczenie terenu i organizacja placu budowy:

" roboty przygotowawcze i rozbiérkowe elementéw zagospodarowania terenu kolidujacych z projektowang inwestycja : rozbiérka istnieja-
cej

trybuny na skarpie; czesci chodnikéw i schodéw przeznaczonych do przebudowy, bokséw dla zawodnikéw, balustrad stalowych, bramek
pitkarskich, ogrodzen ptyty boiska

" przebudowe boiska sportowego polegajgcej na zmianie wymiaréw pola gry oraz zmianie nawierzchni z trawy naturalnej na sztuczng

" budowe odwodnienia boiska

" budowe oswietlenia boiska i terenu przylegtego

" budowe monitoringu obiektéw

" budowe pitkochwytéw oraz ogrodzenia boiska

" rozbiérka istniejgcej trybuny i budowa trybuny zadaszonej

" przebudowa ciggow pieszych

" budowa drogi wewnetrznej dla potrzeb konserwacyjnych

" budowa miejsc postojowych dla pojazdow uprzywilejowanych

" montaz wiat dla zawodnikow rezerwowych

" budowa budynku gospodarczego na sprzet do konserwacji boiska

" przebudowa/zabezpieczenie/rowéw odwadniajgcych teren inwestycji

" Roboty porzadkowe na terenie budowy - montaz elementéw wyposazenia np. kosze na $mieci, zatozenie terenéw zielonych

Zakres robot rozbiérkowych obejmuje:

" rozbiérka betonowej trybuny wraz z siedziskami drewniane elementy tawek i plastikowe siedzenia nalezy rozbiera¢ recznie. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania. Betonowe i zelbetowe elementy prefabrykato6w rozebraé recznie lub me-
chanicznie, tacznie ze Sciankami oporowymi i stopnicami trybun. Podbudowe trybuny rozebraé. Uzyskany materiat usuna¢ z terenu In-
westycji

(zutylizowaé)

" rozbiorka czesci chodnikéw i schoddw - roboty wykonane recznie lub mechanicznie. Pozyskany materiat posegregowac. Uzyskany
materiat usung¢ z terenu Inwestycji (zutylizowac)

" rozbiérka ogrodzenia ptyty boiska poprzez mechaniczne wyrwanie wraz z trzonami betonowymi (fundamentami). Uzyskany materiat
usungc z terenu Inwestycji (zutylizowacg)

" rozbiérka bokséw dla zawodnikéw rezerwowych - roboty wykonac recznie

" rozbiérka istniejgcych ogrodzen i bramek pitkarskich, pitkochwytu - roboty wykonaé recznie lub mechanicznie. Elementy rozebraé wraz
z fundamentami

" dokona¢ wywozu pozyskanych materiatow z rozbiorki z terenu inwestycji

Przewiduje sie ptyte boiska o wymiarach pola gry 60,0x100,0m z poboczami szerokosci 3,0m za liniami bocznymi oraz 3,25m za liniami
koricowymi ptyty boiska. Projektuje sie montaz pitkochwytow wys. 4,00 m (za bramkami 60,0+71,30mb oraz za linig boczng od strony
potudniowej dtugosci 106,65mb. Trybuna projektowana jako jednostronna betonowa zadaszona posadowiona na nasypie ziemnym ob-
stugujgca plyte gtéwng boiska. Trybuna od strony piyty boiska podzielona zostata na pie¢ stref po 41 miejsc siedzacych dla sektoréw
skrajnych oraz 55 miejsc siedzacych dla sektoro6w posrednich. t.acznie 247 miejsc siedzacych.

Forma architektoniczna

Geometrie trybuny ksztattuje uktad prefabrykatéw zelbetowych w postaci podestéw schodkowych z lokalnymi schodami dzielacymi
catos¢ trybuny na poszczegdline strefy. Zadaszenie trybuny obejmuje wszystkie sektory trybuny. Zadaszenie podzielone jest na 9 naw
o szerokosci 5,5m kazda. Uktad nosny zadaszenia stanowi uktad stalowy uktad ramowy zbudowany z stupa z ryglem wspornikowym.
Pokrycie dachu blachg trapezowa fukowg samonos$na. Zadaszenie obejmuje strefa zasiegu sektory projektowanej trybuny zapewniajgc
ochrone przed opadami atmosferycznymi. Lokalizacja slupéw no$nych w strefie ciagu pieszego nie ogranicza mozliwosci prawidtowej o
bezpiecznej ewakuacji os6b z poszczegéinych stref trybun.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej trybuny.
- Powierzchnia zabudowy: 150,70m2

- Powierzchnia zadaszenia: 247,00m2

- Wysokos$¢ trybuny: 0,95m (od poziomu +-0,00)

- Wysokos$¢ zadaszenia: 5,00m (od poziomu +-0,00)

- Szerokos¢ trybuny: 50,00m

- Dlugos¢ trybuny : 3,13 m
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KANALIZACJA DESZCZOWA Z DRENAZEM .ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA Z DRENAZEM
1.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji de- km
d.1.1/0119-03 szczowej w terenie rowninnym
.1|analogia
0.217 km 0.217
RAZEM 0.217
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.1/0317-02 kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do
A 1.5m
56.74 m3 56.740
RAZEM 56.740
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.1/0217-06 odktad w gruncie kat.lll
A
226.96 m3 226.960
RAZEM 226.960
4|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegfosé do 1 km m3
d.1.1/0108-06 grunt.kat. Il
A
133.25 m3 133.250
RAZEM 133.250
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1]1411-02
A
27.66 m3 27.660
RAZEM 27.660
6/KNNR 4 Obsypka i zasypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1.1]1411-02
.1|analogia
92.2 m3 92.200
RAZEM 92.200
7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.1.1/0320-02 kat.gr.ll-1V
A
99.30 m3 99.300
RAZEM 99.300
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.1]0236-02
A
99.3 m3 99.300
RAZEM 99.300
1.1.2 ROBOTY MONTAZOWE
9/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.1/1308-01
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
10/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.1/1308-03
2
205 m 205.000
RAZEM 205.000
11/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315 mm - zamkniecie rurg |szt.
d.1.1/1417-02 teleskopowg
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
12|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe m
d.1.1/0606-03
.2|analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
13/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.1.1/0804-02
2
217 m 217.000
RAZEM 217.000
1.2 DRENAZ
1.2.1 ROBOTY ZIEMNE
14/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drenazu w terenie |km
d.1.2/0119-03 réwninnym
.1|analogia
0.930 km 0.930
RAZEM 0.930
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KANALIZACJA DESZCZOWA Z DRENAZEM .ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.2/0217-06 odktad w gruncie kat.lll
A
297.6 m3 297.600
RAZEM 297.600
16/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegfosé do 1 km m3
d.1.2/0108-06 grunt.kat. Il
A
223.01 m3 223.010
RAZEM 223.010
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych giebokoscido 1.5m |m3
d.1.2/0320-02 kat.gr.ll-1V
A
74.59 m3 74.590
RAZEM 74.590
18/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.2/0236-02
A
74.59 m3 74.590
RAZEM 74.590
1.2.2 ROBOTY MONTAZOWE
19/KNNR 11 Utozenie geowtdkniny syntetycznej o gestosci 160-200g/m2 m2
d.1.2/0702-01
2
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
20|KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 m
d.1.2/0703-03 mm
2
930 m 930.000
RAZEM 930.000
21|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC - tréjnik 200/110/200 mm szt
d.1.2/0422-03
.2|analogia
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
22|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC - redukcja drenarska 110/100 mm szt.
d.1.2/0422-01
.2|analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
23|KNNR 4 Zaslepki na drenach 100mm szt.
d.1.2/0222-01
.2|analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
24|KNR 2-01 Obsypka drenazu zwirem filtracyjnym 2-6 mm w gotowym wykopie z gotowego |m3
d.1.2|0610-07 kruszywa
.2|analogia
55.75 m3 55.750
RAZEM 55.750
25/KNR 2-01 Obsypka drenazu zwirem filtracyjnym 6-32 mm w gotowym wykopie z gotowe- |m3
d.1.2/0610-07 go kruszywa
.2|analogia
167.26 m3 167.260
RAZEM 167.260
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