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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania przewiduje:

" zabezpieczenie terenu i organizacja placu budowy:

" roboty przygotowawcze i rozbiérkowe elementéw zagospodarowania terenu kolidujacych z projektowang inwestycja : rozbiérka istnieja-
cej

trybuny na skarpie; czesci chodnikéw i schodéw przeznaczonych do przebudowy, bokséw dla zawodnikéw, balustrad stalowych, bramek
pitkarskich, ogrodzen ptyty boiska

" przebudowe boiska sportowego polegajgcej na zmianie wymiaréw pola gry oraz zmianie nawierzchni z trawy naturalnej na sztuczng

" budowe odwodnienia boiska

" budowe oswietlenia boiska i terenu przylegtego

" budowe monitoringu obiektéw

" budowe pitkochwytéw oraz ogrodzenia boiska

" rozbiérka istniejgcej trybuny i budowa trybuny zadaszonej

" przebudowa ciggow pieszych

" budowa drogi wewnetrznej dla potrzeb konserwacyjnych

" budowa miejsc postojowych dla pojazdow uprzywilejowanych

" montaz wiat dla zawodnikow rezerwowych

" budowa budynku gospodarczego na sprzet do konserwacji boiska

" przebudowa/zabezpieczenie/rowéw odwadniajgcych teren inwestycji

" Roboty porzadkowe na terenie budowy - montaz elementéw wyposazenia np. kosze na $mieci, zatozenie terenéw zielonych

Zakres robot rozbiérkowych obejmuje:

" rozbiérka betonowej trybuny wraz z siedziskami drewniane elementy tawek i plastikowe siedzenia nalezy rozbiera¢ recznie. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania. Betonowe i zelbetowe elementy prefabrykato6w rozebraé recznie lub me-
chanicznie, tacznie ze Sciankami oporowymi i stopnicami trybun. Podbudowe trybuny rozebraé. Uzyskany materiat usuna¢ z terenu In-
westycji

(zutylizowaé)

" rozbiorka czesci chodnikéw i schoddw - roboty wykonane recznie lub mechanicznie. Pozyskany materiat posegregowac. Uzyskany
materiat usung¢ z terenu Inwestycji (zutylizowac)

" rozbiérka ogrodzenia ptyty boiska poprzez mechaniczne wyrwanie wraz z trzonami betonowymi (fundamentami). Uzyskany materiat
usungc z terenu Inwestycji (zutylizowacg)

" rozbiérka bokséw dla zawodnikéw rezerwowych - roboty wykonac recznie

" rozbiérka istniejgcych ogrodzen i bramek pitkarskich, pitkochwytu - roboty wykonaé recznie lub mechanicznie. Elementy rozebraé wraz
z fundamentami

" dokona¢ wywozu pozyskanych materiatow z rozbiorki z terenu inwestycji

Przewiduje sie ptyte boiska o wymiarach pola gry 60,0x100,0m z poboczami szerokosci 3,0m za liniami bocznymi oraz 3,25m za liniami
koricowymi ptyty boiska. Projektuje sie montaz pitkochwytow wys. 4,00 m (za bramkami 60,0+71,30mb oraz za linig boczng od strony
potudniowej dtugosci 106,65mb. Trybuna projektowana jako jednostronna betonowa zadaszona posadowiona na nasypie ziemnym ob-
stugujgca plyte gtéwng boiska. Trybuna od strony piyty boiska podzielona zostata na pie¢ stref po 41 miejsc siedzacych dla sektoréw
skrajnych oraz 55 miejsc siedzacych dla sektoro6w posrednich. t.acznie 247 miejsc siedzacych.

Forma architektoniczna

Geometrie trybuny ksztattuje uktad prefabrykatéw zelbetowych w postaci podestéw schodkowych z lokalnymi schodami dzielacymi
catos¢ trybuny na poszczegdline strefy. Zadaszenie trybuny obejmuje wszystkie sektory trybuny. Zadaszenie podzielone jest na 9 naw
o szerokosci 5,5m kazda. Uktad nosny zadaszenia stanowi uktad stalowy uktad ramowy zbudowany z stupa z ryglem wspornikowym.
Pokrycie dachu blachg trapezowa fukowg samonos$na. Zadaszenie obejmuje strefa zasiegu sektory projektowanej trybuny zapewniajgc
ochrone przed opadami atmosferycznymi. Lokalizacja slupéw no$nych w strefie ciagu pieszego nie ogranicza mozliwosci prawidtowej o
bezpiecznej ewakuacji os6b z poszczegéinych stref trybun.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej trybuny.
- Powierzchnia zabudowy: 150,70m2

- Powierzchnia zadaszenia: 247,00m2

- Wysokos$¢ trybuny: 0,95m (od poziomu +-0,00)

- Wysokos$¢ zadaszenia: 5,00m (od poziomu +-0,00)

- Szerokos¢ trybuny: 50,00m

- Dlugos¢ trybuny : 3,13 m
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INSTALACJA NAGLOSNIENIA ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
INSTALACJA NAGLOSNIENIA BOISKA SPORTOWEGO W LAGOWIE
1/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
0707-01
550.0 m 550.000
RAZEM 550.000
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
0706-02
550.0 m 550.000
RAZEM 550.000
3/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-lV |m3
0702-05
550.0%0.4*0.6 m3 132.000
RAZEM 132.000
4/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 5-06 Instalowanie wolnostojacych konsolet mikserskich o 16 wejsciach na podtozu |konsol.
0101-07 betonowym - MIKSER
1 konsol. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 5-06 Instalowanie wolnostojacych konsolet mikserskich o 16 wejsciach na podtozu |konsol.
0101-07 betonowym - WZMACNIACZ
analogia
1 konsol. 1.000
RAZEM 1.000
7|/KNR 5-06 Instalowanie wolnostojgcych konsolet mikserskich o 16 wejsciach na podfozu |konsol.
0101-07 betonowym - ODBIORNIK MIKROFONU BEZPRZEWODOWEGO
1 konsol. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 5-06 Instalowanie wolnostojgcych konsolet mikserskich o 16 wejsciach na podtozu |konsol.
0101-07 betonowym - MIKROFON BEZPRZEWODOWY
analogia
1 konsol. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 5-06 Instalowanie wolnostojacych konsolet mikserskich o 16 wejsciach na podtozu |konsol.
0101-07 betonowym - MIKROFON PRZEWODOWY
analogia
2 konsol. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 5-06 Instalowanie wolnostojgcych konsolet mikserskich o 16 wejsciach na podfozu |konsol.
0101-07 betonowym - KOLUMNA GLOSNIKOWA
analogia
4 konsol. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR 5-06 Instalowanie wolnostojacych konsolet mikserskich o 16 wejsciach na podiozu |konsol.
0101-07 betonowym - ZRODtO DZWIEKU
1 konsol. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 5-06 Montaz wtykéw gtosnikowych 2-zaciskowych na przewodach szt.
0708-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
13|KNR 5-06 Uruchomienie zespotéw realizacji programoéw o 20 liniach wej./wyj. zesp.
0501-02
1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 5-06 Uruchomienie zespotdéw emisji programoéw o 20 liniach wej./wyj. zesp.
0502-01
1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000
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