Rozdziat 2. PROJEKT TRYBUNY ZADASZONEJ
OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany trybuny zadaszonej boiska sportowego w tagowie.
Przewiduje sie budowe nowej trybuny zadaszonej wraz infrastruktura towarzyszaca w miejscu obecnie istniejace;
trybuny niezadaszonej przeznaczonej do rozbiérki. Nowa trybuna stanowi¢ bedzie miejsce zgromadzenia widzéw

meczy pitkarskich lokalnej druzyny.

1.2 Podstawa opracowania:
zlecenie inwestora
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1 : 500
- pomiary inwentaryzacyjne w terenie przeznaczonym pod inwestycje
- uzgodniona koncepcja projektowa z Inwestorem
- Decyzja Lokalizacji Celu publicznego Znak B.6733.6.2016 z dnia 09.10.2016r
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 z pézniejszymi
Zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1133)
- Normy Polskie i przepisy szczegolne.

1.3 Inwestor:
Gmina Lagow
ul. Rynek 62
26-025 Lagéw

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewiduje sie budowe trybuny zadaszonej boiska pitkarskiego w Lagowie.
Obiekt spetnia bedzie zadaszone miejsce zgromadzanej publicznosci na rozgrywkach pitkarskich przed
opadami atmosferycznymi oraz zwigkszy ogolny standard i poziom istniejacego terenu sportowego.

Trybuna projektowana jako jednostronna betowa zadaszona posadowiona na nasypie ziemnym obstugujaca
ptyte gtowng boiska. Trybuna od strony ptyty boiska podzielona zostata na piec stref po 41 miejsc siedzacych
dla sektoréw skrajnych oraz 55 miejsc siedzacych dla sektorédw posrednich. tacznie 247 miejsc siedzacych.
Trybuna posiada ciag pieszy spetniajace funkcje drég ewakuacyjnych. Ciag zlokalizowany na koronie trybuny od
strony potnocnej zapewniajacy komunikacje oraz ewakuacje zgromadzonych oséb w kierunku istniejacej drogi
pozarowe;.

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne okre$lono na podstawie badan geotechnicznych —dokumentacja geotechniczna
(zatacznik do dokumentaciji projektowej). Podczas badan stwierdzono: Badany teren lezy w obrebie jednostki
kieleckiej Gor Swietokrzyskich. Nawiercone grunty podzielone zostaty na 4 warstwy geotechniczne:
Warstwa | — nasypy niebudowlane z ttucznia, pisku, itu i torfu.
Warstwa Il - gliny pylaste potzwarte o stopniu plastycznosci 1.=0,00
Warstwa lla - gliny pylaste twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 1,=0,08
Warstwa Ill - gliny pylaste twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 1.=0,12
Dokfadna charakterystyka i uktad warstw wg dokumentaciji geotechnicznej. Posadowienie obiektu na warstwie I
glina pétzwarta. W poziomie posadowienia panujg proste warunki gruntowe. Konstrukcja zalicza si¢ do |l



kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych. Poziom wod gruntowych znajduje sie powyzej poziomu
posadowienia.

4.,

WARUNKI LOKALIZACYJNE | GEOTECHNICZNE
| strefy wiatrowej wg PN77/B-02011 (1977/Az1)
|1l strefy $niegowej wg PN-80/B-02010 (Az1:2006)
|l kategoria geotechniczniczna , warunki gruntowe proste
poziom wod gruntowych znajduje sie powyzej poziomu posadowienia
strefa przemarzania gruntu hz=1,0m

SPOSOB SPELNIENIA WYMOGOW ART. 5 UST 1 PRAWA BUDOWLANEGO:

1)

a)

2)
a)

Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
bezpieczenstwa konstrukcji — Trybuna jest prostym obiektem nie stwarzajacym zagrozenia, obiekt
zaprojektowano w spos6b bezpieczny, spetniajac warunki standw granicznych nosnosci i
uzytkowania oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i Polskimi Normami;
bezpieczenstwa pozarowego — obiekt zaprojektowano zgodnie z przepisami p. poz (opis w dalszej
cze$ci opracowania).
bezpieczenstwa uzytkowania — zadaszenie jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym
zagrozenia dla uzytkownikdw otoczenia, zastosowane materialy do budowy muszg spetnia¢
wymagania Polskich Norm i posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty techniczne;
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska - dla przedmiotowe;
inwestycji brak jest negatywnego oddziatywania na $rodowisko a uzyte w projekcie materiaty
budowlane spetniajg warunki higieniczno- sanitarne i sg bezpieczne dla $rodowiska; Nie stwierdza
sie wydzielania spalin, trujgcych gazéw i ptynéw.
ochrony przed hatasem | drganiami — nie stwierdza si¢ emisji hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania i zaktocen elektromagnetycznych.
odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii — nie
dotyczy
warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i

paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw — obiekt nie posiada przytacza wody,
gazu, energii elektryczne;

b)

usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadéw - odprowadzenie wdd opadowych na teren

wiasny inwestora; odpady state gromadzone w pojemnikach metalowych przystosowanych do wywozu
zorganizowanego.

2a) mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegoinosci w zakresie

szerokopasmowego dostepu do Internetu — nie dotyczy

3)

mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego — obiekt ma mozliwoS¢ utrzymania
wiasciwego stanu technicznego z uwagi na zastosowane materialy istnieje mozliwos¢ remontu i
konserwacji obiektu

niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich — nie dotyczy

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — nie dotyczy

ochrong ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorskg
- nie dotyczy

odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — obiekt usytuowany w pétnocnej czesci dziatki
terenu inwestycji



9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej - projektowana inwestycja nie zaktdca
interesow 0sob trzecich;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy - nalezy
postepowac¢ zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ w projekcie oraz z informacjami sporzadzonymi
przez kierownika budowy.

6. TRYBUNA ZADASZONA
6.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ TRYBUNY .

- Powierzchnia zabudowy : 150,70m?

- Powierzchnia zadaszenia: 247,00m?

- Wysokos¢ trybuny: 0,95m (od poziomu +-0,00)
- Wysoko$¢ zadaszenia: 5,00m (od poziomu +-0,00)
- Szerokos¢ trybuny: 50,00m

- Dtugos¢ trybuny : 3,13 m

- Liczba miejsc siedzacych zadaszonych 247 miejsc

6.2 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE:
Obiekt wyposazony w instalacje:
- instalacja elektryczna - oswietlenie
- instalacja niskopradowa — nagtosnienie i monitoring

6.3 ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO - ARCHITEKTONICZNE ZADASZENIA TRZYBUNY
FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Geometrie trybuny ksztattuje uktad prefabrykatow zelbetowych w postaci podestéw schodkowych z lokalnymi
schodami dzielagcymi catos¢ trybuny na poszczegdine strefy. Zadaszenie trybuny obejmuje wszystkie sektory
trybuny. Zadaszenie podzielone jest na 9 naw o szeroko$ci 5,5m kazda. Uktad no$ny zadaszenia stanowi uktad
stalowy uktad ramowy zbudowany z stupa z ryglem wspornikowym.  Pokrycie dachu blachg trapezowg tukowg
samonosna. Zadaszenie obejmuje strefa zasiegu sektory projektowanej trybuny zapewniajac ochrone przed
opadami atmosferycznymi. Lokalizacja slupéw no$nych w strefie ciggu pieszego nie ogranicza mozliwosci
prawidtowej 0 bezpiecznej ewakuacji 0s6b z poszczegdlnych stref trybun.

6.4 KOLORYSTYKA ELEMENTOW ZADASZENIA
» uktad no$ny ciemny szary lub grafitowy
» pokrycie obrdbki blacharskie niebieskie
» prefabrykaty — naturalny kolor betonu
e siedziska w kolorach zielone niebieskie i zétte (zgodnie z dostepna paleta barw producenta)
Uwaga !!!
Mozliwa zmiana kolorystyki na wniosek inwestora i zgoda projektanta.

6.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE
FUNDAMENTY

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie w warstwie rodzimych gruntéw nosnych tj warstwa Il glina pylasta
potzwarta o stopniu plastycznosci 1.=0,00. Stopa fundamentowa o wymiarach 180x300x50 wykonana z betonu
C20/25 zbrojone stalg Alll-N i A0 w klasie ekspozycji XC2. Otulina min. 5,0cm do lica preta skrajnego.
Fundamenty izolowa¢ Dysperbit lub $rodkiem réwnowaznym technicznie. W stopach skrajnych wydaé kury
karbowane pod montaz prefabrykatow — balustrada. W fundamentach przewidzie¢ uziemienie wg. projektu
elektrycznego.



Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy na biezaco analizowaC zgodnos¢ gruntdw wystepujacych w
wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania. Prace geotechniczne i fundamentowe wykona¢ pod $cistym
osoby uprawnionej. W trakcie wykonywania robét ziemnych i fundamentowania niedopuszczalne jest okresowe
zalewanie wykopu wodami opadowymi lub tez gruntowymi — w razie potrzeby zapewnié¢ nalezy mechaniczne
odwadnianie wykopu.

Szczegbing uwage nalezy zwrdei¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie Srodkéw
zapobiegajacych przyleganiu betonu do form. W przypadku prowadzenia robét w warunkach obnizonych
temperatur stosowa¢ nalezy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiadajace odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie dodatkéw do betonu uplastyczniajgcych
mieszanke betonowa. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, by nie dopuscié do rozsegregowania
sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. Nalezy w tym celu wykorzystac np. rekaw elastyczny w
trakcie betonowania tak by zrzut betonu nie nastepowat z wysoko$ci wyzszej niz 1m. W trakcie wigzania i
dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych
pielegnacje $wiezego betonu.

UKLAD KONSTRUKCYJNY TRYBUNY
Uktad konstrukcyjny obiektu trybuny stanowi uktad elementow prefabrykowanych wykonywanych w zaktadzie

produkcyjnym podlegajacym montazowi na placu budowy. Elementy dtugoscia dostosowane do uktadu osi
zadaszenia trybuny. Obiekt zbudowany z elementéw prefabrykowanych z betonu C30/37 W8 F150 XF3 XC4
fcd=20,0MPa fck=30MPa zbrojonych stalg Stal A-l St3SX fyd=210MPa fyk=240MPa strzemiona oraz Stal A-
[IIN BSt500 fyd=420MPa fyk=500MPa prety gtéwne. Minimalna otulina 2,5cm do lica preta skrajnego.
Wszystkie widoczne krawedzie prefabrykatow wykona¢ fazowane 1x1cm. Wymiary i geometra poszczegdinych
elementow konstrukcji wg. czesci rysunkowe.

Polaczenia wykona¢ poprzez montaz pretow stalowych wytykowych Srednicy 20mm. Miejsca potaczen
tj. rury karbowane (Robusta) wypeni¢ zaprawa ekspansywna np. Ceresit CX-15 lub rGwnowazna technicznie.

Potaczenia prefabrykatow na styku podestow wykonaé poprzez dwurzedowe zastosowanie uszczelniaczy np.
Mycoflex 288 lub réwnowaznych technicznie. Szczeling dylatacyjna szerokosci 2cm wykonczyC poprzez
zastosowanie uszczelniacz poliuretanowy np. Sikaflex PRO 3 WF lub réwnowazny technicznie na elemencie
oporowym w postaci sznura dylatacyjnego srednicy 20 - Sika® Rundschnur —sznur ze spienionego polietylenu
lub rwnowazny technicznie.

Elementy posadowione bezpo$rednio na gruncie (istniejaca skarpa terenowa) za posrednictwem podktadu z
chudego betonu i podbudowy kruszywa. Warstwe istniejaca gruntu rodzimego w strefie posadowienia zdja¢ do
poziomu przemarzania, nastepnie wbudowac warstwy kruszywa tamanego nie wysadzinowego.

Warstwy konstrukcyjne:
P1

prefabrykat betonowy Beton C30/37 W8 F150
- warstwa rozdzielcza folia PE
- beton podkiadowy C8/10 ~10cm
- kruszywo tamane niewysadzinowe fr. 0-31,5 $rednia grubo$¢ 75cm zageszczane warstwowo
do 1s>0,98
- grunt rodzimy glina pylasta
Uwaga!!!

» Rozwigzania konstrukcyjne czesci rysunkowej projektowanych elementow prefabrykowanych
przedstawiajg podstawowe zbrojenie prefabrykatéw oraz przyktadowe rozwigzanie weztow wynikajace z
sit przekrojowych uktadu no$nego. Projektowane elementy nalezy sprawdzic oraz przewidzie¢
dodatkowe akcesoria niezbedne dla fazy produkciji oraz montazu uwzgledniajac technologie produkcii
oraz uwarunkowania techniczne charakterystyczne dla danego producenta.

» Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projekiu warsztatowego i montazowego elementow
prefabrykowanych oraz przedstawienia go do akceptacji projektantowi projektu budowlanego.



 Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy na biezaco analizowaé zgodno$¢ gruntdéw wystepujacych
w wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania i dokumentacja geotechniczna. .Ze wzgledu na
posadowienie w warstwie glin pylastych niedopuszczaine jest okresowe zalewanie zbocza skarpy
wodami opadowymi.

UKLAD NOSNY ZADASZENIA
Uktad no$ny zadaszenia wykonany ze stali S235 w 2 klasie konstrukcji spawanych. Uktad nosny
zaprojektowano w postaci ptaskiego uktadu ramowego zbudowanego z stupa dwuteowego, spawanego oraz
wspornikowego rygla dwuteowego, spawanego o zmiennym przekroju. Stup wykonany blach ptaskich 320x8mm
(Srodnik) oraz 190x10mm (p6tki). Rygiel wykonany blach ptaskich 400/180x8mm (Srodnik) oraz 190x10mm
(potki). Element podporowy (montazowy) stanowi ceownik C180 utozony na ptask rozbudowany o blachy do
montazu pokrycia dachu. Element podporowy stanowi jednoczesnie odwodnienie liniowe ,rynna”.  Stezenie
podtuzne konstrukcji stanowi uklad $ciagéw i stezen z pretéw @16mm. Funkcje usztywnienia dachu stanowi
takze blacha trapezowa tukowa samonosna TR40 gr 1,00mm  R=6,00m dt. tuku L=5,60m. Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania projektu warsztatowego i montazowego elementéw konstrukcji zadaszenia.
Zabezpieczenie antykorozyjne.
Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie i przed skutkami atmosfery systemem malarskim epoksydowo-
poliuretanowym.
Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg wytycznych podanych w PN-EN-ISO 12944-1do8.
Okres trwatosci: zatozono okres trwato$ci [dtugi H] wg PN-EN-ISO 12944-1.
Klasyfikacja Srodowiska:
= C3 wg PN-EN-ISO 12944-2. — konstrukcje zewnetrzne.
Stopien przygotowania powierzchni: Sa2,5 wg PN-EN-ISO 12944-4 dla powtok nanoszonych w warsztacie,
PSa2,5 wg PN-EN-ISO 12944-4 dla powtok nanoszonych na budowie.
Dla konstrukcji na zewnatrz - system malarski epoksydowo-poliuretanowy np. S3.19 wg PN-EN-ISO 12944-
5:2007 tablica A3:
. Warstwa podktadowa z farby epoksydowej o grubosci 80um (1-2 warstwy),
. Warstwa nawierzchniowa z farby poliuretanowej o grubosci 160um (3-4 warstwy),
. Catkowita grubos¢ powtoki w stanie suchym winna wynosi¢ minimum 240um,
Ze wzgleddéw na trwato$¢ powtoki warstwa nawierzchniowa musi by¢ wykonana farbg poliuretanowg
Po zmontowaniu konstrukcji cato$¢ nalezy wymy¢ i oczyéci¢ a nastepnie wykona¢ w miejscach uszkodzone;
powloki zaprawki malarskie zestawem jak wyzej. Nie okre$la sie nazwy farby i konkretnego producenta
pozostawiajac to do wyboru Wykonawcy. Nalezy mie¢ na uwage dobor farb gwarantujacy trwatos¢ i odpowiednig
jako$¢ powtoki. Konkretny zestaw malarski (pr.oducent, rodzaj i nazwa farby) nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

6.5 WYTYCZNE PRAC WYKONCZENIOWYCH

DACH ZADASZENIA TRYBUNY

Dach zadaszenia pokry¢ blacha trapezowa tukowg samonosna TR 40 gr. 1,00mm R=6,00m dt. tuku L=5,60m.
Zastosowa¢ blache z wewnetrzng strong pokryta materiatem, ktdry zapobiega wykraplaniu sie pary wodnej
(antycondensat). Blache mocowaé wkretami samogwintujacymi z podktadkami uszczelniajgcymi w rozstawach
wg wytycznych producenta.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH ZADASZENIA

Woda deszczowa z zadaszenia trybun zbierana bedzie rynng i odprowadzana przez leje i rury spustowe
na odwodnienie liniowe. Odwodnienie liniowe wykonane z korytek odwodnieniowych z stalowym rusztem. Woda
z cieku liniowego potaczona bedzie z dalsza czescig korytek odwodnieniowych na terenie inwestycji skad woda
odprowadzona zostanie do odtworzonego rowu przy boisku. Rury spustowe mocowaé do konstrukcji stalowe;
dzwigara.



7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Obiekt zadaszenia zaprojektowano w systemie otwartym. Brak przegréd pionowych.

8. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY

NIEPELNOSPRAWNE

Wyodrebnione miejsca dla widzéw os6b niepetnosprawnych zlokalizowane sg przy koronie trybuny (ciag
komunikacyjny).Dostep do wskazanych miejsc bez barier architektonicznych poprzez istniejace i projektowane
ciagi komunikacyjne. Lokalizacja wg czesci rysunkowej. Mozliwe jest takze dowolne usytuowanie sie osoby
niepemosprawnej za ostatnim rzedem miejsc siedzacych pod strefa zadaszong pod warunkiem wytaczenia z
uzytku miejsc siedzacych ostatniego rzedu i ilosci ~5 miejsc dla zapewnienia prawidtowej widoczno$ci piyty
boiska. Stosowne uwarunkowania nalezy zawrze¢ w regulaminie obiektu opracowanego przez zarzadce obiektu.

9. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO

Obiekt nie posiada negatywnego wptywu na Srodowisko.
odprowadzenie wod opadowych — do projektowanego cieku liniowego ktéry potaczony bedzie z dalsza
czescig korytek odwodnieniowych na terenie inwestycji skad woda odprowadzona zostanie do
odtworzonego rowu przy boisku
nie stwierdza sie wydzielania spalin, trujgcych gazow i ptyndw, emisji hatasu oraz wibracji, a takze
szkodliwego promieniowania i zaktdcen elektromagnetycznych.
- obiekt spetnia wymogi ochrony atmosfery.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Podstawa opracowania:
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe] Dz. U.z 2016 r. poz. 191, 298, 904.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 z p6zniejszymi
zmianami).
- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , i innych
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 07 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( Dz. U. Nr 124).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektoéw
Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ).

10.1 Charakterystyka obiektu

- Powierzchnia zabudowy : 150,70m?

- Powierzchnia zadaszenia: 247,00m?

- Wysokos¢ trybuny: 0,95m (od poziomu +-0,00)
- Wysoko$¢ zadaszenia: 5,00m (od poziomu +-0,00)
- Szeroko$¢ trybuny: 50,00m

- Dtugos¢ trybuny : 3,13 m

- Liczba miejsc siedzacych zadaszonych 247 miejsc

-Obiekt wolnostojacy

llo$¢ osdb mogacych przebywaé w obiekcie: do 300 oséb w strefie trybuny
10.2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych;
Najblizszy budynek od przedmiotowego obiektu zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 12,80m i jest to budynek

sali gimnastycznej istniejacej szkoty Podstawowe;.

10.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;



W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania (gromadzenia) substanciji palnych pozarowo niebezpiecznych.

10.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:
Gesto$¢ obcigzenia do 500Q [MJ/m2]

10.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach
Obiekt nie kwalifikuje sie do kategorii PM lub ZL — obiekt nie jest budynkiem w $wietle prawa budowlanego

10.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Zagrozenie wybuchem nie wystepuije.

10.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowana trybuna stanowi jedna strefe pozarowa.

10.8 Klasa odpornosci pozarowej :

Konstrukcja - klasa odporno$ci ogniowej elementéw budowlanych — NRO- wymagana SRO. Przekrycie dachu
NRO (Broof), nie kapigce i nie odpadajace pod wptywem ognia, a najlepiej z materiatow niepalnych. Siedziska z
materiatow co najmniej trudno zapalnych.

10.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Trybuna podzielona na 5 stref. Dla oséb przebywajacych na trybunach droge ewakuaciji stanowa stanowig
4x schody o szeroko$ci biegu 1,5m oraz chodnik szeroko$ci 2,27m.
Lokalizacja dzwigaréw nos$nych zlokalizowana poza strefq ciggdw pieszych- nie ogranicza mozliwosci
prawidtowej 0 bezpiecznej ewakuacji 0s6b z poszczegdlnych stref trybun.

1010  Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
Nie dotyczy

10.11 Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a W szczegdlnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwieckowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych;

Obiekt nie wymaga systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen ga$niczych, dzwigkowego systemu
ostrzegawczego i dzwigoéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

10.12 Wyposazenie w gasnice;
Trybuna nie bedzie wyposazona w gasnice.

10.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;
Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru stanowi istniejacy hydrant zewnetrzny typu DN 80 o wydajnosci

10dm3/s zlokalizowane w odlegto$ci mniejszej niz 70m od obiektu.

10.14 Drogi pozarowe.

Dla projektowanego obiektu przewiduje sie wykorzystanie istniejacej drogi pozarowej sali gimnastyczne;j.
Ewakuacja 0s6b z obiektu trybuny zapewniona ciggiem utwardzonym szerokosci 2,10m i dtugosci 21,10m w
kierunku istniejacej drogi pozarowej. Lokalizacja drogi pozarowej zgodnie z czescig rysunkowa.



11. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Dla przedmiotowej inwestycji brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkdw oraz dobr kultury wspétczesnej,

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gorniczego, a zatem realizowane obiekty
budowlane nie podlegaja wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo Geologiczne i
Gérnicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228 poz.1947)

13. DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia $rodowiska w zakresie ochrony wéd, ziemi oraz powietrza, jak
rowniez nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sgsiadow.

14. INFORMACJA BIOZ
Informacja BIOZ zostata zawarta w zatacznikach niniejszego opracowania

15. UWAGI KONCOWE
15.1 Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac aprobaty techniczne
(atesty) oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.
15.2 Roboty budowlane i rzemies$inicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
warunkéw bezpieczenstwa oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
15.3 Roboty konstrukcyjno - budowlane nalezy wykonywaé pod $cistym nadzorem osoby
posiadajacej wiasciwe uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
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