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BOISKO PILKARSKIE
Skala 1:500

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY BOISKA

obrzeze betonowe 6x25cm

SKALAT:---

(trawa naturalna)

/| tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

6,0cm|Trawa sztuczna wraz z wypetnieniem piaskiem

3,0cm|Warstwa wyrownawcza kruszyna kamienna (fr 0,075-4mm)

5,0cm| Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr.4-31,5mm)

15,0cm| Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.31,5-63mm)

10,0cm| Piasek zageszczony

~10-70cm| nasyp z kruszywa pospotki zwirowej 0,075-63mm

Grunt rodzimy

OZNACZENIA:

@ plyta boiska pitkarskiego 100x65m
pitkochwyt polipropylenowy wyskokosci h=4,0m

ogrodzenie plyty boiska wyskokosci h=1,25m

_H_ nawierzchnia boiska - trawa sztuczna

Uwagal!

Linie boiska wykona¢ zgodnie z wytycznymi PZPN.

Uwaga!

Linie boiska wykona¢ zgodnie z wytycznymi PZPN.

PROJEKT WYKONAWCZY
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W LAGOWIE
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