Rozdziat 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIA TRENU.

1. DANE OGOLNE
Przedmiot inwestycj:
Przedmiotem  opracowania jest projekt budowlany Inwestycji pn: ,PRZEBUDOWA BOISKA
SPORTOWEGO W LAGOWIE ” na dziatce nr ewidencyjny 57/1 obreb 0005 tagow.

Adres inwestyciji: Dziatka nr ewid. 57/1 obreb 0005 tagow.

Inwestor: Gmina Lagéw
ul. Rynek 62
26-025 Lagéw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1 : 500

- pomiary inwentaryzacyjne w terenie przeznaczonym pod inwestycje

- uzgodniona koncepcja projektowa z Inwestorem

- Decyzja Lokalizacji Celu publicznego (DLCP) Znak B.6733.6.2016 z dnia 09.10.2016r

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 z
poZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1133)

- Normy Polskie i przepisy szczegolne.

- Decyzja pozwolenia wodno prawnego znak RO-11.6341.27 z dnia 06.04.2017r

3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTOWEGO TERENU
Teren opracowanie stanowigcy czes¢ dziatki 57/1 obreb 0005 oznaczony symbolem AB..G-A potozony jest
jak wynika z DLCP - na terenie o funkgji :
*  kultury fizycznej i turystyki, terendw rekreacyjnych i urzadzen sportowych
Zamierzenie projektowe
Stosownie do zapiséw DLCP na terenie inwestycji przewiduje sie budowe :
» przebudowe boiska sportowego polegajacej na ziemnie wymiaréw pola gry oraz zmianie nawierzchni
z trawy naturalnej na sztuczng
* budowe odwodnienia boiska
» budowe o$wietlenia boiska i terenu przylegtego
»  budowe monitoringu obiektow
» budowa pitko chwytow oraz ogrodzenia boiska
» rozbiorka istniejacej trybuny i budowa trybuny zadaszone;
* przebudowa ciggdw pieszych
» budowa drogi wewnetrznej dla potrzeb konserwacyjnych
» budowa miejsc postojowych dla pojazdow uprzywilejowanych
» montaz wiat dla zawodnikdw rezerwowych
* budowa budynku gospodarczego na sprzet do konserwacji boiska
» przebudowa/zabezpieczenie/rowéw odwadniajgcych teren inwestycji



4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA - ZABUDOWA DZIALKI, INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA KOMUNIKACJA.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w sasiedztwie Zespotu Szkét w tagowie. Teren objety
opracowaniem graniczy: od pétnocy i zachodu - z drogg gminna {j ul Zapfotnia; od wschodu z dalsza cze$cig
dziatki inwestora stanowigca zagospodarowanie terenu Zespotu Szkdt Podstawowej i Gimnazjum. Od potudnia
z dziatkami z zabudowg mieszkalna jednorodzinna. Na terenie inwestycji zlokalizowany jest obecnie teren
sportowy tj. boisko sportowe z trybung niezadaszona zlokalizowanej na skarpie nasypowej. Dostep do dziatki
zapewniony poprzez istniejacy zjazd na teren Zespotu Szkét. Dostep do boiska zapewniony poprzez istniejace
ciagi piesze — chodniki zlokalizowane po pdinocnej stronie boiska. Potaczenie ciggu pieszych z ptyta boiska
istniejgcymi  schodami terenowymi.  Istniejace boisko pitkarskie posiada wymiar 100x50m i posiada
odwodnienie poprzez naturalny sptyw wod powierzchniowych w kierunku istniejacego rowu zlokalizowanego w
zachodniej i potudniowej stronie dziatki.

Istniejace uzbrojenie terenu w strefie projektowanych elementéw: Projektowane zagospodarowanie nie
koliduje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Charakterystyka techniczna terenu

» teren inwestycji stanowi czes¢ dziatki 57/1 obreb 0005 w tagowie stanowigcych infrastrukture
sportowg Zespotu Szkdt (Podstawowa i Gimnazjum) oraz lokalnego lubu pitkarskiego

» obstuga komunikacyjna terenu inwestycji — istniejacym zjazdem z ulicy Zaptotniej

» Zzasilanie w wode istniejace (bez zmian) — projekt nie przewiduje budowy lub ingerenci w sieci
wodociggowe

» przytacze elektryczne istniejace (bez zmian) na warunkach okre$lonych w umowie przez dystrybutora
energii elektrycznej

» odprowadzenie Sciekéw bytowych do istniejacej kanalizacji sanitarnej (bez zmian) — projekt nie
przewiduje budowy lub ingerenci w sieci kanalizacji sanitarnej

» odprowadzenie wod opadowych do istniejacej istniejacego rowu na terenie inwestycji podlegajacemu
czesciowej przebudowie oraz odtworzeniu i umocnieniu

* naturalny spadek terenu w kierunku zachodnim potudniowym i zachodnim

» odpady state — gromadzone w $mietnikach metalowych i oprézniane okresowo przez koncesjonowany
zaktad - stan istniejacy bez zmian.

5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiot opracowania przewiduje:

«  zabezpieczenie terenu i organizacja placu budowy:

e roboty przygotowawcze i rozbiérkowe elementow zagospodarowania terenu kolidujacych z
projektowana inwestycjg : rozbidrka istniejacej trybuny na skarpie; czesci chodnikéw i schodéw
przeznaczonych do przebudowy, boksow dla zawodnikow, balustrad stalowych, bramek pitkarskich,
ogrodzen plyty boiska

» przebudowe boiska sportowego polegajacej na ziemnie wymiardw pola gry oraz zmianie nawierzchni
z trawy naturalnej na sztuczng,

*  budowe odwodnienia boiska

* budowe o$wietlenia boiska i terenu przylegtego

*  budowe monitoringu obiektéw

»  budowa pitkochwytow oraz ogrodzenia boiska

» rozbiodrka istniejacej trybuny i budowa trybuny zadaszone;

» przebudowa ciggdw pieszych

» budowa drogi wewnetrznej dla potrzeb konserwacyjnych

» budowa miejsc postojowych dla pojazdéw uprzywilejowanych



» montaz wiat dla zawodnikdw rezerwowych

*  budowa budynku gospodarczego na sprzet do konserwaciji boiska

» przebudowa/zabezpieczenie/rowéw odwadniajgcych teren inwestycji

«  Roboty porzadkowe na terenie budowy - montaz elementéw wyposazenia np. kosze na $mieci ,
zatozenie terenow zielonych

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT
6.1 ZABEZPIECZENIE TERENU | ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
Roboty wykonane wg Wykonawcy robét budowlanych.

6.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE elementéw zagospodarowania terenu
kolidujacych z projektowana inwestycja : rozbidrka istniejacej trybuny na skarpie; czesci
chodnikéw i schodéw przeznaczonych do przebudowy, bokséw dla zawodnikow, balustrad
stalowych, bramek pitkarskich, ogrodzen plyty boiska
Zakres robot rozbiérkowych obejmuje:

» rozbidrka betonowej trybuny wraz z siedziskami drewniane elementy tawek i plastikowe siedzenia

nalezy rozbiera¢ recznie. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Betonowe i zelbetowe elementy prefabrykatow rozebraé recznie lub mechanicznie, tacznie ze $ciankami

oporowymi i stopnicami trybun. Podbudowe trybuny rozebra¢. Uzyskany materiat usung¢ z terenu

Inwestyciji (z utylizowac)

 rozbidrka czeSci chodnikdw i schodéw — roboty wykonane recznie lub mechanicznie. Pozyskany

materiat posegregowaé. Uzyskany materiat usuna¢ z terenu Inwestycji (z utylizowac)

» rozbidrka ogrodzenia ptyty boiska poprzez mechaniczne wyrwanie wraz z trzonami betonowymi
(fundamentami). Uzyskany materiat usunaé z terenu Inwestyciji (z utylizowac)

* rozbidrka boksow dla zawodnikéw rezerwowych - roboty wykonaé recznie

 rozbidrka istniejacych ogrodzen i bramek pitkarskich, pilkochwytu — roboty wykona¢ rzecznie lub
mechanicznie. Elementy rozebra¢ wraz z fundamentami

» dokona¢ wywozu pozyskanych materiatéw z rozbiorki  z terenu inwestycji- elementy metalowe z

robot rozbidrkowych nalezy ztozyé w miejscu wyznaczonym przez Inwestora. Gruz betonowy z robot

rozbiorkowych zutylizowac - roboty wykonane przez Wykonawce.

Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania organizacji robét na czas robét i uzgodnienia go z Zamawiajagcym. Wykonawca odpowiada za
ochrong instalacji i urzadzen budowli, znajdujacych sie w obrebie robédt, w szczegdlnosci tych, ktére nie zostaty
przewidziane do wymiany. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Podczas realizacji robot wykonawca winien przestrzegac
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

- sprawdzi¢ czy wszystkie urzadzenia i sieci instalacji elektrycznej, wod-kan itp. zostaly zabezpieczone lub

odtaczone od sieci zasilajacych;

- zabezpieczy¢ wszelkie istniejace uzbrojenie nie podlegajace robotom rozbiorkowym a  znajdujace sie w

zasiegu prowadzonych prac.

Roboty rozbiérkowe wykonaC recznie lub mechanicznie przy uzyciu niezbednych narzedzi budowlanych i
maszyn, materiaty uzyskane z rozbiérki segregowa¢ pod wzgledem rodzaju. Materiaty tatwopalne powinny by¢
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.
Roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak prowadzone, aby stopniowo odcigzaé elementy no$ne konstrukcji.
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie innego.
Stalowe elementy po demontazu usungé z terenu rozbidrek w wyznaczone miejsce sktadowania.



Uwaga !!!
Elementy metalowe z robot rozbiérkowych nalezy odwieS¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Gruz
betonowy z robot rozbidrkowych zutylizowac- roboty wykonane przez Wykonawce.

6.3 PRZEBUDOWE BOISKA SPORTOWEGO POLEGAJACEJ NA ZIEMNIE WYMIAROW POLA GRY
ORAZ ZMIANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ NA SZTUCZNA.
Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze wg pkt. 6.2

Zdjecie humusu i korytowanie, wykona¢ po tyczeniu geodezyjnym geometrii nowej ptyty boiska. Na cafe
powierzchni przeznaczonej do przebudowy zdjgé warstwe humusu gr okoto 20cm oraz warstwe nasypow
niebudowlanych grubosci od 10 do 70cm zalegajacych pod humusem zalegajacych po wschodniej stronie
istniejacej ptyty boiska. Korytowania wykona¢ mechanicznie. Zdjety humus nalezy ztozy¢ na odkiad a
nastepnie wbudowac, wykorzystujac go do niwelacji terenu przylegtego, uksztattowania skarp przeznaczonych
do obsiania trawa. Grunt wybrany z nasypow niebudowlanych oraz nadmiar humusu wywies¢ z ternu budowy.

Przewiduje sie ptyte boiska o wymiarach pola gry 60,0x100,0m z poboczami szeroko$ci 3,0m za liniami
bocznymi oraz 3,25m za liniami koncowymi piyty boiska. Strefy poboczy (wybiegdw) wykonczone trawg
syntetyczng identyczng jak na ptycie boiska. Pole gry boiska wyznaczone zostang linie szerokosci 10 cm w
kolorze biatym. Wklejanie linii nastapi po potgczeniu paséw trawy ze soba. Linie koricowe oraz $rodkowa,
fabrycznie wszyte, pozostate linie wklejane z trawy w kolorze biatym (koto $rodkowe, narozniki oraz tuki pola
karnego sg wykonywane przez wklejenie krétkich prostych odcinkdw). Dopuszcza sig inne rozwigzania wg
zalecen dostawcy i rozwigzan systemowych pod warunkiem zapewnienia poprawnosci wykonania robét.

Pole gry boiska wyznaczone zostang linie szerokosci 10cm w kolorze biatym ksztattujace pole gry. Rzedna
,0” boiska pitkarskiego 296,70m npm. Plyte boiska projektuje sie jako bez spadkowa.
Wyposazenie sportowe stanowi¢ bedg bramki aluminiowe. 1lo$¢: 2 szt.(para) Zamontowa¢ profesjonalne
petnowymiarowe bramki do pitki noznej o wymiarach 7,32 x 2,44m. Bramki winny posiada¢ Certyfikaty bramki:
Norma FIFA, Certyfikat Zgodnosci z Normami (PN). Bramki wykonane z profilu aluminiowego owalnego
120/100 z podwdjnymi zebrami wzmacniajacymi, powierzchnia profilu anodowana w kolorze naturalnym.
Bramki mocowane w tulejach osadzonych w podiozu (tuleje oraz dekle maskujace sq dostarczane w
komplecie). Luki bramek sktadane wraz z siatka, co umozliwia ich wygodne magazynowanie. Wszystkie
metalowe elementy bramek poza ramg gtéwng wykonane ze stali i cynkowane galwanicznie (tuki sktadane,
poprzeczka dolna). Rama gtéwna taczona w narozach za pomocg stalowych tacznikéw naroza. Siatka
mocowana do ramy bramki za pomocg bezpiecznych uchwytéw tworzywowych. Nalezy zamontowac tuleje (wg
wytycznych producenta) do stupkéw do bramek do pitki recznej z mozliwoscig zaslepienia deklami po ich
zdjeciu celem zabezpieczenia. Tuleje powinny by¢ wyposazone w saczki odprowadzajace wode deszczowa w
podsypke piaskowg. Wyposazenie sportowe nalezy montowaé, konserwowac i zabezpiecza¢ wg wytycznych
producenta.

KONSTRUKCJA PLYTY BOISKA
Nawierzchnia ptyty boiska projektowana jest jako bez spadkowa, ptaska co wymaga odpowiedniego

wyprofilowania podbudowy. Podbudowa musi by¢ wykonana w sposéb doktadny, z wyprofilowang ptaska
powierzchnia, za$ odchytki na tacie o dtugosci 2m, nie moga by¢ wieksze niz 2mm. Podtoze pod warstwy trawy
musi by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu biota, piasku oraz bez jakichkolwiek plam olejowych.
Podbudowa z kruszywa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato wykruszanie sie warstwy
gérnej. Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100cm na fawie betonowej z
betonu C16/20. Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez drenaz do istniejgcego rowy na terenie
inwestycji.

Uktad warstw konstrukcyjnych:

- gruntrodzimy glina pylasta po zdjeciu humusu i niwelacji koryta (po korytowaniu)

- nasyp z kruszywa pospotki zwirowej zawartosci frakcji zwirowej >30% o gr. dostosowanej do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny dna koryta pod warstwy docelowe - warstwa wbudowana kruszywa od 10 do 80cm,

- piasek sredni lub gruby - warstwa odsaczajaca , gr. 10cm,




- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm) o gr. 15¢cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 4-31,5mm) o gr. 5¢cm,
- warstwa wyréwnawcza z kruszyny kamiennej (fr. 0,075-4mm) 4cm
Wszystkie powyzsze warstwy podbudowy i warstwe odsaczajaca zagesci¢ do min. I1s>=0,98
Wymagania dla podbudowy:
*  nos$nos¢ wyrazona stosunkiem modutow E2/E1 <= 2,2
» dopuszczalne nierdwnosci: max 3mm pod 2-metrowg tata,
» spadki: zgodne z projektowymi na cze$ci rysunkowe;

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosno$cig, zageszczeniem
oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okreslic wskaznika
zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg BN-64/8931-02 stosunek modutu odksztatcenia wtornego E2, do
pierwotnego, E1, ktdry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Przepuszczalno$¢ wody dla podtozy dynamicznych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,01 I/m?/s.

PROJEKTOWANA SZTUCZNA TRAWA
Projektowana nawierzchnia sztucznej trawy przeznaczona jest do gry w nozna. Projektuje sie system

nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa, wypetnienie), ktora posiada cechy jak najbardziej zblizone do trawy
naturalnej w zakresie wizualnym i o odpowiedniej przepuszczalnosci, jednocze$nie zapewniajgcej srodowisko
gry zmniejszajace ryzyko wystepowania obrazen u graczy i stabilizacje wypetnienia typu piasek kwarcowy i
granulat szary EPDM z recyklingu. Nawierzchnia powinna posia¢ badania przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami FIFA Quality Concept for Footbal Turf, potwierdzajace jako$¢ produktu na najwyzszym poziomie
FIFA 2 Star/Quality Pro co gwarantuje, iz przy odpowiedniej pielegnaciji nawierzchnia bedzie eksploatowana
przez docelowych uzytkownikéw przez wiele lat.

Nawierzchnia musi posiada¢ trzy rodzaje widkien o co najmniej dwéch réznych dtugosciach, zakotwionych
tacznie w Sciegach igtowanych w ksztatcie wydtuzonego S (lazy S), linie biate wklejone w nawierzchnie.

Wymagana gesto$¢ nawierzchni minimum 300 000 wtdkien na m2.
PIERWSZE WEOKNO - monofilowe polietylenowe PE o ksztatcie litery C z trzema rdzeniami wzmacniajacymi
DRUGIE WELOKNO - fibrylowane polietylenowe PE
TRZECIE WLOKNO - monofilowe teksturowane (skrecone)
Nawierzchnia z trawy syntetycznej posiadajaca nastepujace minimalne parametry:
Dtugo$¢ i rodzaj pierwszego wtdkna min 60mm, 100% polietylen, monofilowe o ksztatcie ,C" z trzema rdzeniami
wzmacniajacymi, grubo$¢ minimum 200 mikrondw, dtex min 5 000
b. Dtugo$¢ i rodzaj drugiego widkna 40-45 mm, 100% polietylen, fibrylowane proste, grubo$¢ minimum 90
mikronéw, dtex min 4000
c. Dtugos¢ i rodzaj trzeciego widkna 40-45 mm, 100% polietylen, monofilowe, teksturowane (skrecone),
grubo$¢ minimum 100 mikrondw, dtex min 5 000
d. Sciegi: wydtuzone S
e. Kolor wi6kien: Zielony w minimum trzech odcieniach
f. llo$¢ peczkéw: Min 14 500/m?
g. llos¢ widkien: Min 300 000/m?
h. Waga catkowita nawierzchni: Min 3 000 g/m?
i. Podkfad: Latex
j. Absorpcja wstrzasu (poczatkowa): Min 62 % 11. Przepuszczalno$¢ wodna nawierzchni : min 4000 mm/h
k. Przepuszczalnos¢ wodna catego systemu: min 1600 mm/h
Wymagany wykaz badan i atestow
1. Kompletny raport z badan na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulat EPDM szary recykling,
piasek) wykonany przez stosowne laboratorium posiadajace akredytacje FIFA (np. Labosport, ISA Sport lub
Sports Labs) potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganymi parametrami okre$lonymi powyzej w punktach od a do k.
2. Kompletny raport z badan potwierdzajacy spetnienie wymagan normy EN 15330-1:2013 przez oferowany
system nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa, granulat EPDM szary recykling, piasek), wykonany przez



akredytowane laboratorium (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajacy pozostate wymagane
norma parametry.

3. Atest PZH na oferowang nawierzchnig oraz wypetnienie (granulat EPDM, piasek)

4. Karta techniczna okreslajaca technologie produkcji podpisana przez producenta z okre$leniem
przeznaczenia (nazwa inwestycji).

5. Autoryzacja dla wykonawcy

6. Gwarancja na oferowang nawierzchnig

UWAGI!
- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym
dla okreslonego zastosowania.
- Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie atestéw higienicznych, warunkéw technicznych,
Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow.
- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.
- Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni ze sztucznej trawy powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rolki na kotkach do rozktadania nawierzchni,

- urzgdzen i materiatdw do klejenia i przycinania nawierzchni,

- urzgdzenia do zasypu piaskiem kwarcowym

- innych urzadzen i sprzetu niezbednych do wiaciwego wykonania nawierzchni.
- transport materiatow do wykonaniem nawierzchni ze sztucznej trawy moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze
nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych materiatéw. Transport nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

6.4 BUDOWE ODWODNIENIA BOISKA
Instalacja odwodnienia ptyty boiska wg czesci branzowej Rozdziat 3 - Instalacje sanitarne

6.5 BUDOWE OSWIETLENIA BOISKA | TERENU PRZYLEGLEGO
Instalacja o$wietlenia i terenu przylegtego ptyty boiska wg cze$ci branzowej Rozdziat 4 — Instalacje elektryczne

6.6 BUDOWE INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
Instalacja niskopradowe monitoringu i nagto$nienia wg czesci branzowej Rozdziat 5 — Instalacje niskopradowe

6.7 BUDOWA PILKOCHWYTOW ORAZ OGRODZENIA BOISKA

Projektuje sie montaz pitkochwytow wys. 4,00 m (za bramkami 60,0+71,30mboraz za linig boczng od strony
potudniowe] dtugosci 106,65mb. Nalezy zamontowa¢ stalowe stupki o przekroju prostokatnym lub okragtym
wys. 4,0 m z zawieszong siatkg polipropylenowa 0 wysokiej wytrzymatosci (grubosé siatki 4-4,5mm o oczkach
10x10 cm) na petnej wysoko$C na rozciggnietych linkach stalowych miedzy stupkami. Wskazane jest
zamontowanie stezef miedzy stupkami (skosnych linek stalowych) w przestach korcowych i posrednich co 5
przesto. Stosowa¢ rozwigzania systemowe pitkochwytéw. Przekroje stupkow, rozstaw wg wytycznych i
rysunkéw danego producenta Typowe fundamenty lub tuleje montowac ze stupkami wg rysunkdw i wytycznych
producenta.

Stupki pitkochwytow wykonane z rury ocynkowanej (przekrdj okragty, kwadratowy lub prostokatny),
wyprodukowanej zgodnie z normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H- 84020, PN-73/H-93460. Wiasciwosci
mechaniczne, parametry wytrzymato$ciowe potwierdzone atestem producenta wg PN-EN 10204. Dla wers;ji
OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka sie elektrostatycznie poliestrowy lakier



proszkowy. Stupki narozne i kapturkami z tworzywa sztucznego. Kolor zielony. Uwaga, nie mogq wystawac
zadne ostre elementy mogace skaleczy¢ lub uktuc.
Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne stupkdw i elementéw montazowych stanowi podwojny system zabezpieczenia
w postaci ocynku ogniowego gr powfoki ~60-70um a nastepnie warstwa poliesteru nakfadany metoda
elektrostatyczng o grubosci ~80um.

Technologia i uwagi do montazu pitko chwytéw.

Roboty montazowe wykona¢ wg. zalecen producenta wybranego systemu pitko chwytu zaakceptowanego
przez Inwestora oraz niniejszej dokumentacji technicznej. Nalezy zastosowaé rozwigzanie systemowe
wyposazone w komplet akcesorii montazowych zapewniajacych trwato$¢, zabezpieczenie i estetyke
wykonanych robot.

Ogrodzenie plyty stadionu o wysokosci 1.25m
Za strefq bezpieczenstwa biezni przewiduje sie budowe nowego systemowego ogrodzenia panelowego,
petnigcego funkcje zabezpieczenia piyty boiska od strefy trybuny. Wysoko$¢ projektowanego ogrodzenia
wynosi 1,25m. Na ogrodzenie wg zaprojektowanego systemu sktadajq sie:
» stupki stalowe o profilu zamknietym 60x60mm. Stupek zabezpieczony jest u géry kapturkiem.
Rozstaw stupkéw wynosi 2420mm (w przypadku potaczenia za pomoca klamry).
* panele taczone sg ze stupkami za pomocg klamer wewnetrznych rozporowych (potaczenie ukryte) lub
z uzyciem obejm. Szczeble panela sg okragte $r 22mm i zespawane z belkami poziomymi Belka gérna
i dolna wykonane sg z jednostronnie wypuktego profilu stalowego 50x30x25mm. Rozstaw szczebli
wynosi 132mm i 150mm
» fundament punktowy betonowy 350x350x800mm z betonu drobnoziarnistego klasy C16/20 o
wymiarach 0,60x0,60x1,05m. Poziomy posadowienia zgodnie z czescig rysunkowa.
* brama wjazdowa dwuskrzydtowa o wymiarach 4,0x1,25m wykonana w systemie zgodnym z
ogrodzeniem — konstrukcja no$na stanowi rama z profili stalowych 60x60mm oraz stupki z profili
120x120x40mm L=2,00 osadzone w fundamentach 0,80x0,80x1,00m z betonu C16/20. Wypetnienie
bramy stanowi zintegrowane z ogrodzeniem ptyty boiska. Brama kolorze odmiennym niz pozostata
czes$¢ ogrodzenia np. czerwona
» furtka 1,50x1,25m wykonana w systemie zgodnym z ogrodzeniem — konstrukcja nosna stanowi rama z
profili stalowych 60x60mm oraz stupki z profili 120x120x3mm L=2,00 osadzone w fundamentach
0,80x0,80x1,00m z betonu C16/20 Wypetnienie bramy stanowi zintegrowane z ogrodzeniem ptyty
boiska. Brama kolorze odmiennym niz pozostata cze$¢ ogrodzenia np. czerwona
Wysokos¢ ogrodzenia 1250mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowani proszkowe w kolorach Ral. System malarski wg.
producenta. Kolor ogrodzenia ciemna zielen —Ral 6005 oraz furtki i brama w kolorze odmiennym np. czerwony
Ral 6005

Technologia i uwagi do montazu ogrodzen.
Roboty montazowe wykonaé wg. zaleceh producenta wybranego systemu ogrodzenia zaakceptowanego

przez inwestora oraz niniejszej dokumentacji technicznej. Nalezy zastosowaé rozwigzanie systemowe
ogrodzenia tworzacej jednolita forme architektury ogrodzenia, wyposazone w komplet akcesori montazowych
zapewniajacych trwatos¢, zabezpieczenie i estetyke wykonanych robét.

Zestawienie elementow.

Diugos¢ ogrodzenia (przeset) wynosi 100,00mb

W ogrodzeniu zaprojektowano:

- 1x brama dwuskrzydtowa 5,00x1,25m

- 1x furtka (dwuskrzydtowa) 2,50x1,25

6.8 ROZBIORKA ISTNIEJACEJ TRYBUNY | BUDOWA TRYBUNY ZADASZONEJ
Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze wg pkt. 6.2



Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewiduje sie budowe trybuny zadaszonej boiska pitkarskiego w tagowie.
Obiekt spetnia¢ bedzie zadaszone miejsce zgromadzanej publicznosci na rozgrywkach pitkarskich przed
opadami atmosferycznymi oraz zwiekszy ogdlny standard i poziom istniejacego terenu sportowego.

Trybuna projektowana jako jednostronna betowa zadaszona posadowiona na nasypie ziemnym obstugujaca
plyte gtowna boiska. Trybuna od strony ptyty boiska podzielona zostata na piec stref po 41 miejsc siedzacych
dla sektoréw skrajnych oraz 55 miejsc siedzacych dla sektorow posrednich. tacznie 247 miejsc siedzacych.
Trybuna posiada cigg pieszy spetniajgce funkcje drog ewakuacyjnych. Ciag zlokalizowany na koronie trybuny
od strony pdtnocnej zapewniajacy komunikacje oraz ewakuacje zgromadzonych osob w kierunku istniejace;
drogi pozarowej.

Forma architektoniczna.

Geometrie  trybuny ksztaltuje uktad prefabrykatow Zzelbetowych w postaci podestow schodkowych z
lokalnymi schodami dzielacymi cato$¢ trybuny na poszczegoine strefy.  Zadaszenie trybuny obejmuje
wszystkie sektory trybuny. Zadaszenie podzielone jest na 9 naw o szeroko$ci 5,5m kazda. Uktad nosny
zadaszenia stanowi ukfad stalowy uktad ramowy zbudowany z stupa z ryglem wspornikowym.  Pokrycie
dachu blachg trapezowg tukowg samono$na. Zadaszenie obejmuje strefa zasiegu sektory projektowanej
trybuny zapewniajac ochrone przed opadami atmosferycznymi. Lokalizacja slupdw no$nych w strefie ciggu
pieszego nie ogranicza mozliwo$ci prawidtowej o bezpiecznej ewakuacji 0sob z poszczegéinych stref trybun.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej trybuny.

- Powierzchnia zabudowy : 150,70m?

- Powierzchnia zadaszenia: 247,00m?

- Wysoko$¢ trybuny: 0,95m (od poziomu +-0,00)
- Wysoko$¢ zadaszenia: 5,00m (od poziomu +-0,00)
- Szeroko$¢ trybuny: 50,00m

- Dlugos¢ trybuny : 313 m

- Liczba miejsc siedzacych zadaszonych 247 miejsc

Wyposazenie instalacyjne:
Obiekt wyposazony w instalacje:
- instalacja elektryczna - o$wietlenie

- instalacja niskopragdowa — nagto$nienie i monitoring

Szczegotowe rozwigzania zawarte w Rozdziale 2 - PROJEKT TRYBUNY ZADASZONEJ

6.9 PRZEBUDOWA CIAGOW PIESZYCH

Dla celéw komunikacji pieszej strefy trybuny z pozostata cze$cig terenu projektuje sie przebudowe ciggu
pieszego szeroko$ci 2,20m w postaci chodnika z kostki betonowej oraz schoddw skarpowych szerokosci 2,00
i wymiarach stopni 5x15x35cm. Komunikacja pomiedzy ptyta boiska o ciggiem pieszym stanowi¢ bedg
przebudowane schody skarpowe o0 szerokosci 2,50 i wymiarach stopni 6x15x35cm.

Nowe ciagi piesze, schody skarpowe oraz strefe miedzy dzwigarami kratowymi wykona¢ z elementéw
prefabrykowanych tj. kostka betonowa gr 6¢cm. Kostka ograniczona obrzezami betonowymi 8x30cm na tawie
betonowej wykonanej z betonu C15/20. Dla strefy schodéw skarpowych kostka ograniczona palisadami
prostokatnymi 16x12x100/80/60cm montowanymi na tawie betonowej C15/20. Wysoko$¢ palisad zalezna od
miejsca lokalizacji. Stopnie schoddéw wykonane z obrzezy 6x30cm. Chodniki  z kostki betonowej gr.6 na
podbudowie z kruszywa famanego gr. 15cm zageszczonego do 1s>0,98 i podsypki piaskowo cementowe;
gr.4cm. Kostke zabezpieczy¢ oporem z obrzeza grubosci 8cm na lawie betonowej z beton C12/15. Chodnik
na koronie trybuny wykona¢ o spadku 2% w kierunku pdtnocnym (w kierunku terendw zielonych).

Kolor kostki i obrzeza ustali¢ z Inwestorem.



6.10 BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ DLA POTRZEB KONSERWACYJNYCH ORAZ MIEJSC
POSTOJOWYCH DLA POJAZDOW UPRZYWILEJOWANYCH | AUT OSOBOWYCH

Dla potrzeb obstugi pyty boiska oraz mozliwosci dojazdu pojazdéw uprzywilejowanych do plyty boiska
przewiduje sie budowe drogi wewnetrznej. Zaprojektowano jedna droge manewrowg szeroko$ci 5m potgczona
z istniejacq droga wewnetrzng terenu i ptyta boiska. Droga wydzielona za pomocg kraweznikéw betonowych
na tawie betonowej. Wzdtuz drogi zaprojektowano miejsca postojowe aut osobowych o wymiarach 2,50x5,00m
oraz 3,85x2,50m, dla pojazdéw uprzywilejowanych i stuzb porzadkowych 2,50x6,00m i 5,00x5,00m. Razem
przewidziano 6 miejsc postojowych.

Konstrukcja drogi i miejsc postojowych.
Do obliczen konstrukciji z uwagi na grunty bardzo wysadzinowe. Przyjeto grupe nosnosci podtoza G4.
» warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej koloru grafitowego gr 8cm
e grys 2-8mm gr. 5cm
» podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63 gr. 25,0 cm,
» warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr 25¢m,
» lokalizacja — projektowana droga manewrowa
Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy usungé wierzchnia warstwe gleby i gruntu rodzimego na gtebokos$é
projektowanych warstw podbudowy. Uzyskany humus mozna shatdawaé, w celu wykorzystania go do
humusowania terenéw zielonych w koricowej fazie robét. Ostateczny sposéb zagospodarowania nadmiaru
humusu pozostawia sie w gestii Inwestora.

Z racji wystepowania na terenie Inwestycji gruntdw wysadzinowych nie przewiduje sie ponownego
wykorzystania istniejacych gruntow z wykopéw. Ewentualnie grunty z wykopow, aby mogty zosta¢ ponownie
wbudowane, powinny spetnia¢ wymogi stosownych norm.

Odwodnienie

Projektowany teren, uksztattowano w sposéb zapewniajacy swobodny powierzchniowy odptyw wod
opadowych i przejecie ich przez projektowany system odwodnienia (ciek liniowy) z dalszym odprowadzeniem
do rowu.

6.11 MONTAZ WIAT DLA ZAWODNIKOW REZERWOWYCH
»  Wiaty dla zawodnikdw wg rozwigzania systemowego.
- dtugos¢ 7,2 m, szerokoS¢ 1,5 m, wysokosS¢ 2,1 m
- konstrukcja z profili aluminiowych
- pokrycie z poliweglanu litego przezroczystego
- kota transportowe demontowalne
- dwie tawki aluminiowe z podestem na kotach
- fotele tapicerowane dla 14 zawodnikéw

Projektuje sie dwie identyczne kabiny. Nalezy zastosowaé rozwigzanie systemowe posiadajace wymagane
atesty i certyfikaty dla rozgrywek pitkarskich. Ostateczne rozwigzanie ustali¢ z zarzadca obiektu.



6.12 BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA SPRZET DO KONSERWACJI BOISKA
Dla potrzeby gromadzenia drobnego sprzetu porzadkowego oraz pielegnacji ptyty boiska przewiduje sie
budowe budynku gospodarczego, typu: ,blaszak”.
Przewiduje sie budynek:
- budynek o wymiarach: 4m x 6m, (elewacja boczna stanowi elewacje frontowa od ulicy Zaptotniej)
- dwuspadowy dach o kacie pochylenia ~13°=23%
- wysoko$¢ okapu 2,5m, wysokos¢ kalenicy, szczytu 3,00m),
- garaz wyposazony w brame podnoszong z zamkiem wktadkowym,
- mozliwos$¢ umiejscowienia bramy przy prawym lub przy lewym stupku,
- garaz z blachy ocynkowanej powlekanej kolor orzech
- dodatkowe wejscie
- konstrukcja wykonana z katownikow, ceownikéw i profili zamknigetych, zabezpieczona antykorozyjnie,
- dach zbudowany jest z kratownicy i sztywnych belek nosnych z zamknietego 50 x 30 - 8 sztuk.
Blaszak wolnostojacy przyktadowe zdjecie.

Posadzka o rozwigzaniu identycznym jak droga wewnetrzna zgodnie z pkt.7.0. Montaz obiektu wg
Wykonawcy.
Uwaga!!!

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu warsztatowego konstrukcji i przedstawi¢
projektantowi do akceptacji. Obiekt musi spetnia¢ warunki no$nosci oraz uzytkowania wynikajace z
warunkéw normowych.

6.13 PRZEBUDOWA/ZABEZPIECZENIE/ROWOW ODWADNIAJACYCH TEREN INWESTYCJI

W zwigzku z konieczno$cig powigkszenia ptyty boiska przewidziano korekte lokalizacji rowu odwadniajacego
teren inwestycji tj jego przebudowe w potudniowo-zachodnim narozu terenu Inwestycji. Na pozostatej czesci
terenu przewiduje sie oczyszczenie, odtworzenie istniejgcego rowu wraz z jego umochieniem. Lokalizacja
poszczegolnych stref robdt wg. czesci rysunkowej. W zakresie robdt przewiduje sie oczyszczenie dna oraz
skarp rowu a nastepnie jego umocnienie prefabrykowanymi elementami betonowymi.  Skarpy powyzej rowow
wykonac o nachyleniu 1:1,5 lub tagodniejszym nawigzujac do terenu istniejacego i obsia¢ trawa.

Poczatek przebudowanego rowu znajduje sie w km 0+591 (N 50° 46' 40, 58”, e 21°04'45, 68”) koniec
przebudowanego rowu znajduje w km 0+634 (N 50° 46' 41, 617, e 21°04'45,06").

Gtebokos¢ rowu obecnie wynosi okoto 0,5m szeroko$¢ w dnie okoto 1,0m. planuje sie pogtebienie rowu do
gteboko$ci 0,6m do 0,8m i szerokosci w dnie 0,4m, przy zachowaniu obecnego nachylenia skarp 1:1,5. dtugo$¢
odcinka po przebudowie wyniesie 51m.

Skarpe na prawy brzegu rowu planuje sie umocni¢ skarpe na prawy brzegu rowu planuje sie umocni¢
betonowymi ptytami azurowymi typu meba o wymiarach ptyt 60cmx40cmx8cm na podsypce piaskowej poczatek
odgatezienie rowu znajduje sie w punkcie o wspotrzednych (N 500 46' 40, 68", e 21°04'45, 18"), koniec
odgatezienie znajduje sie w punkcie o wspotrzednych (n 500 46' 40, 577, e 21°04'44, 44"). parametry rowu jak
réw gtéwny. dtugos¢ po przebudowie wyniesie 10m. rdw zostanie umocniony betonowymi plytami azurowymi
typu meba o wymiarach ptyt 60cmx40cmx8cm na podsypce piaskowej. Lokalizacja strefy przebudowy rowu i
umocnienia skarp wg czesci rysunkowe;.



6.14 ROBOTY PORZADKOWE NA TERENIE BUDOWY - MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA NP.
KOSZE NA SMIECI , ZALOZENIE TERENOW ZIELONYCH
Na terenie przedmiotowej inwestycji przewiduje sie zlokalizowanie wyposazenia w postaci :
» 3x kosz na Smieci stalowy zakryty, zabezpieczony antykorozyjne o pojemnosci 35l szt.
Montaz wykona¢ wg zalecen producenta.

Na terenie inwestycji po budowie nowych elementéw zagospodarowania nalezy wykona¢ profilowanie
skarp terenowych w celu pokonania rézni¢ pozioméw terenu wyniktych z nowych pozioméw elementéw
zagospodarowania z istniejacym terenem. Profilowanie skarp o wysokosci wiekszej niz 25cm wykonaé wg
czesci rysunkowej. Skarpy mniejsze niz 25 cm wykona¢ bezposrednio na budowie. Teren przeksztatcony w
wyniku robét budowlanych wyprofilowaé i obsia¢ trawa.

7. BILANS TERENU W GRANICACH ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH

- teren inwestycji AB...G-A 16023,20 m?
- nowa ptyta boiska 7030,20m?
- trybuna 150,70m?
- budynek gospodarczy 24,00m2
- teren utwar. kostka beton. (chodniki) 234,50m?
- teren utwar. kostkg beton. (drogi i miejsca pos.)  332,60m?
- teren utwardzony elem. betonowymi rowdw 935,40m?
- Zielen (teren biologicznie czynny) 2037,85m?
Razem teren robét 10745 ,25m?

s . . 2037,85

-wskaznik biologiczny terenu objetego zakresem robét budowlanych =————— = 0,189 =18,9%
10745,25

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie badan geotechnicznych —dokumentacja geotechniczna
(zatacznik do dokumentaciji projektowej). Podczas badan stwierdzono: Badany teren lezy w obrebie jednostki
kieleckiej Gor Swigtokrzyskich. Nawiercone grunty podzielone zostaty na 4 warstwy geotechniczne:
Warstwa | — nasypy niebudowlane z ttucznia, pisku, itu i torfu.
Warstwa Il — gliny pylaste pétzwarte o stopniu plastycznosci 1.=0,00
Warstwa lla - gliny pylaste twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 1.=0,08
Warstwa lll - gliny pylaste twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 1,=0,12
Dokfadna charakterystyka i uktad warstw wg dokumentacji geotechnicznej. Posadowienie obiektu na warstwie |1
glina potzwarta. W poziomie posadowienia panujg proste warunki gruntowe. Konstrukcja zalicza sie do |l
kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych. Poziom wod gruntowych znajduje sie powyzej poziomu
posadowienia.

9. DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW
Dla przedmiotowej inwestycji brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkdw oraz dobr kultury wspétczesnej.
W zasiegu terenu objetego inwestycjg nie wystepuja obiekty stanowigce dobra kultury w rozumieniu ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /Dz. U. 2014r, poz 1446 z poznieszymi zm.

10. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gérniczego, a zatem realizowane obiekty
budowlane nie podlegajg wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo Geologiczne i
Gornicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228 poz.1947)



11. DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

12.

Projektowana inwestycja wraz z towarzyszacq infrastruktura i zagospodarowaniem terenu nie bedzie
powodowata zagrozen dla srodowiska. Nie bedzie rowniez stwarzata zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ wymagajacych utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska
/Dz. U.z 2013 r. poz. 1232/.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.

Dziatka objeta inwestycja znajduje sie w zasiegu Cisowsko-Ortowiariskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, bedacego jednoczeénie otuling Cisowsko-Ortowiafskiego Parku Krajobrazowego.
Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazow przewidzianych dla tego obszaru i nie stoi w
sprzeczno$ci z powyzszymi regulacjami, a co za tym idzie nie wptynie negatywnie na Srodowisko
przyrodnicze obszaru chronionego.

Inwestycja jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko / Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397/.
W zwigzku z powyzszym nalezato dla przedmiotowej inwestycji uzyska¢ decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, w ktorej stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
Srodowisko. Decyzja stanowi zatgcznik do projektu.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie projektem budowlanym i wykonawczym pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do kierowania danym zakresem robdt.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP

Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak B
dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez
Panstwowy Zaktad Higieny.
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TEREN ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r.

* Dzienniki Ustaw Nr 120 Poz. 826 - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w
sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690
z pdzniejszymi zmianami) w przypadku lokalizacji budynku z oknami w odlegtosci wiekszej lub réwnej 4m
granicy dziatki - obszar oddziatywania inwestycji nie obejmuje dziatki sasiedniej.

Usytuowanie przedmiotowego budynku GOSPODARCZEGO, (niskiego H=3.00m) w odlegtosci ~90,0m
(odlegtos¢ dla szczytu budynku, kalenicy) od granicy terenu inwestycji z zabudowg mieszkalna , powoduje
brak zacieniania dziatki sgsiedniej a tym samym spetnienie paragrafu 13 wyzej przytoczonego rozporzadzenia.

Przy uzyskaniu powyzszych odlegtosci od granicy dziatki nie zachodzi koniecznoS¢ projektowania $cian
pozarowych- spetnione zostaty wymagania paragrafu 271 a tym samym zostaje zapewnione bezpieczenstwo
pozarowe istniejgcych budynkow na dziatce sasiedniej oraz budynku projektowanego.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia $rodowiska w zakresie ochrony wéd, ziemi oraz powietrza,
jak rowniez nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sasiadow.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach terenu inwestycii
oznaczonych symbolem AB...G do A stanowigcych cze$¢ dziatki nr ewid. 57/1 obreb 0001 Lagow.

Zgodnie z istniejgcym stanem zabudowy od potudniowej strony inwestycji w postaci domoéw
jednorodzinnych stanowigcych najblizsze bezpo$rednie sasiedztwo projektowanej inwestycji kwalifikujg sie one
do terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej wg. Dziennika Ustaw Nr 120 Poz. 826 dla
ktérych dopuszczalny poziom hatasu w wynosi 50dB (dla doméw jednorodzinnych). Na terenie boiska w
obrebie trybuny przewiduje sie budowe systemu nagto$nienia jednakze zlokalizowany jedynie w strefie trybun.
Dlatego poziom hatasu generowanego przez system nagto$nienia bedzie zanikat wraz z wzrostem odlegtosci
od trybun. W zwigzku iz trybuna zlokalizowana jest po przeciwnej stronie ptyty boiska i obdegtos¢ od trybuny
do strefy zabudowy budynkéw mieszkalnych poziom hatasu dla budynkéw mieszkalnych nie zostanie
przekroczony. Ponadto hatas ten bedzie jedynie okresowy uzalezniony od czestotliwosci organizacji imprez
sportowych na stadionie- meczy sportowych, zawodow lekkoatletycznych lub innych imprez okolicznosciowych.

Hatas wystapi tylko w porze dziennej i nie przekroczy dopuszczalnego poziomu hatasu na dziatkach
sagsiednich. Projektowane obiekty nieuzywane przez osoby nie generujg emisji hatasu oraz wibracji.
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