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I.  OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy drenazu boiska sportowego
oraz odwodnienia dachu trybuny przy przebudowie boiska sportowego w t.agowie, na dz. 57/1 obreb 0005

tagow.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszej dokumentacji stanowia;
- Zlecenie Inwestora,
- aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500,
- uzgodnienia robocze z Inwestorem,

- obowigzujace normy i przepisy prawne.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie:
- drenazu boiska do pitki noznej z rur drenarskich karbowanych PVC-U z filtrem z wiokna syntetycznego
dn100/91mm - L = 930,00 m
- kanat deszczowy z rur PVC-U dn200mm -— L = 205,00 m
- kanat deszczowy z rur PVC-U dn110mm - L = 12,00 m

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
Projekt przewiduje wykonanie grawitacyjnych kanatéw deszczowych odprowadzajacych wody
deszczowe z terenu projektowanej Inwestycji do istniejacej kanalizacji deszczowe;.
Zadaniem kanatu bedzie odbior wod opadowych pochodzacych z drenazu boiska, dachu trybuny oraz
chodnika znajdujacych sie na terenie projektowanej Inwestycji. Wody opadowe z placow sptywac bedg
powierzchniowo do odwodnien liniowych i stad do przedmiotowego kanatu. W tym celu place zostaly

odpowiednio wyprofilowane (spadki podiuzne i poprzeczne).

2.1. ODWODNIENIE PLYT BOISKA

21.1. DRENAZ BOISKA
Wody deszczowe infiltrujgce w gtab boiska beda zbierane poprzez system karbowanych rur drenarskich
PVC-U @100/91 mm z filtrem z wiokna syntetycznego. Drenaz uktadac w obsypce z kruszywa ptukanego o

granulacji 8 - 16mm. Rury uktada¢ na glebokosci od 0,60 + 0,72 m w rozstawie co 7 m i z nachyleniem 0,2% w



kierunku kanatu deszczowego. Ciagi drenarskie z rurociagiem zbiorczym faczy¢ na trojniki 200/110/200. Za
trojnikiem montowa¢ przejscie rur drenarskich na kanatowe 100/110mm. Kazdy ciag drenarski zaslepic korkiem.
Po wykonaniu wykopow, wylozy¢ je geowtokning o gramaturze 1 60-200g/m?, nastepnie wysypa¢ warstwa zwiru
2-6mm i na niej utozy¢ rury drenarskie ze spadkiem 0,2%. Po utozeniu rur zasypujemy wykopy zwirem od 6-
32mm i owijamy geowtokning do dolnego poziomu warstw konstrukcyjnych nawierzchni boiska.

Do wykonania drenazu nalezy uzy¢ materiaty firm posiadajacych niezbedne certyfikaty jakosci i
Swiadectwa zgodnosci (np. materiaty firmy WAVIN).

2.1.2.  ODWODNIENIE LINIOWE
Odwodnienie liniowe projektuje sie wykonaé z korytek odwodnieniowych np. RECYFIX PRO 100typ 020
z ocynkowanymi rusztami szczelinowymi A15. Korytka uktada¢ na warstwie betonu C20/25. Odprowadzenie wod
z wiw korytek odwodnieniowych odbywa¢ sie bedzie poprzez odptywowy zlokalizowane na koricach ciggow

odwodnienia liniowego.

2.1.3. KANAL DESZCZOWY
Zaprojektowano kanat grawitacyjny z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U typ SN4 o $rednicy
@200mm faczonych na weisk za pomoca uszczelki gumowe;.
Dtugos¢ kanatu wynosi:

e PVC-U SN4 @200x4,9mm L = 205,00 mb
e PVC-USN4 @110x3,2mm L= 12,00 mb

3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

3.1. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduie sie uktadanie rurociagow i kanatow w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach
pionowych, wykonywanych mechanicznie (80%) i recznie (20%). Sciany wykopow nalezy umocnic¢ za pomocg
szalunkow np. z wyprasek. Obsypke i zasypke rurociagu w strefie rur tj. 30 cm ponad wierzch rury nalezy
wykonac z recznie zageszczonego piasku. Pozostalg czesé zasypki wykona przy uzyciu piasku zageszczajac go
warstwami mechanicznie do wskaznika zageszczenia 100% Pr.

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do
gebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykop rowka drenarskiego
nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzié ku gorze, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu.
Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o
szerokosci, co najmniej 1 m liczac od krawedzi wykopu — dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu

wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku naturalnego.



3.2. ROBOTY MONTAZOWE

Rurociagi i kanaly uktada¢ na zageszczonym podiozu piaskowym grubosci 15 cm. Uktadanie przewodow
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu. Przewody nalezy
uktada¢ zgodnie ze spadkami i na gleboko$ciach okreslonych w czesci rysunkowe.

Saczki drenarskie nalezy uktada¢ na wyrownanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni, gtazow i
innych elementow mogacych uszkodzié przewody, w obsypce z kruszywa ptukanego zgodnie z wytycznymi

technologicznymi i konstrukcyjnymi projektu boiska.

3.3. STUDNIE REWIZYJNE D1-D9

Projektuje sie zastosowac studzienki inspekcyjne systemowe z tworzyw sztucznych @ 400. Trzon studni
wykonany jest z rury karbowanej PP-B @ 400mm. Przewiduje sig zastosowanie jako zwienczenia studzienek
wtazow PP klasy A15 oraz w dwoch przypadkach wiazow Zeliwnych osadzonych na rurze teleskopowej. Rure
teleskopowa wprowadzi¢ do rury karbowanej, uszczelnié uszczelkami. Studzienki ustawi¢ na 20cm warstwie
zaggszczonej podsypki piaskowo-cementowej. Studzienke obsypywaé mieszankg piaskowo-cementowg

warstwami, przy czym kazda z warstw nalezy zagescié. Nalezy ukladac warstwy nie wieksze niz 30cm.

3.4. ODWODNIENIE WYKOPOW
Nie przewiduje sig odwadniania wykopow. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna
wykopu, w trakcie wykonywania robét nalezy wykop odwodni¢ za pomocg pompowania bezposredniego.

3.5. PROBY SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-EN 1610 2010r.
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacii sanitarnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wigksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczace szczelnosci przewodow sa spetnione, jezeli uzupetnienie wody od poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:
- 0,15 I/m? dla przewodow
- 0,20 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi

- 0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych

3.6. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT
Odbiorowi czgsciowemu podlegajg roboty tzw. zanikajgce:
- utozenie kanatéw deszczowych wraz z podiozem,
- obsypka i zasypka w strefie rurociagow,

- proby szczelnosci kanatow deszczowych.



3.7. TYCZENIE KANALU | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
Przed rozpoczgciem robot, nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym wytyczenie trasy drenazu
boiska w terenie. Po wykonaniu robot zwiazanych z budowa a przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac

inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza przez uprawnionego geodete.

3.8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI
Projektowana inwestycja nie narusza i nie pogarsza warunkow ekologicznych pod wzgledem wplywu na

glebe, wody powierzchniowe i wgtebne.

3.9. UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:
- obowigzujacymi przepisami BHP
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom Il instalacje sanitarne
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych
- Instrukcjami producentow zastosowanych materiatow
- Wszelkie dane konstrukcyjne wg dokumentacji technicznej dostarczanej przez producentow. Zastosowane
materiaty, urzadzenia i technologie dobrane sg tak by spetnia¢ zatozenia projektowe. Istnieje mozliwosé
zastosowania rozwigzan alteratywnych, ktore posiadaja rownowazne badz wyzsze parametry od podanych w

opisie
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