PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ANEKS
OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIA TRENU.

1. DANE OGOLNE
Przedmiot inwestycj:
Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu budowlanego Inwestycji pn: ,PRZEBUDOWA
BOISKA SPORTOWEGO W tAGOWIE ” na dziatce nr ewidencyjny 57/1 obreb 0005 tagow
posiadajacego pozwolenie na budowe Decyzja Znak: B-11.6740.35.4.2016 z dnia 05.01.2017r

Adres inwestycji: Dziatka nr ewid. 57/1 obreb 0005 tagow.

Inwestor: Gmina Lagéw
ul. Rynek 62
26-025 Lagéw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1 : 500

- pomiary inwentaryzacyjne w terenie przeznaczonym pod inwestycje

- uzgodniona koncepcja projektowa z Inwestorem

- Decyzja Lokalizacji Celu publicznego (DLCP) Znak B.6733.6.2016 z dnia 09.10.2016r

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690 z
poZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1133)

- Normy Polskie i przepisy szczegolne.

- Decyzja pozwolenia wodno prawnego znak RO-11.6341.27 z dnia 06.04.2017

- Projekt budowlany ,PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W LAGOWIE ”

- Decyzja pozwolenia budowlanego znak B-11.6740.35.4.2016 z dnia 05.01.2017r

3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTOWEGO TERENU
Teren opracowanie stanowigcy czes¢ dziatki 57/1 obreb 0005 oznaczony symbolem AB..G-A potozony jest
jak wynika z DLCP - na terenie o funkcji :
*  kultury fizycznej i turystyki, terendw rekreacyjnych i urzadzen sportowych
Zamierzenie projektowe
Stosownie do zapisow DLCP na terenie inwestycji niniejszy aneks do projektu budowlanego obejmuije:
* przebudowe istniejacego rowu wraz z umocnieniem skarp
»  zwiekszenie strefy wybiegu ptyty boiska w strefie przebudowanego rowu
» zmiane lokalizacji stupa o$wietlenia ptyty boiska w strefie przebudowanego rowu
» zmiang geometrii i lokalizacji pitko chwytow boiska w strefie przebudowanego rowu
» zalozenie terendw zielonych w strefie przebudowy rowu

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA - ZABUDOWA DZIALKI, INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA KOMUNIKACJA. - ZGODNY Z PROJEKTM PIERWOTNYM
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w sasiedztwie Zespotu Szkét w tagowie. Teren objety
opracowaniem graniczy: od pétnocy i zachodu - z drogg gminna {j ul Zaptotnia; od wschodu z dalsza cze$cig
dziatki inwestora stanowigca zagospodarowanie terenu Zespotu Szkét Podstawowej i Gimnazjum. Od potudnia



z dziatkami z zabudowg mieszkalna jednorodzinna. Na terenie inwestycji zlokalizowany jest obecnie teren
sportowy tj. boisko sportowe z trybung niezadaszona zlokalizowanej na skarpie nasypowej. Dostep do dziatki
zapewniony poprzez istniejacy zjazd na teren Zespotu Szkét. Dostep do boiska zapewniony poprzez istniejace
ciagi piesze — chodniki zlokalizowane po pdinocnej stronie boiska. Potaczenie ciggu pieszych z ptyta boiska
istniejgcymi  schodami terenowymi.  Istniejace boisko pitkarskie posiada wymiar 100x90m i posiada
odwodnienie poprzez naturalny sptyw wod powierzchniowych w kierunku istniejacego rowu zlokalizowanego w
zachodniej i potudniowej stronie dziatki.

Istniejace uzbrojenie terenu w strefie projektowanych elementéw: Projektowane zagospodarowanie nie
koliduje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Charakterystyka techniczna terenu - ZGODNY Z PROJEKTM PIERWOTNYM

» teren inwestycji stanowi czes¢ dziatki 57/1 obreb 0005 w tagowie stanowigcych infrastrukture
sportowg Zespotu Szkdt (Podstawowa i Gimnazjum) oraz lokalnego lubu pitkarskiego

» obstuga komunikacyjna terenu inwestycji — istniejacym zjazdem z ulicy Zaptotniej

» Zzasilanie w wode istniejace (bez zmian) — projekt nie przewiduje budowy lub ingerenci w sieci
wodociggowe

* przylacze elektryczne istniejace (bez zmian) na warunkach okreslonych w umowie przez dystrybutora
energii elektrycznej

» odprowadzenie sciekéw bytowych do istniejacej kanalizacji sanitarnej (bez zmian) — projekt nie
przewiduje budowy lub ingerenci w sieci kanalizacji sanitarnej

» odprowadzenie wod opadowych projektowanym drenazem z wpieciem do istniejace]j kanalizacji
deszczowej na obszarze inwestycji

» naturalny spadek terenu w kierunku zachodnim potudniowym i zachodnim

» odpady state — gromadzone w $mietnikach metalowych i oprézniane okresowo przez koncesjonowany
zaktad - stan istniejacy bez zmian.

5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH ANEKSU
Zakres niniejszego aneksu przewiduije:
*  przebudowe istniejacego rowu wraz z umocnieniem skarp
» zwiekszenie strefy wybiegu ptyty boiska w strefie przebudowanego rowu
» zmiang lokalizacji stupa o$wietlenia ptyty boiska w strefie przebudowanego rowu
» zmiane geometrii i lokalizacji pitko chwytow boiska w strefie przebudowanego rowu
 zaloZenie terendw zielonych w strefie przebudowy rowu

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT ANEKSU
6.1 PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO ROWU WRAZ Z UMOCNIENIEM SKARP

W zwigzku z koniecznoscig uzyskania petnowymiarowej ptyty boiska przewidziano korekte lokalizacji rowu
odwadniajacego teren inwestycji tj jego przebudowe w potudniowo-zachodnim narozu terenu Inwestycji.
planuje sie przebudowe rowu.

Poczatek przebudowanego rowu znajduje sie w km 0+591 (N 50° 46' 40, 58”, e 21°04'45, 68”) koniec
przebudowanego rowu znajduje w km 0+634 (N 50° 46' 41, 617, e 21°04'45,06").

Gtebokos¢ rowu obecnie wynosi okoto 0,5m szerokos¢ w dnie okoto 1,0m. planuje sie pogtebienie rowu do
gtebokosci 0,6m do 0,8m i szeroko$ci w dnie 0,4m, przy zachowaniu obecnego nachylenia skarp 1:1,5. dtugo$¢
odcinka po przebudowie wyniesie 51m.

Skarpe na prawy brzegu rowu planuje sie umocni¢ skarpe na prawy brzegu rowu planuje sie umocni¢
betonowymi ptytami azurowymi typu meba o wymiarach ptyt 60cmx40cmx8cm na podsypce piaskowej poczatek
odgatezienie rowu znajduje sie w punkcie o wspotrzednych (N 500 46' 40, 68", e 21°04'45, 18”), koniec
odgatezienie znajduje sie w punkcie o wspdtrzednych (n 500 46' 40, 57", e 21°04'44, 44”). parametry rowu jak
row gtéwny. dtugos¢ po przebudowie wyniesie 10m. réw zostanie umocniony betonowymi plytami azurowymi



typu meba o wymiarach ptyt 60cmx40cmx8cm na podsypce piaskowej. Lokalizacja strefy przebudowy rowu i
umocnienia skarp wg czesci rysunkowe;.

Przeptywy maksymalne o prawdopodobienstwie przewyzszenia
Do wyznaczenia przeptywéw maksymalnych o prawdopodobienstwie przewyzszenia zastosowano
formute opadowa;
Qp=fF‘|(pH1A)\p6J
gdzie:
f — bezwymiarowy wspétczynnik ksztattu fali wynosi 0,6
F1 — maksymalny modut odptywu jednostkowego (zalezy od ;i ts)
®; — hydromorficzna charakterystyka koryta cieku
ts — czas sptywu po stokach
@ — wspotczynnik odptywu przyjeto 0,55 dla zlewni zbudowanej z lessow i pytow
H1 — maksymalny opad dobowy o prawdopodobieristwie przekraczania 1%, wynosi 100 mm
A — powierzchnia zlewni wynosi 0,308 km?
A — kwantyl rozktadu zmiennej /1 dla zadanego prawdopodobierstwa
Oy — wspotczynnik redukcji zalezny od wskaznika jeziornosci wynosi 1
Hydromorficzna charakterystyka koryta cieku
®; =1000(L+)/[ml1"BA(H+) ]
gdzie:
L+l - dtugo$¢ cieku wraz z suchg doling do dziatu wodnego wynosi 0,83km
m — wspdtczynnik szorstkosci cieku wynosi 11
lr1 — uSredniony spadek cieku wynosi =0,6*(315-295,5)/0,83=14,1 %o
A — powierzchnia zlewni wynosi 0,308 km?
@ — wspotczynnik odptywu przyjeto 0,55
H1 — maksymalny opad dobowy o prawdopodobienistwie przekraczania 1% wynosi 100 mm
q)r = 15,4
Czas sptywu po stokach
Czas sptywu po stokach zalezy od hydromorficznej charakterystyki stokdw @
®s=(1000/s)"2/[msls"4(pH1)"?]
gdzie:
Is — $rednia dtugos¢ stokow
ls=1/(1,8p)
p — gesto$¢ sieci rzeczne;
p=2 (L+)/A
> L+1=0,85
p=0,85/0,308=2,76
1s=0,201km
ms — wspotczynnik szorstkosci stokdéw wynosi 0,15
Is — $redni spadek stokow
ls=Ah*Y k/A
Ah - réznica dtugo$ci dwoch sasiednich warstwic (1,25m)
> k — Suma dtugos$ci warstwic w zlewni 3,2km
|5=13%0
@ — wspotczynnik odptywu przyjeto 0,55
H1 — maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie przekroczenia 1% wynosi 100 mm
0s=6,71
t5=69 min
maksymalny modut odptywu jednostkowego wynosi 0,093



Q4=0,945 m3/s
Q50=0,945m3/s*0,234=0,221m3/s
Qo5=0,945m?/s*1,13=1,068md/s

6.2 ZWIEKSZENIE STREFY WYBIEGU PLYTY BOISKA W STREFIE PRZEBUDOWANEGO ROWU

Przebudowa rowu odwadniajgcego umozliwia uzyskanie stref wybiegu réwnych wymiarowo jak na
pozostatej czesci boiska tj szerokosci 3,00m za linig boczng oraz 3,25 za linig koncowa.  Strefy wybiegu
wykonane z nawierzchni trawy sztucznej. Podbudowa oraz nawierzchnia z trawy sztucznej wg projektu
pierwotnego — plyta boiska. Obszar poza strefa nawierzchni sztucznej wyprofilowany z spadkiem w kierunku
rowu odwadniajgcego o obsiany trawa naturaing.

6.3 ZMIANE LOKALIZACJI SLUPA OSWIETLENIA PLYTY BOISKA W STREFIE PRZEBUDOWANEGO
ROWU
W zwigzku z przebudowa rowu przewiduje sie korekte lokalizacji stupa o$wietlenia ptyty boiska.
Rozwigzania techniczne stupa i kabla zasilajacego wg opisu branzowego projektu pierwotnego. Lokalizacja wg
rysunku A1 — ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ANEKS.

6.4 ZMIANE GEOMETRII | LOKALIZACJI PILKO CHWYTOW BOISKA W STREFIE PRZEBUDOWANEGO
ROWU
W zwigzku z przebudowa rowu przewiduje sie korekte lokalizacji pitkochwytéw. Rozwigzania techniczne
pitko chwytéw wg opisu projektu pierwotnego. Lokalizacja wg rysunku A1 — ZAGOSPODAROWANIE TERENU
— ANEKS.

6.5 ZALOZENIE TERENOW ZIELONYCH W STREFIE PRZEBUDOWY ROWU

Na terenie robdt po budowie nowych elementéw zagospodarowania nalezy wykona¢ profilowanie skarp
terenowych w celu pokonania rézni¢ pozioméw terenu wyniklych z nowych pozioméw elementéw
zagospodarowania z istniejacym terenem. Profilowanie skarp o wysoko$ci wiekszej niz 25cm wykona¢ wg
czesci rysunkowej. Skarpy mniejsze niz 25 cm wykonaé bezposrednio na budowie. Teren przeksztatcony w
wyniku robét budowlanych wyprofilowaé i obsia¢ trawa.

7. BILANS TERENU W GRANICACH ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH

- teren inwestycji AB...G-A 16023,20 m?
- nowa ptyta boiska 7030,20m?2
- trybuna 150,70m?
- budynek gospodarczy 24,00m2
- teren utwar. kostka beton. (chodniki) 234,50m?
- teren utwar. kostka beton. (drogi i miejsca pos.)  332,60m?
- teren utwardzony elem. betonowymi rowdw 935,40m?
- Zielen (teren biologicznie czynny) 2037,85m?
Razem teren robét 10745 ,25m?

s . \ 2037,85

-wskaznik biologiczny terenu objetego zakresem robét budowlanych =————— = 0,189 =18,9%
10745,25

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie badan geotechnicznych —dokumentacja geotechniczna
(zatacznik do dokumentaciji projektowej). Podczas badan stwierdzono: Badany teren lezy w obrebie jednostki
kieleckiej Gor Swigtokrzyskich. Nawiercone grunty podzielone zostaty na 4 warstwy geotechniczne:
Warstwa | — nasypy niebudowlane z ttucznia, pisku, itu i torfu.
Warstwa Il — gliny pylaste potzwarte o stopniu plastycznosci 1.=0,00



Warstwa lla - gliny pylaste twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 1,=0,08

Warstwa lll - gliny pylaste twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 1,=0,12

Dokfadna charakterystyka i uktad warstw wg dokumentacji geotechnicznej. Posadowienie obiektu na warstwie |1
glina potzwarta. W poziomie posadowienia panujg proste warunki gruntowe. Konstrukcja zalicza sie do |l
kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych. Poziom wod gruntowych znajduje sie powyzej poziomu
posadowienia.

9. DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW
Dla przedmiotowej inwestycji brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz dobr kultury wspofczesne.
W zasiegu terenu objetego inwestycjq nie wystepujg obiekty stanowigce dobra kultury w rozumieniu ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /Dz. U. 2014r, poz 1446 z p6znieszymi zm.

10. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gérniczego, a zatem realizowane obiekty
budowlane nie podlegajq wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo Geologiczne i
Gérnicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228 poz.1947)

11. DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

» Projektowana inwestycja wraz z towarzyszacq infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu nie bedzie
powodowata zagrozen dla srodowiska. Nie bedzie rowniez stwarzata zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw.

« Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ wymagajacych utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska
/Dz. U.z 2013 r. poz. 1232/.

* Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000.

« Dziatka objeta inwestycjg znajduje sie w zasiegu Cisowsko-Ortowiarnskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, bedacego jednoczeénie otuling Cisowsko-Ortowiafskiego Parku Krajobrazowego.
Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazow przewidzianych dla tego obszaru i nie stoi w
sprzeczno$ci z powyzszymi regulacjami, a co za tym idzie nie wptynie negatywnie na srodowisko
przyrodnicze obszaru chronionego.

e Inwestycja jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko / Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397/.
W zwigzku z powyzszym nalezato dla przedmiotowej inwestycji uzyska¢ decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, w ktorej stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
Srodowisko. Decyzja stanowi zatgcznik do projektu.

12. UWAGI KONCOWE
« Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie projektem budowlanym i wykonawczym pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do kierowania danym zakresem robét.
« Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP
e Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak B
dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez
Panstwowy Zaktad Higieny.
* Informacja BIOZ wg projektu pierwotnego
Projektowat:
mgr inz. arch. Anna Maciantowicz
nrupr. KL175/95



TEREN ODDZIALYWANIA INWESTYCJI - ZGODNY Z PROJEKTM PIERWOTNYM
Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r.

* Dzienniki Ustaw Nr 120 Poz. 826 - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w
sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690
z pdzniejszymi zmianami) w przypadku lokalizacji budynku z oknami w odlegtosci wiekszej lub réwnej 4m
granicy dziatki - obszar oddziatywania inwestycji nie obejmuje dziatki sasiedniej.

Usytuowanie przedmiotowego budynku GOSPODARCZEGO, (niskiego H=3.00m) w odlegtosci ~90,0m
(odlegtos¢ dla szczytu budynku, kalenicy) od granicy terenu inwestycji z zabudowg mieszkalna , powoduje
brak zacieniania dziatki sgsiedniej a tym samym spetnienie paragrafu 13 wyzej przytoczonego rozporzadzenia.

Przy uzyskaniu powyzszych odlegtosci od granicy dziatki nie zachodzi koniecznoS¢ projektowania $cian
pozarowych- spetnione zostaty wymagania paragrafu 271 a tym samym zostaje zapewnione bezpieczenstwo
pozarowe istniejgcych budynkow na dziatce sasiedniej oraz budynku projektowanego.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia $rodowiska w zakresie ochrony wéd, ziemi oraz powietrza,
jak rowniez nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sasiadow.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach terenu inwestycii
oznaczonych symbolem AB...G do A stanowigcych cze$¢ dziatki nr ewid. 57/1 obreb 0001 Lagow.

Zgodnie z istniejgcym stanem zabudowy od potudniowej strony inwestycji w postaci domoéw
jednorodzinnych stanowigcych najblizsze bezpo$rednie sasiedztwo projektowanej inwestycji kwalifikujg sie one
do terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej wg. Dziennika Ustaw Nr 120 Poz. 826 dla
ktérych dopuszczalny poziom hatasu w wynosi 50dB (dla doméw jednorodzinnych). Na terenie boiska w
obrebie trybuny przewiduje sie budowe systemu nagto$nienia jednakze zlokalizowany jedynie w strefie trybun.
Dlatego poziom hatasu generowanego przez system nagto$nienia bedzie zanikat wraz z wzrostem odlegtosci
od trybun. W zwigzku iz trybuna zlokalizowana jest po przeciwnej stronie ptyty boiska i obdegtos¢ od trybuny
do strefy zabudowy budynkéw mieszkalnych poziom hatasu dla budynkéw mieszkalnych nie zostanie
przekroczony. Ponadto hatas ten bedzie jedynie okresowy uzalezniony od czestotliwosci organizacji imprez
sportowych na stadionie- meczy sportowych, zawodow lekkoatletycznych lub innych imprez okolicznosciowych.

Hatas wystapi tylko w porze dziennej i nie przekroczy dopuszczalnego poziomu hatasu na dziatkach
sagsiednich. Projektowane obiekty nieuzywane przez osoby nie generujg emisji hatasu oraz wibracji.

Roboty budowlane przebudowy rowu wraz z profilowaniem i umocnieniem skarp stanowigce przedmiot
niniejszego aneksu nie zwiekszajq zakresu terenu catej inwestycji (obszaru okre$lonego w dokumentacji
pierwotnej) oraz obszaru ich oddziatywania na tereny przylegte. W zwigzku z tym obszar oddziatywania
inwestycji zamyka sie w granicach terenu inwestycji oznaczonych symbolem AB...G do A stanowigcych
cze$¢ dziatki nr ewid. 57/1 obreb 0001 Lagow.

Projektowat:
mgr inz. arch. Anna Maciantowicz
nr upr. KL175/95



