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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu przebudowy boiska pilkarskiego na dziatce nr ewid.57/1
obreb 0005 Lagow, pow. kielecki woj. swietokrzyskie

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dane ogoélne

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstalo na podstawie zlecenia PRB Consulting
Ostrowiec Sw. ul. Sandomierska 26A. Inwestorem przedsigwzigcia zas jest Gmina Lagow,

ul. Iwanska 11.

Techniczne podstawy opracowania

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 81, poz. 463)

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa dziatki w skali 1 : 1000

- Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego
opracowania, dokumentacje geotechniczne archiwalne.

- Normy PN — EN 1997-1

- Polskie normy budowlane i literatura

- Opracowania geologiczne archiwalne

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow geotechnicznych,
wystepujacych w podiozu badanego terenu w oparciu o analize udokumentowanych badan

warunkéw gruntowo — wodnych wykonanych dla omawianego opracowania.

W zakres opracowania wchodza nastepujace czynnosci:
- wizja lokalna, wykonanie badan podioza gruntowego oraz pomiarow poziomow wody
gruntowej, analiza materialéw archiwalnych.

- okreslenie wstepnych warunk6w gruntowych

.. Wiert-Geo” KS sierpien 2016
Zaklad Wiercen Geologicznych
507 048 251, (15)86 12346
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu przebudowy boiska pilkarskiego na dziatce nr ewid.57/1
obreb 0005 Lagow, pow. kielecki woj. $wietokrzyskie

Krétki opis projektowanej inwestycji

Na badanym terenie istniejacego boiska planuje si¢ wybudowaé nowa zadaszong trybune na
250 miejsc, budowe pitkochwytéw, ogrodzenia boiska od trybuny. Posadowienie trybun na

stupach nosnych zabudowanych w stopach fundamentowych.
Lokalizacja i opis terenu

Omawiany teren znajduje si¢ w zachodniej cze$ci Lagowa w sgsiedztwie Szkoty
Podstawowej i Gimnazjum. Wg. podziatu na jednostki fizyczno-geograficzne (J. Kondracki)
Lagow polozony jest na terenie Wyzyny Malopolskiej w mezoregionie — Gory
Swi(;tokrzyskie.
| Pod wzgledem hydrograficznym nalezy do zlewni Lagowicy, ktéra przeplywa
w poblizu po jej wschodniej stronie.

Pod wzgledem geologicznym jest to jednostka kielecka Gor Swie;tokrzyskich.
Opis badan gruntéw oraz warunki wodne.

W lipcu 2016r. Firma WIERT — GEO wykonala techniczne badania podioza
gruntowego na omawianym obiekcie.
Wykonano trzy otwory wiertnicze do glebokosci 4,5m oraz dwa otwory do 1,5m.
Wydobywane probki gruntu poddano badaniom makroskopowym, prowadzac jednoczesnie
obserwacje pozioméw wody gruntowej i jej pomiary.
Wiercenia wykonano za pomoca mechanicznej wiertnicy WO-15 oraz recznym S$widrem
okienkowym.
Lokalizacj¢ otworéw badawczych przedstawiono na zat. nr 2, a profile litologiczne otworéw
- karty otworéw geotechnicznych na zatacznikach nr 3 — 5.
Punkty wiercen wyznaczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
istniejagcych obiektow. Rzedne otworéw podano z interpolacji mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:1000 dostarczonej przez Inwestora. Wode gruntowa stwierdzono

jedynie w otworze nr 3 na glebokosci 3,5m jako saczenie.

., Wiert-Geo” KS sierpien 2016
Zaklad Wiercen Geologicznych
507 048 251, (15) 86 12 346
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu przebudowy boiska pitkarskiego na dzialce nr ewid.57/1
obreb 0005 Lagow, pow. kielecki woj. $wietokrzyskie

Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw
gruntowych. Podziatu dokonano biorac pod uwage geneze, rodzaj i stan.

Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi tj. za pomocg badan
makroskopowych.

W dokumentowanym podiozu pod warstwa nasypéw zbudowanych z kostki brukowe;j,
thucznia i gleby stwierdzono obecnos¢ utworéw rodzimych w postaci glin pylastych i piaskow
gliniastych z przewarstwieniami. Nasypy powstate w wyniku zabudowy chodnika i tawek dla
publicznosci przy istniejacym boisku sportowym. Nasyp na boisku zbudowany z gleby
i piasku. Glebiej zalegajg utwory gliniaste.

Szczegdlowy uktad warstw pokazano na kartach otworéw — profilach litologicznych

stanowiacych zataczniki nr 3— 5.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463), projektowany obiekt wg Projektanta nalezy

do drugiej kategorii geotechnicznej, a badany teren zaliczamy do prostych warunkow

gruntowych.

Il. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Opis badan

Badania polowe wykonano zgodnie z norma PN — EN 1997-1 w pieciu otworach wykonanych
W obszarze projektowanych trybun i boiska do gtebokosci 4,51 1,5m. W podtozu pod warstwa
nasypow nawiercono gliny pylaste z domieszkami, twardoplastyczne i polzwarte oraz piaski
gliniaste. Grunty te rozpoznano makroporowo oraz za pomocg penetrometru wciskowego

i sondy cylindrycznej. Grunty niespoiste — nie wystapity.

., Wiert-Geo” KS sierpien 2016
Zaklad Wiercen Geologicznych
507 048 251, (15) 86 12 346
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu przebudowy boiska pitkarskiego na dziatce nr ewid.57/1
obreb 0005 Lagow, pow. kielecki woj. swietokrzyskie

Warunki geotechniczne

Przeprowadzono wydzielanie warstw geotechnicznych

Wydzielono:

Warstwa I — nasypy zbudowane w obszarze projektowanych trybun z kostki brukowe;j
z podbodowg thucznia i piasku za§ w rejonie istniejacego boiska z gleby, piasku oraz itu

i torfu. Zalega od 0,3m do 1,0m gtebokosci.

Warstwa II — obejmuje gliny pylaste, polzwarte o stopniu plastycznosci 1;=0,00. Zalega
w otworach nr 1-3 ponizej glebokosci srednio 2,5m. Zas w otworach nr 4-5 na gtebokosci

ponizej 1,0m.

Warstwa Ila— dotyczy rowniez glin pylastych lecz twardoplastycznych o I;=0,08. Wystepuje
w otworze nr 1 na glebokosci 1,9-2,5m oraz w otworach 2-3 pod warstwa nasypow do

glebokosci srednio 2,5m.

Warstwa III — zawiera gliny pylaste rowniez twardoplastyczne o I;=0,12. Wystepuje

w otworze nr 1 na gtebokosci 0,5-1,8m.

Wszystkie grunty rodzime sg nosne (warstwy II-III) roznig si¢ jedynie nieznacznie

parametrami geotechnicznymi, ktore podano na zat. nr 6 oraz zat. 3-5.

Whnioski:

1. Przedstawiony wyzej podzial na warstwy geotechniczne i zalaczona tabela
parametrow stanowia spetnienie wymogéw Rozporzadzenie MTBiGM z 25.04.2012r.

2. Strefa przemarzania dla terenu Lagowa wynosi 1,0m.

3. Woda gruntowa w czasie wiercen wystapita jedynie w otworze nr 3 w formie saczenie

na giebokosci 3,5m. W przypadkach dtugotrwatych opaddw atmosferycznych

. Wiert-Geo™ KS sierpien 2016
Zaklad Wiercen Geologicznych
507 048 251, (15) 86 12 346
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu przebudowy boiska pitkarskiego na dzialce nr ewid.57/1
obreb 0005 Lagow, pow. kielecki woj. $wietokrzyskie

1 wiosennych roztopéw moze wystapi¢ ptycej. W przypadku suszy moze catkowicie
zanikna¢.
4. Grunty rodzime wszystkich warstw sg nosne. Najkorzystniejsza do posadowienia jest

warstwa nr 11

III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian wlasciwosci gruntow w czasie
Z powodu zalegania w podtozu skonsolidowanych utwor6éw, nie przewiduje sie zmian

wlasciwosci gruntow w czasie.

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Parametry geotechniczne podano na zat. nr 6, ktore nalezy skorelowaé zgodnie
z Zatgcznikiem A do normy EN 1997 — 1:2004.

Okreslenie czeSciowych wspélezynnikéw bezpieczeiistwa dla obliczen — czgsciowe
wspotczynniki bezpieczenstwa przyja¢ zgodnie z Zatacznikiem B do normy EN 1997 —
1:2004.

Okreslenie oddzialywan od gruntu — ze wstepnych wypowiedzi Projektanta wynika, ze
posadowienie ,,slupéw” nastapi ponizej stwierdzonych nasypow stad negatywne

oddziatywanie na grunt (przemarzanie) — nie wystapi.

Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego — nie dotyczy

Okreslenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego — Osiadanie rozpatrywac zgodnie

z Zatacznikiem F do normy EN 1997 — 1:2004

Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow
Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentoéw zawarte w dokumentacji badan podtoza

gruntowego oraz w zatgczniku nr 6.

. Wiert-Geo™ KS sierpien 2016
Zaklad Wiercen Geologicznych
507 048 251, (15) 86 12 346
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu przebudowy boiska pitkarskiego na dziatce nr ewid.57/1
obreb 0005 Lagow, pow. kielecki woj. $wietokrzyskie

Wykonawstwo robét ziemnych - Wykonywac nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt — Woda gruntowa wystapita jedynie w formie

saczenia w otworze nr 3 na glebokosci 3,5m.

Monitoring projektowanego obiektu — ewentualnie okresli Projektant.

IV. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW ARCHIWALNYCH
- J. Kondracki — Geografia regionalna Polski, PWN 2002 r.

- R. Dabrowski — Opinia geotechniczna dla terenéw przylegtych do remizy OSP
w Lagowie. WIERT-GEO-2013r.

- R. Dgbrowski — Dokumentacja geotechniczna do projektu budowy chodnika przy szosie
w Zamkowej Woli k. Lagowa. WIERT-GEO-2010r.

- . Starzomski - profile otworéw geotechnicznych pod budowe drogi faczacej kopalnie

kruszyw w Lagowie z droga krajowg Lagéw-Opatow. WIERT-GEQ-2010r.

. Wiert-Geo” KS sierpien 2016
Zaklad Wiercen Geologicznych
507 048 251. (15) 86 12 346
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¢ 0/0| pzw |mw |II|I.=0,00
[.5 z // pytu, S. & L
2
orar 5 296,8 m npm
. - - =
0.3 0.3 nasyp(gleba, p-k) f /.
9(
0.7 nasyp (iz, torf) - - |=-]1
Ce
1.0 /2
1 <
0.5| glina pylasta, \ 0/0| pzw | mw |II |I;=0.00
I.S X
12

s - suchy; mw - maio wilgotny, w - wilgotny, m - mokrynw nawodmony‘waiecszZB 'loscwﬂeﬂowzlwzdejp'obydlaiednelwafsw

Zw - zwarty [I.<0,0; pzw - polzwarty [1,<0,0]; fpl

- twardoplastyczny [1,=0,0=0,25]; pl - plastyczny [I.=0,25+0,5}; mpl - miekkopiastyczny

[IL=0,5+1,0}; zg - zageszczony [I5=1,0+0,68]; szg - Srednio-zageszczony [15=0,67+0,33]; In - luzny [15=0,33+0,00]; kolory: B-braz, Z-2Hty, S-szary,
C-czamy; P-pomarazczowy; J-asno, R—n:tzawy Ko-kamienie, KG-glazy, //-przewastwienia / - wkiadki, soczewki, smugi; woda:

u-ustalony; s-sgczenia.

woda: n — zawiercony;
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OBJASNIENIA DO PROFILI | PRZEKROJOW

Symbole dodatkowe:

1 numer otworu
184.22  rzedna otworu

Z ustalony
poziom wody
nawiercony

¥ saczenia
+  domieszkiinnego gruntu
i drobne przewarstwienia

/ grunty na pograniczu

numer warstwy geotechnicznej

Objasnienia stanéw gruntow:
Wilgotnosé
suchy s
| wigotny w
wilgotnosé
i mokry m
|| nawodniony -
Stopieri plastycznosci |,
Stan gruntu : =
o zwatly 9 1<0
O  pozwarty pzw L<0
konsystencia * twardopiasiyceny | 1pl 0<1<025
@ plaslyczny ol {025<1<0,50
@ migkkoplasiyczny| mpl {0,50<1,<1,00
@~ plynny pt | 100<i
ooy In <033
| le szg |033 <1,<0.67
@ zgeszczony | 28 | 087<h

Szlafury i symbole gruntow:

gl R

nN - nasyp niekontrolowany
Gb - gleba

Gr - glina pylasta

Gp - glina piaszczysta

Pg - piasek gliniasty

- pyt

Pd - piasek drobny

Ps - piasek Sredni



