SCHEMAT ZLOZENIOWY ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH
SKALA 1:100
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Przekroj I-1
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Uszczelniacz Mycoflex 288
lub rwnowazny technicznie

Przekroj II-11
Skala 1:20
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Szczego6t dylatacji 20mm
Skala 1:20

prefabrykat betonowy Beton C30/37 W8 F150

P1

warstwa rozdzielcza folia PE

beton podkladowy C8/10 ~10cm

kruszywo famane niewysadzinowe fr. 0-31,5 $rednia
grubo$¢ 75cm zageszczane warstwowo do Is>0,98

grunt rodzimy glina pylasta

Oznaczenia: o
1- uszczelniacz poliuretanowy np. Sikaflex PRO 3 WF lub réwnowazny technicznie

2- sznur dylatacyjny @20 - Sika® Rundschnur -sznur ze spienionego
polietylenu lub réwnowazny technicznie
3- szczelina dylatacyjna szeroko$ci ~20mm

Uwagal!! Krawedzie fazowane 1,5x1,5cm

Przekroj I11-111
Skala 1:20
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@60mm
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UWAGI !
1. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z rysunkami szczeg6towymi.
2. Rozwigzania konstrukcyjne projektowanych elementéw prefabrykowanych przedstawiaja podstawowe zbrojenie prefabrykatow
oraz przyktadowe rozwigzanie potaczen prefabrykatow. Elemanty nalezy sprawdzi¢
oraz przewidzie¢ dodatkowe akcesoria dla fazy produkcji oraz montazu uwzgledniajac technologie
produkcji oraz uwarunkowania techniczne charakterystyczne dla danego producenta.
3.Wszystkie zestawienia elementéw nalezy zweryfikowaé
4. Wykonawca zobowizany jest do opracowania rysunkéw zaktadowych i projektu montazowego elementéw
prefabrykowanych oraz przedstawienia go do akceptaciji projektantowi projektu budowlanego.

SZCZEGOL POLACZENIA

PREFABRYKATOW

Skala 1:20

~ Zaprawa ekspansywna

N np. Ceresit CX15

\

Beton C 30/37 W8 F150 XF3 XC4 fcd=20,0MPa fck=30MPa
Stal A-| "@" St3SX fyd=210MPa fyk=240MPa

> g Prety wytykowe #20

1. Dla potaczen prefabrykatow "startowych" j. P-0.1;P-02;P-03 z

prefabykami P-1.1 zaprawg ekspansywnq_iniektowac tylko potaczenie srodkowe.
Pozostate potaczenia uzupetni¢ masa elastyczna dylatacajna.
Prety wytykowe #20 wyda¢ dla wszsytkich potaczen.

Stal A-IlIN "#' BSt500 fyd=420MPa fyk=500MPa
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