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1. Informacje ogólne. 
1.1. Nazwa zamówienia. 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wykonania i odbioru robót nawierzchni  poliuretanowych   
przy realizacji zamówienia publicznego pod nazwa „PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ŁAGOWIE” 

 
1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST. 
1.2.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni poliuretanowo-gumowej boiska wielofunkcyjnego  
 
1.2.2. Zakres robót objętych SST. 
Zakres, którego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynności  wykonania nawierzchni poliuretanowych.  
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólna ST. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót 
związanych z wykonaniem nowej nawierzchni poliuretanowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót 
oraz ich zgodność z umowa, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 
Nawierzchnia sportowa, trawa sztuczna o wysokości 6cm.   
Nawierzchnia przepuszczalna dla wody. 
2.2 Wymagania szczegółowe materiałów 
    Projektowana nawierzchnia sztucznej trawy  przeznaczona jest  do gry w  noŜną.  Projektuje się system nawierzchni z trawy 
syntetycznej (trawa, wypełnienie), która posiada cechy jak najbardziej zbliŜone do trawy naturalnej w zakresie wizualnym i o 
odpowiedniej przepuszczalności, jednocześnie zapewniającej środowisko gry zmniejszające ryzyko występowania obraŜeń u 
graczy i stabilizację wypełnienia typu piasek kwarcowy i granulat szary EPDM z recyklingu. Nawierzchnia powinna posiać 
badania przeprowadzone zgodnie z wymaganiami FIFA Quality Concept for Footbal Turf, potwierdzające jakość produktu na 
najwyŜszym poziomie FIFA 2 Star/Quality Pro co gwarantuje, iŜ przy odpowiedniej pielęgnacji nawierzchnia będzie 
eksploatowana przez docelowych uŜytkowników przez wiele lat.  
    Nawierzchnia musi posiadać trzy rodzaje włókien o co najmniej dwóch róŜnych długościach, zakotwionych łącznie w ściegach 
igłowanych w kształcie wydłuŜonego S (lazy S), linie białe wklejone w nawierzchnię.     
   Wymagana gęstość nawierzchni minimum 300 000 włókien na m2.  
PIERWSZE WŁÓKNO - monofilowe polietylenowe PE o kształcie litery C z trzema rdzeniami wzmacniającymi  
DRUGIE WŁÓKNO - fibrylowane polietylenowe PE  
TRZECIE WŁÓKNO - monofilowe teksturowane (skręcone)  
Nawierzchnia z trawy syntetycznej posiadająca następujące minimalne parametry:  
Długość i rodzaj pierwszego włókna min 60mm, 100% polietylen, monofilowe o kształcie „C" z trzema rdzeniami 
wzmacniającymi, grubość minimum 200 mikronów, dtex min 5 000  
b. Długość i rodzaj drugiego włókna 40-45 mm, 100% polietylen, fibrylowane proste, grubość minimum 90 mikronów, dtex min 
4000  
c. Długość i rodzaj trzeciego włókna 40-45 mm, 100% polietylen, monofilowe, teksturowane (skręcone), grubość minimum 100 
mikronów, dtex min 5 000  
d. Ściegi: wydłuŜone S  
e. Kolor włókien: Zielony w minimum trzech odcieniach  
f. Ilość pęczków: Min 14 500/m²  
g. Ilość włókien: Min 300 000/m²  
h. Waga całkowita nawierzchni: Min 3 000 g/m2  
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i. Podkład: Latex  
j. Absorpcja wstrząsu (początkowa): Min 62 % 11. Przepuszczalność wodna nawierzchni : min 4000 mm/h  
k. Przepuszczalność wodna całego systemu: min 1600 mm/h  
Wymagany wykaz badań i atestów   
1. Kompletny raport z badań na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulat EPDM szary recykling, piasek) wykonany 
przez stosowne laboratorium posiadające akredytację FIFA (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzające zgodność 
z wymaganymi parametrami określonymi powyŜej w punktach od a do k.  
2. Kompletny raport z badań potwierdzający spełnienie wymagań normy EN 15330-1:2013 przez oferowany system nawierzchni 
z trawy syntetycznej (trawa, granulat EPDM szary recykling, piasek), wykonany przez akredytowane laboratorium (np. Labosport, 
ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzający pozostałe wymagane normą parametry.  
3. Atest PZH na oferowaną nawierzchnię oraz wypełnienie (granulat EPDM, piasek)  
4. Karta techniczna określająca technologię produkcji podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa 
inwestycji).  
5. Autoryzacja dla wykonawcy  
6. Gwarancja na oferowaną nawierzchnię  
 
3. SPRZET 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
Inspektorem. 3 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości mogą być wykonywane tylko przez autoryzowanego (przeszkolonego 
przez producenta) wykonawcę potwierdzającego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta 
nawierzchni (wykonawca powinien dołączyć stosowny dokument dotyczący przedmiotowego zadania). Doświadczenie w 
wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzić referencjami poświadczającymi wykonanie obiektów 
o powierzchniach nie mniejszych niŜ projektowane. 
Wykonawca powinien załączyć kartę techniczna oferowanej nawierzchni (potwierdzona przez producenta nawierzchni) lub inne 
dokumenty określające jednoznacznie jej parametry techniczne oraz dokumenty zaświadczające moŜliwość ich wykorzystania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami 
Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiałów i elementów robót musza być oparte na wymaganiach 
zawartych w Umowie, DP i ST. Następstwa jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Przed montaŜem nawierzchni : 

• sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoŜa, 

• odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 2 m nie powinny być większe niŜ 2 mm, 

• podłoŜe musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), 

• nie moŜe być zaolejone (ewentualne plamy usunąć), 

• prace naleŜy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza oscylującej w granicach 40-90% i 
temperaturze podłoŜa wyŜszej o co najmniej 3ºC od panującej w tym miejscu temperatury punktu rosy, 

• sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni.  
 
UWAGI! 

- Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla 
określonego zastosowania.  
- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie atestów higienicznych, warunków technicznych, Polskich Norm 
i innych wymaganych certyfikatów. 
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- W trakcie realizacji projektu naleŜy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające 
ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 
- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami. 
- Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni ze sztucznej trawy powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 - rolki na kółkach do rozkładania nawierzchni, 
 - urządzeń i materiałów do klejenia i przycinania nawierzchni , 
- urządzenia do zasypu piaskiem kwarcowym 
- innych urządzeń i sprzętu niezbędnych do właściwego wykonania nawierzchni. 

           - transport materiałów do wykonaniem nawierzchni ze sztucznej trawy moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie 
uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. Transport naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami. 
 
Wykonanie nawierzchni  
Wykonanie nawierzchni wg technologii dostawcy nawierzchni z uwzględnieniem uwag j.w.  
 
MontaŜ  linii 
Wklejanie linii nastąpi po połączeniu pasów trawy ze sobą. Linie końcowe oraz środkowa, fabrycznie wszyte, pozostałe linie 
wklejane z trawy w kolorze białym (koło środkowe, naroŜniki oraz łuki pola karnego są wykonywane przez wklejenie krótkich 
prostych odcinków). Dopuszcza się inne rozwiązania wg zaleceń dostawcy i rozwiązań systemowych pod warunkiem 
zapewnienia poprawności wykonania robót. 
    Pole gry  boiska wyznaczone zostaną linie szerokości 10cm w kolorze białym kształtujące pole gry. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej W czasie kontroli szczególna uwaga będzie 
zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
6.2. Kontrola podbudowy. 
    Powierzchnia podkładu z betonu asfaltowego winna być wykonana z dopuszczalna odchylenia płaszczyzny powierzchni 
mierzone łatą 2 m nie powinny być większe niŜ 2mm.   
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
    Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawa dokonywania obmiarów, określająca zakres 
prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. 
 
7.3. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 

• Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, min. 13 mm ±10%  

• Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną z granulatem EPDM oraz jednolity kolor 

• Warstwa uŜytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną 

• Nawierzchnia z EPDM w warstwie górnej powinna być trwale związana z warstwą poliuretanu 

• Nie naleŜy dopuścić do powstawania „łysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien być zebrany 

• Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających 
późniejsze uŜytkowanie 

• Spadki poprzeczne i podłuŜne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych w przepisach 
IAAF i PZLA  

Wykonawca powinien przedłoŜyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni. 
    Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
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     − Atest Higieniczny PZH 
     − Deklaracja zgodności - do odbioru 
   − Autoryzacja producenta systemu 
   − Karta techniczna systemu 
   − Badania na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni ( UVP)  
   − Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877  
 
8. ODBIORY ROBÓT. 
Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji, opisanych w niniejszej SST tolerancji 
wymiarowych wykonania oraz wyników badan laboratoryjnych.  
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH  
Zasady rozliczenia robót jw. Określono w  ST ogólnej.  
 
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE 
10.1 Zalecane normy 
Maja zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN). 
 


