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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania przewiduje:

" zabezpieczenie terenu i organizacja placu budowy:

" roboty przygotowawcze i rozbiérkowe elementéw zagospodarowania terenu kolidujacych z projektowang inwestycja : rozbiérka istnieja-
cej

trybuny na skarpie; czesci chodnikéw i schodéw przeznaczonych do przebudowy, bokséw dla zawodnikéw, balustrad stalowych, bramek
pitkarskich, ogrodzen ptyty boiska

" przebudowe boiska sportowego polegajgcej na zmianie wymiaréw pola gry oraz zmianie nawierzchni z trawy naturalnej na sztuczng

" budowe odwodnienia boiska

" budowe oswietlenia boiska i terenu przylegtego

" budowe monitoringu obiektéw

" budowe pitkochwytéw oraz ogrodzenia boiska

" rozbiérka istniejgcej trybuny i budowa trybuny zadaszonej

" przebudowa ciggow pieszych

" budowa drogi wewnetrznej dla potrzeb konserwacyjnych

" budowa miejsc postojowych dla pojazdow uprzywilejowanych

" montaz wiat dla zawodnikow rezerwowych

" budowa budynku gospodarczego na sprzet do konserwacji boiska

" przebudowa/zabezpieczenie/rowéw odwadniajgcych teren inwestycji

" Roboty porzadkowe na terenie budowy - montaz elementéw wyposazenia np. kosze na $mieci, zatozenie terenéw zielonych

Zakres robot rozbiérkowych obejmuje:

" rozbiérka betonowej trybuny wraz z siedziskami drewniane elementy tawek i plastikowe siedzenia nalezy rozbiera¢ recznie. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania. Betonowe i zelbetowe elementy prefabrykato6w rozebraé recznie lub me-
chanicznie, tacznie ze Sciankami oporowymi i stopnicami trybun. Podbudowe trybuny rozebraé. Uzyskany materiat usuna¢ z terenu In-
westycji

(zutylizowaé)

" rozbiorka czesci chodnikéw i schoddw - roboty wykonane recznie lub mechanicznie. Pozyskany materiat posegregowac. Uzyskany
materiat usung¢ z terenu Inwestycji (zutylizowac)

" rozbiérka ogrodzenia ptyty boiska poprzez mechaniczne wyrwanie wraz z trzonami betonowymi (fundamentami). Uzyskany materiat
usungc z terenu Inwestycji (zutylizowacg)

" rozbiérka bokséw dla zawodnikéw rezerwowych - roboty wykonac recznie

" rozbiérka istniejgcych ogrodzen i bramek pitkarskich, pitkochwytu - roboty wykonaé recznie lub mechanicznie. Elementy rozebraé wraz
z fundamentami

" dokona¢ wywozu pozyskanych materiatow z rozbiorki z terenu inwestycji

Przewiduje sie ptyte boiska o wymiarach pola gry 60,0x100,0m z poboczami szerokosci 3,0m za liniami bocznymi oraz 3,25m za liniami
koricowymi ptyty boiska. Projektuje sie montaz pitkochwytow wys. 4,00 m (za bramkami 60,0+71,30mb oraz za linig boczng od strony
potudniowej dtugosci 106,65mb. Trybuna projektowana jako jednostronna betonowa zadaszona posadowiona na nasypie ziemnym ob-
stugujgca plyte gtéwng boiska. Trybuna od strony piyty boiska podzielona zostata na pie¢ stref po 41 miejsc siedzacych dla sektoréw
skrajnych oraz 55 miejsc siedzacych dla sektoro6w posrednich. t.acznie 247 miejsc siedzacych.

Forma architektoniczna

Geometrie trybuny ksztattuje uktad prefabrykatéw zelbetowych w postaci podestéw schodkowych z lokalnymi schodami dzielacymi
catos¢ trybuny na poszczegdline strefy. Zadaszenie trybuny obejmuje wszystkie sektory trybuny. Zadaszenie podzielone jest na 9 naw
o szerokosci 5,5m kazda. Uktad nosny zadaszenia stanowi uktad stalowy uktad ramowy zbudowany z stupa z ryglem wspornikowym.
Pokrycie dachu blachg trapezowa fukowg samonos$na. Zadaszenie obejmuje strefa zasiegu sektory projektowanej trybuny zapewniajgc
ochrone przed opadami atmosferycznymi. Lokalizacja slupéw no$nych w strefie ciagu pieszego nie ogranicza mozliwosci prawidtowej o
bezpiecznej ewakuacji os6b z poszczegéinych stref trybun.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej trybuny.
- Powierzchnia zabudowy: 150,70m2

- Powierzchnia zadaszenia: 247,00m2

- Wysokos$¢ trybuny: 0,95m (od poziomu +-0,00)

- Wysokos$¢ zadaszenia: 5,00m (od poziomu +-0,00)

- Szerokos¢ trybuny: 50,00m

- Dlugos¢ trybuny : 3,13 m

- Liczba miejsc siedzgcych zadaszonych 247 miejsc

Wyposazenie instalacyjne:

Obiekt wyposazony w instalacje:

- nstalacja elektryczna - oswietlenie

- instalacja niskopradowa - nagto$nienie i monitoring
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PRZEBUDOWA BOISKA.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W LAGOWIE

1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-  ha
d.1/0112-01 nu pod obiekty przemystowe
analogia
(2170.20)/10000 ha 0.217
RAZEM 0.217
2|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikdw rzadkich ha
d.1/0109-03
analogia
(803.05)/10000 ha 0.080
RAZEM 0.080
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji z elementéw stalowych w poziomie Il kondygnacii m2
d.1/0801-01
analogia
Zatozono 5% wartosci obmiaru redukcji naktadéw rzeczowych niezbednych do
wykonainia rob6t
Rozbiérka wiaty stalowej zadaszenia zawodnikéw
(1.50*3.00*2)*0.05 m2 0.450
demontaz bramek pitkarskich
(2.30*7.30*2)*0.05 m2 1.679
demontaz masztéw flag
(1.3*3)*0.05 m2 0.195
rozbidrka pitkochwytu
28.00%4.00*0.05 m2 5.600
RAZEM 7.924
4|KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m2
d.1/0312-03 ksztattownikéw stalowych - rozebranie
analogia
rozbidrka istniejgce ogrodzenia ptyty boiska w sposéb uzliwiajgcy ponowne uz-
cie i ztozenie w miejscu wskazanym przez inwestora
111.70*1.00 m?2 111.700
RAZEM 111.700
5/KNR 2-25 Furtki drewniane obciagniete siatkg ze stupkami stalowymi - rozebranie m2
d.1/0313-04
analogia
1.2*1.60 m2 1.920
RAZEM 1.920
6/KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt betonowych - demontaz i skucie stupkéw ogrodzenia|ms3
d.1/0306-05
analogia
rozebranie fundamentédw ogrodznie ptyty boiska
0.30*0.30*0.7*43 m3 2.709
RAZEM 2.709
7|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1/0229-02 kat. 1l / 74kW/
235*0.15 m3 35.250
RAZEM 35.250
8/KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsgczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel- |m?2
d.1/0129-02 betowych
235 m2 235.000
RAZEM 235.000
9/KNR 2-01 Ukfadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o po- |m2
d.1/0129-05 wierzchni 1 szt.do 3 m2
Ptyty drogowe wykonawcy robét - kwote przyjeto jako 20% wartosci plyt na
ewentualne wypozyczenie piyt
235 m2 235.000
RAZEM 235.000
10/KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o |m?2
d.1/0129-09 powierzchni 1 szt.do 3 m2
235 m2 235.000
RAZEM 235.000
11/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6|m?2
d.1/0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
rozbiérka chodnika za trybung
72.85%2.2 m2 160.270
rozbidrka schoddéw terenowych i kostki przy ptycie boiska
2.50*3.70+1.45*2.50 m2 12.875
RAZEM 173.145
12|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
72.85+13.65+1.45*2+2.50 m 91.900
RAZEM 91.900
13 Demontaz siedzisk drewnianych m
d.1|kalk. wlasna
(12.00+14.00+15.90+10.00)*3 m 155.700
-3-
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RAZEM 155.700
14/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.1/0306-01
analogia
istniejacta trybuna zatozono srednig grubos¢ 0,20cm
58.20*3.60*0.20 m3 41.904
rozbiérka muréw oporowych schdéw
(2.50*0.25*1.00)*2 m3 1.250
RAZEM 43.154
15/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1/0802-07 cm
analogia
podbudowa chodnika i schodéw skarpowych
145.80 m?2 145.800
podbudowa trybuny
58.20*3.60 m?2 209.520
RAZEM 355.320
16/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1/0802-08 grubosci podbudowa trybuny
analogia Krotnos¢ = 10
58.20*3.60 m2 209.520
RAZEM 209.520
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
poz.6+p0z.11*0.06+poz.12*0.06*0.2+p0z.14+p0z.15*0.15+poz.16*0.05 m3 121.129
RAZEM 121.129
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.6+p0z.11*0.06+po0z.12*0.06*0.2+p0z.14+p0z.15*0.15+poz.16*0.05 m3 121.129
RAZEM 121.129
19 Utylizacja gruzu z rozbiérki m3
d.1|kalk. wlasna
poz.6+p0z.11*0.06+po0z.12*0.06*0.2+p0z.14+p0z.15*0.15+poz.16*0.05 m3 121.129
RAZEM 121.129
20 Wywaz i utylizacja samosiejek drzew z karczowania m3
d.1|kalk. wlasna
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
21|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$é do 1 km
(200)*0.001 t 0.200
RAZEM 0.200
2/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
22|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0126-01 spycharek
ptyta boiska + droga wewnetrzna parkingi i budynek garazowy
(66.00%106.50+230.00+6.00*10.00+6.00*4.00+5.00*3.85+5.00*5.00)*1.03 m?2 7608.868
RAZEM 7608.868
23|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.2|/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci ptyta boiska
Krotnos¢ = 3
66.00*106.50 m2 7029.000
RAZEM 7029.000
24/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 samojez- |[m3
d.2|0232-01 dnymi na odktad; przemieszczanie urobku na odl. do 200 m, grunt kat. I-Il
korytowanie ptyty boiska
(0.333%(66.00*106.50)*0.30)+(66.0090.00*0.42) m3 3196.997
korytowanie droga wewnetrzna parkingi i budynek garazowy
(230.00+6.00*10.00+6.00*4.00+5.00*3.85+5.00*5.00)*0.5*0.35 m3 62.694
RAZEM 3259.691
25|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2/0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
zatadunek i wyw6z urobku ziemnego 85% humusu poz 21+humus poz 22+
grunt nasypu niebudowlanego
poz.22*0.15*0.85+p0z.23*0.15+po0z.24 m3 5284.172
RAZEM 5284.172
26/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I- IV)
Krotnos¢ = 9
p0z.22*0.15*0.85+p0z.23*0.15+p0z.24 m3 5284.172
RAZEM 5284.172
27|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2|0229-02 kat. 1l
rozscielanie i profilowanie 15% humusu poz 21
poz.22*0.2*0.15 m3 228.266
RAZEM 228.266
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28|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za ~ |m3
d.2/0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
rozécielanie i profilowanie 15% humusu
poz.22*0.2*0.15 m3 228.266
RAZEM 228.266
29/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2/0235-02 kat. IlI-IV
poz.22*0.2*0.15 m3 228.266
RAZEM 228.266
30(KNR 2-01 Reczne formowanie nasypoéw z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.1I-IV) m3
d.2/0314-02
analogia
Reczne plantowanie terenu
0.35*2172.20*0.03 m3 22.808
RAZEM 22.808
31/KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej i pielegnacja wg. opisu m2
d.2/0510-03
analogia
0.35*2172.20 m2 760.270
RAZEM 760.270
3/45212221-1 |BUDOWA BOISKA PILKARSIEGO 60x100m
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
dogeszczenie istniejacego gruntu rodzimego do 1s>0,98
66.00%106.50 m2 7029.000
RAZEM 7029.000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm
Krotnos¢ = 2.8
podbudowa profilujgca $rednia gr 20cm pospétka zwirowa fr 0, 075-63mm
66.00%90.00 m2 5940.000
RAZEM 5940.000
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
(66.00*2+106.5*2)*(0.30*0.25) m3 25.875
RAZEM 25.875
35|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - obrzeze bezpieczne z naktadka
analogia elastyczng 1000x60x250 wg opisu technicznego
Obrzeza bezpieczne z nakigdka elastyczng 1000x60x250 wg opisu technicz-
nego
174.20 m 174.200
RAZEM 174.200
36|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.3/0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
piasek Sredni
66.00%106.50 m2 7029.000
RAZEM 7029.000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm
kruszywo fr 31,5-63mm
66.00*106.50 m2 7029.000
RAZEM 7029.000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 8 cm
kruszywo fr 4-31,5mm
Krotnos¢ = 0.625
66.00*106.50 m2 7029.000
RAZEM 7029.000
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 8 cm kruszywo fr 0,075-4mm
Krotnosé = 0.375
66.00%106.50 m2 7029.000
RAZEM 7029.000
40 Dostawa i montaz kompletnego atestowanego zestawu nawierzchni trawy m2
d.3|wycena indy- [sztucznej, przepuszczalna dla wody, wykonanego wg opisu technicznego wraz
widualna z malowaniem linii i oznaczen.
66.00*106.50 m2 7029.000
RAZEM 7029.000
4/45212000-6 |BUDOWA OGRODZEN
4.1/45212000-6 |OGRODZENIE/PILKOCHWYT
41/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.4.1/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IV)
analogia
wykopy pod fundamenty stupkéw
(0.50*0.50*1.05)*72 m3 18.900
RAZEM 18.900
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42|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.4.1/0203-01 tonu
stopy stupkdw ogrodzenia
(0.50*0.50*1.05)*72 m3 18.900
RAZEM 18.900
43|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.4.1/0104-04 mi o ér. do 14 mm
Prety spawane do stupkéw
((72*0.35*2)*0.888)/1000 t 0.045
RAZEM 0.045
44 Dostawa i montaz kompletnego systemu pitkochwytéw wysokosci 4,0m -wg |m
d.4.1|kalk. wtasna |opisu technicznego
66.00+5.30+106.65+66.00 m 243.950
RAZEM 243.950
4.2/45212000-6 |OGRODZENIE PLYTY BOISKA
45/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.4.2/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IV)
analogia
wykopy pod fundamenty stupkéw
(0.35*0.35*0.90)*43 m3 4.741
RAZEM 4.741
46|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.4.2/0203-01 tonu
stopy stupkéw ogrodzenia
(0.35*0.35*0.90)*43 m3 4.741
RAZEM 4.741
47/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.4.2|0104-04 mi o §r. do 14 mm
Prety spawane do stupkéw
((43*0.25*2)*0.888)/1000 t 0.019
RAZEM 0.019
48 Dostawa i montaz ogrodzenia sytemowego panelowego wys 1, 25m m
d.4.2|kalk. wiasna
22+3.75+60.00+13.25 m 99.000
RAZEM 99.000
49 Dostawa i montaz ogrodzenia bramy dwuskrzydtowej szer 5,00 i wys 1,25m szt
d.4.2|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50 Dostawa i montaz ogrodzenia- furtki dwuskrzydfowej szer 2,50 i wys 1,25m szt
d.4.2|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/45112000-5 |PRZEPROFILOWANIE | ZABEZPIECZENIE SKARPY ZIEMNEJ ORAZ ROWOW
51/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-|m3
d.5/0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
przeprofilowanie skarpy
0.65*14.00*29.80+0.35*3.20*21.90 m3 295.708
odtworzenie, oczysczenie rowow i Sciekdw skarpowych -zatozono braki do pet-
nego przekroju rowu w ilosci 60% ; 45%; 35%
45.00*(0.5*(1.20+2.00)*0.70)*0.6+46.50*(0.50*(1.20+2.00)*0.90)*0.45+95.35* |m3 120.035
(0.5*(1.20+2.00)*1.10)*0.35+5.30%(0.5*(0.75+1.75)*0.40)*0.35
RAZEM 415.743
52|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.5/0108-08 Krotnos¢ = 9
przeprofilowanie skarpy
0.65*14.00*29.80+0.35*3.20*21.90 m3 295.708
odtworzenie, oczysczenie rowow i Sciekdéw skarpowych
45.00*(0.5*(1.20+2.00)*0.70)*0.6+46.50*(0.50*(1.20+2.00)*0.90)*0.45+95.35* |m3 120.035
(0.5*(1.20+2.00)*1.10)*0.35+5.30%(0.5*(0.75+1.75)*0.40)*0.35
RAZEM 415.743
53|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykony- wanych me- |m2
d.5/0503-03 chanicznie w gruntach kat.I-Ill
strefa przebudowy rowu i skarpy
351.20 m?2 351.200
strefa odtworzena i oczyszczenia rowu
(45.00%1.00+46.50%1.00+95.35%1.00+5.30*1.0)+(45.00*1.00+46.50*1.00+ m?2 414.032
95.35%1.00+5.30*1.0)/0.866
RAZEM 765.232
54|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. m2
d.5/0516-04 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe;]
strefa przebudowy rowu i skarpy
(45.25%1.00)+(45.25*1.00)/0.866+(15.25%1.00)+(15.25*1.00)/0.866 m?2 130.361
strefa odtworzena i oczyszczenia rowu
(45.00%1.00+46.50%1.00+95.35%1.00+5.30*1.0)+(45.00*1.00+46.50*1.00+ m?2 414.032
95.35%1.00+5.30*1.0)/0.866
RAZEM 544.393
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55/KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi m2
d.5/0520-01 umochnienie skarp ptytami azurowymi typu meba
135.70+20 m?2 155.700
RAZEM 155.700
56|KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej - analogia|m
d.5/0606-04 - wykonanie $cieku skarpowego z elementéw prefabrykowanych typu trapezo-
analogia wego
4.30 m 4.300
RAZEM 4.300
57|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.5/0510-03
analogia
(132.35+53.25)/0.866 m?2 214.319
RAZEM 214.319
6/45200000-9 |BUDOWA TRYBUNY ZADASZONEJ
6.1/45112000-5 ROBOTY ZIEMNE
58/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.6.1/0217-05 odktad w gruncie kat.I-II
stopy fundamentowe SF-1;SF-2;SF-3 - wywéz urobku ujety w robotach ziem-
nych boiska
(2.35*3.50*1.2*10) m3 98.700
usuniecie gruntu wysadzinowego - wywo6z urobku ujety w robotach ziemnych
boiska
50.00*2.80*0.25 m3 35.000
RAZEM 133.700
6.2/45200000-9 |ROBOTY ZELBETOWE MONOLITYCZNE
59|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym chudy beton m3
d.6.2/1101-01
stopy fundamentowe SF-1;SF-2;SF-3
(2.00*3.20*0.10)*10 m3 6.400
RAZEM 6.400
60|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci ponad 2.5 m3 w deskowaniu PE-|m3
d.6.2|0244-05 RI - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
stopy fundamentowe SF-1;SF-2;SF-3
(1.80*3.00*0.50)*10 m3 27.000
trzpienie stép fundamentowych
(0.70*0.50*1.75)*8+(1.00*0.50*1.10+0.70*0.50*0.65)*2 m3 6.455
RAZEM 33.455
61/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.6.2/0104-05 mi o §r. 14-20 mm
(240.71*8+256.49*2)/1000 t 2.439
RAZEM 2.439
62|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.6.2/0104-04 mi o $§r. do 14 mm
(54.05*8+44.68*2)/1000 t 0.522
RAZEM 0.522
63 Dostawa i montaz $rub fundamentowych, fajkowych wraz z podktadkami i na- |kpl
d.6.2|kalk. wtasna |kretkami
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
6.3/45200000-9 |IZOLACJE
64|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.6.3/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
stopa SF-1
((1.80*2+3.00*2)*0.50+(0.70*2+0.50*2)*1.45)*8 m?2 66.240
stopa SF-2;SF-3
((1.80*2+3.00*2)*0.50+(1.00*2+0.50*2)*1.10+(0.70*2+0.50*2)*0.35)*2 m?2 17.880
RAZEM 84.120
65/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.6.3/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.64 m2 84.120
RAZEM 84.120
66|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.6.3|0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
((1.80*2.00*2)-(0.70*0.50))*10 m?2 68.500
RAZEM 68.500
67|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.6.3/0602-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.66 m?2 68.500
RAZEM 68.500
6.4/45200000-9 |ROBOTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE
68|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms3
d.6.4/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym - kruszywo famane fr. 0-32 [mm)]
podbudowa prefabrykatéw
50.00*2.80*0.75 m3 105.000
zasypki stref stép fundamentowych
poz.58-(poz.59+p0z.60) m3 93.845
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RAZEM 198.845
69|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.6.4/1101-01
((0.25+0.95*3)*50.00)*0.1 m3 15.500
RAZEM 15.500
70|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.6.4|0607-01 ziome podposadzkowe
(0.90+0.90*3+0.45*2)*50.00 m?2 225.000
RAZEM 225.000
71 Dostawa i montaz prefabrykatéw wraz w szystkimi akcesoriami niezbednymi  |m3
d.6.4|kalk. wlasna |do montazu (potgczenia, podktady neoprenowe, uszczelnienie i dylatacje) oraz
opracowanie projektu warsztatowego elementéw prefabrykowanych
Prefabrykat P-0.1
1.395"1 m3 1.395
Prefabrykat P-0.2
1.375*7 m3 9.625
Prefabrykat P-0.3
1.395*1 m3 1.395
Prefabrykat P-1.1
1.419*18 m3 25.542
Prefabrykat P-1.2
1.330*5 m3 6.650
Prefabrykat P-1.3
1.220*2 m3 2.440
Prefabrykat P-1.4
1.220*2 m3 2.440
Prefabrykat B-1.1
0.388*2 m3 0.776
Prefabrykat S-1.0
0.202*8 m3 1.616
RAZEM 51.879
6.5/45200000-9 |[KONSTRUKCJE STALOWE
72|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach |dm3
d.6.5/0106-01 poziomych zaprawg cementowo-polimerowa cz.|
analogia
Podlewka pod dzwigar DK zaprawa ekspansywna
7.00*6.00*0.03*10 dm3 12.600
RAZEM 12.600
73|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ramy t
d.6.5/0101-04
Rama no$na zadaszenia
0.386*10 t 3.860
element podporowy EP
0.175*10 t 1.750
RAZEM 5.610
74| KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachow t
d.6.5/0102-06
Stezenie ST1
0.022*9*2 t 0.396
Scigg SC1
0.011*9*3 t 0.297
RAZEM 0.693
75/KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blach tra- |m?2
d.6.5/0602-01 pezowa TR40 gr.1 mm bez ocieplenia
analogia
Blacha trapezowa tukowa samonos$na TR 40 gr. 1.00mm R=6
00m dt. tuku L=5,60m Blacha z antykomdensatem
5.00*50.00 m?2 250.000
RAZEM 250.000
76| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.6.5/0524-03
analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
77|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm m
d.6.5/0531-02
3.50*10 m 35.000
] RAZEM 35.000
7/45200000-9 |BUDOWA CIAGU PIESZEGO | SCHODOW SKARPOWYCH
78/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|/0402-04
analogia
fawa pod obrzeza
(31.80+56.00+3.20+2.20+5.20+31.45+1.50*2+1.45*2)*(0.45*0.15) m3 9.163
fawa pod obrzeza profilujgce stopnie schodowe
(2.00*5+2.50*6)*(0.45*0.15) m3 1.688

fawa pod palisady
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(2.00+20.00+2.00+3.30+2.50*2+2.70*2)*(0.45*0.15) m3 2.545
RAZEM 13.396
79/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7/0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
(31.80+56.00+3.20+2.20+5.20+31.45+1.50*2+1.45*2)+(2.00*5+2.50%6) m 160.750
RAZEM 160.750
80|KNR 2-11 Wykonanie palisady przy srednicy kotkdw i stupkéw 12-14 cm i gtebokosci wbi-|m
d.7/0522-06 cia 1.50 m w gruncie kat. IV
analogia
2.00+20.00+2.00+3.30+2.50*2+2.70*2 m 37.700
RAZEM 37.700
81|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
188.95+50.00%0.15+9.30+5.35+2.15*9+5.65 m2 236.100
RAZEM 236.100
82|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7/0114-05 niu 15 cm
poz.81 m?2 236.100
RAZEM 236.100
83|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.3|m2
d.7/0105-07 cm
Krotnos¢ = 1.3333
poz.81 m?2 236.100
RAZEM 236.100
84| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.7/0511-02 towo-piaskowej
poz.81 m?2 236.100
RAZEM 236.100
8/45200000-9 |BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ, MIEJSC PARKINGOWYCH | UTWARDZENIA POD BUDYNEK GARAZOWY
85|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8/0402-04
analogia
fawa pod krawezniki
(36.20+3.50+6.00*2+10.00+7.00+6.00+4.00+1.00+3.85+5.00+5.00+21.40)* m3 7.759
(0.45*0.15)
RAZEM 7.759
86|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.8/0402-05 mieniu do 40 m
analogia
fawa pod krawezniki
(9.50+9.50)*(0.45*0.15) m3 1.283
RAZEM 1.283
87|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.8/0403-03 towo-piaskowej
analogia
krawezniki wtopione
36.20+3.50+6.00*2+10.00+7.00+6.00+4.00+1.00+3.85+5.00+5.00+21.40 m 114.950
RAZEM 114.950
88|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8/0114-05 niu 15 cm
Krotnos¢ = 2
nasyp w strefie potaczenia z droda istniejgca - nasyp pospoétka zwirowa fr 0,
075-63mm
10.00*6.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
89|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
230.00+6.00*10.00+6.00*4.00+5.00*3.85+5.00*5.00 m?2 358.250
RAZEM 358.250
90|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.8/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnosé = 8.3333
warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr 25cm
230.00+6.00*10.00+6.00*4.00+5.00*3.85+5.00*5.00 m?2 358.250
RAZEM 358.250
91/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8/0114-05 niu 15 cm
230.00+6.00*10.00+6.00*4.00+5.00*3.85+5.00*5.00 m?2 358.250
RAZEM 358.250
92|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.8/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
230.00+6.00*10.00+6.00*4.00+5.00*3.85+5.00*5.00 m?2 358.250
RAZEM 358.250
93|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8/0114-07 niu 8 cm

Krotnos¢ = 0.625
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kruszywo fr 0,075-4mm
230.00+6.00*10.00+6.00*4.00+5.00*3.85+5.00*5.00 m2 358.250
RAZEM 358.250
94 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm m?2
d.8/0511-03
analogia
236.1 m?2 236.100
RAZEM 236.100
945450000-6 |WYPOSAZENIE
95 Dostawa i montaz koszy na $mieci szt
d.9|kalk. wlasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
96 Dostawa i montaz wiat pitkarzy rezerowych szt
d.9|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
97 Dostawa i montaz kompletnych bramek do pilki noznej 5,00x2, 00m para
d.9|kalk. wlasna
1 para 1.000
RAZEM 1.000
98 Dostawa i montaz kompletnych siedzisk wraz z stelazami i kotwami kpl
d.9|kalk. wlasna
247 kpl 247.000
RAZEM 247.000
99 Dostawa i montaz wraz z projektem warsztatowym konstrukcji budynku gospo- |kpl
d.9|kalk. wtasna |darczego 4x6m wg. opisu technicznego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10/45453000-7 |[ROBOTY KONCOWE | PORZADKOWE
100|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci |m?2
d.10/1103-06 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowa
remont drogi wewnetrznej 07
135.8 m?2 135.800
RAZEM 135.800
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