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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
o Zlecenie wiasciciela obiektu
o Ogledziny /wizja lokalna/
o Wiadomosci uzyskane od uzytkownikow
o Literatura fachowa

2. LOKALIZACJA i PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wyszczegdlnienie i zakres robdt remontowych Sali gimnastycznej
w tagowie przy ul. Zaptotnia 1.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Sala gimnastyczna stanowi cze$¢ kompleksu szkoty podstawowej i jest funkcjonalnie

potgczona z budynkiem szkoty.

Sala gimnastyczna wymaga odnowienia poprzez wykonanie remontu posadzki - parkiet, malowania
oraz montazu kratek wentylacyjnych.

4. OPIS REMONTU

L. REMONT POSADZEK

Zdemontowa¢ drabinki drewniane przyscienne,

Wymieni¢ pojedyncze zniszczone deszczétki parkietowe gr. 22 mm

Wykona¢ szlifowanie parkietu papierem $ciernym gr. np. 80-100,

Zaszpachlowa¢ duze szczeliny miedzy deszczotkami,

Ponownie wyczysci¢ posadzke z parkietu papierem Sciernym drobnym np. gr. 120
Wykonac zabezpieczenie poprzez gruntowanie parkietu np. uzywajac CAPON,

Wymieni¢ cokoly przyscienne z drewna lisciastego o wym.2x10 cm z ich polakierowaniem,
Pomalowac linie boisk farbg chlorokauczukowa 2x,

Wykonac lakierowanie parkietu 2x lakierem np. Domalux.
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MALOWANIE
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Zmyc i zeskrobac starg farbe z powierzchni Scian,

Uzupetni¢ szpachlg gipsowa miejsca uszkodzen tynku i zagtebieniach,
Zagruntowac cato$¢ gruntem wzmacniajgcym,

Wykona¢ malowanie dwukrotne farbg silikatowa,

Pomalowac elementy metalowe farbami np. ftalowymi,
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III. WENTYLACJA
1. Zamontowac kratki wentylacyj

IV. ROBOTY ROZNE

1. Rozebra¢ oktadzine z plytek na wystepie (pdtka) Sciany,

2. Przyklei¢ siatke elewacyjna, zagruntowac i pomalowac farba silikatowa,

3. Na zewnatrz budynku wymieni¢ obrdbki blacharskie (parapety) przy oknach z zabezpieczeniem
bocznym z PCV — parapety nalezy posuna¢ pod oscieznice okienng na gteboko$¢ min. 1,0 cm —
okna gdrne
Parapety montowac na piance mrozoodpornej.
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Uwagi koncowe:
Materialy powinny odpowiadaé¢ odpowiednim normom i posiada¢ atesty. Roboty budowlane winny by¢

wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi przepisami i normami.
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