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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r.

 Dzienniki Ustaw Nr 120 Poz. 826 - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w
sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690
z pbzniejszymi zmianami) w przypadku lokalizacji budynku z oknami w odlegtosci wigkszej lub réwnej 4m
granicy dziatki - obszar oddziatywania inwestycji nie obejmuje dziatki sgsiednie;.

Usytuowanie przedmiotowego budynku GOSPODARCZEGO, (niskiego H=3.00m) w odlegtosci ~90,0m
(odlegtos¢ dla szczytu budynku, kalenicy) od granicy terenu inwestycji z zabudowg mieszkalna , powoduje
brak zacieniania dziatki sgsiedniej a tym samym spetnienie paragrafu 13 wyzej przytoczonego rozporzadzenia.

Przy uzyskaniu powyzszych odlegtosci od granicy dziatki nie zachodzi konieczno$¢ projektowania Scian
pozarowych- spetnione zostaty wymagania paragrafu 271 a tym samym zostaje zapewnione bezpieczenstwo
pozarowe istniejacych budynkow na dziatce sasiedniej oraz budynku projektowanego.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia Srodowiska w zakresie ochrony wod, ziemi oraz powietrza,
jak réwniez nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw i sasiadéw.

W zwiazku z powyzszym obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach terenu inwestyciji
oznaczonych symbolem AB...G do A stanowigcych czes¢ dziatki nrewid. 57/1 obreb 0001 Lagow.

Zgodnie z istniejgcym stanem zabudowy od potudniowej strony inwestycji w postaci domow
jednorodzinnych stanowigcych najblizsze bezposrednie sasiedztwo projektowanej inwestycji kwalifikujg sie one
do terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej wg. Dziennika Ustaw Nr 120 Poz. 826 dla
ktérych dopuszczalny poziom hatasu w wynosi 50dB (dla domdw jednorodzinnych). Na terenie boiska w
obrebie trybuny przewiduje sie budowe systemu nagto$nienia jednakze zlokalizowany jedynie w strefie trybun.
Dlatego poziom hatasu generowanego przez system nagtosnienia bedzie zanikat wraz z wzrostem odlegtosci
od trybun. W zwigzku iz trybuna zlokalizowana jest po przeciwnej stronie ptyty boiska i obdegtos¢ od trybuny
do strefy zabudowy budynkéw mieszkalnych poziom hatasu dla budynkéw mieszkalnych nie zostanie
przekroczony. Ponadto hatas ten bedzie jedynie okresowy uzalezniony od czestotliwosci organizacji imprez
sportowych na stadionie- meczy sportowych, zawoddw lekkoatletycznych lub innych imprez okoliczno$ciowych.

Hatas wystapi tylko w porze dziennej i nie przekroczy dopuszczalnego poziomu hatasu na dziatkach
sgsiednich. Projektowane obiekty nieuzywane przez osoby nie generujg emisji hatasu oraz wibracii.
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