Rozdz. 5. INSTALACJE NISKOPRADOWE - PROJEKT WYKONAWCZY
5.1 NSTALACJA TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ CCTV.

System telewizji przemystowej zaprojektowano tak, aby wspomagat prace stuzb dozoru oraz

systemu SAW i N wraz z mozliwg kontrolg dostepu. System telewizji przemystowej bedzie obstugiwany
przez stuzby dozoru.

W sktad systemu wchodzg;

- podsystem obserwacji wizyjnej tj. kamery, obiektywy, obudowy ochronne, uchwyty itp.;
- podsystem odbioru wizji tj. monitory;

- podsystem archiwizacii tj. rejestr obrazu;

- podsystem przeksztatcania obrazu tj. multipleksery;

System kamer bedzie monitorowat:
- najblizsze otoczenie trybun,

- wejScia na trybuny,

- teren trybun i trybun wydzielonych,
- teren boiska

Instalacje zewnetrzne obejmuja;
- kanalizacje teletechniczng
- zasilanie kamer
- przewdd sygnatowy

5.1.1 Lokalizacja aparatury i sprzetu.

Na zewnatrz budynku przewidziano zainstalowanie kamer wyposazonych w obudowe
zewnetrzng z grzatkami 230V | wbudowanym zasilaczem 12V. Obudowy bedg wyposazone w
odpowiednie uchwyty mocujace do konstrukcji zadaszenia. Kable doprowadzajgce zasilanie
230V oraz kable sygnatowe bedg schowane w uchwycie i prowadzone w pesziu stalowym po
konstrukcji zadaszenia.

Przewody zasilajgce i przewody sygnatowe w obrebie trybun zadaszonych w ziemi nalezy prowadzi¢
we wczesniej przygotowanej kanalizacii.

Przewody zasilajgce i przewody sygnatowe po terenie boisk nalezy uktada¢ w ziemi w kanalizacji
wzdtuz ciggéw kabli NN zasilajacych oswietlenie. W ziemi nalezy uktada¢ przewody o odpowiednie]
wartosci izolacji.

Wszystkie sygnaty wizyjne z kamer podigczone sg do rejestratoréw cyfrowych, z ktérych obraz
przekazywany jest na cztery monitory. Na jednym monitorze obserwowa¢ bedzie mozna obraz z
wybranej jednej kamery, na pozostatych monitorach obraz kilku kamer jednoczesnie. Obraz
obserwowany na monitorach bedzie nagrywany na dysku twardym (pojemno$¢ 320GB).

Rejestrator cyfrowy posiada¢ bedzie wyjscie SCSI-2, do ktérego mozna podtgczy¢ matryce
dyskow gdzie mozna zabudowa¢ odpowiednig ilos¢ dyskow twardych (opcja wyposazenia).

Pojemnos¢ dyskow dobra¢ odpowiednio do czasu archiwizacji danych.
SzczegOly zostang pokazane w projekcie wykonawczym.



5.2. NSTALACJA NAGLOSNIENIA.
5.2.1. Zatozenia systemu nagfosnienia.

- umozliwia ogtaszanie komunikatow w obrebie trybun i boiska,

- umozliwia realizacje nagtosnienia muzycznego,

- zwieksza bezpieczenstwo, umozliwia ogtaszanie komunikatéw alarmowych

System ma dostarczy¢ narzedzia utatwiajace komunikacje spikera z kibicami oraz uczestnikami imprez
sportowych oraz ogtaszanie komunikatow skierowanych do wszystkich zgromadzonych na terenie
obiektu sportowego.

Centrum systemu nagtosnienia bedzie wzmacniacz koncowy 1000W wraz ze zrédiem dzwieku oraz
dwustrefowym  mikserem. Wzmacniacz wraz z mikserem umoZzliwia obstuge systemu kolumn
gtosnikowych oraz mikrofonéw. Budowa miksera umozliwia niezalezne zarzadzanie kazdym z wejs¢
mikrofonowych lub liniowych. Typ i wielkos¢ wzmacniacza zostata dopasowana do ilosci kolumn
gtosnikowych. Mikrofon bezprzewodowy pozwoli na nieograniczong terytorialnie konferansjerke.

5.2.2. Wykaz podstawowej aparatury.

- wzmacniacz mocy PLN-1P1000,

- 2zrodto dzwieku ITC Audio T-6221,

- kolumna gto$nikowa LB3-PC250,

- mikrofon przewodowy LBB 1950/10,

- mikrofon bezprzewodowy MW1-HTX-F4,

- odbiornik mikrofonu bezprzewodowego MW1-RX-F4,
- mikser PLE-10M2-EU.

5.2.3.Lokalizacja sprzetu

Instalacje nagtasniajaca nalezy wykona¢ rozmieszczajac gtosniki na zewnatrz:
- na trybunach zadaszonych w miejscu gdzie kamery na krawedzi zadaszenia,
- na boisku gtéwnym na stupach o$wietlenia boiska obok kamer.
Przewody zasilajgce i przewody sygnatowe w obrebie trybun zadaszonych nalezy prowadzic we
wczesniej przygotowanej kanalizacji.

Przewody zasilajace i przewody sygnatowe w rejonie boiska nalezy uktada¢ nawigzujac sie do tras
juz istniejacej instalacji CCTV i nagtosnienia lub uktada¢ je w ziemi w kanalizacji wzdtuz ciggéw kabli
NN zasilajgcych o$wietlenie. W ziemi nalezy uktada¢ przewody o odpowiedniej wartosci izolacji.

5.3. Rysunki:
- instalacja monitoringu i nagtosnienia na zagospodarowaniu rys.nr E-1; N-2
- instalacje niskopradowe rys. nr N-1




