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= Oznaczenie obszaru bedacego przedmiotem ckfualizacyi: " ter-en I-n syl il ot z
Tpf g = ‘ - zbiornik 252250 m
‘%g;’:g{// v - kladka i pomost ey 5660 mj
] - teren utwardzony kostka beton. (sitownia i chodniki) 616,20 m
°94,5 .294.0 = 1. Niniejsza mage powstata w wyniku aktualizegi mopy numeryczne) oraz rastra mapy - teren utwardzony betonem (satepark) 324,00 m?
sytuacyno-wysokosciowe udostepnionych przez PODGIK w Kielcach dnia 07.03.2076 r. - plac zabaw pow. piaskowa 28,20 m?
w drodze uzupelnigiacego pomiary Ferznowege wykonenego w dniv 08.03.2016 r. - narzut kamienny 47'70 m2
0 294.5 . 294.0 2 fra/::ce n/grurhamos’n prz.y;em wedtug bazy danych EGIB. - umochienie wylotu przepustu - prefabrykaty beton. 52,50 mz
3. Opracowenie mapy de celdw projektowych nie byto poprzedzone ustaleniami
dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci gruntewych obciazajacych gruniy - Ziglen (teren biologicznie CZynny) 273155 m2
295.2 .294.5 potozone w granicach obszaru bedacege przedmistem akiualizacy.
= 294.6 4. Nie wyklucza sig isiniznic w ferenie innych, nie wykazanych na ninigjszej teren czynny biOlOgiCZﬂie 2731,65 m2 42,8(%)
mapie urzadzed pedziemnych, kfére nie zestaiy zgtoszones do inwentaryzagii
lub o kférych brak jest informagi w FODGIK w Kielcach do dn. 097.03.201 r. PROJEKT WYKONAWCZY
| Inwestycja
1 @ AU PRAWNIONY GEODETA U ONY tycj PRZEBUDOW;?N BS\I(S;ECVIS:ORTOWEGO
i mgr ind. Byt mgr inz. Ale a Bryl Lokalizacja Dziatka nr ewid. 57/1 obreb 0005 tagow, gmina Lagow
\ rf nr 192 upr. zaw. Nr 17593 Inwestor Gmina naRrid
| g ry p a | ’ 26025 Lagow
T bagow S
{‘ S . Post | PRBCONSULTING - vt
i GEODEZJA o GRUPA Gz tel. 0601 695 077, fax 41 242 18 02
{ Zd ul.Jeleniowska 111 | 25-564 Kielce Temat ZAGOSPODAROWANIE TERENU- Skala:
J OSWIETLENIE BOISKA; MONITORING Nrrys.: E1; N2
telefon: 530-015-209 / 570-661-347
email: biuro@geodezja-grupag2.pl
www: geodezja-grupag2.pl
INST. ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE tabess K mﬂ:
Projektowat:  |mgrinz. Marek Kolatorowicz  [SWK/0171/POOE/11 W)
Sprawdzit: inz. Zdzistaw Wiacek KL-14/99 \Jv\ é
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Identyfikator pracy geodezyjnej: GN-Il.6640.77.2016
GN-1Il.6640.1370 2616

Jednostka ewidencyjna: 260407 2 {agdw
0breb ewidencyjny: 0005 tagéw
Dziatka ewidencyjna: 57/1

Uktad wspotrzednych: - prosfokaftnych ptaskich: 2000/21
- wysokosci: Kronsztadt 86

Sekgja mapy sytvacyjne-wysokosciowsj: 7.14121.14.3.4 D8, £8;
71412114.4.3 (2, D1-2, E1-4;
7.14121.19.12 A7-8, B7-5;
7.14121.19.2.1 A1-4, Bl-4, (2-4

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala 1:500

Oznaczenia

lFL' - treren inwestycji cze$¢ dziateki nr. ewid. 57/1
AB.IA - obreb 0005 Lagéw

I - treren oddziatywania inwestycji cze$¢ dziateki
Az A nr.ewid. 57/1 obreb 0005 Lagéw

o nieprzekraczalna linia zabudowy

@ - projektowana trybuna zadaszona na 250 miejsc siedzacych

- projektowana geometria plyty boiska pitkarskigo 100x60m
o nawierzchni sztucznej - trawa syntetyczna

- istniejgce schody terenowe do rozbiorki i odbudowy
@ - miejsca postojowe dla karetki i stuzb porzadkowych
@ - miejsca postojowe aut osobowych

- projektowana droga dojazdowa szr. 5m dla karetki, stuzb
porzadkowych i maszymy pielegnacyjnej

@ - istniejgce droga wewnetrzna, pozarowa sali gimnastycznej

@ - istniejacy chodnik szerokosci 2,10m (potaczenie obiektu
z istniejaca drogq pozarowa)

@ - garaz blaszak do 30m*2 zabudowy

@ - istniejaca altana émietnikowa

€= - istniejacy zjazd na dziatke inestora

MY - furtka/brama szer.2.0m dla obstugi komunikacji pitkarzy
M - brama szer.5.0m dla obstugi pfyty boiska

- projektowane ogrodzenie ptyty boiska H=1,20m
- projektowane ogrodzenie/pitkochwyt H= 4,10m

- projektowane wiaty dla zawodnikéw rezewowych

L\.\JL‘-‘ - projektowane skarpy terenowe

e - Projektowana palisada

@ - projektowany ciag pieszy szerokosci 2,50m z kostki
betonowej i obrzezy betonowych

|:| - projektowana nawierzchnia trawy sztucznej ptyty boiska

70
%'_ - nawierzchnia trawy naturalnej

/ - projektowane rzedne terenu

[8] - projekiowane miejca dia os6b niepetnosprawnych
KS

[ ] - projektowane kosze na $mieci

- strefa rowu przebudowanego

% - strefa rowu do oczyszczenia i umocnienia

| - odwodnienie liniowe

- projektowany drenaz boiska

- projektowany kolektor zbiorczy

@ - projektowany stup o$wietlenia boiska

U RB  -istniejaca szafa o$wietlenia boiska

INSTALACJA NADZORU WIZYJNEGO
| NAGLOSNIENIA

m KAERA ZEWNETRDMA W OBUDOWE P

= KOLUAMNA GLOSNIKOWA MONTOWANA NA KONSTRUKC ZADASZENA
P 1B3-PC250 STT 4
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Zestawienie powierzchni w granicach zakresu robot budowlanych




