Rozdz. 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE -PROJEKT WYKONAWCZY
Niniejsza cze$¢ opisu obejmuje:

41. CZasilanie

4.2. Bilans mocy, dobor zabezpieczen i przewodow,

4.3, Rozdzielnica RG,

44, Oswietlenie boiska gtownego,

45. Ulozenie kabla w ziemi.

46. Sterowanie poziomem nadwietlenia

47. Uklad pracy sieci

48. Rysunki

49. Zataczniknr1

Ad4.1. Zasilanie obiektéw zewnetrznych - zabezpieczenia gtowne wyprowadzone zostang z istniejace]
rozdzielnicy RG , ktérg nalezy przystosowa¢ do zasilania odbiornikow duzej mocy, a w przypadku oéwietlenia
terenu w urzadzenie sterujace zataczaniem o$wietlenia. Dla zasilania boisk stosuje sie uktad umozliwiajacy
stopniowanie natezeniem o$wietlenia poprzez rozdziat lamp na poszczegolne fazy.

Ad.4.2 Bilans mocy, dobor zabezpieczen, oraz rodzajow i przekrojow przewodow zestawiono w tabeli nr 1.
Wg. zat: nr 1 :

Typ i
Lp Pz[kW]| Ps[kW] U [V] Jn [A] Jb [A] prz)g(réj Kj
Rozdzielnica RW
1 Obw.nr 1 48 3x230 3x40 RB63 YKXS5x25 |0.5
Obw. nr 2 32 3x230 3x7,02 B 10 YKY5x6 10
3 Obw. nr 3 3,2 3x230 3x7,02 B 10 YKY5x6 -

Ad.4.3. Rozdzielnice RG- istniejacq nalezy doposazy¢ w oddzielny obwod zasilajacy o$wietlenie boiska.
Nalezy zainstalowa¢ wytacznik glowny FR 63A ,wytacznik roznicowo-pradowy 25/0.03A oraz trzy wytaczniki
nadpradowe B10 na kazdej fazie. Wszystkie obwody 3-fazowe roztozy¢ rownomiernie na trzy fazy.

Ad.4.4. O$wietlenie boiska do pitki noznej realizowane begdzie na 8 stupach 14 metrowych (lub 11 metrowych

dla opraw ledowych) wraz ze ztaczem stupowym typu NTB-3 (Katalog ROSA). spefniajacych wymagania

obciazeniowe dla IIl strefy wiatrowej i uwzgledniajacych cigzar zamontowanych opraw metalohalogenowych

(lub alternatywnych ledowych np.: Royal ARENA) o szerokim kacie rozsylu $wiatta..  Zasilanie bedzie

realizowane kablem YKY 5x25 mm2 uktadanym bezposrednio w ziemi wraz z bednarka 30x4mm. O$wietlenie

zostato podzielone na dwa obwody po jednym na kazda strone boiska.

Mocowanie stupa:

- fundament B-80

- kosz zbrojeniowy Z-80

- rozstaw $rub 300 mm x 300 mm

- elementy ztaczne: Komplet nakretek ocynkowanych ogniowo 4 x M27

Dane dotyczace Il strefy wiatrowej:

- dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiggnikow dla stupa MAL -11 wzm w Il strefie
wiatrowej wynosi 0,51 m2 , maksymalne obcigzenie wynosi 100 kg

- powierzchnia boczna wysiegnika typu WM-1(Katalog ROSA) wynosi 0,06 m2 , masa wynosi 3,6 kg,

- powierzchnia boczna oprawy typu MVF-024WB wynosi 0,36 m2 , masa wynosi 16,3 kg,



- powierzchnia boczna oprawy typu MVF404CAT-B8+Visom wynosi 0,24 m2 ,;masa wynosi 15 kg

Parametry ztacza stupowego typu NTB -3

- klasa izolacji Il

- stopien ochrony IP54

- kabel zasilajacy : 5 x 6+16 mm2 (max. 3 kable)

- prad znamionowy: 80 A

napiecie znamionowe: 500 V

- wktadka topikowa DOI/E14, 2-16A, 400W
obudowa o wymiarach: 267 mm x 90 mm x 75 mm

Poziom natezenia o$wietlenia boiska treningowego do pitki noznej przyjmuie sie na poziomie
200 Ix natezenia o$wietlenia na murawie boiska realizowane bedzie przy pomocy odpowiednich opraw
o$wietleniowych MVF024WB lub MVF404CAT-B8+Visor. lub ledowych dajacych znaczne zmniejszenie mocy.
Wysoko$¢ montazu opraw - 14/11 m,
Sposob zamontowania — montaz opraw na maszcie
Katy nachylenia reflektorow wynosi 80°
Obliczenia parametrow o$wietleniowych:
Emax =280[1Xx]  Emin=140[1x] E&=210[1X] Emin /Eg= 0,7 Er B =)

Ad.4.5. Utozenie kabla w ziemi.

Kable nN nalezy uktada¢ w rowie na glebokosci co najmniej 0,8 m na podsypce z piasku o grubosci 0,1 m linig
falista z zapasem (1,5-3)%. Stosowa¢, instalowane co 10 m, oznaczniki zawierajace: opis kabla, rok utozenia,
relacje i nazwe wiasciciela. Nastepnie nalezy kabel przysypac 0,1m warstwa piasku i 0,15-0,25m warstwg gruntu
rodzimego. Trase kabla utozonego w ziemi oznaczy¢ na catej dugosci folig ostrzegawcza koloru niebieskiego o
szerokosci 0,4m, po czym zasypat row gruntem rodzimym. Rownolegle z kablem nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowang FeZn 30x4. Nalezy zachowa¢ odlegtosci pionowe i poziome od uzbrojenia podziemnego. Przy
skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym kabel chroni¢ w rurze ochronnej typu DVK 110, a przy przejsciu pod
drogami kabel nalezy ostoni¢ rurg SRS fi 110. Przed zsypaniem kabla nalezy dokona¢ inwentaryzacji i odbioru.
Po stabilizacji zasypanego rowu, nalezy odtworzy¢ nawierzchnie uprzednio rozebrana. Cato$¢ prac nalezy
wykona¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125.

Ad.4.6. Sterowanie poziomem naéwietlenia plyty boiska. Nalezy rownomiernie roztozy¢ na
poszczegdlne fazy moc zamontowanych opraw oéwietleniowych. Umozliwi to uzyskanie trzech
poziomow naswietlenia. System poziomu naswietlenia Inwestor ustali na roboczo z wykonawcg

Ad.4.7. Ukiad sieci TN-S. Jako system ochrony przeciwporazeniowej przyjeto szybkie, samoczynne
odiaczanie zasilania. Rozdziat przewodu neutralno-ochronnego PEN na osobny neutralny N i ochronny
PE nalezy wykona¢ w ztaczu kablowym . Wszystkie potaczenia przewodu ochronnego muszg by¢
wykonane w sposob zapewniajacy dobry styk eliminujacy przerwy w tym przewodzie.

Skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej nalezy po zakonczeniu prac potwierdzi¢ protokotem z badan
i pomiarow. Opornos¢ uziemienia mniejsza od 10Q.

Ad.4.8. Rysunki
-Oéwietlenie boiska monitoring rys. E1; N2

Ad.4.9. Zatacznik nr1
- Rozktad naswietlenia boiska



