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                   PROJEKT ZAWIERA:

                   1. Opis techniczny.

                   2. Rysunki:

                     - Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa     skala 1:500               rys. nr 1

                     - Profil drena u opaskowego              skala 1:100/100        rys. nr 2
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                                                         OPIS TECHNICZNY
                                do projektu  budowlanego  drena u odwadniaj cego
                              opaskowego dla  rozbudowanego i przebudowanego  budynku
                                    O rodka Zdrowia w  agowie   na dz. nr  1635/4.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
 umowa z Inwestorem
 plan sytuacyjno- wysoko ciowy z inwentaryzacj  sieci istniej cych skala 1:500
 dokumentacja technicznych bada  pod a gruntowego opracowana przez Przedsi biorstwo

Geologiczno-Fizjograficzne GEOSERVICE-in . Zdzis aw Masternak w Kielcach – 03 2016r
 obowi zuj ce normy i przepisy

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje swym zakresem rozwi zanie  drena u odwadniaj cego opaskowego dla
przebudowanego i rozbudowanego budynku O rodka Zdrowia w  agowie na dz. 1635/4.

1.3. DRENA  OPASKOWY
1.3.1. Warunki gruntowo-wodne
W bezpo rednim pod u planowanej inwestycji, pod warstw  nasypów stwierdzono
wyst powanie piasków rednich, glin oraz gruntów organicznych wykszta conych w postaci
namu ów. Nasypy wyst puj  powierzchniowo warstw  grubo ci od 50-140cm, przewa nie
glebowe z domieszk  glin. W pod u badanej dzia ki wod  gruntow  stwierdzono w postaci
nawodnionych piasków i s cze  w strefie g boko ci od 2,4-4,5m ppt. Stan wody uznaje si  za
redni.  Wahania lustra wody mog  wynosi  ok. 0,5m w stosunku do udokumentowanego.

1.3.2. Opis drena u opaskowego.
Drena  opaskowy nale y wykona  jako dodatkowe zabezpieczenie cian piwnic przed
nap ywem wód gruntowych. Podstawowe zabezpieczenie stanowi izolacja przeciwwodna cian.
Wody gruntowe odprowadzone b  grawitacyjnie poprzez studzienki drena owe do
bezodp ywowego zbiornika wykonanego z kr gów betonowych 2000mm.  Woda ze zbiornika

dzie wykorzystywana do podlewania terenów zielonych na dzia ce Inwestora. Rury drenarskie
uk ada  nad awami fundamentowymi zgodnie z rysunkiem "Profilu..." i obsypa wirem o
maksymalnej rednicy zast pczej rewizyjne  32 w warstwie od 100 do 150 mm wokó  rury.
Uwaga!
Drena  opaskowy przebiega przy cianie piwnic i nie wychodzi poza granice opracowania.

1.3.3. Zasadnicze materia y do wykonania drena u
 rury drenarskie d=113mm typ PVC-U z filtrem z w ókna kokosowego firmy np. "WAVIN".
 studzienki drenarskie rewizyjne  315 przykryte sto kiem betonowym do karbowanej rury

trzonowej wraz z pokrywami betonowymi firmy j.w.
 bezodp ywowy zbiornik na wody gruntowe wykonany z kr gów betonowych 2000mm.

      Studzienki drenarskie rewizyjne wykona  z osadnikiem h=0,3m.

1.4.  ROBOTY ZIEMNE
Rury drenarskie  montowa  w wykopie otwartym o cianach pionowych obustronnie
umocnionych  wypraskami stalowymi . Wykop ci y w skoprzestrzenny z poszerzeniem dla
studzienek.
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Przed przyst pieniem do robót ziemnych dokona  szczegó owej lokalizacji w terenie
istniej cego uzbrojenia za pomoc  r cznych przekopów. Wykopy w pobli u istniej cego
uzbrojenia wykona  r cznie, pozosta e mechanicznie. Zasypk  wykopów do wys. 0,5m  ponad
wierzch rury  wykona  r cznie z dok adnym ubiciem wokó  boków rur, powy ej za
mechanicznie ubijaj c warstwami co 30cm.

1.5. WARUNKI WYKONAWSTWA.
Ca  robot wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-monta owych cz. II - Instalacje sanitarne i przemys owe” oraz zgodnie z
instrukcjami monta u producenta rur  oraz zastosowanych elementów.
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