Dotyczy: Oferta na dostawe i montaz dzwigu elektrycznego. Obiekt: Osrodek Zdrowia w Gminie

tagow.
Parametry techniczne
Typ dzwigu 1000-T-90
Przeznaczenie osobowy
Rodzaj napedu elektryczny, bezreduktorowy z VVVF
Moc silnika Ok 7,5 kW
Udzwig Q = 1000 kg / 13 osob
Sterowanie Mikroprocesorowe, przestawne
Predkos¢ 1,0 m/s
llos¢ przyst. / drzwi 2/2
Wysokos¢ podnoszenia 3,40 m
Gtebokos¢ podszybia Min. 1250 mm
Wysokos¢ nadszybia Min. 3500 mm
Wymiary szybu Wewnetrzne min.: 1650 x 2450 mm

maszynownia nie jest wymagana,

Potozenie maszynowni : )
naped umieszczony w nadszybiu

Kabina nieprzelotowa
Wymiary kabiny 1100 x 2100 x 2200 mm
Rodzaj drzwi automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe
900 x 2000 mm
Wymiary drzwi (wymiar otworu na drzwi: 1200 x 2280 mm,
i na ostatnim przystanku: 1540 x 2280 mm)
Temperatura pracy dzwigu min. +5°C, max. +40°C
llos¢ startéw / 1h 180

Zasilanie prad trojfazowy, 3 - 400V / 50 Hz




@

Wykonanie dzwigu w wersji ARTEMIA

Drzwi kabinowe ¢ panele ze stali plastyfikowanej SKINPLATE
¢ wejscie zabezpieczone barierg Swietlng
¢ panele i oécieznice malowane proszkowo na kolor RAL 7032
¢ UWAGA: szafa sterowa dzwigu w poszerzonym otworze
Drzwi przystankowe drzwiowym na najwyzszej kondygnacji (w przypadku braku
mozliwosci poszerzenia otworu drzwiowego patrz doptaty)
¢ bez odpornosci ogniowej
Progi drzwi kabinowych i . .
¢ aluminiowe
przystankowych
. . ¢ panele cienne, portal wejsciowy, cokoliki i detale ze stali
sciany kabiny plastyfikowanej SKINPLATE
Odbojnice @ mreme e eeeeeecreeae e
Porecz ¢ okragla ze stali nierdzewnej SATYNA
Podtoga ¢ linoteum
Oswietlenie ¢ LED
Lustro ¢ na potowe $ciany
Kaseta dyspozycji ¢ wkolumnie ze stali plastyfikowanej SKINPLATE
Kasety wezwar ¢ ze stali nierdzewnej szczotkowanej w oscieznicach drzwi
y przystankowych
¢ w kabinie wyswietlacz w kasecie dyspozycji
Pietrowskazywacze ¢ na przystanku podstawowym wyswietlacz w kasecie wezwan
¢ na pozostatych przystankach przyciski w kasetach wezwarn
¢ Wentylacja grawitacyjna
¢ gong
¢ zjazd pozarowy (wymaga doprowadzenia do szafy sterowej
przewodu sygnatowego z instalacji p.poz. budynku oraz
statego zasilania),
Wyposazenie dodatkowe wliczone w ¢ autodialer - system awaryjnego taczenia sie z telefonem
cene dzwigu alarmowym (wymaga dedykowanej analogowej linii
telefonicznej),
¢ interkom z kabiny do maszynowni, sygnalizacja przecigZenia,
¢ ALARM,
¢ 2-godzinne awaryjne o$wietlenie,
¢ przyciski z alfabetem Braille'a




